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M12 FPD-602X | M12 FUEL™ slagboormachine
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en
duurzaamheid van zowel machine als accu.

Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's.

Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter
formaat.

REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden.

REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie,
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en
meer werk per acculevensduur.

13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk
verwisselen van toebehoren.

Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan één
instelling voor vergrendelde boring en één instelling voor vergrendelde
hamerslagen.

M12 FPD-602X
Aantal meegeleverde accu's 2
Capaciteit accu (Ah) 6.0
Geleverd in HD Box
Gewicht, incl. accu (kg) 1.5
Houtschroeven tot (mm) 8
Lader meegeleverd 90 minuten
Max. boor Ø in hout (mm) 35
Max. boor Ø in staal (mm) 13
Max. boor Ø in steen (mm) 13
Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13
Max. koppel (Nm) 44
Max. slagfrequentie (per min) 0 - 25,500
Snelheidsinstellingen 2
Spanning (V) 12
Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1700
Type accu Li-ion


