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7 Technische Daten

8 Störungen

Größe Einheit Wert
Spannungsversorgung VDC 20
Nennstromverbrauch W < 2,5
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) mm 134 x 

115 x 37
Gewicht g 230
Zulässige Umgebungstemperatur °C 0 - 50
Zulässige Temperatur bei Lagerung °C 0 - 60
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit % 10 - 90
Schutzart IP20

Tab. 2 Technische Daten, Modul

Größe Einheit Wert
Kontaktbelastung (minimal) @ 18VDC mA 10
Kontaktbelastung (maximal) @ 250VAC A 5
Kabelquerschnitt (maximal) mm² 2,5
Kabellänge (maximal) EasyControl Adap-
ter - Wärmeerzeuger

m 3

Kabellänge (maximal) EasyControl Adap-
ter - Temperaturregler

m 100

Tab. 3 Technische Daten, potentialfreier Kontakt

LED-Anzeige Störung Behebung
Blinkt abwechselnd 
rot und blau

Kein Wärmeerzeuger er-
kannt.

▶ Wärmeerzeuger einschalten.
▶ Anschlussklemmen des Netzteils und den Anschluss am Wärmeerzeuger 

überprüfen.
▶ 2-adriges Kabel überprüfen.
▶ Siehe auch die Installationsanleitung des Wärmeerzeugers.

Ständig rot Kurzschluss bei der Ver-
bindung mit dem Tempe-
raturregler.
Keine Kommunikation mit 
dem Wärmeerzeuger.

Der Wärmeerzeuger ist ausgeschaltet:
▶ Wärmeerzeuger einschalten.
▶ Anschlüsse überprüfen.
Der Wärmeerzeuger ist eingeschaltet:
▶ Netzteil des EasyControl Adapters aus der Steckdose ziehen, mindes-

tens 10 Sekunden warten und dann wieder einstecken.
Ständig blau Keine Kommunikation mit 

dem Temperaturregler.
▶ Wärmeerzeuger einschalten.
▶ Anschlussklemmen des Netzteils und des Temperaturreglers überprü-

fen.
▶ 2-adriges Kabel zum Temperaturregler überprüfen. 

Aus Keine Spannungsversor-
gung.

▶ Spannungsversorgung an den EasyControl Adapter anschließen.
▶ Netzteil austauschen.

Tab. 4 Störungen




