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Fonctionnement 
connecté 

par App

SONDE D’AMBIANCE MODULANTE CONNECTÉESONDE D’AMBIANCE MODULANTE CONNECTÉE

ŒRTLI, LA MARQUE DE CONFIANCE DES PROFESSIONNELSwww.oertli.fr
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SONDE D’AMBIANCE MODULANTE CONNECTÉE

Fonctionnement 
connecté 
par App

Discrète avec un 
beau design

COMMENT FONCTIONNE-
T-ELLE ?

Suivi des 
consommations 
de chauffage en kWh ou Euro

Accès sécurisé 
à l’installateur pour 
un diagnostic à distance

Aide à la 
programmation rapide

Dérogation 
eau chaude 
sanitaire

Dans un monde de plus en plus connecté, 
il va de soi que le générateur de chaleur 
devienne également un appareil pilotable à 
distance. 

On appelle ŒTROSMART la nouvelle 
sonde d’ambiance modulante connectée, 
spécialement conçue pour les appareils 
de chauffage de la marque ŒRTLI.  
Associée à une application du même nom 
téléchargeable sur Google Play ou l’App 
Store, elle s’ouvre au monde connecté et 
permet de piloter son chauffage à distance.

L’ŒTROSMART est une sonde d’ambiance modulante, 
à monter dans l’espace de vie. Munie d’un affi cheur en 
couleur et d’un bouton rotatif,  elle permet de :
• régler la température ambiante
•  de défi nir le mode de marche de la chaudière c’est-à-dire 

automatique, forcée, hors gel ou vacances. 
•  de programmer les plages horaires de température 

« confort » ou « réduit » durant la semaine.

L’ŒTROSMART est également une application à télécharger 
sur son smartphone. Elle permet, par l’intermédiaire de la 
sonde d’ambiance décrite ci-dessus, de :
• piloter sa chaudière à distance
• suivre ses consommations d’énergie
•  vérifi er le bon fonctionnement de son installation de 

chauffage
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Au choix :
Température ambiante mesurée ou 
température ambiante de consigne

Bouton rotatif :
• Choix de l’affi chage
•  Réglage de la température 

de consigne
• Navigation dans le menu

Affi chage du mode 
de fonctionnement

Mode automatique

Mode manuel

Mode hors gel

Mode vacances

Dérogation e.c.s.

Bouton supérieur
Sélectionner : appui long

Confi rmer : appui court

Bouton inférieur
Retour : appui court
Accueil : appui long

ACCÈS AUX DIFFÉRENTS 
PARAMÈTRESRÉGLAGE DU MODE

Exemples d’affi chage

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

UN JEU D’ENFANTS 
POUR LE PILOTAGE 
À DISTANCE

BOX INTERNET
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ŒRTLI Thermique S.A.S.
Zone Industrielle • 2 avenue Josué Heilmann

68800 VIEUX-THANN

Adresse postale : BP 50018
68801 THANN Cedex

www.oertli.fr

D’origine suisse, la société ŒRTLI Thermique SAS, 
fi liale de la société DE DIETRICH Thermique, fait partie du groupe BDR Thermea.

Tous les produits de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 
de marque ŒRTLI, répondent aux valeurs que la marque ŒRTLI s’est forgée 

durant plus de 80 années d’existence : la simplicité d’utilisation, la protection 
de l’environnement et les économies d’énergie.

Le développement et la production des matériels ou sous-ensembles 
sont assurés par les sites industriels européens du groupe BDR Thermea, 

et principalement par les sites situés en Alsace et aux Pays-Bas.
La distribution et l’installation des produits ŒRTLI sont exclusivement 

réalisées par des professionnels.

ŒtroSmart : Dimensions en mm et principe d’installation

La sonde d’ambiance modulante connectée fi laire ŒtroSmart 
s’installe dans une pièce de vie de référence (salon, salle à manger...).
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