
Module WC TECEprofil avec réservoir TECE, déclenchement frontal,
hauteur 1120 mm

Kit WC adapté au montage en applique devant des murs massifs ou
pour montage sur des cloisons à ossature métal ou bois.

Pour plaques de déclenchement et poignée de chasse WC TECE.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

Réservoir encastré TECE pour déclenchement frontal :
■ Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc
■ Réservoir fermé entièrement pré-monté
■ Raccord de réservoir avec filetage femelle de 1/2"
■ Réservoir d'une contenance de 10 litres ; réservoir d'une contenan-

ce de 6 litres selon DIN EN 14124 ; volume de chasse réglable à tout
moment sur 4,5/7,5/9 litres ; petite chasse de 3 litres avec la tech-
nique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiate-
ment utilisé pour une chasse supplémentaire.

■ Isolation contre la condensation
■ Utilisable comme réservoir à simple ou double rinçage selon la pla-

que de déclenchement.
■ Certifié conformément à la norme DIN EN 14055
■ Groupe acoustique 1 conformément à la norme DIN 4109
■ Robinet flotteur ultra silencieux

Module composé de :
■ Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
■ Deux boulons de fixation et écrous M 12
■ Deux fixations de module réglables en profondeur
■ coude d’évacuation WC DN 90 en PE-HD avec manchon réduit DN

90/100 en PP
■ Manchon réduit également utilisable pour sortie horizontale
■ Manchettes de raccordement WC DN 90
■ Kit d’insonorisation pour WC

Fixation relevée pour cuvettes en céramique pour une hauteur d'assise
de 48 cm conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN
18040 : construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 :
bâtiments publics et lieux de travail accessibles.

 

Référence U. liv. 1 U. liv. 2 U. liv. 3
9300035 1 pce. 10 pce. 60 pce.
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