
P1 dichtheid: tot 200 Pa met dichting.
Vlug, eenvoudig en veilig te monteren.
Overgang: Mannelijk-Vrouwelijk 50 mm.

Beschikbare diameters: van Ø 80 mm tot Ø 600 mm.
Drievoedige lipdichting ring uit silicone, voldoende 
aan temperaturen tot 200°C. 

Gas, diesel: s ≤ 0,2%

Hout.

GEBRUIKS TEMPERATUUR

Tot 200ºC: EN 1856-1: Schoorsteen met dichting.

Tot 600ºC: EN 1856-2: Voering met natuurlijke trek
      (zonder dichting).

BRANDSTOFFEN

Condenserende (W) of standaard (D) ketels.
Met positive (P) of negatieve (N) druk.

Ventilatie en afzuiging.

Van Ø 80 mm tot Ø 300 mm: 0,6 mm.
Van Ø 350 mm tot Ø 450 mm: 0,6 mm.
Van Ø 500 mm tot Ø 600 mm: 0,6 mm.
Voor andere roestvrijstaaldikten, DINAK raadplegen.

MATERIALEN ROESTVRIJSTAALDIKTEN

0036

NIEUW

Roestvrijstaal AISI 316L (1.4404), BA afwerking (glans).

Roestvrijstaal AISI 304 (1.4301), BA afwerking (glans).

DN 1.4404 / AISI 316L
80-300 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O40
350-450 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O60
500-600 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O80
80-300 EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O50
350-450 EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O75
500-600 EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O100

DN 1.4404 / AISI 316L
80-600 EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

DN 1.4404 / AISI 316L
80-300 EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G(xx) NM

ROOKGASAFVOER 0036 CPD 90220 030

VOERING  0036 CPD 90220 031

AANSLUITING  0036 CPD 90220 039
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DINAK SW
MODULAIRE ENKELWANDIGE SCHOUW IN ROESTVRIJSTAAL 
AISI 316L MET DICHTING

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN

Dinak behoudt zich het recht om wijzen aan te brengen in deze catalogus zonder vorafgaand bericht.
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