
Vannes motorisées série VC 
VANNES DE ZONE MOTORISÉES 2 ET 3 VOIES 

 FICHE TECHNIQUE 

    

 
 

APPLICATION 
Les vannes de la série VC permettent une meilleure 
régulation des débits d’eau chaude et/ ou froide . 

Elles sont conçues pour les applications domestiques de 
chauffage, chauffe-eau et climatisation. 

Les vannes à 2 voies sont  conçues pour la régulation pour la 
régulation tout ou rien par « zones » des circuits 
domestiques. 

Les vannes à 3 voies assurent des fonctions de dérivation ou 
de mélange dans les circuits domestiques de chauffage 
central et/ ou climatisation. 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  

 2 voies ou 3 voies 
 Corps de vanne en bronze 
 Commande par un régulateur SPST ou SPDT en  
 basse tension ou secteur. 
 Consommation électrique minimale du servomoteur (6W) 
 Température du liquide : 1 à 95°C 
 Pression différentielle : 4 bar 
 Pression nominale statique : 20 bar 
 Servomoteur à double isolement 
 Branchements électriques rapide 
 Températures ambiantes : 0 à 65°C 
 Utilisable en toute sécurité sur l’eau potable 
 Remplacement rapide et facile des pièces 
 Temporisation :  7,5 secondes 
 

VARIANTES DE LA SERIE 
Servomoteur  Entrée de commande Branchements électriques Options Corps Raccords de tuyauterie 

24 Vac 

50/ 60 Hz 
(version bleue) 

SPST  Connecteur molex  

 

 

Contact 
auxiliaire

(SPDT )

2 voies  

 

 

Filetage BSPP externe 

Filetage BSPP interne 
200…240Vac 

50/ 60 Hz 
(version rouge) 

SPDT Câble de 1000 mm 3 voies 
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CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT 
Toutes les pièces étanches en mouvement de la vanne sont situées dans l’ensemble cartouche. Les orifices sont étanchéifiés 
par des joints toriques, placés sur la surface extérieure du piston. 

Lorsque la tige du piston est enfoncée pour ouvrir l’orifice A, l’eau s’écoule vers l’autre orifice par l’intermédiaire du piston creux. 
Dans la vanne à trois voies, l’enfoncement de la tige du piston obture l’orifice B et permet l’écoulement entre les orifices AB et 
A. Quand la tige est haute, l’écoulement se fait de AB vers B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANNE 2 VOIES  
Vanne à 2 voies avec servomoteur SPDT (3 fils ) 
 
Sur demande de chaleur, les contacts NO du régulateur se ferment et la vanne s’ouvre. Lorsque la vanne est entièrement 
ouverte, la came ferme le contact SW1 et ouvre le contact SW2. Lorsque la demande de chaleur est satisfaite, les contacts NF 
du régulateur se ferment, ce qui actionne la vanne par l’intermédiaire de SW1 et provoque la fermeture. Lorsque la vanne est 
fermée totalement, la came ferme SW2 et ouvre SW1. La vanne est alors prête à répondre à une nouvelle augmentation de la 
demande de chaleur. 
 
Vanne à 2 voies avec servomoteur SPST (2 fils + commun ) 
 
Sur demande de chaleur, les contacts du régulateur se ferment et RLY1 est alimenté ce qui ferme les contacts NO de SW3 
provoquant l’ouverture de la vanne. Quand la vanne atteint la position de pleine ouverture, la came ferme SW1 et ouvre le 
contact SW2. Lorsque la demande de chaleur est satisfaite, les contacts du régulateur s’ouvrent, RLY1 est désalimenté et le 
servomoteur est activé par l’intermédiaire de SW1 et des contacts NF de SW3. Lorsque la vanne atteint la position de pleine 
fermeture, la came ferme SW2 et  ouvre SW1. La vanne est alors prête à répondre à une nouvelle demande de chaleur. 
 
VANNE 3 VOIES  
Vanne à 3 voies avec servomoteur SPDT (3 fils ) 
 
Sur demande de chaleur, les contacts NO du régulateur se ferment, entraînant la fermeture de l’orifice B et l’ouverture de 
l’orifice A. Lorsque l’orifice A est entièrement ouvert, la came ferme le contact SW1 et ouvre le contact SW2. Lorsque la 
demande de chaleur est satisfaite, les contacts NF du régulateur se ferment, ce qui actionne la vanne par l’intermédiaire de 
SW1 et provoque la fermeture de l’orifice. Lorsque l’orifice A est fermé totalement, la came ferme SW2 et ouvre SW1. La vanne 
est alors prête à répondre à une nouvelle augmentation de la demande de chaleur. 
 
Vanne à 3 voies avec servomoteur SPST (2 fils + commun ) 
 
Sur demande de chaleur, les contacts du régulateur se ferment et RLY1 est alimenté ce qui ferme les contacts NO de SW3 
provoquant la fermeture de l’orifice B et l’ouverture de l’orifice A. Quand l’orifice A atteint la position de pleine ouverture, la came 
ferme SW1 et ouvre le contact SW2. Lorsque la demande de chaleur est satisfaite, les contacts du régulateur s’ouvrent, RLY1 
est désalimenté entraînant la fermeture et des contacts NF de SW3. Lorsque l’orifice A atteint la position de pleine fermeture, la 
came ferme SW2 et ouvre SW1. La vanne est alors prête à répondre à une nouvelle demande de chaleur. 
 
Avec ces 4 types de servomoteur, la vanne restera en position suite à une panne d’alimentation électrique. Elle répondra 
ensuite à l’ordre du régulateur au retour de l’alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fermé Ouvert 

 
Schéma logique avec servomoteur à 3 fils pour régulateur SPDT 

 
 

Schéma logique avec servomoteur à 2 fils pour régulateur SPST 
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SPECIFICATIONS 

Caractéristiques du débit : 

Caractéristiques de perte de charge des vannes à 2 voies : 

Dans la vanne à 2 voies, le débit peut s’écouler dans un sens comme dans l’autre. La vanne est fermée lorsque le moteur n’est 
pas en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de perte de charge des vannes à 3 voies : 

Dans la vanne à 3 voies, le débit peut être à dérivation (AB vers A et B )ou mélange (A ou B vers AB). L’orifice A est fermé 
lorsque le moteur n’est pas en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du débit de dérivation de la vanne 3 voies, sous pression constante à l’orifice AB 
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DIMENSIONS  

Raccord de tuyauterie Vanne à 2 voies Vanne à 3 voies 

Dim. C mm Dim. D mm Débit nominal (Kvs) Dim. C mm Dim. E mm Débit nominal (Kvs)

½’’ BSPP (filetage interne) 98 111 3.0 98 136 3.4 

¾’’ BSPP (filetage externe) 94 113 5.3 94 130 6.9 

¾’’ BSPP (filetage interne) 94 113 5.3 94 130 7.0 

1’’ BSPP (filetage interne) 94 113 6.0 9.4 136 7.7 

1’’ BSPP (filetage externe) 94 113 6.0 94 136 7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU DE SELECTION DES VANNES 

Servomoteurs Corps Cartouche 

Désignation  Réf Désignation  Réf Kvs Désignation Version 

24 V, câble de 1000 mm,  7,5 sec. Vannes à 2 voies Vannes à 2 voies, modèles standards 

3 fils SPDT 2011 ½’’ BSPP (filetage interne) AF 3.0 10 00 

3 fils SPDT + C aux 2611 ¾’’ BSPP (filetage externe) AH 5.3 10 00 

2 fils + commun SPST 8011 ¾’’ BSPP (filetage interne) AJ 5.3 10 00 

2 fils + commun SPST + C. aux 8611 1’’ BSPP (filetage interne)  AP 6.0 10 00 

  1’’ BSPP (filetage externe) AQ 6.0 10 00 

200-240V, câble de 1000 mm, 7,5 sec. Vannes à 3 voies Vannes à 3 voies, modèles standard 

3 fils SPDT 6013 ½’’ BSPP (filetage interne) ME 3.4 60 00 

3 fils SPDT + C aux 6613 ¾’’ BSPP (filetage externe) MG 6.9 60 00 

2 fils + commun SPST 4013 ¾’’ BSPP (filetage interne) MH 7.0 60 00 

2 fils + commun SPST + C. aux 4613 1’’ BSPP (filetage interne)  MP 7.7 60 00 

  1’’ BSPP (filetage externe) MQ 7.7 60 00 

Exemple de référence : VC 4613 MP 60 00 

 

      Déplacement 



VANNES MOTORISEES SERIE VC 
 

 

MONTAGE 

Montage du corps de la vanne : 

La vanne peut être installée sous n’importe quel angle ; cependant, il est préférable que la tête du servomoteur ne soit pas 
située sous le niveau horizontal du corps de vanne. S’assurer qu’il existe un jeu suffisant autour de la tête du servomoteur pour 
permettre son entretien ou son remplacement Lorsque la vanne fait partie d’un circuit de chauffage central, ne pas la placer à un 
endroit où elle bloquerait la mise à l’air libre, l’arrivée d’eau froide ou un bypass quelconque lorsqu’elle est en position  fermée. 
Monter la vanne directement sur le tube ou le tuyau ; Ne pas saisir la tête du servomoteur lors de la réalisation et du serrage 
des raccords de tuyauterie. 

Maintenir le corps de vanne à la main ou en plaçant la clé à molette sur le six-pans ou les méplats du corps de la vanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement du servomoteur : 

Le remplacement du servomoteur ne nécessite pas la vidange du circuit si le corps de la vanne et l’ensemble cartouche restent 
en place dans la tuyauterie. 

- Débrancher l’alimentation électrique avant l’intervention pour éviter tout risque de choc électrique et de détérioration de 
l’équipement. 

- Débrancher les fils de la tête du servomoteur. Le cas échéant, étiqueter les fils pour assurer un rebranchement correct. 

- La tête du servomoteur se verrouille automatiquement sur la vanne. Pour démonter le la tête du servomoteur, lever le 
mécanisme de verrouillage situé immédiatement en dessous du levier d’ouverture manuelle et enfoncer légèrement la tête 
de la servocommande à la main vers le corps de vanne tout en lui faisant faire un huitième de tour (45°) dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Tirer ensuite la tête du servomoteur en la levant. 

- Installer la nouvelle tête du servomoteur dans l’ordre inverse du démontage.  

- Rebrancher les fils.  

- Etablir l’alimentation électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquette reprise sur le moteur  

 

 
Fonction  

 
1 : Orange  Commun 
2 : Bleu  Neutre 
3 : Marron  Fermé** 
4 : Gris  NO* 
5 : Blanc  NF* 
6 : Noir  Ouvert** 
 
Bornes 1, 4, 5 sont raccordées seulement si l’on a un 
contact auxiliaire 
 
Correspond à l’orifice A (fermé ou ouvert) 
 

L’orifice A 

Vanne  

Modèles avec 
contact 
auxiliaire. 
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REGLAGES, CONTROLES ET ENTRETIEN 

Dispositif d’ouverture manuelle 

L’ouverture manuelle peut être actionnée lorsqu’elle est en position levée. Il est possible d’ouvrir la servovanne en poussant 
fermement le levier de commande manuelle vers le bas à mi-chemin puis vers l’intérieur (ceci est possible seulement lorsque le 
servomoteur est en position levée). Ceci maintient tous les orifices en position ouverte et dans les modèles à contact auxiliaire, 
entraîne la fermeture du contact NO. Dans les vannes à 3 voies, les orifices A et B restent ouverts.  

Il est possible d’utiliser cette position ‘’d’ouverture manuelle’’ pour remplir, mettre à l’air libre ou vidanger le circuit ou pour ouvrir 
la vanne en cas de panne d’alimentation électrique. La vanne peut être remise manuellement en position fermée en enfonçant 
légèrement le levier de commande manuelle puis en tirant vers l’extérieur. Le servomoteur de la vanne se remet en 
fonctionnement automatique dès le rétablissement de l’alimentation électrique. 

 

Contrôles 

- Porter le point de consigne du thermostat à la valeur supérieur à la température ambiante pour déclencher une demande de 
chaleur. L’indicateur de position de la vanne doit se déplacer vers le bas pour signaler la position ouverte.  

- Dans les modèles à contact auxiliaire, observer les dispositifs de commande. 

- Vanne à 2 voies : 

s’assurer que l’a vanne s’ouvre, que le contact auxiliaire (le cas échéant ) s’actionne et que 

le circuit en direction du circulateur ou d’une autre vanne est bien établi à la fin du cycle 
d’ouverture. 

 

- Vanne à 3 voies : 

s’assurer que l’orifice A s’ouvre, que l’orifice B se ferme, que le contact auxiliaire (le cas 
échéant ) s’actionne et que le circuit en direction du circulateur ou d’une autre vanne est 
établi à la fin du cycle d’ouverture. 

 

- Ramener le point de consigne du thermostat à une valeur inférieure à la température ambiante. 

- Observer les dispositifs de commande. 

- Vanne à 2 voies : 

- s’assurer que la vanne se ferme et que tous les équipements auxiliaires s’arrêtent. 

 

- Vanne à 3 voies : 

s’assurer que l’orifice A se ferme, que l’orifice B s’ouvre et que tous les équipements 
auxiliaires s’arrêtent. 

 

Entretien 

- En cas de fuite de la vanne vidanger le circuit ou isoler la vanne par rapport au circuit. 

- Contrôler la cartouche pour déterminer si remplacement est nécessaire. 

- Remplacer l’ensemble servomoteur en cas de détérioration du train d’engrenages du moteur. 

 

REMARQUE 
La vanne motorisée de série VC est conçue et testée de manière à fonctionner silencieusement lorsqu’elles sont montées dans 
des circuits conçus et installés correctement. Des bruits peuvent cependant se produire à la suite d’une vitesse excessive 
d’écoulement de l’eau. Des bruits de tuyauterie peuvent subvenir dans les circuits à haute température (plus de 100°C) 
présentant une pression d’eau insuffisante. 
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