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FILTRE TF1 OMEGA
Développé spécialement pour les installations où l’emplacement est restreint, 
ce filtre haute performance intègre une action hydronique à un captage 
magnétique ultra puissant. 

n Compact et très efficace, idéal pour les espaces restreints 

n Actions hydronique et magnétique ultra puissantes 

n Installation ultra facile et rapide, multi positionnable 

n Ne se colmate pas, ne réduit pas le débit 

n Nettoyage rapide et sans démontage  

n Petit et fin, 

n Laiton massif nickelé, absence de porosité 

n Raccords à compression ou filetés 

Specifications
n Température Max de fonctionnement : 100°C
n Pression Max de fonctionnement 10 bars
n Débit Max : 50 L/min
n Magnétisme aimants de néodyme Powerful neodymium magnetic assembly
n Caractéristiques des raccords  à compression 22mm et filetés ¾ - (20-27)
n Matériaux  Laiton forgé et nickelé 
n Poids  1615 gr avec aimants et raccords 
n Conforme à   EN 12165-CW617N-M 

Codes Produits
n Filtre TF1 Omega 22mm :   62308 Version française
n Filtre TF1 Omega 1 (20/27) :  62320
n Adaptateur pour le désembouage : 62245

Attention
En cas d’implant cardiaque et en raison de l’effet magnétique puissant, 
il est impératif de prendre des mesures préventives. 

Application
Spécialement étudié pour être installé près d’un mur, le filtre TF1 Omega peut être facilement 
placé dans toutes les orientations que ce soit vertical ou horizontale. Il fonctionne de façon 
optimale jusqu’à un angle de 45°. 

Packaging – Emballage– Stockage 
Le filtre TF1 Omega est proposé dans un emballage individuel, aucune contrainte de stockage 
spécifique. Pièces détachées disponibles auprès de Fernox. 
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TF1 Omega Filter 22mm TF1 Omega Filter 28mm
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Nettoyage

3. Enlever le 
barreau 
magnétique 
en le dévissant.

4. Quand l’eau 
devient claire, 
fermer la 
vanne de 
chasse, 
réinstaller le
barreau 
magnétique
et remettre
l’installation en 
fonctionnement.
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Le barreau magnétique doit toujours rester propre et sec.  

1. Arrêter 
l’installation 
ou le 
circulateur. 

2. Ouvrer la
vanne de 
chasse. 
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Q [l/min.]

1,5 1000

1 10 100

0,15 100

15 10000

[mm.] c.a.

Δp
[psi]

1000
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Application Protection de l’installation
Le filtre TF1 Omega permettra de protéger l’installation contre les effets néfastes de la circulation des boues 
métalliques issues de la corrosion des métaux.

Perte de charge

D
N

22
D

N
28

V.003

Fi
ch

e 
Te

ch
ni

qu
e 

- T
F1

 O
M

EG
A 

- V
er

si
on

 B
S1

60
90

7



4
www.fernox.com

Injection d’un traitement   

Injection facile à l’aide de la gamme Fernox Express avec les kits de connection.
Nb. Si le filtre contient encore de la magnétite ou des boues, rincer le avant injection.
Référez-vous à la phase de nettoyage ci-dessus. Attention, le filtre peut être très chaud.
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Fernox – Alpha France 
Boulevard du Cormier – CS 10734 – 49307 Cholet Cedex France 

Fernox est une marque déposée et un 
département de la société Alpha France 

Alpha France SAS – au capital de " 40 000 – RCS Angers B 
Siret 404 477 572 00022 – TVA FR 73404 477 572
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Conditionnement, manutention et stockage 

n Conditionné en boîte individuelle

n Carton de 4 boîtes,  

n Demi-palette de 64 filtres. 

Absence de conditions particulières pour le stockage.


