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Die originale NOVA-Arbeitsleuchte - jetzt in einer neuen und besseren Version. NOVA 3K 
C+R ist die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL 
SYSTEM) und unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen. 

Die neue, robuste NOVA 3K C+R ist bestens für die äußerst anspruchsvollen, nassen und 
schmutzigen Bedingungen auf der Baustelle und für Arbeiten im Freien unter sämtlichen 
Wetterbedingungen geeignet. Die einmalige COB-LED-Technologie liefert eine extrem 
starke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung. Der CRI-Wert liegt 
nahezu Tageslichtqualität und das Gehäuse besteht aus Alu-Spritzguss, der es extrem 
robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen 
macht - perfekt für den Arbeitsplatz.   

Das neue NOVA-Design ist elegant mit integriertem Tragegriff und neuem Stellfuß für 
Direktmontage am SCANGRIP Stativ. Mit der neuen Dimmerfunktion kann man zwischen 
fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Eine intelligente Batterieanzeige auf der Rück-
seite gibt an, wie viel Strom und Restlaufzeit noch übrig ist. 
 

NOVA 3K C+R  
Einmalige 3000 Lumen COB-LED-Arbeitsleuchte 
mit DUAL SYSTEM 

Hocheffizientes COB LED 
5000 Lux @0.5m 
3000 Lm @100% / 2250 Lm @75% / 
1500 Lm @50% / 750 Lm @25% / 
300 Lm @10% 
1-14 Std. Leuchtdauer 
2 Std. Ladezeit 
5m Kabel / 2x0,75mm2 H05RN-F 
11.1V / 4400 mAh Li-ion-Akku 
IP67 
IK07 
Gewicht: 2.2 kg 
 

TECHNISCHE DATEN

Das DUAL SYSTEM bietet die Freiheit die Leuchte überall da, wo Sie es brauchen einzu- 
setzen. Z. B. in ferner gelegenen Gegenden, wo begrenzte oder keine Netzstromversorgung 
für 230 V vorhanden ist. Das DUAL SYSTEM der NOVA 3K C+R wurde verbessert, so dass 
das Kabel schneller und leichter angeschlossen oder abgenommen werden kann. 
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