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Tackersysteem I.2

Daarbij dient de systeemplaat niet
alleen ter bevestiging van de verwar-
mingsbuis, maar draagt hij tevens bij
tot warmte-isolatie en contactgeluid-
demping.
“De buizen en hun bevestigingssyste-
men moeten zo worden vastgezet dat
hun geplande horizontale en verticale
positie wordt aangehouden. De verticale
afwijking van de buizen naar boven
mag voor en na het aanbrengen van de
dekvloer op geen enkele plaats meer
dan 5 mm bedragen. De horizontale
afwijking van de vastgelegde buisaf-
stand in het verwarmingscircuit mag op
de bevestigingspunten maximaal ± 10
mm bedragen. Deze eisen gelden niet
ter hoogte van bochten en lussen. De
noodzakelijke bevestigingsafstanden
voor het nakomen van deze eisen zijn
afhankelijk van het buismateriaal, de
buisafmetingen en de buissystemen.”
»EN 1264-4«

Bij de tackersysteemplaat van SCHÜTZ
is op een polystyreenisolatie een
afdekking van bandweefsel volgens 
EN 1264-4 gelamineerd. Dit bandweef-
sel voorkomt samen met de zijwaartse
weerhaken van de buisclip dat de 
buizen zich van de systeemplaat 
kunnen losmaken. Het opgedrukte 
raster vereenvoudigt het op maat 
snijden van de tackerplaat en dient als
oriëntatiehulp voor het exact volgens
projectontwerp leggen van de verwar-
mingsbuizen. Omdat de legafstand 
variabel is, kan bij dit systeem het
warmtevermogen precies worden 
aangepast. Bovendien is het leggen 
van systeemplaat en verwarmingsbuis
eenvoudig, zelfs bij moeilijke platte-
gronden, die door zuilen, uitsparingen
en rondingen bijzondere eisen stellen
aan de flexibiliteit. De buisclips moeten
worden geplaatst met een maximale
afstand van 500 mm.

Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een
draagplaat vastgezet.
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Verwarmingsbuis 

Zowel de kunststofbuis als de alu-Pex buis biedt een zeer grote
mate van veiligheid (technische gegevens zie hoofdstuk I.5).

Buisclips

Voor het veilig bevestigen van de SCHÜTZ verwarmingsbuizen
dienen de stabiele, 8 mm brede buisclips te worden gebruikt,
die geschikt zijn voor de buisdiameters 14, 16 en 17 x 2 mm:
� van stoot- en temperatuurbestendig polypropyleen
� de voorste haken trekken het bandweefsel uit elkaar
� na het plaatsen van de buisclip trekt het bandweefsel weer

naar elkaar toe
� de zijwaartse veer klemt zich achter het gelamineerde 

bandweefsel

Montageapparaat “Erwin”

Voor het eenvoudig aanbrengen van de buisclips hebt u het
montageapparaat “Erwin” nodig. “Erwin” wordt gekenmerkt
door: 
� zijn ergonomische vorm: de verwarmingsbuis kan comfortabel

in staande positie op de quadro-takk warmte- en geluids-
isolatieplaat worden bevestigd

� eenvoudige bediening: door op de greep te drukken wordt
de buisclip in de quadro-takk vastgezet

� met een grote voorraad buisclips kunnen de buizen snel 
worden gelegd.

Componenten

Afmetingen en buislengten

duo-flex PE-Xa

duo-flex PE-Xc

duo-flex PE-RT

tri-o-flex®

17 x 2 mm

120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

240 m
600 m

–

16 x 2 mm

120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

240 m
600 m

200 m

14 x 2 mm

120 m
240 m
600 m

120 m
240 m
600 m

–

200 m




