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1 Hinweise zur Sicherheit

1.1

Allgemeine Sicherheitshinweise

& ACHTUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektri-

schen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundséatzliche Sicherheits-
mafnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, und bewah-
ren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Wartung und Instandhaltung:

1

2

RegelmaRige Reinigung, Wartung und Schmierung. Vor jeglicher Einstellung, Instand-
haltung oder Instandsetzung Netzstecker ziehen.

Lassen Sie lhr Gerat nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerates erhalten
bleibt.

Sicheres Arbeiten:

1

2

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfalle
zur Folge haben.

Beriicksichtigen Sie Umgebungseinfliisse. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Re-
gen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen
Sie flr gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wo
Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

Schiitzen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Kérperberiihrung mit geerde-
ten Teilen (z.B. Rohren, Radiatoren, Elektroherden, Kiihigeraten).

Halten Sie andere Personen fern. Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder,
nicht an das Elektrowerkzeug oder das Kabel berthren. Halten Sie sie von dem Arbeitsbe-
reich fern.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf. Unbenutzte Elektrowerkzeuge
sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, auerhalb der
Reichweite von Kindern, abgelegt werden.

Uberlasten Sie ihr Elektrowerkzeug nicht. Sie arbeiten besser und sicherer im angege-
benen Leistungsbereich.

Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug. Verwenden sie keine leistungsschwachen
Maschinen fir schwere Arbeiten. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht fiir solche Zwe-
cke, fir die es nicht vorgesehen ist. Benutzen Sie z.B. keine Handkreissége zum Schneiden
von Baumésten oder Holzscheiten.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie kénn-
ten von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuh-
werk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Benutzen Sie Schutzausriistung. Tragen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie bei staub-
erzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.

SchlieBen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an. Falls Anschliisse zur Staubabsaugung
und Auffangeinrichtung vorhanden sind, Uberzeugen Sie sich, dass diese angeschlossen
und richtig benutzt werden.

Verwenden Sie das Kabel nicht fiir Zwecke, fiir die es nicht bestimmt ist. Benutzen Sie
das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schiitzen Sie das Kabel vor
Hitze, Ol und scharfen Kanten.

Sichern Sie das Werkstiick. Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock,
um das Werkstuck festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit lhrer Hand.
Vermeiden Sie abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fur sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.

Pflegen Sie lhre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und
sauber, um besser und sicherer arbeiten zu kénnen. Befolgen Sie die Hinweise zur Schmie-
rung und zum Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmafig die Anschlussleitung des
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Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese bei Beschadigung von einem anerkannten Fach-
mann erneuern. Kontrollieren Sie die Verlangerungsleitungen regelmaiig und ersetzen Sie
diese, wenn sie beschadigt sind. Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Fett und
Ol.

15 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor
der Wartung und beim Wechsel von Werkzeugen wie z. B. Sageblatt, Bohrer, Fraser.

16 Lassen Sie keine Werkzeugschliissel stecken. Uberpriifen Sie vor dem Einschalten, dass
Schllssel und Einstellwerkzeug entfernt sind.

17 Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim
Einstecken des Steckers in die Steckdose ausgeschaltet ist.

18 Benutzen Sie Verlangerungskabel fiir den AuBenbereich. Verwenden Sie im Freien nur
dafiir zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlangerungskabel.

19 Seien Sie Aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Ar-
beit. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

20 Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle Beschidigungen. Vor weiterem
Gebrauch des Elektrowerkzeugs muissen Schutzvorrichtungen oder leicht beschadigte Teile
sorgfaltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemafe Funktion untersucht werden.
Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder
ob Teile beschadigt sind. Samtliche Teile miissen richtig montiert sein und alle Bedingungen
erfullen, um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeugs zu gewahrleisten.
Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile missen bestimmungsgemal durch eine aner-
kannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der
Gebrauchsanweisung angegeben ist. Beschadigte Schalter missen bei einer Kundenwerk-
statt ersetzt werden.

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschal-
ten lasst.

21 Achtung. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und anderen Zubehdrs kann Verlet-
zungsgefahr fir Sie bedeuten.

22 Lassen Sie ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofachkraft reparieren. Dieses Elekt-
rowerkzeug entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen diirfen nur
von einer Elektrofachkraft ausgefiihrt werden, indem Original Ersatzteile verwendet werden;
andernfalls kénnen Unfalle fur den Benutzer entstehen.

1.2 Spezielle Sicherheitshinweise

Wahrend der Reinigungsarbeiten Gummistiefel tragen (Isolation).
Vor Einstecken des Netzsteckers in den Stromanschluss unbedingt darauf achten, dass der
Schalter der Rohrreinigungsmaschine auf 0 bzw. auf AUS steht.

Grundsatzlich beim Einsatz von elektrischen Geraten die vorgegebene Netzspannung beachten
und generell mit Schutzschlauch und Schutzhandschuhen arbeiten.

Wahlen sie das passende Werkzeug fur die jeweilige Verstopfung und den zu reinigenden
Rohrdurchmesser um ein Einhaken des Werkzeugs in der Verstopfung und ein Herausschleu-
dern der Spirale aus dem Rohr zu vermeiden.

Reinigen sie mit dieser Maschine und deren Zubehor nur Abwasserrohre, keine Schornsteine,
Brunnen o. &. um Beschadigungen zu verhindern.

Verandern sie keine Werkzeuge durch Anschleifen oder ahnliches um Beschadigungen an den
Rohren/Rohrbdgen zu verhindern.

Benutzen sie ein Kamerasystem um die Verstopfungsursache im Rohr zu erkennen.

Nur an einwandfreien, nach ,VDE-Bestimmungen® installierten elektrischen Leitungen arbeiten.
Die Spirale darf nie ohne Fiihrungsschlauch laufen!

Mechanische Rohrreinigung sollte immer von oben in Richtung auf die Verstopfung durchgefiihrt
werden.

Darauf achten, dass wahrend der Rohrreinigung keine Wasserzapfstellen zu dem bearbeiteten
Rohr betatigt werden. Es kann hier ein Stau auftreten!
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Bei der Rohrreinigung die Maschine nie ohne Aufsicht laufen lassen!

Schutzabdeckungen: Alle umlaufenden Teile sind durch Schutzabdeckungen
& gesichert. Das Entfernen und/ oder der Betrieb ohne diese Schutzabdeckungen ist
strengstens verboten!

Den Einsatzort sichern (Strale, Schacht), damit keine unbeteiligten Personen zu Schaden
kommen und offene Schachte oder Gullis stets abdecken.

Die zu untersuchende Umgebung mit einem Gaswarner auf das Vorhandensein von giftigen o-
der explosiven Gasen Uberprifen!

Nach jedem Einsatz sind die Maschine und das Zubehér zu Reinigen und zu Desinfizieren.

Bei allen Arbeiten sind die empfohlenen personlichen Schutzausriistungen zu Tragen: Schutz-
helm, Sicherheitsschuhe, Warnweste!

Nach jeder Tatigkeit sind die Hande zu Reinigen und Desinfizieren, es besteht erhohte Infekti-
onsgefahr durch Krankheitserreger!

1.3 Restrisiken

Auch unter Beachtung aller Sicherheitshinweise bestehen z.B. folgende Restrisiken: Spirale
kann sich Gberschlagen (bei zu groRem Arbeitsbogen Schleife bilden) hierbei besteht Klemmge-
fahr.

Spirale kann unter Spannung aus dem Rohr springen ~ Verletzungsgefahr!

1.4 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Rohrreinigungsmaschinen dirfen nur zum Rohrreinigen von folgenden Rohrdurchmessern
verwendet werden:

RODRUM S: 40-100mm

Die Rohrreinigungsmaschinen sind nur fiir den Kurzzeitbetrieb ausgelegt und diirfen daher nur
max. 15 min ununterbrochen in Betrieb sein! Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestim-
mungsgemal verwendet werden.

2 Technische Daten

Netzspannung .........ccccoveeeiiieiniiie e, 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
Leistung P1/ P2 ....coiiiiiiiceee 0,4 KW /0,25 KW

Abmessungen (BxTxH) 580 x 330 x 395 mm

Leergewicht ca. 15,5kg

Spiralentyp @& 10mm und G 13mm

Max. Spiralenlange in der Trommel ................ 15m

Max. Arbeitslange ..........ccoceiviiiiiiieiiiiieec, 14,5m

Arbeitsbereich / Rohrdurchmesser @ 40-100mm

Geschwindigkeit der Spirale..............cccoceeeenes ca. 6-7 m/min (je nach Rohrverlauf)
Drehrichtung (Schalterstellung I)..................... links (Blick von vorne auf die Trommel)
Schutzklasse ..o |

Schutzart ... IP X4

Betriebsart ..o S2 15min.

Schwingungsgesamtwert ..................c.ccco....... <2,5m/s?! K=1,5 m/s?
Schalldruckpegel (Lpa) . ..vooveeveriereenieiienicnnns 79dB (A) | Kpa 3dB (A)
Schallleistungspegel (Lwa) -«..cooovveeenieeeniiieenns 90dB (A) | Kwa3dB (A)

Der Gerauschpegel beim Arbeiten kann 85 dB (A) tberschreiten. Gehérschutz tragen!
Messwerte ermittelt entsprechend EN 61029-1:2010.
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3 Lieferumfang

- Grundmaschine RODRUM S

- Fuhrungsschlauch

- Bedienungsanleitung

- Werkzeugkoffer (nur bei RODRUM S13)

4 Typenschild

\BOTHENBERGER Made in Germany

GERMAN TECHNOLOGY

Typ Bemessungsspannung

X Model: RODRUM S 10 Specificglions: X
Artikelnummer ltem No.: 1000001256 ~230V [440W Leistungsaufnahme
Seriennummer Seral No.: ©0-60Hz Bemessungsfrequenz
. YYYY S$215min. | IP X4
Herstelljahr cazizl 1 1 1 1 Schutzart
L&

Kurzzeitbetrieb 15min.

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem Leistungsschild angegebene Netz-
spannung anschlieRen. Nur an Steckdosen mit Schutzkontakt anschlieRen. Die Maschine darf
nur Uber einen FI-Schutzschalter mit max. 10 - 30 mA Nennfehlerstrom betrieben werden.

Anschluss: Gerat in eine Steckdose einstecken und griine '/RESET’ Taste drlcken:

Nach Aufleuchten der roten Funktionsanzeige ist das Gerat funktionsfahig. Nach jedem Ausste-
cken oder Stromnetzausfall schaltet das Gerat automatisch ab.

Funktionstest: blauen 'TEST’ Knopf driicken: Das Gerat schaltet aus. 'RESET’ knopf driicken:
Nach Aufleuchten der roten Funktionsanzeige ist das Gerat funktionsfahig.

Vor jeder Inbetriebnahme einen Funktionstest durchfiihren. Bei wiederholtem Versagen, ange-
schlossenes Gerat priifen lassen.

Beachten Sie bitte, dass dieses Gerat eine grundlegende SicherheitsmalRnahme nicht ersetzen
kann. Um Lebensgefahr zu verhindern, achten Sie immer auf eine sachgeméafRe Benutzung der
elektrischen Gerate.

Zuverlassiger Personenschutz vor gefahrlichen Stromschlagen. Fehlerstrome werden in Bruch-
teilen von Sekunden erkannt und die Stromzufuhr sofort unterbrochen. Gefahrdung von Mensch
und Tier drastisch eingeschrankt.

- Das Elektrowerkzeug ist niemals ohne den mitgelieferten PRCD zu verwenden.

- Der Austausch des Steckers oder der Anschlussleitung ist immer vom Hersteller des Elektro-
werkzeugs oder seinem Kundendienst auszufiihren.

- Wasser ist von elektrischen Teilen des Elektrowerkzeugs und Personen im Arbeitsbereich
fernzuhalten.

5.1 Inbetriecbnahme des PRCD-Schalters

' Nur fir Wechselstrom! Netzspannung beachten!

[ ]
Fihren Sie vor jeder Inbetriebnahme des Geréates folgendes Test-Verfahren am PRCD-Schalter
durch:

1. Verbinden Sie den Stecker des PRCD mit der Steckdose.

Driicken Sie auf RESET. Die Anzeige schaltet auf ROT (EIN).

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die Anzeige schaltet sich aus.
Wiederholen Sie 1. und 2.

Driicken Sie auf TEST. Die rote Anzeige schaltet sich aus.

Driicken Sie RESET, um das Gerat einzuschalten (ROT).

o0k owN
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Diese Schutzeinrichtung schiitzt gegen Fehler im angeschlossenen Gerét, nicht
gegen solche in der vorausgehenden Anlage.

6 Funktion des Gerites

6.1  Ubersicht )
1 Trommel 6 Vorschub
2 Motor 7 Entwéasserungsstopfen
3 Netzkabel mit PRCD 8 Fihrungsschlauch
4 FuBschalter 9 Spanngriff
5 Vorschubhandgriff 10 Motorschalter
6.2 Inbetriebnahme

Die Rohrreinigungsmaschine ist ausschlieflich von eingewiesenem und auto-
risiertem Personal zu bedienen!
= Elektrische Installation am Arbeitsplatz tberpriifen

= Den FuBschalter so platzieren, dass er gut erreichbar ist und alle Bedienelemente leicht zu
betatigen sind.

= Netzstecker an das entsprechende Stromnetz anschlielen.
' Darauf achten, dass der Motorschalter auf ,AUS" steht!
@

6.3 An- Abkuppeln der Werkzeuge / Spirale

Ankuppeln:

= Werkzeug/Spirale bis zum Einrasten auf Kupplung schieben.

Abkuppeln:

= Trennschlissel in Bohrung schieben und Werkzeug/Spirale seitlich aus Kupplung schieben.
6.4 Bedienung ()

Die Bedienung der Rohrreinigungsmaschine darf nur unter Beachtung aller
Hinweise zur Sicherheit von Mensch und Maschine durchgefiihrt werden!

Einfahren der Spirale in das Rohr:

Maschine in einem Abstand von ca. 1 m an die Offnung des zu reinigenden Rohres stellen.

Fihrungsschlauch (8) uber die Spirale bis zum Anschlag des Vorschubgehauses schieben

und mit dem Schnapper fixieren.

= Vorn ein geeignetes Werkzeug ankoppeln (s. 6.3). Werkzeug nach der Art der Verschmut-
zung auswahlen. Auf korrekten Sitz achten!

>
>

' Bevor weitere Handgriffe ausgefiihrt werden, Handschuhe anziehen!

L
= Maschine am Motorschalter betriebsbereit schalten (Schalterstellung ).

=> Spirale mit Fihrungsschlauch in der Hand halten und Motor am Fufischalter (4) einschalten.

= Mittels gedriicktem Vorschubhandgriff wird der Spiralenvorschub stufenlos (Vorwarts, Neut-
ral und Ruickwarts) reguliert.

6.5 Beseitigung der Rohrverstopfung

Die Spirale soll sich in die vorhandene Verstopfung hineinbohren und nicht hineinge-
presst werden.

= st ein Gegendruck (Verstopfung) spurbar und die Spirale in einem Arbeitsbogen vorge-
spannt, Vorschubhandgriff in neutrale Position stellen (Spirale dreht sich auf der Stelle), und
den Arbeitsbogen gegen die Verstopfung driicken.

DEUTSCH \ROTHENBERGER
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= Ist die Spirale soweit in das Rohr eingedrungen, dass der Arbeitsbogen entspannt ist,
Handhebel wieder auf Vorschub stellen.

= Diese Vorgange wiederholen, bis die Verstopfung beseitigt ist.
Bei auftretenden hoheren Belastungen der Spirale (Erkennbar durch das Aufbdumen

des Fihrungsschlauches (8)), sofort Vorschubhandgriff entlasten, um den Druck auf
Spirale zu I8sen!

6.6 Zuriickholen der Spirale aus dem Rohr

= Nach erfolgter Beseitigung der Verstopfung, den Vorschubhandgriff auf Riicklauf stellen, um
die Spirale zurlck in die Trommel zu ziehen.

Darauf achten, dass die Spirale ohne groRRe Miihe zuriickkommt. Sollte der Riicktrans-
port nur schwer gehen, wieder Spirale ein kurzes Stuck ins Rohr laufen lassen. Spirale
nicht mit Gewalt zurtckziehen.

= Wahrend des Ruicktransportes der Spirale aus dem Rohr einen Wasserschlauch in die
Rohréffnung stecken und die verschmutzte Spirale mit Wasser abspulen. Dadurch wird auch
das gereinigte Rohr mit ausgespililt.

=> |Ist das angekoppelte Werkzeug wieder sichtbar, Vorschubhandgriff loslassen, Motor mit
FuRschalter und mit dem Motorschalter ausschalten und Werkzeug sowie Fiihrungs-
schlauch entfernen.

= Motor wieder einschalten und Spirale zuriickfahren, bis sie noch ca. 20cm aus dem Vor-
schub herausragt.

' Die Spirale darf nie ganz bis in die Trommel zuriickgefahren werden!

L ]
6.7 AuBerbetriebnahme

Maschine durch Betétigen des Motorschalters ausschalten und Netzstecker ziehen.
Fihrungsschlauch vom Gerat abnehmen.

Um Wasser aus der Spiraltrommel zu entleeren, Trommel von der Maschine entnehmen
(s.6.8) und Entwasserungstopfen (7) entfernen.

Entwasserungstopfen wieder einsetzen und Spiraltrommel wieder befestigen.
6.8 Auswechseln der Spiraltrommel

v vy

é Auswechseln der Spiraltrommel nur bei stromlosem Gerat vornehmen!

Spanngriff (9) I6sen und Vorschub nach vorne bis zum Anschlag schieben.
Spiraltrommel in Achsrichtung nach vorne ziehen und entnehmen.

Neue Spirale durch den Vorschub schieben und die Spiraltrommel in Achsrichtung auf die
Achse im Rahmen schieben.

Vorschub wieder zuriick schieben und mit Spanngriff fixieren.

v vy

' Darauf achten, dass alle Teile frei von Verschmutzung und ausreichend gefettet sind!

L ]
7 Pflege und Wartung

é Vor jeder Pflege und Wartung den Netzstecker ziehen!

Die Maschine ist bis auf den Vorschub wartungsfrei.

Den Vorschub regelmafig reinigen und einfetten und auf Beschadigungen kontrollieren. Bei Be-
darf kénnen die Kugellager ausgetauscht werden.

Das Gerat ist sorgfaltig zu behandeln und regelmafig zu reinigen.

Nach jedem Gebrauch sind Spiralen und Werkzeuge zu reinigen und zu konservieren. Wir emp-
fehlen dazu unser Spezialpflegemittel ,ROWONAL".
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Alle Wartungs-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur von ein-
gewiesenem Fachpersonal durchgefiihrt werden!

71 Einsetzen neuer Spiralen

= Spiraltrommel entnehmen (s. 6.8).
=>» Spirale mit der Hand komplett aus der Trommel ziehen.

= Neue Spirale mit dem abgeknickten Ende zuerst in die Trommel einfiihren und Spirale bis
auf ca.30cm hineinschieben.

= Spiraltrommel wieder einsetzen (s. 6.8).
8 Fehlerbehebung

Symptom Méogliche Ursache Losung

Maschine lauft nicht an keine Stromversorgung Stromnetz Uberprifen
Motor defekt an Kundendienst wenden
PRCD ausgeschaltet RESET-Knopf (PRCD) dri-

cken

FuBschalter / Druckluft- an Kundendienst wenden
schlauch defekt

Kein Vorschub Kugellager im Vorschub an Kundendienst wenden
defekt
Spirale defekt Spirale austauschen

Name des Zubehorteils ROTHENBERGER-Artikelnummer

Fiihrungshandschuh (Links) 72120

Fiihrungshandschuh (Rechts) 72121

ROWONAL Rostlésemittel (5 1) 72140

ROWONAL Spiralen-Kombi-Spray (0.2 1) 72142

Fihrungsschlauch 1300002581

Trennschlissel 72100

Spirale 10mm 72422

Spirale 13mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Kundendienst

Die ROTHENBERGER Kundendienst-Standorte stehen zur Verfiigung, um Ihnen zu helfen (sie-
he Liste im Katalog oder online), und Ersatzteile und Kundendienst werden durch dieselben
Standorte angeboten.

Bestellen Sie Ihre Zubehdr- und Ersatzteile bei Ihrem Fachhandler oder liber unsere Service-
After-Sales-Hotline:

Telefon:  +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

DEUTSCH \ROTHENBERGER



Teile des Gerates sind Wertstoffe und kdnnen der Wiederverwertung zugefuhrt werden. Hierfir
stehen zugelassene und zertifizierte Verwerterbetriebe zur Verfigung. Zur umweltvertraglichen
Entsorgung der nicht verwertbaren Teile (z.B. Elektronikschrott) befragen Sie bitte Ihre zustan-
dige Abfallbehorde.

Nur fiir EU-Lénder:
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiilll GemaR der Europaischen Richt-
|

linie 2012/19/EG uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht missen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Nur fiir Deutschland giiltig:

Die Entsorgung Ihres erworbenen ROTHENBERGER Geréates tbernimmt ROTHENBERGER fiir
Sie - kostenlos! Bitte geben Sie dies bei lhrem ndchsten ROTHENBERGER Service Express
Handler ab. Wer Inr ROTHENBERGER Service Express Handler in Ihrer Nahe ist, erfahren Sie
auf unserer Homepage unter www.rothenberger.com
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1 Safety Notes

1.1 General safety instructions

ﬁ ATTENTION! When using electric tools, the following fundamental safety measures

must be taken to prevent electric shock, injury or fire.

Read all of these instructions before you use the electric tool, and store the safety in-
structions properly.
Service and maintenance:

1

2

Regular cleaning, maintenance and lubrication. Always pull the electrical plug before any
adjustment, maintenance or repair.

Have your device repaired only by qualified experts and only with original replace-
ment parts. This ensures the continued safety of the device.

Working safely:

1
2

12

\BOTHENBERGER

Keep your work area orderly. A messy work area can cause accidents.

Consider environmental influences. Do not expose electric tools to rain. Do not use elec-
tric tools in damp or wet environments. Keep the work area well lit. Do not use electric tools
where there is a risk of fire or explosion.

Protect yourself from electric shock. Avoid physical contact with earthed parts (such as
pipes, radiators, electric stoves or cooling devices).

Keep other people away. Do not let other people — especially children — touch the elec-
tric tool or its cable. Keep them away from the work area.

Store electric tools safely when they are not in use. Unused electric tools should be kept
in a dry, high or closed area, out of reach of children.

Do not overload your electric tool. Work is better and safer within the performance range
indicated.

Use the right electric tool. Don't use low-performance machines for heavy-duty jobs. Do
not use the electric tool for purposes for which it was not intended. For example, do not use
a portable circular saw for cutting tree branches or logs.

Wear proper clothing. Do not wear loose clothing or jewellery, as they can get caught in
moving parts. When working outdoors, wear slip-resistant shoes. Wear a hairnet over long
hair.

Use protective gear. Wear safety glasses. Wear a breathing mask during work that creates
dust.

Connect the dust extraction equipment. If there are connections to dust extraction and
collection equipment, make sure that they are connected and properly used.

Do not use the cable for purposes for which it was not intended. Never use the cable to
pull the plug from the socket. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

Secure the work piece. Use clamps or a vice to hold the work piece firmly. They will hold it
more securely than your hand can.

Avoid abnormal postures. Make sure to stand securely and always keep your balance.
Maintain your tools with care. For better and safer work, keep cutting tools sharp and
clean. Follow the instructions for lubrication and changing tools. Regularly inspect the elec-
tric tool's connection cable, and if it is damaged, have it replaced by an authorized expert.
Regularly check extension cords and replace them if they are damaged. Keep the handles
dry, clean and free of oil and grease.

Pull the plug from the socket. When not using the electric tool, before maintenance or
when changing tools, such as saw blades, drills and cutting bits.

Do not leave any tool keys inserted. Before switching on, check to see that keys and ad-
justment tools have been removed.

Avoid unintentional activation. When plugging the tool in, make sure that the switch is
turned off.

ENGLISH



18 Use outdoor extension cords. When outdoors, use only extension cords that are approved
and appropriately marked.

19 Be alert. Pay attention to what you do. Approach your work sensibly. Do not use the electric
tool when you are distracted.

20 Check the electric tool for damage. Before using the electric tool, you must inspect safety
equipment or slightly damaged parts carefully to ensure that they work properly and as in-
tended. Check to see that the moving parts operate freely and don't stick, and to make sure
no parts are damaged. All parts must be mounted properly and meet all the conditions for
ensuring trouble-free operation of the electric tool.

Damaged safety equipment and parts must be properly repaired or replaced by a profes-
sional facility, unless otherwise indicated in the user manual. Damaged switches must be
replaced by a customer service facility.

Never use an electric tool whose switch cannot be turned on and off.
21 Caution. Using other insertion tools and accessories may cause injury.

22 Have your tool repaired by an electrical expert. This electric tool meets applicable safety
requirements. Repairs must be made only by an electrical expert using original replacement
parts. Otherwise accidents many occur.

1.2 Special safety instructions

Wear rubber boots (for insulation) when performing cleaning work.

Before inserting the plug into the electrical socket, make absolutely sure that the pipe cleaning
machine is switched to 0 or OFF.

Whenever using electrical devices, always observe the specified voltage and generally work with
a protective tube and safety gloves.

Choose the right tool for the clog and for the pipe diameter to be cleaned, in order to prevent the
tool from hooking into the clog and the spiral from ejecting from the pipe.

To prevent damage, use this machine and its accessories only to clean waste water pipes —
never chimneys, wells, etc.

To prevent damage to the pipes or pipe bends, do not modify tools by whetting them, etc..
Use a camera system to spot the cause of the pipe clog.

Only work on perfect lines installed according the “VDE regulations®.

The spirals must never run over the guide tube!

Mechanical pipe cleaning should always be undertaken from above in the direction of the stop
plug.

Ensure that no water taps leading to the pipe to be processed are actuated during the pipe
cleaning. Congestion can occur here!

During pipe cleaning never leave the machine unobserved!
é Protective covers: All rotating parts are made safe through use of protective co-

vers. Removal and/ or operation without these protective covers is strictly forbidden!

Secure the operation site (the road, the shaft) so that no uninvolved persons suffer injuries and

always cover open shafts or gullies.

Check the area to be investigated with a gas warner for the presence of poisonous or explosive

gases!

The machine and the accessories should be cleaned and disinfected after every use.

The recommended personal protective equipment should be worn whenever any work is done:

Safety helmet, safety shoes, safety vest!

The hands should be cleaned and disinfected after every activity; there is increased risk of infec-

tion by pathogens!

1.3 Residual risks

Even when observing all of the safety instructions there are still some residual risks remaining,
for example: spirals can overturn (create a loop if the operating arc is too large) thereby creating
the risk of clamping. Spirals under tension can spring out of the pipe ~ a risk of injury!

\BOTHENBERGER
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1.4 Intended use

The pipe cleaning machines may only be used to clean pipes of the following diameters:

RODRUM §S: 40-100mm

The pipe cleaning machines are only designed for short term operation and may therefore only
be operated without interruption for a maximum of 15 minutes! Do not use this product in any
other way as stated for normal use!

2 Technical Data

Voltage .......ccccceeenns
Output P1/P2...........
Dimensions (L x W x H)

...................................... 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
...................................... 0,4 KW /0,25 KW
.................................. 580 x 330 x 395 mm

Empty weight ... about 15,5kg

SPIral type ..oeceeeeiiieiee e @ 10mm and & 13mm
Max. spiral length in the drum......................... 15m

Max. working length ... 14,5m

Pipe diameter working range ..............cc.......... & 40-100mm

Speed of the spiral

.......................................... about 6-7 m/min (according to the pipe route)

Direction of rotation (switch position I)............. left (looking from the front onto the drum)

Protection class

Protection type..........
.............................................. S2 15min.
........................................ <2,5m/s?! K=1,5 m/s?

Operating mode
Vibration total value
Sound pressure level (Lpa)

Sound power level (Lwa) «..vveeeivieeiiiiieiiiieens 90 dB (A) | Kwa3dB (A)

.............................. 79dB (A) | Ko 3dB (A)

The noise level during operation can exceed 85 dB (A). Wear hearing protection!
Measured values determined in accordance with EN 61029-1:2010.

3 Scope of delivery

- Pipe cleaning machine. RODRUM S

- Guide tube

- Operating manual

- tool case (only for RODRUM S13)

4 Model plate description

Model No.

Item No.
Series No.
Production year

\BOTHENBERGER Made in Germany

Rated voltage

GERMAN TECHNOLOGY

Model:  RODRUMS 10 s.;eW

Item No.. 1000001256 ~ 230V | 440 W Power consum ption
Serial No.: 50 - 60 Hz Rated frequency
YYYY 521S‘mln,|IFX4 .

CaTiE] 1 1 | Protection class

Short-term operation 15min.

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

5 Power connection

Connect only to the single-phase alternating current indicated on the rating plate. Connect only
to sockets with protective contacts. The machine must be operated only through a ground fault
circuit with max. 30 mA rated leakage current.

Connection: Insert the device into an electrical socket and press the green “RESET” button.

14 \_ROTHENBERGER
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Once the red function display has lit up, the device is ready to operate. Whenever it is un-
plugged, or the power fails, the device automatically shuts off.

Operational test: Press the blue “TEST” button: The device shuts off. Press the “RESET” button:
Once the red operation display has lit up, the device is ready to operate.

Always perform the operational test before starting up the device. If there is a repeated failure,
have the connected device inspected.

Please keep in mind that this device cannot replace fundamental safety precautions. To prevent
life-threatening hazards, be sure to use electrical devices only as intended.

Reliable personal protection against electric shock. Fault currents are recognized in a fraction of
a second, and the current supply is immediately interrupted. The risk to humans and animals is
drastically reduced.

- Never use the electric tool without a PRCD.

- The plug or electrical cord should be replaced only by the manufacturer of the electric tool or
by its repair service.

- Keep water away from electrical parts of the electric tool and from people in the work area.

5.1 Putting the PRCD switch into operation

' Only suitable for AC current! Note the mains network voltage!

[
Perform the following test procedure on the PRCD switch before every putting into operation of
the device:

1. Connect the PRCD plug connector with the socket.

Press on RESET. The indicator switches to RED (ON).

Pull the plug connector out of the socket. The display switches itself off.
Repeat 1. and 2.

Press on TEST. The red indicator switches itself off.

Press on RESET to switch the device on (RED).

These protective device protect against faults in the attached device, not against such
faults in the preceding plant.

o0k 0N

6 Function of the Unit

6.1 Overview (A)
1 Drum 6 Feed unit
2 Motor 7 Drainage plug
3 Network cable with PRCD 8 Guide tube
4 Foot switch 9 Clamping grip
5 Feed unit handle 10 Motor switch

6.2 Commissioning

The pipe cleaning machine should exclusively be operated by instructed and
authorised personnel!

= Check the electrical installation at the work place

= Place the foot switch in such a way that it can be easily reached and that all control ele-
ments are easy to operate.

= Connect the mains power plug to the appropriate power supply network.
' Ensure that the motor switch is set to “OFF“!

\ROTHENBERGER
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6.3 Coupling/decoupling the tools / spirals

Coupling:

= Push the tool / spiral until it engages with the coupling.

Decoupling:

= Push the segregation key into the bore and push the tool / spiral to the side out of the cou-
pling.

6.4 Operation ]

Operation of the pipe cleaning machine may only be performed while taking
account of all notes concerning safety of people and the machine!
Moving the spiral into the pipe:
Place the machine at a distance of about 1 m to the opening of the pipe to be cleaned.

>

= Push the guide tube (8) over the spiral up to the dead stop on the feed unit housing and fix
in place with the catch.

= Couple a suitable tool at the front (p. 6.3). Select the tool according to the type of dirt/fouling
(being removed). Ensure correct seating!

' Put on gloves before any further manual operations are performed!

L
= At the motor switch, switch the machine to ready-to-operate (switch position I).

=> Hold the spiral with guide tube in the hand and switch on the motor at the foot switch (4).

= The spiral feed is infinitely controlled (forwards, neutral and backwards) using the pressed
feed unit handle.

6.5 Removing the pipe blockage

' The spiral should bore its way into the blockage material; it should not be pressed in.

L
= |If there is a perceptible counterpressure (from the blockage) and the spiral is pretensioned in
a bowed apparatus, put the feed unit handle in neutral (the spiral simply turns on the spot)
and push the bowed apparatus against the blockage.
=>» If the spiral has penetrated into the pipe so that the bowed apparatus is detensioned, set the
hand lever to feed again.

Repeat these processes until the blockage has been removed.

' If there are increased loads on the spiral (recognisable by rearing up of the guide tube
(8)), release the feed unit handle immediately to release the pressure on the spiral!

¥

6.6 Pull the spiral back out of the pipe

= After successful removal of the blockage, put the feed unit handle into return travel in order
to pull the spiral back into the drum.

Ensure that the spiral comes back without any great effort. If the return transport is diffi-
cult, run the spiral a short distance back into the pipe. Do not pull back the spiral by
force.
During return travel of the spiral out of the pipe, place a water hose at the mouth of the pipe
and flush off the dirty spiral with water. In this way the cleaned pipe is also flushed out.
If the coupled tool is visible again, release the feed unit handle, switch off the motor using
the foot switch and the motor switch and remove the tool and the guide tube again.
Switch on the motor again and move back the spiral until it protrudes about 20cm out of the
feed unit.

v

v

v

' The spiral should never be fully moved back out of the drum!
L
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6.7 Shut-down

Switch off the machine through actuation of the motor switch and pull out the mains power
plug.
Remove the guide tube from the device.

To empty water out of the spiral drum, remove the drum from the machine (p. 6.8) and re-
move the dewatering stop plug (7).

Insert the dewatering stop plug again and fasten the spiral drum again.
6.8 Changing the spiral drum

v vy ¥

é Only change the spiral drum when the device is completely deenergized!

Release the clamping grip (9) and push the feed unit to the front up to the dead stop.
Pull the spiral drum to the front in the axial direction and remove.

Push new spirals through the feed unit and push the spiral drum in an axial direction onto
the axis in the frame.

Push the feed unit back again and fix in place with the clamping grip.

v oYY

' Ensure that all parts are free of dirt and are adequately greased!

L ]
Care and Maintenance

Pull out the mains power plug before performing any servicing and mainte-
Z f 5 nance!

The machine is maintenance-free except for the feed unit.

Clean and grease the feed unit regularly and check it for damage. The ball bearings can be re-
placed if necessary.

The device should be handled carefully and cleaned regularly.
The spirals and tools should be cleaned and preserved after every use. We recommend use of
our special care product “ROWONAL".
All servicing, maintenance and repair work may only be performed by in-
structed specialist personnel!
71 Inserting new spirals

Remove the spiral drum (p. 6.8).
Pull the spirals out of the drum by hand completely.

First introduce new spirals with the kinked end into the drum and push in the spiral up to
about 30 cm.

Re-insert the spiral drum (p. 6.8).

v vV

\ROTHENBERGER
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8 Troubleshooting

Symptom Possible Reason Solution
The machine does not start No power supply Check the power supply
network

Motor defective

Contact our Customer Ser-
vice Department

Switch off the PRCD

Press the RESET button
(PRCD)

The foot switch / com-
pressed air hose is defective

Contact our Customer Ser-
vice Department

No feed

Ball bearing in the feed unit
is defective

Contact our Customer Ser-
vice Department

Spiral defective

Replace the spiral

9 Accessories

Accessory Name ROTHENBERGER Part Number
Welder’s glove, left 72120

Welder’s glove, right 72121

ROWONAL rust remover (5 ) 72140

ROWONAL spiral combi-spray (0.2 1) 72142

Guide tube 1300002581

Segregation key 72100

10 mm spiral 72422

13 mm spiral 1300002582

www.rothenberger.com

10 Customer service

The ROTHENBERGER service locations are available to help you (see listing in catalog or on-
line) and replacement parts and service are also available through these same service locations.

Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using our service-after-

sales hotline:
Phone:

Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
11 Disposal

+ 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491

Components of the unit are recyclable material and should be put to recycling. For this purpose
registered and certified recycling companies are available. For an environmental friendly dispos-
al of the non-recyclable parts (e.g. electronic waste) please contact your local waste disposal

authority.
For EU countries only:

Do not dispose electric tools with domestic waste. In accordance with the European
Directive 2012/19/EC the disposal of electrical and electronic equipment and its im-
plementation as national law, electric tools that are no longer serviceable must be

collected separately and utilised for environmentally compatible recycling.

18 \_ROTHENBERGER
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1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes générales de sécurité

ATTENTION! Veuillez observer les mesures de sécurité suivantes afin d'éviter les
électrocutions et les dangers de blessures ou d'incendies pendant I'utilisation des
outils électriques.
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser cet outil électrique et conservez-les soigneu-
sement.

Entretien et maintenance:

1 Nettoyage, entretien et graissage réguliers. Débranchez avant tous les réglages, les tra-
vaux de maintenance ou les réparations.

2 Confiez la réparation de votre appareil uniquement a des personnes qualifiées utili-
sant des piéces de rechange d'origine. Ceci permet de garantir la sécurité de I'appareil a
long terme.

Travaux sécurisés:

1 Maintenez I'espace de travail en ordre. Le désordre dans |'espace de travail peut provo-
quer des accidents.

2 Tenez compte des influences de I'environnement. N'exposez pas votre outil électrique a
la pluie. N'utilisez pas votre outil électrique dans un environnement humide ou mouillé. As-
surez un bon éclairage a votre espace de travail. N'utilisez pas votre outil électrique a des
endroits soumis a des risques d'incendie ou d'explosion.

3 Protégez-vous d'une électrocution. Evitez les contacts corporels avec des parties mises a
terre (par. ex. tubes, radiateurs, cuisiniéres électriques, appareils de refroidissement).

4 Ne laissez pas d'autres personnes s'approcher. Interdisez a d'autres personnes, aux en-
fants en particulier, de toucher I'outil électrique ou le cable. Maintenez-les a distance de
I'espace de travail.

5 Rangez I'outil électrique inutilisé dans un endroit protégé. Les outils électriques inutili-
sés doivent étre déposés dans un endroit sec, surélevé et fermé, hors de portée des en-
fants.

6 Ne surchargez pas votre outil électrique. Le travail est plus sdr et plus facile dans la zone
de puissance.

7 Utilisez I'outil électrique adéquat. N'utilisez pas une machine a faible puissance pour des
travaux lourds. N'utilisez pas I'outil électrique a des fins non prévues pour lui. Par exemple,
n'utilisez pas de scie circulaire manuelle pour couper des troncs d'arbres ou des blches.

8 Portez des vétements adéquats. Ne portez pas de vétements larges ou de bijoux, ils pour-
raient étre saisis par les pieces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recomman-
dées pour les travaux effectués en plein air. Mettez vos cheveux dans un filet.

9 Utilisez I'équipement de protection. Portez des lunettes de sécurité. Portez un masque
respiratoire pendant les travaux provoquant de la poussiére.

10 Raccordez le dispositif d'aspiration. Au cas ou des raccords pour les dispositifs d'aspira-
tion et de collection sont disponibles, vérifiez qu'ils sont bien branchés et correctement utili-
sés.

11 N'utilisez pas I'outil électrique a des fins non prévues pour lui. Ne tirez pas sur le cable
pour débrancher I'appareil. Protégez le cable de la chaleur, de I'huile et des arétes tran-
chantes.

12 Assurez la piéce usinée. Utilisez le dispositif de tension ou un étau a vis afin de maintenir
la piéce usinée. Elle est maintenue plus srement qu'a la main.

13 Evitez les positions corporelles anormales. Veillez & vous assurer une position sdre et
gardez toujours I'équilibre.

14 Soignez minutieusement vos outils. Maintenez les outils de coupes propres et tranchants
afin de vous faciliter le travail. Suivez les consignes pour le graissage et le changement
d'outil. Contrélez réguliérement les conduites de raccordement des outils électriques et
faites les réparer par un professionnel agréé en cas de détérioration. Contrélez réguliére-
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ment les rallonges et remplacez-les en cas de détériorations. Maintenez la poignée seche,
propre et exempte de graisse ou d'huile.

15 Retirez la fiche de la prise de courant. Lorsque vous n'utilisez pas l'outil électrique, avant
I'entretien ou lors du changement d'outils comme la scie, la perceuse, la fraise.

16 Ne laissez pas la clé d'outil a I'intérieur. Vérifiez que la clé et 'outil de réglage soient reti-
rés avant la mise en marche.

17 Evitez les mises en marche involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lors-
que vous insérez la fiche dans la prise.

18 Utilisez la rallonge lors de travaux a I'extérieur. Utilisez uniquement des rallonges homo-
loguées et marquées en conséquence pour les travaux a l'air libre.

19 Soyez attentif. Soyez concentré sur votre travail. Faites preuve de bon sens lorsque vous
travaillez. N'utilisez aucun outil électrique si vous n'étes pas concentré.

20 Vérifiez le bon état de I'outil électrique. Avant de continuer a utiliser l'outil électrique, véri-
fiez soigneusement les dispositifs de sécurité ou les piéces Iégérement endommagées et
assurez-vous que le fonctionnement est impeccable et adéquat. Vérifiez que les parties mo-
biles fonctionnent de maniere impeccable et ne coincent pas ainsi que le parfait état des
piéces. Toutes les piéces doivent étre montées correctement et remplir toutes les conditions
afin de garantir un fonctionnement impeccable de I'outil électrique.

Les pieces et les dispositifs de sécurité endommageés doivent étre réparés ou changés par
un atelier agréé, a moins que le mode d'emploi donne d'autres consignes. Les interrupteurs
endommagés doivent étre remplacés dans un atelier pour notre clientéle.

N'utilisez pas un outil électrique qui ne peut étre mis en marche ou arrété.

21 Attention. L'utilisation d'autres outils et accessoires peut provoquer des blessures.

22 Faites réparer les outils électriques par un électricien qualifié. Cet outil électrique cor-
respond aux dispositions de sécurités applicables. Les réparations doivent uniquement étre
effectuées par un électricien qualifié et avec les piéces de rechange originales ; dans le cas
contraire, cela pourrait provoquer des accidents.

1.2 Consignes de sécurité spéciales

Porter pendant lors du nettoyage des bottes en caoutchouc (isolement).

Avant de brancher le cordon d‘alimentation bien s‘assurer que le connecteur d‘alimentation de
I'interrupteur du tuyaux d‘aspiration de la machine est réglé sur 0 ou OFF.

Respectez toujours la tension du réseau indiquée avant d‘utiliser des appareils électriques et
travaillez généralement avec des manchons de protection et des gants.

Sélectionnez cette option pour s‘assurer que I outil servant a déboucher la canalisation a net-
toyer n‘accroche pas dans le tuyau et soit jeté hors de la spirale du tube.

Nettoyez-les avec cette machine et ses accessoires, etc. seulement pour éviter les dommages
aux tuyaux d‘égouts, cheminées, fontaines.

Changez-les pour empécher que les outils par broyage ou similaire évitent d‘endommager les
coudes des tuyaux/les tuyaux.

lIs utilisent un systéme de caméra dans le tuyau pour détecter I‘'obstruction.

Ne travaillez que sur des lignes électriques irréprochables et installées conformément aux pre-
scriptions VDE.

La spirale ne doit jamais fonctionner sans tuyau de guidage !

Le nettoyage mécanique des canalisations doit étre réalisé d'en haut, dans la direction du bou-
chon.

Prenez soin, pendant le nettoyage des canalisations, qu'aucune bouche d'eau ne soit exploitée
sur le tuyau traité. Un bourrage est possible !

Lors du nettoyage de canalisations, la machine ne doit jamais fonctionner sans surveillance !

protection. Le retrait et/ou la mise en service sans ces caches de protection sont

f Caches de protection: Sécurisez toutes les pieces rotatives avec des caches de
strictement interdits !
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Sécurisez le lieu d'intervention (rue, gaine) afin que personne ne soit blessé et couvrez toujours
les gaines ou bouches d'égout.

Contrdlez I'absence de gaz nocifs ou explosifs dans I'environnement a vérifier avec un détecteur
de gaz!

Apres chaque utilisation, nettoyez et désinfectez la machine et ses accessoires.

Lors de tous les travaux, il est nécessaire de porter les équipements de protection individuelle
appropriés : Casque de protection, Chaussures de sécurité, Gilet de sécurité !

Aprés chaque activité, nettoyez-vous et désinfectez-vous les mains. Il existe sinon un risque
élevé d'infection due a des agents pathogenes !

1.3 Risques résiduels

Il existe aussi en toute conformité selon la sécurité en vigueur comme par par exemple les
risques résiduels suivants: La spirale peut rouler sur (former une boucle si I'arc de force est trop
grand) cette brouille. La spirale peut sauter sur le tuyau sous tension ~ Risque de blessure!

1.4 Utilisation conforme aux dispositions

Il est interdit d’utiliser les machines de nettoyage de tuyauterie pour nettoyer les diameétres de
tuyauterie suivants:

RODRUM §S: 40-100mm

Les machines de nettoyage de tuyau ne sont congues que pour un fonctionnement court et ne
doivent donc pas étre utilisées pendant plus de 15 min. max.! Comme déja indiqué, cette ma-
chine n’est congue que pour étre utilisée conformément aux prescriptions!

2 Données techniques

TENSION....oiiiiiiie et 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
Puissance P1/P2 ... 0,4 KW /0,25 KW

Dimensions (LXIXH)........cccoeiiiiiiiiiiiiiiieee, 580 x 330 x 395 mm

Poids @ Vide......ooeeeeiiiiieeeeeeeiee e env. 15,5kg

Type de spirale.........cociiiiiiiiiiiiiiie, @ 10mm et @ 13mm

Longueur maximale de la spirale dans le
tamMbOUr ...

Longueur de travail maximale

Zone de travail / Diametre de tuyauterie ......... @ 40-100mm
Vitesse de la spirale..............ccooeeciiiiininnn. env. 6 a 7 m/min (en fonction de la longueur de
tuyau)

Sens de rotation (Position de l'interrupteur 1) ..gauche (Vue depuis I'avant du tambour)
Classe de protection ...........ccocceeveeiieenienniene |

Type de protection..........ccocveiiiiiiiniiiciine. IP X4
Mode de service .........coooiiiiiiiiiiiicee S2 15min.
Valeur totale des vibrations.................cc......... <2,5m/s? ! K=1,5 m/s?

Niveau de pression acoustique (Lpa) 79dB (A) | Ko 3dB (A)

1
Niveau de puissance acoustique (Lwa)............ 90dB (A) | Kwa3dB (A)

Pendant le travail le niveau de bruit peut dépasser 85 dB (A). Porter un casque de protection
acoustique!

Les valeurs mesurées sont déterminées conformément a la norme EN 61029-1:2010.

- Machine de base RODRUM S
- Guide tuyau
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- Instructions
- Boite a outils (uniquement avec le RODRUM S13)

4 Plaque d‘identité

\BOTHENBERGER Made in Germany

GERMAN TECHNOLOGY
Model: RODRUM S 10 Speuﬁc*a/
Item No.: 1000001256 ~230V | 440 W
Serial No.: 50 - 60 Hz
YYYY 5215 min. | IP X4
CaelEr T 1 11

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany

Tension nominale

Type N°

Contribution
Fréquence nominale
Degré de protection

Courte durée fonctionne-
ment 15 min

5 Branchement secteur

Connecter uniguement a du courant alternatif monophasé et seulement en fonction de la tension

indiquée sur la plaque signalétique. Connecter uniquement a une prise de courant avec mise a

la terre. La machine ne peut avoir un disjoncteur différentiel avec max. 10 - 30 mA de courant

nominal exploité prévu pour fonctionner.

Raccordement : brancher I‘appareil a une prise électrique et appuyer sur le bouton vert « RE-

SET » (réinitialisation).

Lorsque le témoin de fonctionnement rouge s‘allume, I'appareil est prét a I'emploi. A chaque dé-

branchement ou en cas de panne de courant, I'‘appareil s‘éteint automatiquement.

Test de fonctionnement : appuyer sur le bouton bleu « TEST » : I'‘appareil s‘éteint. Appuyer sur

le bouton « RESET » (réinitialisation).

Lorsque le témoin de fonctionnement rouge s‘allume, I'appareil est prét a I'emploi.

Avant chaque utilisation, effectuer un test fonctionnel. En cas de défaillance répétée, il est

nécessaire de faire vérifier 'appareil raccordé.

Veuillez tenir compte du fait que cet appareil ne saurait remplacer une mesure de sécurité fon-

damentale. Afin d‘écarter tout danger de mort, veillez a toujours utiliser les appareils électriques

de maniére appropriée.

Protection fiable contre les risques d‘électrocution. Les courants de fuite sont détectés en quel-

ques fractions de secondes et dans ce cas I‘alimentation électrique est immédiatement inter-

rompue. On limite ainsi de maniére significative la mise en péril des personnes et des animaux.

- L'outil électrique ne doit jamais étre utilisé sans le cordon différentiel PRCD fourni.

- Le remplacement du connecteur ou du cable de raccordement doit toujours étre confié au fab-
ricant de I‘outil électrique ou a son service aprés-vente.

- Tenir les piéces électriques de I‘outil électrique a I‘abri de I'eau et éloigner les personnes de la
zone de travail.

5.1 Mise en service de l'interrupteur PRCD

N° d‘art.
N° de série
Année de fabrication

' Pour courant alternatif uniquement! Vérifiez la tension du réseau!

zvant chaque mise en service de I'appareil, effectuez les tests suivants sur l'interrupteur PRCD:
1. Branchez la prise du PRCD dans une prise murale.

Appuyez sur RESET. Le voyant s'allume ROUGE (ALLUME).

Débranchez la prise de la prise murale. Le voyant s'éteint.

Répétez les étapes 1 et 2.

Appuyez sur TEST. Le voyant rouge s'éteint.

Appuyez sur RESET afin d'allumer I'appareil (ROUGE).

Ce dispositif de sécurité protége contre les défauts de I'appareil raccordé et non
contre ceux de l'installation en amont.

o0k wN
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24

Fonctionnement de I'appareil

6.1 Vue d'ensemble A
1 Tambour 6 Insert
2 Moteur 7 Bouchon de vidange
3 Cable avec disjoncteur différentiel 8 Tuyau de guidage
4 Interrupteur a pédale 9 Poignée de serrage
5 Poignée d'avancement 10 Interrupteur du moteur

6.2 Mise en marche

La machine de nettoyage de canalisation ne peut étre utilisée que par du
personnel formé et agréé !

= Contrélez l'installation électrique sur le lieu d'intervention

= Placez l'interrupteur a pédale pour qu'il soit facilement accessible et que toutes les com-
mandes soient faciles a utiliser.

= Branchez la prise d'alimentation au réseau électrique approprié.
' Prenez garde que l'interrupteur du moteur soit en position "ARRET" !

6.3 Raccorder/Débrancher I'outil / la spirale

Raccorder :

= Engagez I'outil / la spirale sur le raccord jusqu'a son verrouillage.

Débranchez :

= Insérez la clé de séparation dans l'orifice et séparez l'outil / la spirale du raccord.

6.4 Utilisation ()

formément a toutes les instructions relatives a la sécurité des personnes et
des biens !

Insertion de la spirale dans le tuyau:

=> Positionnez la machine a environ 1 m de I'embouchure de la canalisation a nettoyer.

= Placez le tuyau de guidage (8) sur la spirale jusqu'en butée du logement de l'insert et fixez-
le a l'aide de la fixation.

= Raccordez un outil approprié a l'avant (s. 6.3). Choisissez I'outil en fonction du type d'en-
crassement. Prenez garde a sa bonne mise en place!

f La machine a nettoyer les canalisations ne doit étre utilisée que con-

' Enfilez des gants avant de poursuivre les manipulations!

L ]

= Préparez la machine a sa mise en service a l'aide de l'interrupteur du moteur (Position de
l'interrupteur sur ).

= Tenez a la main la spirale et le tuyau de guidage et démarrez le moteur a I'aide de l'inter-
rupteur a pédale (4).

= L'avancement de la spirale est régulée uniformément par I'enfoncement de la poignée
d'avancement (marche avant, point mort, marche arriére).

6.5 Elimination du bouchon dans la canalisation

' La spirale doit transpercer le bouchon présent sans étre comprimée.

L ]
= Si vous percevez une contre-pression (bourrage) et que la spirale est coudée, placez la poi-
gnée d'avancement au point mort (la spirale tourne sur place) et appuyez le coude contre le
bouchon.
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= Sila spirale pénétre dans le tuyau de sorte que la courbure soit détendue, vous pouvez re-
positionner le levier manuel sur la position Avancement.

= Répétez cette opération jusqu'a avoir éliminé le bouchon.
En cas de forte contrainte sur la spirale (reconnaissable par le redressement du tuyau de

guidage (8)), relachez immédiatement la poignée d'avancement, afin de relachez la
pression sur la spirale!

6.6 Récupération de la spirale dans le tuyau

= Une fois le bouchon éliminé, placez la poignée d'avancement en position Marche Arriere, af-
in que la spirale revienne dans le tambour.

Prenez garde a ce que la spirale revienne sans effort. Si le rappel est difficile, réavancez
un court morceau de spirale dans le tuyau. N'utilisez pas la force pour retirer la spirale.

= Pendant le rappel de la spirale hors du tuyau, placez un tuyau d'arrosage dans I'em-
bouchure du tuyau et rincez la spirale sale a I'eau. Cela permet également de rincer la cana-
lisation nettoyée.

= Deés que l'outil raccordé est a nouveau visible, relachez la poignée d'avancement, éteignez
le moteur a l'aide de l'interrupteur a pédale et de l'interrupteur du moteur et retirez I'outil ain-
si que le tuyau de guidage.

= Redémarrez le moteur et rappelez la spirale jusqu'a ce qu'elle dépasse d'environ 20cm de
l'insert.
' La spirale ne doit jamais étre ramenée complétement dans le tambour!

L ]
6.7 Extinction

Eteignez la machine en appuyant sur l'interrupteur du moteur et débranchez la prise du sec-
teur.

Retirez le tuyau de guidage de I'appareil.

Pour vider I'eau du tambour, retirez le tambour de la machine (s.6.8) et retirez le bouchon
de vidange (7).

Replacez le bouchon de vidange et refixez le tambour.

6.8 Remplacement du tambour

vy ¥

ﬁ Ne remplacez le tambour que lorsque I'appareil est hors tension!

= Desserrez la poignée de serrage (9) et poussez l'insert vers l'avant jusqu'en butée.

=> Tirez le tambour vers |'avant dans le sens de I'axe et reitrez-le.

=> Insérez une nouvelle spirale par l'insert et insérez le tambour sur I'axe dans le chéssis.
= Repoussez l'insert et fixez-le a I'aide de la poignée de serrage.

' Prenez garde que toutes les piéces soient propres et correctement graissées!

L
Entretien et révision

tenance!
La machine est sans entretien jusqu'a l'insert.

Nettoyez et graissez régulierement l'insert et contrélez I'absence dommage. Les roulements a
billes peuvent, si nécessaire, étre échangés.

L'appareil doit étre manipulé avec soin et réguli€rement nettoyé.

Apres chaque utilisation, les spirales et les outils doivent étre nettoyés et protégés. Nous vous
conseillons pour ce faire notre produit d'entretien spécial "ROWONAL".

é Débranchez la prise du secteur avant chaque opération d'entretien et de main-
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étre réalisées que par du personnel qualifié et formé!

é Toutes les opérations d'entretien, de maintenance et de réparation ne doivent

Insérez d'abord I'extrémité recourbée de la spirale dans le tambour puis enfoncez la spirale

71 Insertion de nouvelles spirales
= Retirez le tambour (s. 6.8).
= Retirez complétement la spirale du tambour a la main.
>
d'environ 30 cm.
= Réinstallez le tambour (s. 6.8).

8 Dépannage

Symptome

Motif possible

Solution

La machine ne démarre pas

Pas d'alimentation électrique | Vérifier I'alimentation

électrique

Moteur défectueux

Prendre contact avec l'assis-
tance clientéle

Disjoncteur différentiel
désactivé

Touche RESET (Disjoncteur
différentiel) enfoncée

Interrupteur a pédale / tuyau | Prendre contact avec I'assis-
d'air comprimé défectueux

tance clientele

Pas d'avancement

Roulement a bille défec-
tueux dans l'insert

Prendre contact avec l'assis-
tance clientele

Spirale défectueuse

Remplacer la spirale

9 Accessoires

Désignation de I‘accessoire

Numéro de piece ROTHENBERGER

Gant de guidage (gauche)

72120

Gant de guidage (droit) 72121
Produit antirouille ROWONAL (5 1) 72140
Spray ROWONAL Spirales-Combi (0,2 ) 72142
Tuyau de guidage 1300002581
Clé de séparation 72100
Spirale 10 mm 72422
Spirale 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Service a la clientéle

Les centres de service clientele ROTHENBERGER sont disponibles pour vous aider (voir la liste
dans le catalogue ou en ligne) et pour le remplacement des piéces, ainsi que pour la révision.

Commandez vos accessoires et pieces de rechange auprés de votre revendeur spécialisé ou en

utilisant notre ligne service-aprés-vente:
Téléphone: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491

Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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Elimination des déchets

Certaines pieces de I'appareil sont recyclables et peuvent donc faire I'objet d’un traitement de
recyclage. Des entreprises de recyclage agréées et certifiées sont disponibles a cet effet. Ren-
seignez-vous auprées de votre administration de déchets compétente pour I'élimination non pol-
luante des pieces non recyclables (par ex. déchets électroniques).

Pour les pays européens uniquement:

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagéres! Conformément a
la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d‘équipements électriques
et électroniques et sa transposition dans la législation nationale, les appareils élec-
triques usagés doivent faire I'objet d'une collecte sélective ainsi que d‘un recyclage
respectueux de I‘environnement.
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1 Indicaciones de seguridad

1.1

Indicaciones generales de seguridad

ﬁ {ATENCION! En la utilizacién de herramientas eléctricas se observaran las

siguientes medidas basicas de seguridad para evitar la electrocucion, lesiones e
incendios.

Lea todas las indicaciones antes de utilizar esta herramienta eléctrica y conserve las
advertencias de seguridad en lugar seguro.

Mantenimiento y reparacién:

1

2

Limpieza, mantenimiento y lubricacion periddicas. Antes de realizar ajustes y
operaciones de mantenimiento o reparacion desconecte el aparato de la corriente eléctrica.
Las reparaciones del equipo sélo las ha de realizar personal cualificado y con
recambios originales. Con ello queda garantizada la seguridad del equipo.

Trabajar de forma segura:

1

2

Mantenga su zona o puesto de trabajo ordenado. El desorden puede ser la causa de un
accidente.

Tenga en cuenta las influencias ambientales. No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia. No utilice las herramientas eléctricas en un entorno humedo o mojado. Procure que
la zona o puesto de trabajo esté bien iluminado. No utilice las herramientas eléctricas donde
exista peligro de incendio o de explosion.

Protéjase contra la electrocucién. Evite tocar, con cuaquier parte del cuerpo, las piezas
puestas a tierra (p. €j., tubos, radiadores, cocinas eléctricas, frigorificos).

Haga que terceras personas se mantengan alejadas. No permita que terceras personas,
especialmente nifios, toquen la herramienta eléctrica o el cable. Haga que se mantengan
alejados de la zona de trabajo.

Conserve las herramientas eléctricas que no vaya a utilizar en un lugar seguro. Las
herramientas eléctricas que no se vayan a utilizar deben depositarse en un lugar seco, alto
0 que se pueda cerrar con llave, fuera del alcance de los nifos.

No sobresolicite su herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas ofrecen mejores
prestaciones y son mas seguras trabajando dentro de sus margenes de potencia.

Utilice la herramienta eléctrica adecuada. No utilice herramientas de poca potencia para
trabajos que requieran mayor potencia. No utilice la herramienta eléctrica para fines para
los que no ha sido prevista. Utilice, p. €j., una sierra circular de mano para cortar troncos o
leha.

Lleve ropa adecuada. No se llevara ropa holgada o joyas, podrian quedar atrapadas en las
piezas moviles. Si se trabaja en el exterior se recomienda llevar calzado antideslizante. Si
tiene el pelo largo, llévelo sujeto y cubierto.

Utilice los equipos de proteccion. Lleve gafas de proteccion. Utilice mascarilla en los
trabajos en los que se genere polvo.

Conecte el dispositivo de aspiracion. Si existen conexiones a un dispositivo de
aspiracion o de recogida de polvo, cerciorese de que estan conectados y de que funcionan
correctamente.

No utilice el cable para fines para los que no se ha previsto. No utilice el cable para
desacoplar el conector de la toma de corriente tirando del mismo. Proteja el cable de altas
temperaturas, del aceite y de bordes cortantes.

Fije la pieza de trabajo de forma segura. Utilice dispositivos de sujecion o un tornillo de
banco para fijar la pieza de trabajo. De este modo estara mas segura que si la sujeta con la
mano.

Evite trabajar en una postura corporal forzada. Procure trabajar en posicion firme y sin
perder el equilibrio en ningin momento.

Conserve la herramienta debidamente. Mantenga sus herramientas de corte afiladas y
limpias, de este modo trabajara mejor y con mayor seguridad. Siga las indicaciones para la
lubricacion y el cambio de util. Compruebe periddicamente el cable de conexiéon de la
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herramienta eléctrica y en caso de detectar dafios, haga que la repare un especialista
homologado. Compruebe los cables de prolongacion periddicamente y sustitiyalos cuando
resulten dafiados. Los mangos y asideros deben estar secos, limpios y sin manchas de
aceite o grasa.

15 Desacople el conector de la toma de corriente. Por ejemplo, cuando no se utilice la
herramienta eléctrica, antes de realizar tareas de mantenimiento y al cambiar utiles, como
pueden ser hojas de corte, brocas o fresas.

16 No deje las llaves de la herramienta puestas. Antes de encender la herramienta
compruebe que haya retirado la llave y el util de ajuste.

17 Evite el funcionamiento sin supervision. Asegurese de que el conmutador esta en
posicion de apagado al acoplar el conector a la toma de corriente.

18 Utilice un cable de prolongacion para trabajar en el exterior. En el exterior utilice sélo
cables homologados y con el distintivo correspondiente para uso en el exterior.

19 Este siempre atento. Concéntrese en lo que esta haciendo. Realice los trabajos con
sentido comun. No utilice las herramientas eléctricas si no puede concentrarse en el trabajo.

20 Compruebe la herramienta eléctrica con respecto a posibles dafos. Antes de utilizar la
herramienta eléctrica se tendra que comprobar que los dispositivos de proteccion y los
componentes que estén ligeramente dafiados cumplan su funcién correctamente.
Compruebe que todas las piezas y componentes moéviles funcionen correctamente, que no
se atascan y que no estén dafiados. Todas las piezas y componentes tienen que estar
correctamente montados y cumplir todos los requisitos que garanticen el funcionamiento
correcto de la herramienta eléctrica.

Los dispositivos de proteccién y los componentes que presenten dafios tienen que ser
sustituidos o reparados pertinentemente en un taller especializado homologado, siempre y
cuando no figure lo contrario en las instrucciones de uso. Los conmutadores o interruptores
dafiados tienen que ser sustituidos en un taller del cliente.

No utilice las herramientas eléctricas cuyos conmutadores de encendido y apagado no
funcionen correctamente.

21 Atencion. Si se utilizan otras herramientas u otros accesorios se corre el riesgo de sufrir
lesiones.

22 Haga reparar sus herramientas eléctricas en talleres de electricidad o por personal
electricista. Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes.
Las reparaciones las debe realizar sélo personal electricista, utilizando recambios
originales, de lo contrario el usuario corre el riesgo de sufrir o provocar un accidente.

1.2 Indicaciones especiales de seguridad

Durante las tareas de limpieza calce botas de goma (aislamiento).

Antes de enchufar a la toma de corriente compruebe sin falta que el conmutador de la maquina
limpiatubos esté en la posicion 0 o en OFF.

Por norma al utilizar equipos eléctricos se debe respetar la tension de red predeterminada y se
debe trabajar con manguito de proteccion y con guantes de proteccion.

Elija la herramienta adecuada para la obstruccién y el diametro que se ha de limpiar para asi
evitar que la herramienta se atasque en la obstruccion y que el cepillo salga despedido del tubo.

Con esta maquina solo se deben limpiar tuberias de aguas residuales; para evitar dafios no
limpie con ellas chimeneas, pozos, o similares.

No modifique las herramientas lijandolas o por métodos similares para evitar dafios en los tubos
/ codos.

Utilice un sistema de camaras para detectar la causa de la obstruccion de la tuberia.
Trabajar solamente en conducciones eléctricas instaladas segun las disposiciones VDE".
ijLa espiral no puede funcionar sin tubo guia!

La limpieza de tubos siempre se deberia realizar desde arriba en direccion al atasco.

Prestar atencion a que durante la limpieza de tubos no se active ningin punto de toma de agua
hacia el tubo tratado. jAqui puede aparecer un atasco!

\BOTHENBERGER ESPAROL



iDurante la limpieza de tubos no deje que la maquina funcione nunca sin supervision!
f Cubiertas de proteccidn: Todas las piezas en rotacidon estan asegurada por

cubiertas de proteccion. jLa retirada y / o el funcionamiento sin estas cubiertas de
proteccion esté estrictamente prohibido!
Asegurar el lugar de uso (calle, pozo) para que ninguna persona ajena sufra dafios y tapar
siempre todos los pozos o sumideros abiertos.
jComprobar la existencia de gases toxicos o explosivos en el entorno que se tiene que analizar
con un detector de gas!
Tras cada uso las maquinas y los accesorios se tienen que limpiar y desinfectar.
En todos los trabajos se tienen que llevar los equipos de proteccion personal recomendados:
jCasco protector, calzado de seguridad, chaleco de seguridad!
iDespués de cada actividad se tienen que lavar y desinfectar las manos, existe un riesgo eleva-
do de infeccion por gérmenes patdgenos!
1.3 Riesgos remanentes

Incluso si se observan todas las indicaciones de seguridad existen, p. €j., los siguientes riesgos

remanentes: se pueden cruzar espirales (crear nudos en caso de una curva de trabajo demasi-

ado grande), en este caso existe riesgo de atrapamiento. Las espirales bajo tensiéon pueden sal-
tar del tubo ~ Peligro de lesiones!

1.4 Utilizacion exclusiva con los fines especificados

Las maquinas para la limpieza de tubos s6lo se deben emplear para la limpieza de tubos de los
siguientes diametros de tubo: RODRUM S: 40-100mm

jLas maquinas de limpieza de tubos solamente estan disefiadas para el funcionamiento de
tiempo limitado y por ello pueden estar en funcionamiento ininterrumpido solamente un max. de
15 minutos! No utilice este producto para ninguna otra aplicacion que no sea su uso normal!

2 Datos técnicos

VORGJE ..o 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
Potencia P1/ P2.......ciiiiii e 0,4 KW /0,25 KW
Medidas (Long.xAnch.xAIt.) ......cccceeiviieeinnnn. 580 x 330 x 395 mm

Tipo de espiral

Longitud de espiral max. en el tambor ............ 15m

Longitud de trabajo maxima................cccceeee. 14,5m

Area de trabajo del didametrodel tubo .............. @ 40-100mm

Velocidad de las espirales ................c.ccoeeee. aprox. 6-7 m/min (segun el recorrido de la
tuberia)

Sentido de giro (posicion del interruptor 1)....... a la izquierda (vista desde delante al tambor)
Tipo de proteccion .........ccccooceieieieiiiiiiieeeeeee |

Clase de proteccion ..........cccceeeeeiiiiiiieeeeeees IP X4

Modalidad de servicio .... S2 15min.

Valor total de la vibracion...............c.ccccoveee.... <2,5m/s?! K=1,5 m/s?
Nivel de presion acustica (Lpa) .....ocoveerveeeennnn. 79dB (A) | Kpa 3dB(A)
Nivel de potencia acustica (Lwa) .....coovcvveeennne. 90dB (A) | Kwa3dB (A)

El nivel sonoro durante el trabajo puede sobrepasar 85 dB (A). jUtilizar protector auditivo!
Valores de medicidon determinados segun la norma EN 61029-1:2010.
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3 Volumen de suministro

- Maquina de base RODRUM S

- Manguito guia

- Instrucciones de uso

- Caja de herramientas (solo en RODRUM S13)

4 Descripcion de la placa de caracteristicas

\BOTHENBERGER Made in Germany

GERMAN TECHNOLOGY
Wodel:  RODRUMS 10 Speciigiions:
em N 1000001256 ~230V | 440W Consumo de energia

Seriel No.: 50-60Hz Frecuencia asignada
YYYY S 215 min. | IP X4 ..
< Clase de proteccion

3| T

ICel L2 || | Servicio temporal 15 min
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH p .
Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

5 Conexion a la red eléctrica

Conectar solamente a corriente alterna monofasica y solamente a la tension de red indicada en
la placa de caracteristicas. Conectar solamente a tomas de corriente Schuko. La maquina sélo
se debe utilizar con un interruptor diferencial residual con max. 10 - 30 mA de corriente de de-
fecto nominal.

Conexion: Enchufar el equipo a una toma de corriente y pulsar la tecla verde '/RESET':

Cuando se enciende la indicacioén roja de funcionamiento el equipo esta listo para funcionar.
Cada vez que se desenchufa o falla la corriente eléctrica, el equipo se desconecta automatica-
mente.

Test de funcionamiento: Pulsar el botdn azul 'TEST': El equipo se apaga. Pulsar el boton 'RE-
SET’: Cuando se enciende la indicacion roja de funcionamiento el equipo esta listo para fun-
cionar.

Antes de cada puesta en marcha realizar un test de funcionamiento. Si vuelve a fallar, hagase
comprobar el equipo conectado.

Obsérvese que este equipo no sustituye a una medida de seguridad basica. Para evitar el
peligro de muerte, obsérvese siempre la utilizacién pertinente de los equipos eléctricos.
Proteccién segura para las personas contra electrocucion. Las corrientes de defecto se detect-
an en fracciones de segundo y la alimentacion de corriente se interrumpe inmediatamente. Se
reducen los riesgos para personas y animales considerablemente.

- La herramienta eléctrica no se utilizara jamas sin el PRCD adjunto.

- El cambio del enchufe o del cable de conexidn solo lo realizara el fabricante de la herramienta
eléctrica o el servicio de atencion al cliente.

- El agua se mantendra alejada de las piezas eléctricas de la herramienta y de las personas
que se encuentren en el lugar de trabajo.

5.1 Puesta en marcha del conmutador PRCD

Tipo N° Tension tolerable

Art. n.°
N° de serie
Afo de fabricacion

' iSolo para corriente alterna! jObserve la tension de la red!

e
Antes de cada puesta en marcha del aparato realice el siguiente procedimiento de
comprobacioén en el conmutador PRCD:

Acople el conector del PRCD a la toma de corriente.

Pulse en RESET. La indicacién cambia a ROJO (ON).

Desacople el conector de la toma de corriente. La indicacion se apaga.
Repita los pasos 1.y 2.

Pulse en TEST. La indicacion roja se apaga.

. Pulse RESET para encender el aparato (ROJO).
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Este dispositivo de proteccién protege contra errores en el aparato conectado, no
contra errores en la instalacion precedente.

Funcion del aparato

6.1 Vista general (A)
1 Tambor 6 Avance
2 Motor 7 Tapdn de drenaje
3 Cable de red con PRCD 8 Tubo guia
4 Interruptor de pedal 9 Empufadura
5 Mango de avance 10 Conmutador de arranque

6.2 Puesta en marcha

jLa maquina de limpieza de tubos tiene que ser utilizada exclusivamente por
personal competente y autorizado!
= Comprobar la instalacién eléctrica en el puesto de trabajo

= Colocar el interruptor de pedal de forma que sea bien accesible y que todos los elementos
de funcionamiento sean faciles de accionar.

=> Conectar el enchufe a la red de corriente correspondiente.
' iTenga en cuenta que el guardamotor esté en "DESC"!

L
6.3 Desacoplar acoplar herramientas / espirales

Acoplar:

= Mueva la herramienta/espiral hasta encajarla en el acoplamiento.

Acoplar:

= Mover la llave de separacion en la perforacion y la herramienta/espiral del acoplamiento.
6.4 Uso ()

iEl uso de la maquina de limpieza de tubos solo se puede realizar consideran-
do todas las indicaciones de seguridad para las personas y la maquina!

Entrar la espiral en el tubo:

= Poner la maquina a una distancia de aprox. 1 m de la abertura del tubo que se tiene que
limpiar.

= Mover el tubo guia (8) por la espiral hasta el tope de la carcasa de avance Yy fijar con el dis-
positivo de salto.

= Acoplar delante de una herramienta adecuada (v. 6.3). Seleccionar la herramienta segun el
tipo de suciedad. jPreste atencién a una colocacioén correctal

' jAntes de que se lleven a cabo otras maniobras, péngase guantes!

L ]
= Conecte la maquina en el guardamotor lista para funcionar (posicién del interruptor I).
= Aguante la espiral con el tubo guia en la mano y conecte el motor por el interruptor de pedal
(4).
= Mediante el mango de avance presionado se regula el avance de la espiral gradualmente
(Hacia adelante, Neutro y Hacia atras).

6.5 Eliminacion del atasco del tub

' La espiral se deberia introducir taladrando en el atasco existente y no presionando.
L
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= Si se nota una contrapresion (atasco) y la espiral se engancha en una curva de trabajo,
ponga el mango de avance en una posicién neutra (la espiral se gira en el lugar), y presione
la curva de trabajo contra el atasco.

= Sila espiral ha entrado tanto en el tubo que la curva de trabajo se ha relajado, vuelva a
poner la palanca manual en avance.

= Repita estos procesos hasta que se haya eliminado el atasco.
' iEn caso de que se produzcan cargas mas altas de la espiral (reconocibles por la resis-

tencia del tubo guia (8)), descargar de inmediato el mango de avance para aflojar la
presion de la espiral!

6.6 Recoger la espiral del tubo

= Tras una eliminacion con éxito del atasco, haga retroceder el mango de avance para ar-
rastrar la espiral de vuelta al tambor.

Preste atencion a que la espiral vuelva sin gran esfuerzo. Si el transporte de vuelta fuera
dificil, dejar entrar de nuevo la espiral un poco en el tubo. No tirar de la espiral con
fuerza.

= Durante el transporte de vuelta de la espiral del tubo meta una manguera en la abertura del
tubo y limpie la espiral sucia con agua. De esta forma también se enjuaga el tubo limpiado.

=> Sila herramienta acoplada vuelve a ser visible, suelte el mango de avance, desconecte el
motor con el interruptor de pedal y con el guardamotor y retire la herramienta y el tubo guia.

= Vuelva conectar el motor y haga retroceder la espiral hasta que sobresalga todavia aprox.
20 cm del avance.

' ijLa espiral no se puede hacer retroceder nunca del todoO hasta el tambor!

®
6.7 Puesta fuera de servicio

Apagar la maquina accionando el guardamotor y desenchufar.

Quite el tubo guia del aparato.

Para vaciar de agua el tambor de la espiral, retire el tambor de la maquina (v. 6.8) y el tapén
de drenaje (7).

Vuelva a poner el tapén de drenaje y vuelva a fijar el tambor de la espiral.

6.8 Cambio del tambor de la espiral

v v Vv

é jEfectie el cambio del tambor de la espiral solo con el aparato sin corriente!

Afloje la empufiadura (9) y mueva el avance hacia delante hasta el tope.
Tirar del tambor de la espiral en direccion axial hacia delante y saquelo.

Mover la nueva espiral por el avance y mover el tambor de la espiral en direccion acial en el
eje del marco.

Vuelva a hacer retroceder el avance y fijelo con la empufiadura.

vV vy

' jPreste atencién a que todas las piezas estén limpias y con suficientemente engrasadas!

]
7 Cuidado y mantenimiento

ﬁ jAntes de los cuidados y el mantenimiento desconecte el enchufe!

La maquina no necesita mantenimiento hasta el avance.

Limpie y engrase regularmente el avance y controle los dafios. En caso necesario, los roda-
mientos de bolas se pueden cambiar.

El aparato se tiene que tratar con cuidado y se tiene que limpiar regularmente.
Tras el uso se tienen que limpiar y conservar la espirales y las herramientas. Para ello
recomendamos nuestro producto de limpieza especial "ROWONAL".
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71 Colocacion de espirales nuevas

= Retirar el tambor de la espiral (v. 6.8).
=» Sacar completamente tirando con la mano la espiral del tambor.
= Primero introducir la nueva espiral con el extremo doblado en el tambor y empujar la espiral

hasta aprox. 30 cm.

= Volver a poner el tambor de la espiral (v. 6.8).

Resolucion de problemas

iTodos los trabajos de mantenimiento, saneamiento y reparacién solo pueden
ser realizados por personal competente con la debida formacién!

Sintoma

Posible motivo

Solucion

La maquina no arranca

sin alimentacién

Comprobar la red de cor-
riente

Motor defectuoso

dirigirse al servicio técnico

PRCD desconectado

Pulsar el boton RESET
(PRCD)

Interruptor de pedal /
manguera de aire compri-
mido defectuosos

dirigirse al servicio técnico

Sin avance

Rodamiento de bolas en el

avance defectuoso

dirigirse al servicio técnico

Espiral defectuosa

Cambiar la espiral

9 Accesorios

Nombre del accesorio Numero de pieza de ROTHENBERGER
Guante guia (izquierda) 72120

Guante guia (derecha) 72121

Producto antiéxido ROWONAL (5 1) 72140

Spray combi espirales ROWONAL (0,2 I) 72142

Tubo guia 1300002581

Llave de separacion 72100

Espiral 10 mm 72422

Espiral 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Atencion al cliente

Los puntos de servicio de ROTHENBERGER (consulte la lista en el catalogo o en internet)
estan a su disposicion para ayudarle y ofrecerle piezas de repuesto y servicio técnico.
Para realizar el pedido de accesorios y piezas de repuesto, acuda a su distribuidor
especializado o utilice nuestro servicio de posventa:

Teléfono:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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Algunas partes del aparato son materiales reciclables. Para su recogida se encuentran a
disposicion centros de reciclaje homologados y certificados. Para una eliminacion ecoldgica de
las piezas no reciclables (p.ej. chatarra del sistema electrénico) consulte con su organismo de
limpieza correspondiente.

Sodlo para paises UE:

E No arroje las herramientas eléctricas a los desechos domésticos. Conforme a la
directiva europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos y
— su transposicion a derecho nacional las herramientas eléctricas aptas para el uso no
deben ser mas recolectadas por separado y recicladas.
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1 Avvertenze sulla sicurezza

1.1

Informazioni generali per la sicurezza

ﬁ ATTENZIONE! Utilizzando utensili elettrici & necessario rispettare le seguenti misure

fondamentali per la sicurezza come protezione contro I'elettrocuzione, il pericolo di
lesioni o di incendio.

Prima di utilizzare questo utensile elettrico leggere tutte le indicazioni e conservare in un
luogo sicuro le indicazioni per la sicurezza.

Manutenzione e riparazione:

1

2

Pulizia regolare, manutenzione e lubrificazione. Prima di eseguire qualsiasi regolazione,
riparazione o manutenzione estrarre la spina di corrente.

Far riparare il Vostro apparecchio esclusivamente da personale qualificato e utiliz-
zando solamente ricambi originali. Cid permette di garantire la sicurezza dell'apparec-
chio.

Lavoro in sicurezza:

1

2
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Mantenere in un stato di ordine il proprio ambito di lavoro. Il disordine nell'ambito di la-
voro puod causare degli incidenti.

Considerare gli influssi ambientali. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia. Non uti-
lizzare gli utensili elettrici in ambiente umido o bagnato. Provvedere ad una buona illumina-
zione dell'ambito di lavoro. Non utilizzare gli utensili elettrici, dove sussiste il pericolo di in-
cendio o esplosione.

Proteggersi da elettrocuzione. Evitare il contatto del corpo con i componenti con messa a
terra (ad esempio tubi, radiatori, cucine elettriche, frigoriferi).

Tenere lontane le altre persone. Evitare che altre persone, in particolare bambini, entrino
in contatto con l'utensile elettrico o il cavo. Tenerli lontani dall'ambito di lavoro.

Tenere gli utensili elettrici incustoditi in un luogo sicuro. Gli utensili elettrici non utilizza-
ti devono essere conservati in un luogo asciutto, posto in alto o richiuso, al di fuori della por-
tata dei bambini.

Non sovraccaricare l'utensile elettrico. E possibile lavorare meglio e in sicurezza mante-
nendosi nell'ambito di potenza indicato.

Utilizzare I'utensile elettrico giusto. Non utilizzare dei macchinari con potenza insufficien-
te per I'esecuzione di lavori difficili. Non utilizzare I'utensile elettrico per scopi non previsti
per esso. Non utilizzare ad esempio una sega circolare a mano per tagliare tronchi d'albero
o ciocchi.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare indumenti larghi o gioielli, potrebbero inca-
strarsi nei componenti in movimento. Nei lavori all'aperto si consiglia di indossare calzature
antiscivolo. Utilizzare una rete fermacapelli per i capelli lunghi.

Utilizzare i dispositivi di sicurezza. Indossare occhiali di sicurezza. Nei lavori che produ-
cono polvere indossare una maschera respiratoria.

Allacciare il dispositivo aspirapolvere. In presenza di raccordi aspirapolvere o di raccolta
sincerarsi che essi siano allacciati e funzionanti in modo corretto.

Non utilizzare il cavo per scopi non previsti per esso. Non utilizzare il cavo per estrarre
la spina dalla presa di corrente. Proteggere il cavo da calore, olio e spigoli vivi.

Fissare il materiale da lavorare. Utilizzare dispositivi di serraggio o una morsa da banco
per serrare il materiale da lavorare. In tal modo la sicurezza & maggiore rispetto ad una si-
tuazione in cui lo si tiene in mano.

Evitare una posizione innaturale del corpo. Garantire una posizione sicura e tenersi
sempre in equilibrio.

Maneggiare i propri materiali da lavorare con cura. Mantenere affilati e puliti gli utensili
da taglio per garantire un lavoro migliore e piu sicuro. Seguire le indicazioni per la lubrifica-
zione e per la sostituzione dell'utensile. Controllare regolarmente la linea di allaccio dell'u-
tensile elettrico e farlo sostituire in caso di danneggiamento da uno specialista abilitato.
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Controllare regolarmente le prolunghe e sostituirle, se danneggiate. Mantenere le impugna-
ture asciutte, pulite e prive di grasso e olio.

15 Estrarre la spina dalla presa di corrente. In caso di non utilizzo dell'utensile elettrico, pri-
ma della manutenzione e durante la sostituzione di utensili, come ad esempio la lama della
sega, il trapano, la fresa.

16 Non lasciare inserita alcuna chiave di utensili. Verificare prima dell'accensione che la
chiave e l'utensile di regolazione siano estratti.

17 Evitare una posizione innaturale del corpo. Verificare che l'interruttore sia spento quando
si inserisce la spina nella presa di corrente.

18 Utilizzare un cavo di prolunga per I'ambiente esterno. Utilizzare all'aperto solo cavi di
prolunga omologati per tale situazione e adeguatamente contrassegnati.

19 Essere accorti. Fare attenzione a cosa si sta facendo. Nel lavoro procedere con raziocinio.
Non utilizzare I'utensile elettrico se non si € concentrati.

20 Verificare la presenza di eventuali danni sull'utensile elettrico. Prima di continuare ad
utilizzare I'utensile elettrico esaminare attentamente il funzionamento perfetto e adeguato al-
lo scopo di utilizzo dei dispositivi di protezione o dei componenti che si danneggiano facil-
mente. Verificare che i componenti in movimento funzionino in modo perfetto e non siano
incastrati e che non ci siano componenti danneggiati. Tutti i componenti devono essere
montati in modo corretto e adempiere a tutte le condizioni per garantire un esercizio inecce-
pibile dell'utensile elettrico.
| dispositivi di protezione e i componenti danneggiati devono essere riparati o sostituiti da
un'officina specializzata abilitata conformemente alle disposizioni, purché le istruzioni per
I'uso non riportino disposizioni divergenti. Gli interruttori danneggiati devono essere sostituiti
in un'officina autorizzata.

Non utilizzare utensili elettrici in cui non sia possibile accendere o spegnere l'interruttore.

21 Attenzione. L'utilizzo di utensili e accessori diversi pud comportare un pericolo di lesioni.

22 Far riparare il proprio utensile elettrico da uno specialista elettrotecnico. Questo uten-
sile elettrico &€ conforme alle disposizioni specifiche in materia di sicurezza. Le riparazioni
possono essere eseguite solo da uno specialista elettrotecnico che utilizza ricambi originali;
altrimenti possono verificarsi degli incidenti per l'utente.

1.2 Indicazioni particolari per la sicurezza

Indossare degli stivali di gomma (isolamento) durante lo svolgimento di lavori di pulizia.

Prima di inserire la spina di corrente nella presa, prestare assolutamente attenzione che
I'interruttore della pulitrice per tubi sia posizionato sullo 0 ovvero su SPENTO.

Rispettare in linea di principio la tensione di rete indicata quando vengono utilizzati dei disposi-
tivi elettrici ed operare generalmente con un tubo flessibile di protezione e indossando dei guanti
protettivi.

Utilizzare I‘utensile adatto per le otturazioni che si verificano e per il diametro del tubo da pulire
per evitare che l'utensile si incastri nell‘'otturazione e che la spirale venga scaraventata fuori dal
tubo.

Pulire con questa macchina e con i relativi accessori solo i tubi per I'acqua di scarico, non canne
fumarie, pozzi o altro per evitare danneggiamenti.

Non modificare alcun utensile levigandolo o in modo simile per evitare danneggiamenti ai
tubi/alle curve di tubi.

Utilizzare un sistema a camera per riconoscere la causa dell‘otturazione nel tubo.

Lavorare solo su linee elettriche impeccabili, installate secondo le "disposizioni VDE".

La spirale non deve mai girare senza tubo di guida!

La pulizia meccanica dei tubi deve essere eseguita sempre dall'alto in direzione dell'ostruzione.

Fare attenzione che non vengano aperti rubinetti dell'acqua verso il tubo lavorato durante la
pulizia dei tubi. Si potrebbe verificare un ristagno!

Non lasciare mai la macchina incustodita durante la pulizia dei tubi!
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Coperture di protezione: Tutti i componenti perimetrali sono messi in sicurezza da
& coperture di protezione. E severamente vietato rimuovere le coperture di protezione
e/o consentire I'esercizio in loro assenzal
Mettere in sicurezza il luogo di utilizzo (strada, pozzetto) per evitare che i non addetti ai lavori
subiscano dei danni e coprire sempre i pozzetti e i fori di fuoriuscita.
Verificare la presenza di gas tossici o esplosivi nell'ambiente da esaminare mediante un rileva-
tore per il gas.
Dopo ciascun utilizzo € necessario pulire e disinfettare la macchina e gli accessori.
Indossare durante tutti i lavori i dispositivi di protezione individuali raccomandati: casco di
protezione, scarpe di sicurezza, gilet per emergenze!
Dopo ciascuna attivita & necessario pulire e disinfettare le mani, poiché sussiste il pericolo ele-
vato di infezioni a causa di agenti infettivi!
1.3 Rischi residui

Anche rispettando tutte le indicazioni per la sicurezza non & possibile escludere i seguenti rischi
residui: la spirale puod capovolgersi (vale a dire formare un anello con una curva di lavoro troppo
grande), da cui sussiste un pericolo di incastro. La spirale puo fuoriuscire sotto pressione dal
tubo ~ pericolo di lesioni!

1.4 Uso conforme

Le macchine per la pulizia di tubi devono essere usate per pulire solo i seguenti diametri di tubi:
RODRUM §S: 40-100mm
Le pulitrici per tubi sono impostate solo per I'esercizio di breve durata e possono rimanere in

funzione ininterrottamente solo per un massimo di 15 minuti! Utilizzare il prodotto solo per I'uso
per cui & previsto!

2 Dati tecnici

TENSIONE ..ottt 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz

Potenza P1/ P2 0,4 KW /0,25 KW

Dimensioni (LXLXA).......cocoiiiiiiiiiiieeiiiee e, 580 x 330 x 395 mm

PeS0 VUOLO ... ca. 15,5kg

Tipo dispirale ........ccccooviiiiiiiiiiin @ 10mm e @ 13mm

Lunghezza massima spirale nel tamburo......... 15m

Lunghezza massima di funzionamento............ 14,5m

Campo di funzionamento diametro tubo.......... @ 40-100mm

Velocita della spirale............ccccoociiiiniieinneen. ca. 6-7 m/min (a seconda del percorso del tubo)

Direzione di rotazione (posizione di com
mutazione |.........cccooiiiiiiiii e sinistra (vista anteriore sul tamburo)
Classe di protezione ...........ccocceeveeiieencenneene |

Tipo di protezione ...........cccocoeeiiiiieiiiiieiiee. IP X4
Funzionamento............ccocoeeviiiiiiiiiiii, S2 15min.

Valore complessivo di oscillazione................... <2,5m/s? ! K=1,5 m/s?
Livello di pressione acustica (Lpa) ...cccovveruvennee. 79dB (A) | Koa 3dB (A)
Livello di pressione acustica (Lwa).......ccevenee. 90 dB (A) | Kwa 3dB (A)

Il livello di rumorosita durante il funzionamento puo superare 85 dB (A). Indossare protezione
per l'udito! Misurazioni effettuate in conformita della EN 61029-1:2010.
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- macchina di base RODRUM S

- Tubo di guida

- Istruzioni per I'uso

- valigetta porta-attrezzi (solo con modello RODRUM S13)
4 Descrizione della targhetta

\BOTHENBERGER Made in Germany

N° tipo GERMAN TECHNOLOGY Tensione nominale
Mode  RODRUMS 10 Specticggom—

Art. N° IemNo. 1000001256 <230V [440W Potenza assorbita

N° serie Serial No: 50-60Hz Frequenza nominale

YYyy 5215 min. | IP X4
<

ceLlzl | | |
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

Anno di costruzione Tipo di protezione
Esercizio di breve durata 15

minuti

5 Connessione di rete

Collegare solo con corrente alternata monofase e solo con la tensione di rete indicata dalla tar-

ghetta. Collegare solo a prese di corrente con messa a terra. L‘esercizio della macchina puo av-

venire solo con un interruttore differenziale con max. 10 - 30 mA di corrente differenziale.

Allaccio: inserire apparecchio nella presa di corrente e premere il tasto verde 'RESET":

se l'indicatore di funzione rosso si illumina I‘apparecchio & funzionante. Dopo ogni disinserimen-

to o in caso di assenza di corrente I'apparecchio si spegne automaticamente.

premere il tasto blu "'TEST’: I'apparecchio si spegne. Premere il tasto 'RESET’: se l'indicatore di

funzione rosso si illumina I'apparecchio & funzionante.

Eseguire un test di funzionamento prima di ogni messa in funzione. In caso di ripetute anomalie

far controllare |'apparecchio allacciato.

Considerare che il presente apparecchio non pud sostituire una misura di sicurezza basilare.

Per evitare il pericolo di vita, fare sempre in modo che gli apparecchi elettrici vengano utilizzati

correttamente.

Protezione efficace delle persone contro pericolose elettrolocuzioni. Le correnti di dispersione

vengono riconosciute in frazioni di secondo e I‘alimentazione di corrente viene immediatamente

interrotta. Il pericolo per persone e animali viene drasticamente ridotto.

- Non utilizzare mai l‘'utensile elettrico senza il PRCD in dotazione.

- La sostituzione della spina o del cordone di alimentazione deve essere eseguito sempre dal
produttore dell‘'utensile elettrico o dal suo servizio di assistenza clienti.

- Tenere lontana I‘acqua dai componenti elettrici dell‘utensile elettrico e le persone
dall'ambiente di lavoro.

5.1 Messa in funzione dell'interruttore PRCD

' Solo per corrente alternata! Considerare la tensione di corrente!

[ ]
Eseguire la seguente procedura di test sull'interruttore PRCD prima di qualsiasi messa in fun-
zione dell'apparecchio:

Inserire la spina dell'interruttore PRCD nella presa di corrente.
Premere su RESET. L'indicatore passa al ROSSO (ACCESO).
Estrarre la spina dalla presa di corrente. L'indicatore si spegne.
Ripetere i punti 1. e 2.

Premere su TEST. L'indicatore rosso si spegne.

Premere RESET, Uer mettere in funzione I'apparecchio (ROSSO).

o0k wN =
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Questo dispositivo di protezione protegge da anomalie dell'apparecchio collegato,
non per gli apparecchi nell'impianto precedente.

Funzionamento dell'attrezzo

6.1 Panoramica (A)
1 Tamburo 6 Avanzamento
2 Motore 7 Tappo di spurgo
3 Cavo di rete con PRCD 8 Tubo di guida
4 Contatto a pedale 9 Manopola di tensione
5 Manopola di avanzamento 10 Interruttore motore

6.2 Messa in funzione

La pulitrice per tubi deve essere manovrata esclusivamente dal personale
istruito e autorizzato!
= Verificare l'installazione elettrica sul luogo di lavoro

=> Posizionare il contatto a pedale in modo che esso sia facilmente raggiungibile e che tutti i
dispositivi di comando siano comodamente azionabili.

= Collegare la presa di corrente alla rete pubblica corrispondente.
' Fare attenzione che l'interruttore del motore sia posizionato su "SPENTQO"!

6.3 Agganciamento/sganciamento degli utensili/della spirale

Agganciamento:
= Spingere l'utensile/la spirale fino all'incastro sull'accoppiamento.
Sganciamento:

= Inserire la chiave di separazione nel foro e spingere l'utensile/la spirale lateralmente
dall'accoppiamento.

6.4  Utilizzo( (B)

L'utilizzo della macchina per la pulizia tubi deve avvenire tenendo conto delle
indicazioni per la sicurezza di uomo e macchina!

Inserimento della spirale nel tubo:

= Porre la macchina a una distanza di circa 1 metro sull'apertura del tubo da pulire.

= Spingere il tubo di guida (8) attraverso la spirale fino alla battuta della scatola di avanza-
mento e fissare con lo scatto.

= Agganciare davanti un utensile adeguato (vedere 6.3). Selezionare I'utensile a seconda del
tipo di incrostazione. Fare attenzione alla sede correttal

' Indossare i guanti prima di eseguire altre operazioni!
L

= Commutare l'interruttore del motore sul motore acceso (posizione di commutazione ).

= Tenere in mano la spirale con il tubo di guida e accendere il motore sul contatto a pedale
(4).

= L'avanzamento della spirale viene regolato in modo continuo (Avanti, Neutro e Indietro) con
la manopola di avanzamento azionata.

6.5 Rimozione dell'otturazione del tubo

' La spirale deve essere inserita nell'ostruzione presente e non pressata in essa.
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= In caso di contropressione evidente (ostruzione) e di pretensionamento della spirale nella
curva di lavoro, portare la manopola di avanzamento in posizione neutra (la spirale si gira in
posizione) e premere la curva di lavoro contro l'ostruzione.

= Quando la spirale & penetrata nel tubo e la curva di lavoro ¢ allentata, premere la leva man-
uale su avanzamento.

= Ripetere queste operazioni fino a quando I'ostruzione non viene rimossa.
' In caso di sollecitazioni maggiori della spirale (riconoscibili dal sollevamento del tubo di

guida (8)), ridurre immediatamente il carico sulla manopola di avanzamento per allentare
la pressione sulla spirale!

6.6 Ritiro della spirale dal tubo

= Dopo l'avvenuta rimozione dell'ostruzione, portare la manopola di avanzamento sulla corsa
di ritorno per ritirare la spirale nel tamburo.

Fare attenzione che la spirale ritorni senza sforzo. Se il ritiro € difficoltoso, far rientrare la
spirale per un breve tratto nel tubo. Non ritirare la spirale, sforzandola.

= Durante il trasporto della spirale dal tubo, infilare un tubo flessibile per I'acqua nell'apertura
del tubo e sciacquare la spirale imbrattata con I'acqua. In tal modo viene sciacquato anche il
tubo pulito.

= Quando l'utensile diventa di nuovo visibile, lasciare la manopola di avanzamento, spegnere
il motore mediante il comando a pedale nonché l'interruttore del motore e rimuovere I'uten-
sile e il tubo di guida.

= Accendere di nuovo il motore e riportare indietro la spirale fino a quando non fuoriesce di
circa 20 centimetri dall'avanzamento.

' La spirale non deve essere riportata mai del tutto nel tamburo!

L
6.7 Disattivazione della macchina

Spegnere la macchina azionando l'interruttore del motore ed estrarre la spina di corrente.
Togliere il tubo di guida dall'apparecchio.

Per svuotare I'acqua dal tamburo della spirale, estrarre il tamburo dalla macchina (vedere
6.8) e rimuovere il tappo di spurgo (7).

Reinserire il tappo di spurgo e fissare di nuovo il tamburo della spirale.

6.8 Sostituzione cartuccia

v v

Eseguire la sostituzione della cartuccia solo con I'apparecchio in assenza di
corrente!

Allentare la manopola di tensione (9) e spostare I'avanzamento fino alla battuta.

Tirare in avanti ed estrarre il tamburo della spirale.

Inserire la nuova spirale attraverso I'avanzamento e spingere il tamburo della spirale in dire-
zione assiale sull'asse nel telaio.

Spingere I'avanzamento all'indietro e fissare con la manopola di tensione.

v

v

Fare attenzione che tutti i componenti siano liberi da incrostazioni e ingrassare adegua-
tamente!

7 Cura e manutenzione

é Estrarre la spina di corrente prima di eseguire la cura e la manutenzione!

La macchina non richiede manutenzione ad eccezione dell'avanzamento.

Pulire periodicamente I'avanzamento, ingrassare e controllare la presenza di danneggiamenti. In
caso di necessita & possibile sostituire i cuscinetti a sfere.

L'apparecchio deve essere maneggiato con cautela e pulito periodicamente.
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Dopo ciascun utilizzo le spirali e gli utensili devono essere puliti e conservati con cura. Rac-
comandiamo il detergente speciale "ROWONAL".

Tutti i lavori di manutenzione, ripristino e riparazione devono essere eseguiti
esclusivamente dal personale specializzato istruito!
7.1 Inserimento di nuove spirali

= Estrarre il tamburo della spirale (vedere 6.8).
= Estrarre completamente a mano la spirale dal tamburo.

= Inserire dapprima nel tamburo la nuova spirale con l'estremita piegata e spingere la spirale
fino a circa 30 centimetri.

= Reinserire il tamburo della spirale (vedere 6.8).

8 Risoluzione dei problemi

Problema Possibile causa Soluzione
La macchina non si accende | Assenza di alimentazione in | Verificare I'alimentazione di
corrente corrente
Motore difettoso Rivolgersi al servizio di
assistenza clienti
PRCD spento Premere il pulsante di RE-
SET (PRCD)
Contatto a pedale / tubo ad Rivolgersi al servizio di
aria compressa difettoso assistenza clienti
Assenza di avanzamento Cuscinetto a sfere difettoso Rivolgersi al servizio di
nell'avanzamento assistenza clienti
Spirale difettosa Sostituire la spirale
Nome accessorio Numero componente ROTHENBERGER
Guanto di guida (sinistra) 72120
Guanto di guida (destra) 72121
Antiruggine ROWONAL (5 1) 72140
Spray combinato spirale ROWONAL (0.2 ) 72142
Tubo di guida 1300002581
Chiave di separazione 72100
Spirale 10 mm 72422
Spirale 13 mm 1300002582
www.rothenberger.com

10 Servizio clienti

| centri di assistenza ROTHENBERGER sono disponibili per darvi supporto (vedere listino sul
catalogo oppure online) fornendovi inoltre ricambi e assistenza tecnica.

Ordinate gli accessori e i ricambi presso il vostro rivenditore di fiducia oppure chiamando il no-
stro Servizio di assistenza telefonica post-vendita:

Telefono: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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11  Smaltimento

Alcuni componenti dell’attrezzo sono riciclabili e sono da raccogliere differenziatamene. Vi sono
imprese addette e certificate a tali lavori. Per lo smaltimento ecologico dei componenti non rici-
clabili (p.es. rifiuti elettronici) rivolgersi alle imprese competenti. Non gettare nel fuoco o nei rifiuti
domestici accumulatori usati. [l Suo rivenditore Le offre la possibilita di smaltire in modo ecologi-
co i vecchi accumulatori.

Solo per Paesi UE:

E Non smaltire gli utensili elettrici insieme ai rifiuti domestici! Ai sensi della Direttiva
Europea 2012/19/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
— alla sua applicazione nel diritto vigente in ambito nazionale, le apparecchiature elettri-
che non piu utilizzabili devono essere smaltite in modo differenziato e riciclate secondo

criteri di ecocompatibilita.
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! Dit teken waarschuwt voor materiéle schade en schade aan het milieu.
>

Verzoek te handelen
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1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid

LET OP! Voor het gebruik van elektrische gereedschappen dient u om elektrische
schokken en gevaar voor verwonding of verbranding te voorkomen, de volgende
fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
Lees al deze aanwijzingen voor u het elektrische gereedschap in gebruik neemt, en
bewaar de veiligheidsaanwijzingen goed.
Service en onderhoud:

1

2

Regelmatige reiniging, onderhoud en smering. Haal altijd de stekker uit het stopcontact
voor u het apparaat instelt, of onderhoud of reparaties uitvoert.

Laat het apparaat alleen door een erkende reparateur en met originele onderdelen
repareren. Dan weet u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

Veilig werken:

1

2

10

1"

12

13

14

Houd uw werkomgeving opgeruimd. Slordigheid op de werkplek kan tot ongelukken
leiden.

Houd rekening met omgevingsinvloeden. Plaats elektrische gereedschappen niet in de
regen. Gebruik elektrische gereedschappen niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg
voor een goede verlichting van de werkplek. Gebruik elektrische gereedschappen niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat.

Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Vermijd aanraking met geaarde delen (bv.
buizen, radiatoren, elektrische kachels, koelapparatuur).

Houd andere mensen weg van het werkgebied. Laat anderen, met name kinderen, niet
aan het elektrische apparaat of aan de kabel komen. Houd hen op afstand van het
werkgebied.

Berg elektrische gereedschappen die niet in gebruik zijn veilig op. Ongebruikte
elektrische gereedschappen moeten bewaard worden op een droge, hoge of afgesloten
plek, buiten het bereik van kinderen.

Overbelast het elektrische gereedschap niet. U werkt beter en veiliger binnen het
aangegeven vermogensgebied.

Gebruik het juiste elektrische gereedschap. Gebruik geen apparaten met weinig
vermogen voor zware werkzaamheden. Gebruik het elektrische gereedschap niet voor
doeleinden, waarvoor het niet bedoeld is. Gebruik bijvoorbeeld geen handcirkelzaag voor
het zagen van boomtakken of houtblokken.

Draag de juiste kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden, die kunnen gegrepen
worden door bewegende delen. Bij werk in de buitenlucht is het dragen van schoenen met
antislipzolen aan te bevelen. Draag een haarnet als u lang haar hebt.

Maak gebruik van beschermingsmiddelen. Draag een veiligheidsbril. Gebruik bij stoffige
werkzaamheden een beschermingsmasker.

Sluit de stofzuig-apparatuur aan. Als er apparatuur aanwezig is voor het afzuigen en
opvangen van stof, zorg er dan voor dat die aangesloten en op de juiste manier gebruikt
wordt.

Gebruik de kabel niet voor doeleinden, waarvoor hij niet bedoeld is. Gebruik het
netsnoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel verwijderd van
hitte, olie en scherpe randen.

Zet uw werkstuk goed vast. Maak gebruik van het spangereedschap of een bankschroef,
om het werkstuk op zijn plaats te houden. Zo wordt het beter op zijn plaats gehouden dan
met uw hand.

Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg dat u stevig staat en blijf altijd in
evenwicht.

Onderhoud uw gereedschappen zorgvuldig. Houd uw gereedschap scherp en schoon,
zodat u er beter en veiliger mee kunt werken. Volg de aanwijzingen voor het smeren en voor
het wisselen van gereedschap. Controleer regelmatig de aansluitkabel van het elektrische
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apparaat en laat hem als hij beschadigd is vervangen door een erkende vakman. Controleer
de verlengsnoeren regelmatig en vervang ze, als ze beschadigd zijn. Houd de handvatten
droog en schoon en zorg dat er geen vet of olie op zit.

15 Trek de stekker uit het stopcontact. Als u het elektrische apparaat niet gebruikt, voor het
onderhoud en bij het verwisselen van gereedschappen zoals bv. zaagbladen, boren, frezen.

16 Verwijder de sleutels. Controleer voor u het apparaat inschakelt of de sleutels en
afstelgereedschappen verwijderd zijn.

17 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat als u
de stekker in het stopcontact steekt.

18 Gebruik verlengkabels voor buiten. Gebruik voor toepassing buiten alleen daarvoor
goedgekeurde verlengsnoeren, die de betreffende markering bevatten.

19 BIijf opletten. Houd uw aandacht bij wat u aan het doen bent. Ga verstandig te werk.
Gebruik het elektrische apparaat niet, als u niet geconcentreerd bent.

20 Controleer het elektrische apparaat op eventuele beschadigingen. Voor een volgend
gebruik van het elektrische apparaat moet zorgvuldig gecontroleerd worden of
beschermingsonderdelen of licht beschadigde onderdelen correct en volgens de
voorschriften werken. Controleer of de bewegende delen correct functioneren en niet
klemmen, en of er onderdelen beschadigd zijn. Alle delen moeten op de juiste manier
gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een correcte werking van het
elektrische apparaat te garanderen.

Beschadigde beschermingsonderdelen en andere onderdelen moeten op de juiste manier
gerepareerd of vervangen worden door een erkende reparateur, voor zover niet anders
aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Beschadigde schakelaars moeten in een
servicecentrum vervangen worden.

Gebruik elektrische apparaten niet, als de aan/uit-schakelaar niet werkt.

21 Let op. Het gebruik van andere onderdelen en andere accessoires kan het risico op
verwondingen opleveren.

22 Laat uw elektrische gereedschap repareren door een vakman. Dit elektrische apparaat
voldoet aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen uitgevoerd
worden door een deskundige en daarbij mogen alleen originele onderdelen gebruikt worden;
anders loopt de gebruiker het risico op ongelukken.

1.2 Speciale veilig

Tijdens de reinigingswerkzaamheden rubberlaarzen (isolatie) dragen.

Voordat u de netstekker in het stopcontact steekt, moet beslist controleren of de schakelaar van
de buisreinigingsmachine op 0 resp. op UIT staat.

Bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de aangegeven netspanning in acht nemen en
steeds met veiligheidsslang en veiligheidshandschoenen werken.

Kies een werktuig dat geschikt is voor de soort verstopping en de diameter van de te reinigen
buis om het vasthaken van het werktuig in de verstopping en het uitwerpen van de spiraalveer
uit de buis te vermijden.

Reinig met deze machine en de accessoires ervan uitsluitend afvoerbuizen, en geen schoorste-
nen, putten of dergelijke, om beschadigingen te voorkomen.

Modificeer de werktuigen niet door deze te slijpen of iets dergelijks, om beschadigingen aan de
buizen/bochtstukken te voorkomen.

Gebruik een camerasysteem om de oorzaak van de verstopping in de buis vast te stellen.
Werk uitsluitend met goede, conform de 'VDE-bepalingen' geinstalleerde elektrische leidingen.
De spiraal mag nooit zonder geleideslang worden gebruikt!

Het mechanisch reinigen van buizen dient altijd van boven in de richting van de verstopping uit-
gevoerd te worden.

Let erop, dat tijdens het reinigen van buizen geen wateraftappunten naar de te reinigen buis ge-
raakt worden. Er kan anders een blokkade optreden!

Bij het reinigen van buizen de machine nooit zonder toezicht laten draaien!
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Beschermkappen: Alle draaiende delen zijn afgeschermd door beschermkappen.
& Het verwijderen van de beschermkappen en/of het gebruik van de machine zonder
deze beschermkappen, is ten strengste verboden!
Scherm de plaats van gebruik (straat, put) af, zodat omstanders geen letsel kunnen oplopen;
open putten of geulen altijd afdekken.
Controleer de betreffende omgeving met een gasdetector op de aanwezigheid van giftige of ex-
plosieve gassen!

Na elk gebruik moeten de machine en toebehoren schoongemaakt en gedesinfecteerd worden.

Bij alle werkzaamheden moet de aanbevolen persoonlijke beschermingsuitrusting worden ge-
dragen: veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsvest!

Na elke activiteit moeten de handen gereinigd en gedesinfecteerd worden; er bestaat verhoogd
infectiegevaar door ziekteverwekkers!

1.3 Resterende risico‘s

Ook als alle veiligheidsvoorschriften volledig worden opgevolgd, blijven de volgende risico’s be-
staan: de spiraal kan over elkaar slaan (bij te grote werkboog, lusvorming) als gevolg waarvan
het risico op inklemmingsgevaar ontstaat. Onder spanning kan de spiraal uit de buis springen ~
risico op verwondingen!

1.4 Doelmating gebruik

De buisreinigingsmachines mogen uitsluitend voor de reiniging van buizen met de hierna vol-
gende buisdiameters gebruikt worden:

RODRUM §S: 40-100mm

De buisreinigingsmachines zijn uitsluitend voor kortstondig gebruik ontworpen en mogen
daarom slechts max. 15 minuten continu in bedrijf zijn! Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor
normaal gebruik, zoals aangegeven!

2 Technische gegevens

Netspanning .........eevveeviiiiiiiee e 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz

Vermogen P1/ P2 .......oovviiiiieieeeeeeeee e 0,4 KW /0,25 KW

Afmetingen (LxBxH) 580 x 330 x 395 mm

Leeggewicht ca. 15,5kg

SpIraaltype ......ccocveeeriiiiiiiec @ 10mm en @ 13mm

Max. spiraallengte in de trommel .................... 15m

Max. arbeidslengte ............cccoceiiiiiiiiiieinnne. 14,5m

Actieradius buisdiameter..............c.ccocceeeienenn. @ 40-100mm

Snelheid van de spiraal.............cc.ocoovnicnnnn ca. 6-7 m/min (afhankelijk van het verloop van
de buis)

Draairichting (schakelaarstand I)..................... links (van voren gezien op de trommel)

Beschermingsklasse...........cccccooviiiiiiinininies |

Soort bescherming...........ccoveiiiiiiiiiiieneene IP X4

Bedrijfsmodus S2 15min.

Totale trilingswaarde.............ccocovveeeeeeerernnnn. <2,5m/s?! K=1,5 m/s?
Geluidsdrukniveau (Lpa) -....eeeeeereeeneeeneeeneenns 79dB (A) | Koa 3dB (A)
Geluidsvermogensniveau (Lwa).......cccceeeveeennns 90dB (A) | Kwa3dB (A)

De geluidsdruk tijldens het werken kan de waarde van 85 dB (A) overschrijden.
Gehoorbeschermers dragen! Messwerte ermittelt entsprechend EN 61029-1:2010.
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3 Leveringsomvang

- Basismachine RODRUM S

- Geleideslang

- Gebruiksaanwijzing

- Toolbox (alleen bij RODRUM S13)

4 Beschrijving van het typeplaatje

g \BOTHENBERGER Made in Germany
Type nr. | GERMAN TECHNOLOGY

Netspanning

YYyy

> Wodeh  RODRUMS 10 Soeciicggprs—
Art. nr. HP ltemNo. 1000001256 <230V |440 Opgenomen vermogen
Serie nr. P Seral Mo 50 -0 Hz Netfrequentie

_>

5215 min. | IP X4
-

iceLlzl | | |
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

5 Netaansluiting

Uitsluitend op enkelfasige wisselstroom en uitsluitend op de op het typeplaatje aangegeven net-
spanning aansluiten. Alleen op stopcontacten met randaarding aansluiten. De machine mag
uitsluitend middels een aardlekschakelaar met een nominale lekstroom van max. 10 - 30 mA
gebruikt worden.

Aansluiten: apparaat op een stopcontact aansluiten en op de groene 'RESET’ knop drukken.
Nadat het rode indicatielampje gaat branden, is het apparaat klaar voor gebruik. Bij het loskop-
pelen van het apparaat van de netspanning of bij stroomuitval schakelt het apparaat automa-
tisch uit.

Functionaliteitstest: druk op de blauwe 'TEST’ knop. Het apparaat schakelt uit. Druk op de 'RE-
SET knop: Nadat het rode indicatielampje gaat branden, is het apparaat klaar voor gebruik.
Voer iedere keer wanneer u het apparaat in gebruik gaat nemen een functionaliteitstest uit. Als
het apparaat herhaaldelijk niet werkt, laat het dan controleren.

Let er a.u.b. op, dat bij het gebruik van dit apparaat altijd alle fundamentele veiligheidsmaatrege-
len in acht worden genomen. Let erop, dat elektrische apparaten altijd op een juiste manier ge-
bruikt moeten worden, om levensgevaarlijke situaties te voorkomen.

Betrouwbare bescherming van personen tegen gevaarlijke elektrische schokken. Lekstromen
worden in een fractie van een seconde gedetecteerd en de stroomtoevoer wordt onderbroken.

Het gevaar voor mens en dier is drastisch ingeperkt.

- Het elektrische gereedschap mag nooit zonder de meegeleverde PRCD-aardlekschakelaar
gebruikt worden.

- Het vervangen van de netstekker of het netsnoer moet altijd worden gedaan door de fabrikant
van het elektrische apparaat of door zijn klantenservice.

- Houd water uit de buurt van de elektrische onderdelen van het elektrische gereedschap en uit
de buurt van personen op de werkplek.

5.1 Ingebruikname van de PRCD-aardlekschakelaar

Productiejaar — | Soort bescherming

Korte-tijdbedrijf 15 min.

Ve

' Alleen voor wisselstroom! Let op de juiste netspanning!

e
Voer elke keer voordat u het apparaat in gebruik neemt de volgende testprocedure op de
PRCD-schakelaar uit:

1. Steek de stekker van de PRCD-schakelaar in het stopcontact.
2. Druk op RESET. Het signaallampje gaat ROOD branden (AAN).
3. Trek de stekker uit het stopcontact. Het signaallampje gaat uit.
4. Herhaal punt 1 en 2.

5. Druk op TEST. Het rode signaallampje gaat uit.
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6. Druk op RESET, om het apparaat in te schakelen (ROOD).

Deze veiligheidsvoorziening beschermt tegen storingen in het aangesloten apparaat,
niet tegen storingen in de voorafgaande installatie.

6 Gebruik en werking van het apparaat

6.1  Ubersicht (A)
1 Trommel 6 Aanzet
2 Motor 7 Afwateringsstop
3 Netsnoer met PRCD-aardlekschakelaar 8 Geleideslang
4 Voetschakelaar 9 Klemhendel
5 Aanzethandvat 10 Motorschakelaar

6.2 Inbedrijfstelling

Het apparaat mag uitsluitend worden bediend door opgeleid en bevoegd per-
/ f 5 soneel!

=> Controleer de elektrische installatie op de werkplek

= Plaats de voetschakelaar zodanig, dat deze goed te bereiken is en alle bedieningselemen-
ten gemakkelijk te bedienen zijn.

= Sluit het netsnoer aan op het dienovereenkomstige elektriciteitsnet.
' Let erop, dat de motorschakelaar op 'UIT' staat!

L ]
6.3 Aansluiten en loskoppelen van gereedschappen / spiralen

Aansluiten:
= Werktuig/spiraal tot deze arréteert op de koppeling schuiven.
Loskoppelen:

= Scheidingssleutel in de boring schuiven en het werktuig / de spiraal zijwaarts uit de kop-
peling schuiven.

6.4 Bediening ()

Het apparaat mag uitsluitend bediend worden als alle aanwijzingen voor de
veiligheid van mens en machine in acht worden genomen!

De spiraal in de buis brengen:
= Plaats de machine op een afstand van ca. 1 meter bij de opening van de te reinigen buis.

= Geleideslang (8) over de spiraal tot aan de aanslag van de aanzetbehuizing schuiven en
met de snapper vastzetten.

= Van voren een geschikt werktuig aansluiten (zie 6.3). Kies een werktuig dat bij het soort ver-
stopping past. Let erop of alles goed vast zit!

' Voordat u verdere handelingen uitvoert, moet u eerst handschoenen aantrekken!

Machine middels de motorschakelaar klaar voor gebruik schakelen (schakelaarstand I).

Spiraal met geleideslang vasthouden en de motor middels de voetschakelaar (4) inschake-
len.

Door het aanzethandvat in te drukken, wordt de spiraalbeweging (voorwaarts, neutraal en
achterwaarts) traploos geregeld.

6.5 Verhelpen van de verstopping in de buis

VEURUNR

De spiraal dient zich in de aanwezige verstopping te boren en niet in de verstopping
gedrukt te worden.

\ROTHENBERGER

NEDERLANDS 51



v

Als u een tegendruk (verstopping) ervaart en de spiraal in een werkboog voorgespannen is,
zet het aanzethandvat dan in de neutrale stand (spiraal draait zonder voor- of achterwaartse
beweging), en druk de werkboog tegen de verstopping.

= Als de spiraal zo ver in de buis gedrongen is, dat de werkboog ontspannen is, dan zet u het
handvat weer in de stand aanzet.

= Herhaal deze handelingen, tot de verstopping verholpen is.
Bij eventueel optredende zwaardere belasting van de spiraal (te herkennen aan het

'steigeren’ van de geleideslang (8)), onmiddellijk het aanzethandvat loslaten, om de druk
op de spiraal weg te halen!

6.6 Terugtrekken van de spiraal uit de buis

= Nadat de verstopping met succes is verholpen, zet u het aanzethandvat in de stand achter-
waarts, om de spiraal terug in de trommel te trekken.

' Let erop, dat de spiraal zonder veel moeite teruggetrokken wordt. Als het transport van
de spiraal terug in de trommel moeizaam gaat, voer de spiraal dan weer een stukje terug
in de buis. Trek de spiraal niet met geweld uit de buis.

=> Steek tijdens het terugtrekken van de spiraal uit de buis een waterslang in de opening van
de buis en spoel de vervuilde spiraal met water af. Daardoor wordt ook de ontstopte buis
schoongespoeld.

= Als het aangesloten werktuig weer zichtbaar is, dan laat u het aanzethandvat los. Schakel
de motor uit met de voetschakelaar en de motorschakelaar, en verwijder het werktuig en de
geleideslang.

= Schakel de motor weer in en trek de spiraal terug, tot deze nog ca. 20 cm uit de aanzet
steekt.

' De spiraal mag nooit helemaal tot in de trommel worden teruggetrokken!

L)
6.7 Buitengebruikstelling

Machine middels de motorschakelaar uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken.
Geleideslang van het apparaat verwijderen.

Om water uit de spiraaltrommel af te tappen, trommel van de machine halen (zie 6.8) en af-
wateringsstop (7) verwijderen.

Afwateringsstop weer aanbrengen en spiraaltrommel weer bevestigen.
6.8 Vervangen van de spiraaltrommel

Vo vy

Vervang de spiraaltrommel uitsluitend wanneer het apparaat niet onder span-
ning staat!

Klemhendel (9) losmaken en aanzet naar voren tot aan de aanslag schuiven.

Spiraaltrommel in de richting van de as naar voren trekken en verwijderen.

Nieuwe spiraal door de aanzet schuiven en de spiraaltrommel in de richting van de as, op
de as in de behuizing schuiven.

Aanzet weer terugschuiven en met klemhendel vastzetten.

L2

' Let erop, dat alle onderdelen schoon zijn en voldoende ingevet zijn!

Instandhouding en onderhoud

Voor alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden de netstekker uit het
stopcontact halen!
De machine is met uitzondering van de aanzet onderhoudsvrij.

De aanzet regelmatig schoonmaken en invetten en op beschadigingen controleren. Indien nodig
kunnen de kogellagers vervangen worden.

Het apparaat moet zorgvuldig worden behandeld en regelmatig schoongemaakt worden.
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Na elk gebruik moeten de spiralen en werktuigen schoongemaakt en geconserveerd worden.
Wij adviseren daartoe ons speciale onderhoudsmiddel 'ROWONAL".

Alle onderhouds-, service- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend
door opgeleid en vakkundig personeel worden uitgevoerd!

7.1 Aanbrengen van nieuwe spiralen

= Verwijder de spiraaltrommel (zie 6.8).
= Spiraal met de hand volledig uit de trommel trekken.

= Nieuwe spiraal met het afgeknikte uiteinde eerst in de trommel inbrengen en de spiraal tot
ca. 30 cm naar binnen schuiven.

= Spiraaltrommel weer aanbrengen (zie 6.8).
8 Problemen oplossen

Symptoom Mogelijke reden Oplossing

Machine start niet Geen spanningsvoorziening Elektriciteitsnet controleren
Motor defect Neem contact op met de

klantenservice
PRCD uitgeschakeld RESET-knop (PRCD) in-
drukken

Voetschakelaar / persluchts- | Neem contact op met de
lang defect klantenservice

Geen aanzetbeweging Kogellager in de aanzet Neem contact op met de
defect klantenservice
Spiraal defect Spiraal vervangen

Naam ROTHENBERGER artikelnummer

Geleidehandschoen (links) 72120

Geleidehandschoen (rechts) 72121

ROWONAL roestverwijderingsmiddel (5 I) 72140

ROWONAL spiralen-combi-spray (0,2 1) 72142

Geleideslang 1300002581

Scheidingssleutel 72100

Spiraal 10 mm 72422

Spiraal 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Klantenservice

De ROTHENBERGER service-locaties zijn er om u te helpen (zie lijst in de catalogus of online).
Via deze service-locaties zijn ook vervangende onderdelen verkrijgbaar.

Bestel uw accessoires en reserveonderdelen via de vakhandel of maak gebruik van onze
service-after-sales hotline:

Telefoon: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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11  Afvalverwijdering

Delen van het apparaat zijn recyclebare materialen en kunnen dus opnieuw worden gebruikt.
Hiertoe staan geregistreerde en gecertificeerde recyclebedrijven ter beschikking. Voor de
milieuvriendelijke verwerking van de niet-recyclebare delen (bijv. elektronisch schroot) dient u de
plaatselijk bevoegde afvaldiensten te raadplegen.

Alleen voor de EU-landen:

Werp elektrisch gereedschap niet in het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn
|

2012/19/EG betreffende uitgediende elektro- en elektronica-apparatuur en haar
omzetting in nationaal recht moet niet meer bruikbaar elektrisch gereedschap

afzonderlijk worden verzameld en milieuvriendelijk voor recycling beschikbaar worden
gesteld.
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Identificacdes neste documento:

Atencao!
Este simbolo avisa de danos materiais ou ambientais.

/_\ Perigo!
Este simbolo avisa de danos pessoais.
L
>

Incentivo para acgées
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1 Indicagoes sobre a seguranga
1.1 Instrugoes de seguranca especificas

ATENGAO! Durante a utilizagao de ferramentas eléctricas devem ser cumpridas as
seguintes medidas de seguranga basicas para protecgao contra choque eléctrico,
risco de lesbes e de incéndio.
Leia atentamente todas estas instrugoes antes de utilizar esta ferramenta eléctrica e
guarde as instrugoes de seguranga num local seguro.

Manutencao e colocacido em servico:

1 Limpeza, manutencgao e lubrificagdo regulares. Antes de cada ajuste, reparagao ou
manutengao, retire a ficha da tomada.

2 0O equipamento deve ser reparado apenas por técnicos qualificados e apenas com
pecas de substituicado originais. Desse modo é garantido que a seguranga do
equipamento se mantém.

Trabalho em seguranca:

1 Mantenha a sua area de trabalho organizada. A desorganizagéo da area de trabalho
pode provocar acidentes.

2 Tenha em consideragao as influéncias ambientais. Ndo exponha ferramentas eléctricas
a chuva. Nao utilize ferramentas eléctricas em ambientes hiumidos ou molhados. Certifique-
se de que a area de trabalho se encontra bem iluminada. Nao utilize ferramentas eléctricas
no caso de existir risco de incéndio ou explosao.

3 Proteja-se contra eventuais choques eléctricos. Evite o contacto fisico com pegas
ligadas A terra (por ex.: tubos, radiadores, fogdes eléctricos, refrigeradores).

4 Mantenha outras pessoas afastadas. Nao permita que outras pessoas, especialmente
criangas, toquem na ferramenta eléctrica ou no cabo. Mantenha-se afastado da area de
trabalho.

5 Guarde as ferramentas eléctricas nao utilizadas num local seguro. As ferramentas
eléctricas nao utilizadas devem ser colocadas num local seco, alto ou fechado, fora do
alcance das criangas.

6 Nao sobrecarregue a sua ferramenta eléctrica. Trabalha melhor e com mais seguranga
com a poténcia indicada.

7 Utilize a ferramenta eléctrica correcta. Nao utilize maquinas com fraca poténcia para
trabalhos pesados. Nao utilize a ferramenta eléctrica para propésitos para os quais nao foi
concebida. Nao utilize serras circulares manuais para cortar postes de construgéo ou toros
de madeira.

8 Use vestuario apropriado. Nao use vestuario largo ou acessorios, pois estes podem ficar
presos pelas pegas moveis. Durante os trabalhos ao ar livre, recomenda-se o uso de
calgado anti-derrapante. Se tiver cabelo comprido, use uma rede para o cabelo.

9 Utilize equipamento de protecgao. Use 6culos de protecgdo. Utilize uma mascara de
respiragéo quando realizar trabalhos que provoquem poeira.

10 Feche o dispositivo de aspiragao de poeira. Caso se encontrem disponiveis ligagdes
para a aspiragéo de poeira e sistema de recolha, certifique-se de que estes estao fecjadps
e que sao utilizados correctamente.

11 Nao utilize o cabo para fins para os quais nao foi concebido. Nao utilize o cabo para
remover a ficha da tomada. Proteja o cabo contra calor, éleo e cantos afiados.

12 Proteja a pega de trabalho. Utilize dispositivos de fixagdo ou um torno de apertar para fixar
a peca de trabalho. Desse modo fica mais segura do que se for apertada manualmente.

13 Evite uma postura anormal. Garanta um estado seguro e mantenha sempre o equilibrio.

14 Faga a manutengao da ferramenta com a devida precaugao. Mantenha a ferramenta de
corte afiada e limpa para poder trabalhar melhor e com mais seguranca. Siga as instru¢des
para lubrificagdo e substituicdo da ferramenta. Controle regularmente a ligagéo de acesso
da ferramenta eléctrica e mande um técnico qualificado substitui-la caso seja danificada.
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Verifique regularmente os cabos de extensdo e substitua-os caso apresentem danos.
Mantenha as maos secas, limpas e sem gordura ou dleo.

15 Retire a ficha da tomada. Se a ferramenta eléctrica nao for utilizada, antes da manutengao
e aquando da substituigdo de ferramentas, tais como por exemplo laminas de serra,
perfuradoras, fresas.

16 Nao deixe quaisquer chaves de ferramentas presas. Antes de ligar a ferramenta
verifique se a chave e a ferramenta de ajuste foram removidas.

17 Evite o arranque sem supervisao. Durante a inser¢édo da ficha na tomada certifique-se de
que o interruptor esta desligado.

18 Utilize um cabo de extensao para espacos exteriores. Em espacos ao ar livre utilize
apenas cabos de extensdo permitidos para esse fim e devidamente identificados.

19 Seja cuidadoso. Esteja atento aquilo que esta a fazer. Trabalhe conscientemente. Ndo
utilize a ferramenta eléctrica se n&o estiver concentrado.

20 Verifique se a ferramenta eléctrica possui eventuais danos. Antes de continuar a utilizar
a ferramenta eléctrica, os dispositivos de protecgédo ou as pegas ligeiramente danificadas
tém de ser cuidadosamente inspeccionados de modo a garantir que se encontram a
funcionar em perfeitas e correctas condigdes. Verifique se as pegas moveis estédo a
funcionar correctamente e se nao bloqueiam ou se as pegas se encontram danificadas.
Todas as pegas tém de ser correctamente montadas e todos os requisitos tém de ser
cumpridos para garantir o funcionamento correcto da ferramenta eléctrica.

Os dispositivos de protecgado e as pegas danificados tém de ser correctamente reparados
ou substituidos numa oficina certificada, desde que nada seja indicado em contrario no
manual de utilizagdo. Os interruptores danificados tém de ser substituidos numa oficina do
cliente.

Nao utilize qualquer ferramenta eléctrica na qual os interruptores nao liguem ou desliguem.

21 Atencgao. A utilizagdo de ferramentas de substituicdo e acessoérios diferentes pode
representar risco de lesdo para si.

22 A sua ferramenta eléctrica deve ser reparada por um electricista. Esta ferramenta
eléctrica corresponde as condigdes de seguranga relevantes. As reparagdes apenas devem
ser realizadas por um electricista, utilizando pecas de substituico originais; caso contrario,
podem surgir acidentes para o utilizador.

1.2 Instrucoes de seguranca especificas

Durante os trabalhos de limpeza, utilizar botas de borracha (isolamento).

Antes de inserir a ficha na tomada, certifique-se de que o interruptor da maquina de limpeza de
tubos esta na posi¢éo 0 ou DESLIGADO.

Fundamentalmente aquando da utilizagéo de aparelhos eléctricos, a tensao de rede eléctrica
deve ser cumprida e, em geral, trabalhar com o tubo de protecgéo e luvas protectoras.
Seleccione a ferramenta adequada para o respectivo entupimento e de acordo com o didmetro
do tubo a limpar para evitar que a ferramenta encrave no entupimento e que a torgao seja pro-
jectada do tubo.

Com esta maquina e os respectivos acessorios apenas deve limpar tubos de aguas residuais.
Nao limpe chaminés, pogos, etc. de modo a evitar danos.

N&o altere as ferramentas através de rectificagdo ou um processo similar de modo a evitar da-
nos nos tubos/curvas de tubos.

Utilize um sistema de camara para detectar as causas de entupimento no tubo.

Trabalhar apenas em cabos elétricos em perfeito estado e instalados de acordo com as dis-
posigdes VDE.

A espiral ndo deve funcionar sem tubo flexivel guia!

A limpeza mecanica dos tubos deve ser realizada sempre a partir de cima em diregao ao entu-
pimento.

Ter atencao para que durante a limpeza dos tubos ndo sejam acionados quaisquer pontos de
abastecimento de agua para o tubo que esta a ser trabalhado. Pode ocorrer o congestionamen-
to!
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Durante a limpeza dos tubos, a maquina nao pode funcionar sem supervisao!

Tampas protetoras: Todas as pegas em movimento devem ser protegidas com
& tampas protetoras. A remogao e/ou o funcionamento sem estas tampas protetoras é
estritamente proibido!
E necessario proteger o local de instalaggo (rua, pogo), de modo a nao infligir danos a transe-
untes e cobrir sempre pogos a descoberto ou escoadouros.
Verificar a existéncia de gases toxicos ou explosivos no ambiente em estudo com um detetor de
gas!
Ap0ds cada utilizagdo, a maquina e os acessorios tém de ser limpos e desinfetados.
E necessario usar o equipamento de protecéo pessoal recomendado para realizar todos os tra-
balhos. Capacete, luvas de protegao, colete refletor!
Ap6s cada atividade é necessario lavar e desinfetar as maos, pois existe risco elevado de in-
fecédo devido a presencga de agentes patogénicos!
1.3 Riscos residuais

Também mediante o cumprimento de todas as instru¢gdes de seguranga existe, por ex.: os se-
guintes riscos residuais: podem saltar espirais (com uma curvatura de trabalho demasiado
grande formam-se lagos), existindo assim o perigo de ficar preso. A espiral pode saltar do tubo
sob tensdo ~ perigo de lesao!

1.4 Utilizagao correcta

As maquinas de limpeza de tubos destinam-se exclusivamente a limpeza de tubos com os se-
guintes didmetros:

RODRUM §S: 40-100mm

As maquinas de limpeza de tubos apenas sdo apropriadas para funcionamento a curto prazo e,
como tal, apenas devem ser operadas ininterruptamente durante no max. 15 min! Nao use este
produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido!

2 Dados técnicos

Tensao da rede ... 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz

Poténcia P1/ P2........oooiiiiiiiiceeececce 0,4 KW /0,25 KW
Dimensdes (CXLXA) ......coceviiiiieeaiee e 580 x 330 x 395 mm
TArA e aprox. 15,5kg

Tipo de espiral ..........coociiiiiiiiiiiiiii e J 10mm e @ 13mm
Comprimento max. da espiral no tambor ........... 15m

Comprimento maximo de trabalho .
Gama de trabalho didmetro ...........cccccceeeeiiinnes 3 40-100mm

Velocidade da espiral ...........ccceeeeeeiiiiiiieieenenne aprox. 6-7 m/min (conforme extens&o do tubo)

Sentido de rotagao (posigdo do comutador I).....esquerda (vista de frente para o tambor)
Classe de proteGa0.........oouveeeeeeeiiiiiiiieee s |

Tipo de proteCGa0.......cueveeeiiiiiiiiee e IP X4

Modo de operagao S2 15min.

Valor total de VIbragao ...........ccoeeecuveeeeeeeeierrean. <2,5m/s? ! K=1,5 m/s?
Nivel de pressao acustica (Lpa).....ccccvoverrveerienns 79dB (A) | Kea 3dB (A)
Nivel de poténcia acustica (Lwa) ....cccovevveeeinneenne 90 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

O nivel de ruido durante o trabalho pode ultrapassar os 85 dB (A). Utilizar protecgao de ouvido!
Valores de medic¢ao averiguados segundo a EN 61029-1:2010.
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3 Material fornecido

- Maquina de base RODRUM S

- Tubo piloto

- Manual de instrugdes

- Mala de ferramentas (apenas no RODRUM S13)
4 Descrigao da placa de identificacdo

\BOTHENBERGER Made in Germany

f 0
TIpO n-. GERMAN TECHNOLOGY
Model:  RODRUM S 10 Specificgigns*
Art. N°. IemNo. 1000001256 ~230V |440W

Série no. Serial No.: 50 - 60 Hz

A d f b YYYY 5215‘mln||FX4
no de rabrico 3

iceLlzl | | |
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

Tensao de medigao

Poténcia absorvida
Frequéncia de medicao
Tipo de protecgao
Operagéo de curta duragéo,
15 min.

5 Fonte de alimentagao

Ligar apenas em corrente alternada monofasica e apenas na tensao de rede indicada na placa
de identificagdo. Ligar apenas a tomadas com contacto de protecgdo. A maquina apenas deve
ser operada através de um interruptor de protecgéo FI com corrente de fuga nominal max. de
10 - 30 mA.

Ligacao: Inserir o aparelho numa tomada e premir o botédo verde ,RESET*:

O aparelho fica operacional apés o indicador de fungdes vermelho se acender. O aparelho de-
sliga automaticamente apds a ficha ser retirada da tomada ou em caso de falha eléctrica.

Teste de funcionamento: premir o botédo azul ,TEST": O aparelho é desligado. premir o botdo
LRESET": O aparelho fica operacional apos o indicador de fungdes vermelho se acender.

Realizar um teste de funcionamento antes de cada colocagédo em funcionamento. No caso de
repetidas avarias, verificar o aparelho ligado.

Por favor tenha em consideragdo que a utilizagao deste aparelho ndo substitui qualquer medida
de seguranga basica. Para evitar perigo de morte, tenha sempre em atengéo a correcta uti-
lizagdo dos aparelhos eléctricos.

Utilizar equipamento de protecgéo pessoal seguro contra choque eléctrico. As falhas eléctricas
séo detectadas em fracgbes de segundos e a energia € imediatamente interrompida. A ameaga
para as pessoas e animais diminui drasticamente.

- A ferramenta eléctrica ndo deve ser nunca utilizada sem o PRCD fornecido.

- A substituicdo da ficha ou do cabo de alimentacdo deve ser sempre realizada pelo fabricante
da ferramenta eléctrica ou pelo respectivo servigo de apoio ao cliente.

- Deve manter as pegas eléctricas da ferramenta eléctrica afastadas da agua e manter as pes-
soas distantes da area de trabalho.

5.1 Colocagao em funcionamento do interruptor PRCD

' Apenas para corrente alternada! Observar a tenséo de alimentagao!
[ ]

Antes de colocar o aparelho em funcionamento realize os seguintes procedimentos de teste no
interruptor PRCD:

1. Ligue a ficha do PRCD a tomada.

Prima em RESET. O indicador muda para VERMELHO (LIGADO).
Retire a ficha da tomada. O indicador desliga-se.

Repita os passos 1 e 2.

Prima em TEST. O indicador vermelho desliga-se.

Prima em RESET para ligar o aparelho (VERMELHO).

o0k wbd
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Este dispositivo de prote¢ao protege contra falhas no aparelho ligado, ndo contra
falhas no sistema previsto.

6 Funcao do equipamento

6.1 Vista geral (A)
1 Tambor 6 Avanco
2 Motor 7 Tampdes de drenagem
3 Cabo de alimentagdo com PRCD 8 Tubo flexivel guia
4 Interruptor de pé 9 Manipulo de tenséo
5 Manipulo de avango 10 Interruptor de motor

6.2 Colocagao em funcionamento

A maquina de limpeza de tubos tem de ser exclusivamente operada por pes-
soal instruido e autorizado!
=> Verificar a instalagao elétrica no local de trabalho

= Colocar o interruptor de pé de modo a ficar facilmente acessivel e a facilitar o acionamento
de todos os comandos.

= Ligar a ficha de alimentagao a tomada correspondente.
' Assegurar que o interruptor do motor esta na posigao "DESLIGADO!"
L

6.3 Acoplamento/desacoplamento de ferramentas / espiral

Acoplamento:
= Deslizar a ferramenta/espiral até encaixar no acoplamento.
Desacoplamento:

= Deslizar a chave de desacoplamento na perfuragdo e deslizar a ferramenta/espiral lateral-
mente para fora do acoplamento.

6.4 Funcionamento ()

mediante o cumprimento de todas as instrugées relativas a seguranga das
pessoas e da maquina!

Entrada da espiral no tubo:

= Colocar a maquina a uma distancia de aprox. 1 m na abertura do tubo a limpar.

= Deslizar o tubo flexivel guia (8) ao longo da espiral até ao encosto do compartimento de-
slizante e fixar com o fecho.

= Acoplar uma ferramenta apropriada na parte dianteira (ver 6.3). Selecionar a ferramenta
consoante o tipo de sujidade. Assegurar o assentamento correto!

f O funcionamento da maquina de limpeza de tubos apenas deve ser realizado

' Colocar as luvas de protecdo antes de acionar outros manipulos!

L
= Ligar a maquina no interruptor do motor em modo operacional (posigdo do comutador ).
= Segurar a espiral com o tubo flexivel guia nas méaos e ligar o motor no interruptor de pé (4).

= Através do manipulo deslizante premido, o avango da espiral é regulado progressivamente
(avanco, posigéo neutra, recuo).
6.5 Eliminagao do entupimento do tubo

' A espiral tem de ser perfurada no entupimento existente e ndo pressionada.
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= Se for detetada uma contrapressao (entupimento) e a espiral estiver pré-ajustada num arco
de trabalho, colocar o manipulo de avango numa posigdo neutra (a espiral roda para a
posi¢ao) e premir o arco de trabalho contra o entupimento.

= Se a espiral ja estiver de tal modo inserida no tubo que o arco de trabalho se encontra solto,
colocar a alavanca manual novamente no avancgo.

= Repetir estes procedimentos até o entupimento ter sido eliminado.
No caso de ocorrerem sobrecargas elevadas da espiral (detetavel através da de-

formagao do tubo flexivel guia (8)), aliviar imediatamente o manipulo de avancgo para
libertar a pressao da espiral!

6.6 Recuperacao da espiral do tubo

= Apos a eliminagdo bem sucedida do entupimento, colocar o manipulo de avango em recuo
para puxar novamente a espiral para dentro do tambor.

Assegurar que a espiral retorna sem grande esforgo. Se o transporte de retorno for dificil
de efetuar, deixar a espiral mover-se no tubo numa curta distancia. Nao retirar a espiral
com forga.
= Durante o transporte de retorno da espiral para fora do tubo, inserir uma mangueira de agua
na abertura do tubo e lavar a espiral suja com agua. Desse modo, o tubo limpo também é
enxaguado.
= Se for possivel ver novamente a ferramenta acoplada, soltar o manipulo de avango, de-
sligar o motor com o interruptor de pé e com o interruptor do motor e remover a ferramenta
e o tubo flexivel guia.

= Ligar novamente o motor e recuar a espiral até sair do avango aprox. 20 cm.
' A espiral ndo deve nunca recuar totalmente até ao tambor!

L
6.7 Colocacao fora de servigo

Desligar a maquina acionando o interruptor do motor e retirar a ficha de alimentagéo.
Retirar o tubo flexivel guia do aparelho.

Para esvaziar agua do tambor espiral, remover o tambor da maquina (ver 6.8) e remover os
tampdes de drenagem (7).

Inserir novamente os tampdes de drenagem e fixar novamente o tambor espiral.
6.8 Substituicao do tambor espiral

v vy

Proceder a substituicdo do tambor espiral apenas com o aparelho desligado
da corrente!

Soltar o manipulo tensor (9) e deslizar o avango para a frente até ao encosto.

Empurrar o tambor espiral para a frente na direcéo do eixo e remové-lo.

Deslizar a nova espiral através do avango e deslizar o tambor espiral na estrutura para o
eixo na diregéo do eixo.

Deslizar novamente o avango e fixar com o manipulo tensor.

v vy

' Assegurar que todas as pegas estéo limpas e suficientemente lubrificadas!

L ]
7 Conservagao e manutengao

Antes de proceder a conservagao e manutencgao do aparelho, retirar a ficha de
alimentacao!
A manutengéo nao requer manutengédo até ao avancgo.

Limpar e lubrificar o avango regularmente e inspecionar eventuais danos. Se necessario, substi-
tuir o rolamento de esferas.

O aparelho tem de ser manuseado com cuidado e limpo regularmente.
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Ap0s cada utilizagao, é necessario limpar e realizar a manutengao das espirais e das ferramen-
tas. Para isso, recomendamos o nosso produto de tratamento de espirais "ROWONAL".

Todos os trabalhos de manutengao, conservagao e reparagao devem ser
realizados apenas por técnicos qualificados!

7.1 Insercéo de novas espirais
= Remover o tambor espiral (ver 6.8).
= Retirar manualmente a espiral completamente do tambor.
=>» Introduzir primeiramente a nova espiral com a extremidade dobrada no tambor e deslizar a
espiral até aprox. 30 cm.
= Inserir novamente o tambor espiral (ver 6.8).
8 Resolugao de problemas
Sintoma Possivel motivo Solugao
A maquina néo funciona sem alimentagao elétrica Verificar a tomada elétrica
Motor anémalo Contactar o servigo de apoio
ao cliente
PRCD desligado Premir o botdo RESET
(PRCD)
Interruptor de pé / tubo Contactar o servigo de apoio
flexivel de ar comprimido ao cliente
anémalo
Sem avango Rolamento de esferas no Contactar o servigo de apoio
avango anoémalo ao cliente
Espiral anémala Substituir espiral
Nome do acessorio Numero de peca da ROTHENBERGER
Luvas de protegao da guia (esquerda) 72120
Luvas de protegao da guia (direita) 72121
Solvente anti-ferrugem ROWONAL (5 1) 72140
Spray combinado de espirais ROWONAL (0,2 I| 72142
Tubo flexivel guia 1300002581
Chave de desacoplamento 72100
Espiral 10 mm 72422
Espiral 13 mm 1300002582
www.rothenberger.com
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10 Servigo de apoio ao cliente

As instalagdes de assisténcia da ROTHENBERGER estao disponiveis para ajuda-lo (consulte a
lista no catalogo ou online). Estas instalagdes de assisténcia colocam também ao seu dispor
pecgas de substituicdo e assisténcia.

Encomende os seus acessorios e pegas sobresselentes a um revendedor especialista ou
contacte a nossa linha directa de servigo-pés-venda:

Telefone: +49 (0) 61 95/800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
11 Eliminacao
Algumas partes do equipamento sdo materiais valiosos e podem ser reciclados. Para este fim,
ha empresas de reciclagem autorizadas e certificadas a sua disposi¢do. Para eliminar as partes

nao-reciclaveis (p. ex. Sucata electrénica) de modo compativel com o ambiente, por favor, entre
em contacto com a respectiva autoridade de reciclagem local.

S6 para paises UE:
Nao deite ferramentas eléctricas para o lixo doméstico! De acordo com a Directiva
||

Europeia 2012/19/CE relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e electrénicos
e a sua transposigdo para Direito nacional é obrigatério recolher separadamente
ferramentas eléctricas fora de uso e conduzi-las a reciclagem.
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Henvisninger til sikkerheden

1.1

Almene sikkerhedshenvisninger

é ADVARSEL! Nar man anvender elvaerktgj, skal man overholde felgende

grundleeggende sikkerhedsforanstaltninger for at undga elektrisk stgd, tilskadekomst
og brandfare.

Laes alle disse anvisninger, for dette elveaerktej anvendes, og pas godt pa
sikkerhedsanvisningerne.

Service og vedligeholdelse:

1

2

Regelmaessig rengering, service og smearing. Netstikket skal altid traekkes ud, for der
foretages nogen form for indstilling, vedligeholdelse eller reparation.

Lad kun faguddannet personale reparere apparatet og kun med originale reservedele.
Derved sikres det, at produktet vedbliver at veere sikkert.

Sadan arbejder man sikkert:

1

2

Hold orden i det omrade, hvor der arbejdes. Uorden i arbejdsomradet kan resultere i
uheld.

Tag hgjde for pavirkning fra omgivelserne. Elveerktgj ma ikke udsaettes for regn.
Elveerktaj ma ikke benyttes i fugtige eller vade omgivelser. Sgrg for god belysning i
arbejdsomradet. Elvaerktgj ma ikke benyttes, hvor der er brand- eller eksplosionsfare.

Sorg for beskyttelse mod elektrisk sted. Undga, at kroppen rgrer ved jordede genstande
(f.eks. rar, radiatorer, elektriske komfurer, kaleudstyr).

Hold andre mennesker pa afstand. Lad ikke andre, iszer ikke barn, rgre ved det
elveerktgjet eller kablet. De skal holdes borte fra arbejdsomradet.

Elvaerktoj skal opbevares et sikkert sted, nar det ikke er i brug. Ubenyttet elvaerktgj bar
opbevares tert og enten hgijt eller et sted, hvor der er aflast, uden for barns reekkevidde.
Overbelast ikke vaerktgjet. Man arbejder bedre og sikrere inden for det angivne
effektomrade.

Benyt det rigtige stykke elvaerktej. Sma maskiner med lav effekt ma ikke anvendes til
tungt arbejde. Undga at benytte elveerktgjet til formal, som det ikke er beregnet til. Brug
f.eks. ikke en handrundsav til at save i grene eller breendeknuder.

Brug egnet beklaedning. Last tgj og smykker er ikke egnet bekleedning, fordi bevaegelige
dele kan gribe fat i dem. Det kan anbefales at bruge skridsikkert fodtgj, nar der arbejdes i
det fri. Brug harnet til langt har.

Brug beskyttelsesudstyr. Brug beskyttelsesbriller. Brug maske under stgvende arbejde.
Tilslut stevudsugningsanordningen. Hvis der findes tilslutninger for stgvudsugning og
opsamlingsanordninger, skal det kontrolleres, at de er tilsluttet og benyttes korrekt.

Kablet ma ikke anvendes til formal, som det ikke er beregnet til. Benyt ikke kablet til at
traekke stikket ud af stikdasen. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter.

Sat emnet godt fast. Brug speendeanordninger eller en skruestik til at holde emnet fast
med. Det er sikrere end at holde det i handen.

Undga unaturlige kropsstillinger. Sgrg for at sta fast og hele tiden veere i balance.

Plej veerktejet med omhu. Hold skaerende vaerktgj skarpt og rent; sé arbejder man bedre
og mere sikkert. Fglg anvisningerne vedrgrende smgring og udskiftning. Kontroller jaevnligt
elvaerktgjets tilslutningsledning, og lad den udskifte af en autoriseret fagmand, hvis den er
beskadiget. Kontroller forleengerledningerne jeevnligt, og udskift dem, hvis de er beskadiget.
Serg for, at handtagene er tarre, rene og uden fedt og olie.

Traek stikket ud af stikdasen. Nar elvaerktgijet ikke er i brug, fer service og ved udskiftning
af tilbehgr som f.eks. savblad, bor, fraeser.

Sorg for at fjerne alt hjaelpevaerktej. For der teendes for elvaerktgjet, skal det kontrolleres,
at nggle og indstillingsredskab er fiernet.

Undga utilsigtet start. Kontroller, at der er slukket pa afbryderen, nar stikket saettes i
stikdasen.
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18 Benyt forlaengerkabler til udenders brug. Anvend kun forleengerkabler, der er meerket
som godkendt til udendgrs brug, nar der arbejdes i det fri.

19 Veer koncentreret. Koncentrer Dem om den opgave, der udfgres. Grib arbejdet fornuftigt
an. Benyt ikke elveerktgjet, nar De er ukoncentreret.

20 Kontroller elveerktgjet for eventuelle skader. Fgr man gar i gang med at arbejde med
elveerktgjet skal det undersgges omhyggeligt, om beskyttelsesanordninger eller dele, der let
beskadiges, fungerer perfekt. Kontroller, om de beveegelige dele fungerer perfekt og ikke
seetter sig fast, og om der er beskadigede dele. Samtlige dele skal vaere korrekt monteret og
opfylde alle betingelser for, at elveerktgjet kan fungere perfekt.

Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres pa et godkendt vaerksted eller
udskiftes, medmindre andet er angivet i brugsanvisningen. Beskadigede kontakter skal
repareres pa et kundeveaerksted.

Benyt aldrig elveerktaj, som ikke kan taendes og slukkes pa sin egen kontakt.

21 Bemaerk. Brug af andre indsatser og andet tilbehgr kan indebeere risiko for tilskadekomst.

22 Elveaerktej skal repareres af en fagmand. Dette elveerktgj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Reparationer ma kun udfgres af en fagmand, som anvender
originale reservedele; ellers kan brugeren komme til skade.

1.2 Saerlige sikkerhedshenvisninger

Brug gummistgvler (isolering) under renggringsarbejdet.

Kontrollér at rerrenggringsmaskinen er stillet pa 0 eller FRA inden netstikket anbringes i stik-
kontakten.

Kontrollér under alle omstaendigheder om stremforsyningen stemmer overens med forskrifter-ne
for udstyret, inden arbejdet pabegyndes, og udfer altid arbejdet med beskyttelsesslange samt
beskyttelseshandsker.

Veelg det passende veerktgj til den pageeldende forstoppelse og rerdiameter, som skal renggres,
for at undga at veerktgjet seetter sig fast i forstoppelsen, og spiralen bliver slynget ud af rgret.

Foretag kun renggring af kloakrar, ingen skorstene, brgnde og lignende, med denne maskine for
at undga beskadigelser.

Foretag ingen aendring af veerktgjet ved at slibe pa det eller lignende for at undga beskadigelser
pa rgr/rgrbgjninger.

Anvend et kamerasystem for at bestemme forstoppelsesarsagen i roret.

Udfer kun arbejde med elektriske ledninger, som er installeret korrekt iht. ,VDE-
bestemmelserne” (VDE: "Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik" i
Tyskland).

Spiralen ma ikke anvendes uden faringsslange!

Den mekaniske rengering af rgrene skal altid udfares oppefra hen mod tilstopningen.

Sgarg for under renggringen af rgrene, at ingen vandhaner med forbindelse til det rgr, som bear-

bejdes, bliver abnet. Dette kan medfare opstemning!

Maskinen ma aldrig veere i gang uden opsyn ved renggringen af rgrene!
Beskyttelsesskarme: Alle roterende dele er afskaermet med beskyttelsesskaerme.

& Det er pa ingen made tilladt at fierne beskyttelsesskaermene og/eller arbejde uden

disse!

Stedet (vej, skakt), hvor arbejdet udfgres, skal afspaerres, s& uvedkommende personer ikke

kommer til skade, og dbne skakte eller nedlgbsbrande skal altid afdaekkes.

Det omrade, som skal undersgges, skal kontrolleres for, om giftige eller eksplosive gasfore-
komster er til stede med en gasdetektor!

Efter hver anvendelse skal maskinen og tilbehgret renggres og desinficeres.

Ligegyldigt hvilket arbejde, der udferes, skal de anbefalede personlige vaernemidler anvendes:
Beskyttelseshjelm, beskyttelsesfodtgj, advarselsveste!

Haender skal vaskes og disinficeres efter enhver aktivitet, eftersom der er gget infektionsrisiko
ved forekomst af patogener!
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Selv under overholdelse af alle sikkerhedsanvisninger bestar f.eks. falgende restrisici: Spiraler
kan springe over (danne en slgjfe, hvis der arbejdes med for stor en bue), hvilket giver fare for
klemning. Spiraler under spaending kan springe ud, hvilket kan udggre en fare for kvaestelste!

1.4 Formalsbestemt anvendelse
Rarrensemaskinerne ma kun anvendes til falgende rgrdiametre:

RODRUM S: 40-100mm

Rarrensemaskinerne er kun beregnet til kortvarig drift og ma derfor kun arbejde uafbrudt i hgjst
15 min.! Produktet ma ikke anvendes pa anden made og til andre formal end foreskrevet!

2 Tekniske data

Netspaending .......cooveiieeneriiieneceeeeee 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
Kapacitet P1/ P2.......ccoovoiiiieeieeeed 0,4 KW /0,25 KW

Mal (LxBxH) 580 x 330 x 395 mm
Egenvaegt.......ccoiiiiiiii ca. 15,5kg

SPIraltype ...ocveveeiiieiice @& 10mm og @ 13mm

Maks. spiralleengde i tromlen ....................... 15m

Maks. Arbejdsleengde .........cccccooiiiiiiiieennnne 14,5m

Arbejdsomrade rgrdiameter.............c.c.coe.. @ 40-100mm

Spiralhastighed ca. 6-7 m/min (alt efter rgrfgring)
Drejeretning (kontaktposition 1) .................... venstre (med synsvinkel forfra i retning af tromlen)
Beskyttelsesklasse ..........cccccceeiiiiiiiennnnne |

Kapslingsklasse. ..........ccccvveeeiiiiiiiiieneeene IP X4
Driftsform.....cceoiiiie S2 15min.

Samlet svingningsvaerdi...............cocvvuvenn... <2,5m/s? I K=1,5 m/s?

Stgjniveau (Lpa)

79dB (A) | Kea 3dB (A)
Lydeffektniveau (Lwa) 90 dB (A) | Kwa3dB (A)
Stgjniveauet kan under arbejdet overskride 85 dB (A). Beer hgrevaern!
Maleveerdier beregnet iht. EN 61029-1:2010.

3 Leveringsomfang

- Basismaskine RODRUM S

- Faringsslange

- Betjeningsvejledning

- Veerktgjskuffert (kun ved RODRUM S13)

4 Typeskiltbeskrivelse

e \BOTHENBERGER Made in Germany
Typenr. \ GERMAN TECHNOLOGY
* Model

Meerkespaending

RODRUM S 10 Specificgi
Art.nr. ——————— P> itemNo: 1000001256 ~230V | 440 W Effektoptagelse
Serienr, ——————— > Serelne: 50- 60 Hz Meerkefrevens

. . o Ly YYYY: S215min. | IP X4
Fabrikationsar — | = ¥
ezl | | |

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
N Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany

Kapslingsklasse
Korttidsdrift 15 min.
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Foretag kun tilslutning til enfasestrem og til en netspaending, som svarer til angivelserne pa ef-
fektskiltet. Foretag kun tilslutning til stikdaser med Fl-afbryder. Maskinen ma kun anvendes i for-
bindelse med en Fl-afbryder med maks. 10 - 30 mA nominel fejlstrem.

Tilslutninger: Tilslut apparatet til en stikdase, og tryk pa den granne 'RESET -tast:

Nar den rgde funktionsvisning lyser, er apparatet klar til brug. Hver gang stikket tages ud eller i
tilfaelde af stremudfald, frakobles apparatet automatisk.

Funktionstest: Tryk pa den bla 'TEST-knap: Apparatet slukkes. Tryk pa 'RESET -tasten: Nar
den rgde funktionsvisning lyser, er apparatet klar til brug.

Udfer en funktionstest inden hver idrifttagning. Lad apparatet blive kontrolleret, hvis det svigter
gentagne gange.

Veer opmaerksom pa, at apparatet i sig selv ikke kan erstatte de grundlaeggende sikkerhedsfo-
ranstaltninger. For at undga livsfare skal elektriske apparater altid anvendes korrekt.

Palideligt beskyttelsesudstyr mod farlige stramsted. Fejlstram registreres i brekdele af sekun-
der, og stremforsyningen afbrydes med det samme. Fare for mennesker og dyr begraenses
drastisk.

- Elveerktgjet ma aldrig anvendes uden medleveret PRCD (fejlstramsbeskyttelsesanordning).

- Udskiftning af stik og tilslutningsledning skal altid udfgres af producenten af elvaerktgjet eller
den pageeldende kundeservice.

- Der ma ikke komme vand i naerheden af elektriske dele og personer inden for arbejdsomradet.
5.1 Ibrugtagning af PRCD-kontakten

Udelukkende til vekselstrgm! Kontrollér netforsyningen!

:Q)r enhver ibrugtagning af apparatet skal udfgres fglgende test af PRCD-kontakten:
Slut stikket fra PRCD i stikkontakten.

Tryk pa RESET. Indikatoren skifter til R&D (TIL).

Traek stikket ud af stikkontakten. Indikatoren slukker.

Gentag punkt 1 og 2.

Tryk pa TEST. Den rede indikator slukkes.

Tryk pa RESET for at teende apparatet (R@D).

Denne beskyttelsesanordning beskytter mod fejl i tilsluttede enheeer og ikke mod fejl i
grundanleegget.

o0k wN =

6 Enhedens funktion

6.1 Oversigt (A)
1 Trommel 6 Fremfgring
2 Motor 7 Aftapningsprop
3 Kabel med PRCD 8 Faringsslange
4 Fodafbryder 9 Spaendegreb
5 Fremfgringsgreb 10 Motorkontakt

6.2 Idrifttagning

autoriseret til dette!
= Kontrol af elektriske installationer pa arbejdspladsen

= Fodafbryderen skal placeres saledes, at den er let tilgaengelig, og det er let at anvende alle
betjeningselementer.

= Tilslut stikket til det pagaeeldende elforsyningsnet.

ﬁ Rerrengeringsmaskinen ma kun anvendes af personale, som er instrueret og
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' Veer opmaerksom pa, at motorkontakten er pa "FRA"!

L
6.3 Isatning/udtagning af vaerktgj/spiraler

Isaetning:

= Veerktgj/spiraler skal skubbes ind i tilkoblingsanordningen indtil det/den gar i indgreb.
Udtagning:

= Skub ngglen i boringen, og skub veerktgjet/spiralen sidevaerts ud af tilkoblingsanordningen.
6.4 Betjening ()

é Overhold under alle omstandigheder alle sikkerhedshenvisninger mhp. per-
soner og maskine ved betjeningen af rerrengeringsmaskinen!

Indkering af spiralen i rgret:

Anbring maskinen med en afstand pa 1 m foran abningen pa rgret, som skal rengeres.

Skub fgringsslangen (8) over spiralen helt hen til endepunktet i fremfaringshuset, og fastger

den med laseanordningen.

= Tilkobl et egnet vaerktgj (side 6.3) forrest. Veelg veerktgijet iht. tiismudsningsgraden. Vaer
opmaerksom pa om det er placeret korrekt!

>
>

' Tag handsker pa, inden der udfgres yderligere foranstaltninger!

L
= Ger maskinen klar til brug ved at aktivere motorkontakten (kontaktposition I).

= Hold spiralen med feringsslangen i handen, og teend for motoren med fodafbryderen (4).

= Ved at trykke pa fremfgringsgrebet er det muligt at regulere spiralfremfgringen trinlgst (fre-
mad, neutral og tilbage).

6.5 Bortskaffelse af tilstopningen i roret

' Spiralen skal bore sig ind i den forhandenveerende tilstopning og ikke presses ind.

L
=> Hovis der er en maerkbar modstand (tilstopning) og spiralen begynder at bgje, skal
fremfaringsgrebet indstilles pa den neutrale position (spiralen drejer pa stedet), og den
bgjede spiral skubbes mod tilstopningen.
= Nar spiralen er traengt sa langt ind i raret, at den ikke lzengere bgjer, kan handgrebet indstil-
les pa fremfaring igen.
Disse foranstaltninger skal gentages, indtil tilstopningen er veek.

¥

Hvis spiralen udsaettes for starre belastninger (kendetegnet ved at faringsslangen (8)
buler ud), skal trykket pa fremfaringsgrebet aflastes for at mindske trykket pa spiralen!

6.6 Udtagning af spiralen i roret

= Efter at tilstopningen er bortskaffet, skal fremfgringsgrebet indstilles pa positionen "tilbage"
for at treekke spiralen tilbage i tromlen.

Veer opmaerksom pa, om spiralen kommer tilbage uden problemer. Lad spiralen kare et
kort stykke tid i rgret, hvis transporten udad forlgber traegt. Spiralen ma ikke traekkes
tilbage med store anstrengelser.

Anbring en vandslange i rarabningen, og skyl den tilsmudsede spiral, mens den keres ud af
roret. P4 den made skylles ligeledes det rengjorte ror.

Nar det isatte veerktaj er synligt igen, skal fremfaringsgrebet slippes, motoren slukkes pa
fodafbryderen og motorkontakten samt veerktgjet og faringsslangen aftages.

Derefter skal motoren teendes igen og spiralen kares tilbage, indtil den rager ca. 20 cm ud af
fremfaringen.

v

N7

N7
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' Spiralen ma aldrig keres helt tilbage i tromlen!

L
6.7 Ud-af-drifttagning

Sluk for maskinen pa motorkontakten, og tag stikket ud.

Tag feringsslangen af maskinen.

For at temme spiraltromlen for vand skal tromlen tages af maskinen (s. 6.8), og aftapning-
sproppen (7) fiernes.

Aftapningsproppen skal saettes i igen, og spiraltromlen fastgeres igen.

6.8 Udskiftning af spiraltromle

L2 2

é Udskiftningen af spiraltromlen ma kun foretages, nar der ikke stram pa maski-
nen!

Lasn speendegrebet (9) og skub fremfaringen fremad helt hen til endestoppet.

Traek spiraltromlen fremad i akseretningen, og tag den af.

Skub en ny spiral gennem fremfgringen og skub spiraltromlen i akseretningen pa aksen i
rammen.

Skub fremfgringen tilbage ige,n og fastger den med spaendegrebet.

v

v

Veer i den forbindelse opmaerksom pa om alle dele er rene, og om de er smurt tilstraek-
keligt!

7 Pleje og eftersyn

é Tag stikket ud fer hver pleje- og vedligeholdelsesforanstaltning!

Udover fremfgringen er maskinen vedligeholdelsesfri.

Fremfgringen skal g@res ren regelmaessigt samt smares og kontrolleres for beskadigelser. Om
ngdvendigt kan kuglelejerne udskiftes.

Maskinen skal behandles med omhu og rengares regelmaessigt.
Efter hver brug skal spiraler og veerktgj renggres og konserveres. | den forbindelse anbefaler vi
vores specialplejemiddel ,ROWONAL".
Alle vedligeholdelses-, istandsatnings- og reparationsforanstaltninger ma kun
udfgres af uddannet fagpersonale!
71 Iszetning af ny spiral

Tag spiraltromlen af (s. 6.8).
Treek spiralen helt ud af tromlen med handen.

Far farst den nye spiral med den bgjede ende ind i tromlen, og skub spiralen helt ind i trom-
len udover ca. 30 cm.

Saet spiraltromlen i igen (s. 6.8).

v oYy
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8 Fejlsegning

Symptom

Mulig arsag

Lesning

Maskinen starter ikke

Ingen strgmforsyning

Kontrollér elforsyningsnettet

Motor defekt Ret henvendelse til kundet-
jenesten
PRCD slukket Tryk pa RESET-knappen

(PRCD)

Fodafbryder/trykluftslange
defekt

Ret henvendelse til kundet-
jenesten

Ingen fremfaring

Kugleleje i fremfaring defekt

Ret henvendelse til kundet-
jenesten

Spiral defekt

Udskift spiral

9 Tilbehor

Navn pa tilbehor ROTHENBERGER delnummer
Faringshandske (venstre) 72120

Feringshandske (hgjre) 72121

ROWONAL rustfjerner (5 1) 72140

ROWONAL spiral-kombi-spray (0,2 1) 72142

Faringsslange 1300002581

Nagle 72100

Spiral 10 mm 72422

Spiral 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Kundeservice

ROTHENBERGER servicesteder er til radighed til at hjeelpe dig (se listen i kataloget eller online)
og reservedele og service er ogsa tilgaengelig via de samme servicesteder.

Du kan bestille tilbeher og reservedele fra din forhandler og via vores service-after-sales hotline:

Telefon: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email:

www.rothenberger.com
11 Affaldsbehandling

service@rothenberger.com

Dele af apparetet er af brugbart materiale og kann genbruges. Hertil star autoriserede og
certificerede genbrugsvirksomheder til radighed. Til miljgvenlig affaldsbehandling af ikke
brugbart materiale (f.eks. elektronikaffald) veer venlig at sperg den myndighed, hvorunder det

sorterer.
Kun til EU-lande:

indsamles separat og tilfgres en recyclingsproces.

DANSK

Elektrisk veerktaj ma ikke smides ud med det almindelige affald! | henhold til det
Europaeiske Direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk- og. elektronisk udstyr og
gennemfgrelsen i national lovgivning skal ikke laengere brugbart elektrisk veerktgj

\ROTHENBERGER

71




Innehall Sida

1 Anvisningar om SEKErhet ..........ccceiiiiiiiiiiii i 73
1.1 Allmanna s8KerhetSanViSNINGAr ..........c.ciiiiiiiiiiiii e 73
1.2 Speciella sékerhetsanvisningar .. .74
1.3 Resterande risker...........ccccco... .74
1.4 FOreskriven anvandning ..........c..eooiiiiiieie et 75

2 Teknisk data.......cccvviinimiiii i —————————— 75

3 [I=AVZY T T=T o 4| - Vo P 75

4 MAErkskyltsbesKrivning .......coccceiiiiiiiniiniiie e 75

5 NALANSIUINING ... e s e e e nn e 75
5.1 1gANGKOINING @V PRCD ......ooiiiiii ettt e ee e e e snee e e ennaeeeennes 76

6 Funktion hos enheten..........ccceiiiiiiiiinc 76
6.1 OVEISIKE (A) oovveeeeeeeeteeeee ettt e et a s s e s e s et e s eas s s s s e s esesean s eesseneseseannanas 76
6.2 Idrifttagning........ccccveveiiniiiiiiieees .76
6.3 Till- /frankoppling av verktyg/spiral.. ....76
6.4 Anvandning (B).......cccocoeiiiiiiinns 77
6.5 Eliminering av rérblockering........ L T7
6.6 Hamtning av spiralen fran roret... L T7
6.7 Urdrifttagning..........ccooceeeeiieeens e
6.8 Byta ut SPIraltrumman..........coooiiiii e 78

7 Skotsel och UNAErhall...........ccooiiiiriiiinin e ———— 78
71 ISALtNING @V NY SPIFAL......eeeeeiieeeie e e e e e e e e e e e s neneees 78

8 FEISOKNING....coiiieiieie et e s me s e mn e s e ne e e s mn e enmne s e s nnenan 78

9 THIDENOK .. 79

10 KUNASEIVICE ...ttt a e e 79

11 PN £ 11T 4B T 1Y TV 79

Symboler i detta dokument:

OBS!
Denna symbol varnar for skador pa material eller miljo.

/_\ Fara!
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1 Anvisningar om sdkerhet

1.1

Allmanna sdkerhetsanvisningar

& VARNING! Nar du anvénder elverktyg ska foljande grundldggande sakerhetsatgarder

foljas for att skydda mot elektriska stétar, personskador och brand.

Las alla dessa anvisningar innan du anvénder detta verktyg och férvara dem pa ett sakert
stélle.

Underhall och reparation:

1

2

Regelbunden rengoring, underhall och smérjning. Dra ut kontakten innan justering,
underhall eller reparationer utfors.

Lat apparaten enbart repareras av kvalificerad fackpersonal som endast anvander
originalreservdelar. Darmed sakerstélls att apparatens sakerhet bibehalls.

Arbeta sdkert:

1
2

)]

Hall din arbetsplats ren. Avfall och kringliggande delar kan orsaka olyckor.

Tank pa miljofaktorerna. Stall inte ut elverktyg i regn. Anvand inte elektriska verktyg i
fuktiga eller vata miljder. Sorj for god belysning av arbetsytan. Anvand inte elverktyg dar
brand- eller explosionsrisk foreligger.

Skydda dig mot elektriska stotar. Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. ror,
radiatorer, spisar, kylskap).

Hall obehoriga borta. Lat inga andra personer, sarskilt inte barn, komma i kontakt med
elverktyget eller sladden. Hall dem borta fran arbetsomradet.

Forvara elektriska verktyg pa ett sékert satt. Oanvanda elverktyg bor forvaras pa en torr,
hog eller last plats, utom rackhall for barn.

Overbelasta inte dina elverktyg. Gor jobbet battre och sékrare i angivet driftsomrade.

Anvand réatt elverktyg. Anvand inte maskiner med laga prestanda for tungt arbete. Anvand
inte verktyget for andra andamal an de avsedda. Anvand till exempel ingen cirkelsag for att
saga stockar och kubbar.

Bar lamplig kladsel. Bar inte 10st sittande klader eller smycken, de kan fastna i rorliga
delar. Nar du arbetar utomhus ar halkfria skor att rekommendera. Anvand harnat om du har
langt har.

Anvand skyddsutrustning. Anvand skyddsglaségon. Anvand dammskyddsmask vid
dammigt arbete.

Sting av dammsugs-funktionen. Om det finns anslutningar for dammutsug och
damminsamlingsenhet, se till att de ar anslutna och anvands pa ratt satt.

Anvénd inte kabeln fér andra andamal an de avsedda. Anvand inte kabeln for att dra ut
kontakten ur vagguttaget. Hall sladden borta fran varme, olja och skarpa kanter.

Sakra verktyget. Anvand skruvtving eller skruvstad for att halla fast arbetsstycket. Det ar
sakrare an att anvanda handen.

Undvik dalig kroppshallning. Se till att du star stadigt och behaller balansen vid alla
tillfallen.

Underhall verktygen med omsorg. Hall skarverktyg vassa och rena for battre och sakrare
arbete. Folj instruktionerna for smorjning och verktygsbyte Kontrollera regelbundet sladden
till verktyget och fa den utbytt av en fackman om den &r skadad. Kontrollera
férlangningssladdarna med jamna mellanrum och byt ut dem om de ar skadade. Hall
handtagen torra, rena och fria fran fett och olja.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget. Nar du inte anvander elverktyget, fére service och vid
byte av verktyg sdsom knivar, bits, blad.

Sitt inte in nagra skiftnycklar. Kontrollera att nyckeln och monteringsverktyget ar
borttagna innan du slar pa apparaten.

Undvika oavsiktlig start. Se till att strombrytaren ar avstéangd nar du satter i kontakten i
uttaget.

\BOTHENBERGER

SVENSKA 73



74

18 Anvind skyddsmarkerad forlangningssladd for utomhusbruk. Anvandning utomhus far
endast ske med for avseendet godkand och skyddsmarkt forlangningssladd.

19 Anviand skyddsutrustning. Var forsiktig med vad du gor. Anvand ditt sunda fornuft i
arbetet. Anvand inte elverktyget nar du ar trott.

20 Kontrollera att maskinen inte &r skadad. Innan fortsatt anvandning av verktyget maste
sakerhetsanordningar eller eventuella skadade delar noggrant undersokas for ratt
handhavande och funktion. Kontrollera att de rérliga delarna fungerar och inte har fastnat
eller att nagra delar ar skadade. Alla delar maste vara korrekt installerade och uppfylla alla
krav for att sakerstalla korrekt drift av verktyget.

Skadad sakerhetsutrustning och skadade delar maste repareras eller bytas ut av en
auktoriserad serviceverkstad, om inte annat anges i bruksanvisningen. En skadad
strombrytare far endast bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.

Anvand inte elverktyg dar strdmbrytaren inte kan slas pa och av.
21 Varning. Anvandning av andra verktyg och tillbehor kan leda till skador for dig.

22 Lat verktyget endast repareras av en behorig elektriker. Detta elverktyg uppfyller
gallande sakerhetsforeskrifter. Reparationer far endast utféras av en behdrig elektriker med
hjalp av originalreservdelar, annars kan anvandaren riskera att raka ut for olyckor.

1.2 Speciella sidkerhetsanvisningar

Bar gummistovlar vid rengdringsarbete (isolering.

Innan du sétter in kontakten i eluttaget ar det viktigt att du kontrollerar att apparatens strombryta-
re star i lage O eller AUS.

Kontrollera att natspanningen stdmmer innan du anvander nagra elektriska apparater och arbeta
alltid med skyddsslang och skyddshandskar.

Valj ratt verktyg med avseende pa blockeringen och vilken diameter réret som ska rengéras for
att undvika att verktyget fastnar i stoppet samt for att undvika utstétning av spiralen ur réret.

Anvand denna maskin och dess tillbehor endast for att rengéra avloppsror for att undvika skador
(inga skorstenar, brunnar, etc.).

Modifiera inga verktyg genom slipning eller liknande, det kan leda till skador pa r6-
ren/rérbagarna.

Anvand ett kamerasystem for att faststélla orsaken till stoppet i roret.

Arbeta alltid pa ett korrekt satt och enligt VDE-foreskrifter vid arbete pa elektriska ledningar.
Spiralen far aldrig koéras utan styrslangen!

Mekanisk rérrengoring ska alltid utféras fran ovansidan mot stoppet.

Var noga med att undvika att vattenkranar leds till det behandlade réret under rérrengéringen.
Annars kan stopp intraffal

Lamna aldrig maskinen utan uppsikt under rérrengéringen!
Skyddskapor: Alla roterande delar &r sdkrade med skyddskapor. Borttagning
och/eller drift utan skyddskapor &r strangt forbjudet!
Sakra platsen for anvandning (gata, schakt) sa att inga askadare blir skadade och téck éppna
brunnar eller hal.
Kontrollera testmiljon med en gasdetektor for férekomst av giftiga eller explosiva gaser!
Desinficera och rengdr maskinen och dess tillbehor efter varje anvandning.

Vid allt arbete ska rekommenderad personlig skyddsutrustning anvandas: Hjalm, skyddsskor,
sakerhetsvast!

Kontrollera att handerna ar rena och desinficerade efter varje anvandning, det finns en 6kad risk
for infektion av patogener!

1.3 Resterande risker

Trots att alla sakerhetsanvisningar foljts finns t.ex. féljande kvarstaende risker: Spiralen kan rulla

Over (vid for stor arbetsbage kan den bilda en 6gla) vilket innebar klamrisk. Spiralen kan under
spanning hoppa loss fran roret ~ risk for skadal!
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1.4 Foreskriven anvandning

Rorrensmaskiner far bara anvandas for rengoring av ror med foljande diameter:
RODRUM §S: 40-100mm

Rorrengdringsmaskiner ar konstruerade endast for korttidsdrift och far endast vara i drift max. 15
min! Maskinen far endast anvandas for angiven tillampning!

2 Teknisk data

SPANNING .. 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
Effekt P1/ P2, 0,4 KW /0,25 KW

Matt (IXDXN)...eeiiiiiiiie e 580 x 330 x 395 mm

TOMVIKE ... ca. 15,5kg

SPIrAIYP «eeeeeeiiieee e @ 10mm och @ 13mm

Max. spirallangd i trumman.... 15m

Max arbetslangd ...........oocoveiiiiiiiieeeee 14,5m

Arbetsomrade, rordiameter ............ccoceeceennen. @ 40-100mm

Spiralens hastighet ...........ccccoiiiiiiiis ca. 6-7 m/min (beroende pa rorets forlopp)
Rotationsriktning (véxlingslage I) .................. vanster (sett framifran av trumman)
SKyddskIass........cceeeiriiiiiiiiiii |

SKYAd . IP X4

Driftlage ...coovveeeieeee S2 15min.

Totalvarde vibration ..............cccocovovrveverereeennn, <25m/s?! K=1,5 m/s?
Ljudtrycksniva (Lpa)... 79dB (A) | Koa 3dB (A)
Ljudeffektniva (Lwa)-. .. cooeeerereeieneeeiierieeee 90 dB (A) | Kwa3dB (A)

Ljudtrycksnivan kan vara hogre &n 85 dB (A) nar man arbetar med produkten. Anvand
hérselskydd! Uppmatta varden berdknade enligt EN 61029-1:2010.

3 Leveransomfang

- Basmaskin RODRUM S

- Styrslang

- Bruksanvisning

- Verktygsvaska (endast for RODRUM S13)

4 Markskyltsbeskrivning

e \BOTHENBERGER Made in Germany
Typnr. \ GERMAN TECHNOLOGY
-» Model:

Markspanning

RODRUM S 10 Specifigati

Art.nr, — P temno: 1000001256 ~230V | 440 W Effekt

Serie nr, —————— ¥ Seralto: 50-60Hz Markfrekvens
L yryy 5215

Tillverkningsar — | Skydd

Kortvarig drift 15 min.

eS| El | | |
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
e Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany

Far endast anslutas till en-fas vaxelstrdm, och endast till spanningen som anges pa typskylten.
Anslut bara till ett jordat uttag. Maskinen far endast anvéandas med jordfelsbrytare pa maximalt
10 - 30 mA.

Anslutning: Anslut utrustningen till ett uttag och tryck pa den gréna ,RESET“-knappen:
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Efter att den réda funktionsknappen har tants ar apparaten driftsklar. Enheten stangs av auto-
matiskt efter varje elnatsbrott eller fel.

Funktionstest: tryck pa den bla ,TEST“-knappen: Enheten stangs av. Tryck pa“RESET"-
knappen: Efter att den roda funktionsknappen har tants ar apparaten driftsklar.

Utfor ett funktionstest fore varje anvandning. Vid upprepade fel bér den anslutna enheten kon-
trolleras.

Observera att denna anordning inte kan ersatta grundlaggande sakerhetsatgarder. For att for-
hindra livsfara maste du alltid sékerstalla korrekt anvandning av elektriska apparater.

Tillforlitiga personskydd mot farliga elektriska stotar. Felstrommar kan upptackas pa brakdelars
sekunder och bryta stromférsérjningen omedelbart. Risken fér manniskor och djur ar mycket be-
gransad.

- Elverktyget far inte anvandas utan den medfdljande jordfelsbrytaren.

- Byte av kontakt eller natsladden maste alltid utféras av tillverkaren av verktyget eller dess ser-
vicecenter.

- Anvand inget vatten nara verktyget eller elektriska delar i arbetsomradet.
5.1 Igangkorning av PRCD

Endast for vaxelstrom! Observera natspanningen!

oOr fore varje anvandning av enheten foljande testprocedur pa jordfelsbrytaren:
Anslut kontakten pa jordfelsbrytaren med uttaget.

Tryck pa RESET. Displayen vaxlar till ROD (PA).

Dra ut kontakten ur vagguttaget. Displayen stangs av.

Upprepa 1 och 2.

Tryck pa TEST. Den réda displayen stangs av.

Tryck pa RESET for att sla p& enheten (ROD).

é Detta skydd skyddar mot fel i den anslutna enheten, inte mot dem i det tidigare

ook wN =~ X

systemet.

6 Funktion hos enheten

6.1 Oversikt A
1 Trumma 6 Matning
2 Motor 7 Draneringsplugg
3 Natkabel med PRCD 8 Styrslang
4 Fotpedal 9 Spannhandtag
5 Matningshandtag 10 Motorbrytare

6.2 Idrifttagning

Roérrengoéringsmaskinen far endast anvéandas av utbildad och behorig perso-
Z f \ nal!
= Kontrollera elinstallationen pa arbetsplatsen
= Placera fotpedalen sa att den ar lattillganglig och att alla reglage ar enkla att anvanda.
= Anslut natsladden till Iamplig stromforsorjning.
' Se till att motorbrytaren star i lage "AV"!
L)
6.3 Till- frankoppling av verktyg/spiral

Tillkoppling:
= Skjut verktyget/spiralen pa kopplingen tills det/den hakar i.
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Frankoppling:
= Skjut in nyckeln i halet och tryck verktyget/spiralen at sidan av kopplingen.
6.4 Anvéandning B

Rorrengoringsmaskinen far endast anvandas i enlighet med alla instruktioner
for sdkerhet for manniska och maskin!

Aterdragning av spiralen i réret:

= Stall maskinen pa ett avstand av ca 1 m vid mynningen av det rér som skall rengéras.

= Skjut styrslangen (8) dver spiralen till stoppet till matningshuset och fast den med
snappfastet.

= Ta fram ett lampligt verktyg att koppla pa (s. 6.3). Valj verktyg beroende pa typen av férore-
ning. Se till att det sitter fast ordentligt!

' Satt pa skyddshandskar innan du fortsatter!
L]

= Sla pa maskinen sa den ar driftsklar vid motorbrytaren (vaxlingslage ).
= Hallen spiralen med styrslangen i handen och sla pa motorn pa fotpedalen (4).

= Reglera frammatningssteget stegldst genom att trycka ner matningshandtaget (framat, neut-
ral och back).

6.5 Eliminering av rérblockering

' Spiralen ska borras in i befintligt stopp och inte tryckas in.
L

Om det finns ett mottryck (stopp) och spiralen spanns i ett arbetsblad, stall matningshandta-
get i neutrallage (spiralen roterar pa stéllet) och tryck arbetsbladet mot stoppet.

>
= Om spiralen har tréangt sa langt in i roret att arbetsbladet ar 16st, stall spaken i matningen i-
gen.

>

Processen upprepas tills blockeringen avlagsnats.

Vid hogre belastningar pa spiralen (k&nns igen pa uppstickandet av styrslangen (8)),
lossa omedelbart matarhandtaget for att sléppa trycket pa spiralen!

6.6 Hamtning av spiralen fran roret

=> Efter att du rensat bort blockeringen, vrid matarhandtaget for att dra tillbaka spiralen in i
trumman.

Kontrollera att spiralen aker tillbaka utan stérre anstrangning. Om aterkérningen gar
trogt, 1at spiralen aka in ett kort stycke i réret igen. Dra inte tillbaka spiralen med vald.

Ve

Stick in en vattenslang i réroppningen och skélj den nedsmutsade spiralen med vatten under
aterkdrningen. Pa sa satt skoljs aven det rensade roret.

Om det fastkopplade verktyget ar synligt igen, slapp matningshandtaget, stang av motorn
med fotpedalen och motorbrytaren och ta bort verktyget och styrroret.

Sla pa motorn igen och kor tillbaka spiralen tills den skjuter ut ca 20 cm fran inmatningen.

v

v

' Spiralen far aldrig bli indragen helt in i trumman!

6.7 Urdrifttagning

= Stang av maskinen genom att trycka pa motorbrytaren och dra ut natkontakten.
= Avlagsna styrroret fran anordningen.

= For att tbmma vatten ut ur spiraltrumman, ta bort trumman (s. 6.8) och draneringspluggen
(7) fran maskinen.

= Satt fast avtappningspluggen och dra at spiraltrumman igen.
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6.8 Byta ut spiraltrumman

é Byt endast spiraltrumman nar enheten ar stromlos!

Lossa spannhandtaget (9) och tryck inmatningen framat tills det tar stopp.
Dra spiraltrumman i axiell riktning framat och ta bort den.

Skjut den nya spiralen genom inmatningen och skjut spiraltrumman i axiell riktning pa axeln i
ramen.

Skjut tillbaka inmatningen och fixera den med spannhandtaget.
' Se till att alla delar &r fria fran smuts och fett!

L
7 Skotsel och underhall

v oV vy

é Dra ut natsladden Innan nagon skotsel eller underhall utfors!

Maskinen &r underhallsfri utom foér inmatningen.

Rengdr inmatningen regelbundet samt fetta in och kontrollera skador. Vid behov kan kullagren
bytas ut.

Enheten maste hanteras varsamt och rengoéras regelbundet.

Efter varje anvandning maste spiraler och verktyg rengdras och forvaras. Vi rekommenderar att
du anvander specialrengéringsmedlet "ROWONAL".

ﬁ All service, underhall och reparationer far endast utféras av utbildad personal!

71 Isattning av ny spiral

Dra ut spiraltrumman (s. 6.8).
Dra ut spiralen helt fran trumman for hand.

Satt in en ny spiral med den bdjda anden forst i trumman och skjut in spiralen upp till ca.30
cm.

Satt in spiraltrumman igen (s. 6.8).
8 Fels6kning

v vy

Symptom Méjlig orsak Atgard

Maskinen gar inte Ingen stromforsorjning Kontrollera elnatet

Defekt motor

Vand dig till kundtjanst

PRCD avsténgd Tryck pa RESET-knappen

(PRCD)
Fotpedal/tryckluftsslang Vand dig till kundtjénst
defekt

Ingen inmatning

Defekt kullager i inmatnin-
gen

Vand dig till kundtjanst

Spiral defekt

Byt ut spiralen
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9 Tillbehor

10

11

Tillbeh6rs namn

ROTHENBERGER artikelnummer

Styrhandske (vanster) 72120
Styrhandske (héger) 72121
ROWONAL rostlésningsmedel (5 1) 72140
ROWONAL spiral-kombispray (0,2 I) 72142
Styrslang 1300002581
Nyckel 72100
Spiral 10 mm 72422
Spiral 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

Kundservice

ROTHENBERGER serviceplatser finns tillgangliga for att hjalpa dig (se listan i katalogen eller

online) och reservdelar och service finns ocksa tillgangligt via samma serviceplatser.
Bestall dina tillbehor och reservdelar fran din specialistaterforsaljare eller anvand var kundtjanst

hotline:

Telefon: +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
Avfallshantering

Vissa delar i detta verktyg innehaller amnen som kan atervinnas. Detta kan utféras av
certifierade atervinningsféretag. Vid skrotning av icke atervinningsbara amnen (t.ex.
elektronikskrot) skall du ta kontakt med ansvarig kommunal instans.

Géller endast EU-lander:

anvandbara samlas in separat och tillféras miljovanlig atervinning.
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Kasta inte elektriska verktyg bland hushallsavfall! Enligt direktiv 2012/19/EG om avfall
som utgors av eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter och nationell
lagstiftning genom vilken direktivet inforlivats ska elektriska verktyg som inte langre ar
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1 Sikkerhetsmerknader

1.1 Generelle sikkerhetsanvisninger

fi OBS! Ved bruk av elektroverktay skal felgende grunnelggende sikkerhetstiltak fglges

for & forhindre elektrisk stat, personskader og brann.

Les alle anvisningene for du bruker elektroverktey, og oppbevar sikkerhetsanvisningene
godt.

Vedlikehold oq istandholding:

1

Regelmessig rengjering, vedlikehold og smering. Trekk ut stapselet fgr innstillinger,
istandholding eller istandsetting.

2 La apparatet kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale
reservedeler. Derved sikres det at sikkerheten pa aaparatet opprettholdes.

Trygt arbeid:

1 Hold arbeidsomradet ryddig. Rot pa arbeidsomradet kan fare til ulykker.

2 Ta hensyn til omgivelsene. lkke sett elektroverktay ute i regnet. Ikke bruk elektroverktay

)]

ved fuktige eller vate forhold. Sgrg for god belysning av arbeidsomradet. Ikke bruk
elektroverktgy pa steder der det er fare for brann eller eksplosjon.

Beskytt deg mot elektriske stat. Unnga kroppskontakt med jordede deler (som rer,
radiatorer, elektriske komfyrer, kjgleskap).

Hold andre personer unna. Ikke la andre personer, spesielt barn, komme i bergring med
elektroverktgyet eller stremkabelen. Hold alle uvedkommende unna arbeidsomréadet.
Oppbevar elektroverktey som ikke er i bruk pa et trygt sted. Elektroverktgy som ikke er i
bruk ber oppbevares pa et tart, hgytliggende eller lukket sted, utenfor rekkevidde for barn.

Ikke overbelast elektroverktoyet. Du jobber bedre og tryggere i det angitte effektomradet.
Bruk riktig elektroverktay. Ikke bruk maskiner med lav effekt for tunge jobber. Ikke bruk
elektroverktgyet for formal det ikke er tiltenkt. Bruk f.eks. ikke handholdte sirkelsager for a
kappe tregrener eller vedkubber.

Bruk egnede klaer. Ikke bruk lgse klesplagg eller forkle, de kan hekte seg fast i bevegelige
deler. Ved arbeid utendgrs, pass pa a bruke sklisikre sko. Bruk harnett dersom du har langt
har.

Bruk verneutstyr. Bruk vernebriller. Ved arbeid som genererer stgv, bruk en pustemaske.
Koble til stavsuger. Dersom det finnes tilkoblingsmuligheter for stgvsuging og
stavoppsamling, pass pa at de er tilkoblet og brukes korrekt.

lkke bruk stremledningen til formal den ikke er tiltenkt. Ikke trekk i stramledningen for &
trekke stgpselet ut av stikkontakten. Beskytt stramledningen mot varme, olje og skarpe
kantern.

Fest arbeidsttykket godt. Bruk festeinnretninger eller en skrustikke for & holde
arbeidsstykket fast. Det holdes da mye sikrere enn med handen din.

Unnga unormal kroppsstilling. Sgrg for a sta sttt og hold alltid balansen.

Stell verktoyet godt. Hold skjeereverktayene skarpe og rene, det gir bedre og tryggere
arbeid. Fglg anvisningene om smaring og verktgyskifte. Kontroller regelmessiig
stremledningen pa elektroverkigyet, og fa en autorisert elektriker til & skifte den ut om
ngdvendig. Kontroller skjgteledninger regelmessig, og skift ut ved skader. Hold handtakene
tarre, rene og frie for fett og olje.

Trekk stopselet ut av stikkontakten. Nar elektroverktgyet ikke er i bruk, fgr vedlikehold og
ved skifte av verktgy som f.eks. sagblad, bor og fres.

lkke ka verkteyngkkelen sitte i. For du slar pa verkteyet, kontroller at ngkkel og
innstillingsverktay er tatt ut.

Unnga utilsiktet oppstart. Forsikre deg om at bryteren er slatt av nar du setter stgpselet i
stikkontakten.

Bruk skjoteledning som er egnet for utenders bruk. Utendgrs skal det kun brukes
skjateledninger som er godkjente og merkede for utenders bruk.
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19 Veer oppmerksom. Pass pa hva du gjer. Ga fornuftig frem ved arbeidet. Ikke bruk
elektroverktgyet dersom du er ukonsentrert.

20 Kontroller elektroverktoyet for eventuelle skader. For videre bruk av elektroverkteyet ma
beskyttelsesinnretninger og lett skadede deler undersgkes ngye for a fastsla om de fungerer
som de skal. Kontroller om bevegelige deler fungerer som de skal, at de ikke klemmer eller
om det er skadede deler. Alle deler ma veere riktig montert og alle betingelser ma veere
oppfylt for a sikre feilfri funksjon av elektroverktayet.

Skadede beskyttelsesinnretninger og deler ma repareres etter reglene av et fagverksted, sa
fremt ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Skadede brytere skal alltid skiftes ved et
fagverksted.

Ikke bruk elektroverktgy der bryteren ikke lar seg sla pa eller av.
21 OBS. Bruk av andre ekstraverktgy og annet tilbehgr kan fgre til fare for personskader.

22 La elektroverktoyet repareres av en faglart elektriker. Disse elektroverktayene
samsvarer med aktuelle sikkerhetsbestemmelser. Reparasjoner skal kun utfgres av en
fagleert elektriker, ved bruk av originale reservedeler, ellers kan det fgre til ulykker for
brukeren.

1.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger

Bruk gummistgvler under rengjeringsarbeider (isolering).

For du setter stapselet i stramuttaket, pass alltid pa at bryteren pa rerrengjgringsmaskinen star
til 0 henholdsvis til AV.

Alltid fer bruk av elektriske apparater, pass pa den angitte nettspenningen og bruk alltid beskyt-
telsesslange og vernehansker.

Velg passende verktay for den aktuelle tilstoppingen og rerdiameteren som skal rengjgres, for &
unnga at verktayet huker seg fast i tilstoppingen eller at spiralen slynges ut igjen av reret.

For & unngé skader, rengjer med denne maskinen og tilbehgret kun avlgpsrer, og ikke skorstei-
ner, brgnner og lignende.

For & unngé skader pa rer/albuer, ikke endre noen verktay ved sliping eller lignende.
Bruk et kamerasystem for & se pa arsaken til rgrtettingen.

Bruk bare elektriske ledninger installert i henhold til "VDE-bestemmelsene".

Spiralen skal ikke ga uten faringsslange!

Mekanisk rarrengjering skal alltid gjennomferes ovenfra i retning tilstoppingen.

Pass da pa at de t ved rgrrengjeringen ikke benyttes noen vannuttak pa reret som rengjgres.
Det kan fare til en blokkering!

Ved rerrengjgring skal maskinen aldri veere uten tilsyn!
Beskyttelsesdeksler: Alle roterende deler er sikret med beskyttelsesdeksler. Fjern-
ing av og/eller drift uten slike beskyttelsesdeksler er strengt forbudt!

Sikre bruksstedet (gate, graft) slik at ingen uvedkommende kan komme til skade, Apne grafter
og renner skal alltid tildekkes.

Omgivelsene som skal undersgkes skal kontrolelres med en gassvarsler for & se om det er giti-
ge eller eksplosive gasser der!

Etter hver bruk skal maskinen og tilbehgret rengjgres og desinfiseres.

Ved alle arbeider skal anbefalt perosnlig verneutstyr anvendes: Vernehjelm, vernesko, refleks-
vest!

Etter alle aktiviteter ma du vaske og desinfisere hendene, det er stor infeksjonsfare fra smittekil-
der!

1.3 Restrisikoer

Selv ved a ta hensyn til alle sikkerhetsanvisninger, er det f.eks. fortsatt fglgende restrisikoer:
Spiraler kan sla seg over (danne slgyfer ved for store buer) og utgjer da klemfare. Spiraler kan
sprette ut av rgret nar de star under press ~ fare for personskader!
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1.4 Forskriftsmessig bruk

Rarrensemaskiner ma kun brukes til rensing av rer med fglgende rgrdiameter:
RODRUM §S: 40-100mm

Rarrengjgringsmaskinene er ment for kort tids bruk, og de skal derfor kun brukes maks. 15 mi-
nutter kontinuerlig! Dette apparatet ma kun brukes til de oppgitte forma!

2 Tekniske data

Mains spenning ...........
Effekt P1/ P2................

Spiraltype .......cccccoueeene

Maks. spirallengde i trommelen

Maks. Arbeidslengde ...
Arbeidsomrade rgrdiam
Hastighet av spiralen ...

................................... 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
................................... 0,4 KW /0,25 KW

................................... 580 x 330 x 395 mm
................................... ca. 15,5kg
................................... @ 10mm og @ 13mm

eter....ooiiiiis @ 40-100mm
................................... ca. 6-7 m/min (alt etter rgrforlgp)

Rotasjonsretning (bryterstilling I).................... venstre (sett forfra pa trommelen)
Verneklasse.........cccooiioiiiiiccicee |

Beskyttelsesklasse ..........ccccooeiiniiiiniiicinnn. IP X4

DriftStype .....oeeeiieie S2 15min.

Vibrasjon totalverdi ......
Lydtrykksniva (Lpa)....
Lydeffektsniva (Lwa).....

................................... <25m/s?! K=1,5 m/s?
79dB (A) | Kpa 3dB (A)
................................... 90 dB (A) ! Kwa 3 dB (A)

Stgynivaet kan overskride 85 dB (A) under arbeid. Bruk hgrselsvern!
De formidlede maleverdiene tilsvarer EN 61029-1:2010.

3 Leveransens omfang

- Basismaskin RODRUM S

- Faringsslange
- Bruksanvisning

- Verktaykoffert (kun for RODRUM S13)

4 Typeskilt beskrivelse

Type nr. —_
Artnr, ————

Serienr, — |

Produksjonsar — |

g \BOTHENBERGER Made in Germany

Malespenning

GERMAN TECHNOLOGY
> Mode:  RODRUMS 10 Specigyiors:
B> lemNo. 1000001256 ~230V |440W Effekt
Hp  Serial No.: 50- 60 Hz Malefrekvens
Ly vivy S215gin. | IP X4
caoial 1 1 1 ] Beskyttelsesklasse

Kort tids drift 15 min.

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
N Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

5 Nettilkobling

Kobles kun til en-fase vekselstram og kun med spenning som angitt pa typeskiltet. Kobles kun til
jordede stikkontakter. Maskinen skal kun brukes med en jordfeilbryter med maks. 10 - 30 mA

nominell feilstrgm.

Tilkobling: Plugg inn maskinen i en stikkontakt og trykk pa den grenne ,'RESET tasten.
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Nar den rgde funksjonsindikatoren tennes er maskinen klar til bruk. Etter hver gang maskinen
kobles fra nettet eller strembrudd slas maskinen automatisk av.

Funksjonstest: trykk den bla ,TEST" knappen: Maskinen slér seg av. Trykk ,RESET* knappen:
Nar den rgde funksjonsindikatoren tennes er maskinen klar til bruk.

Gjennomfgr en funksjonstest fgr hver bruk av maskinen. Ved gjentatte problemer, fa den tilkob-
lede maskinen kontrollert.

Pass pa at denne maskinen ikke kan erstatte grunnleggende sikkerhetstiltak. For & unnga
livsfare, pass alltid pa at elektriske apparater benyttes forskriftsmessig.

Palitelig personbeskyttelse mot farlige stremstgt. Feilstrom registreres pa brgkdelen av et
sekund og stremtilfgrselen avbrytes gyeblikkelig. Fare for mennesker og dyr er kraftig redusert.

- Elektroverktoyt skal aldri brukes uten den medfglgende PRCD (portabel feilstrembryter).

- Skifte av stgpselet eller stramledningen skal alltid gjgres av produsenten av elektroverktgyet
eller produsentens kundeservice.

- Vann ma holdes unna elektriske komponenter av elektroverktgyet og personer i arbeidsomra-
det.

5.1 Ta i bruk PRCD-bryter (jordfeilbryter)

' Kun for vekselstrgm! Pass pa nettspenningen!
[

Gjennomfgr falgende kontroll av PRCD-brytereb fgr hver bruk av apparatet:
Sett stgpselet pa PRCD i en stikkontakt.

Trykk pa RESET. Indiktatoren skifter til R@D (PA).

Trekk stopselet ut av stikkontakten. Indikatoren slukker.

Gjenta 1 og 2.

Trykk pa TEST. Den rede indikatoren slukker.

Tryk pa RESET for a sla pa apparatet (R@D).

Denne verneinnretningen beskytter mot feil i det tilkoblede apparatet, med ikke mot
feil i det forankoblede anlegget.

@0k wN =

Funksjon av enheten

6.1 Oversikt (A)
1 Trommel 6 Mating
2 Motor 7 Vanntappeplugg
3 Stremkabel med PRCD 8 Faringsslange
4 Fotbryter 9 Spennhéandtak
5 Matehandtak 10 Motorbryter

6.2 Ta i bruk
ﬁ Rerrengjoringsmaskinen skal utelukkende brukes av instruert og autorisert!

= Kontroller den elektrisk installasjonen pa arbeidsstedet

= Fotbryteren skal plasseres slik at den er lett & na, og alle betjeningeelementer skal veere lett
tilgjengelig.

= Koble til stapselet til det aktuelle stremnettet.

' Pass da pa at motorbryteren star til "AV"!
L

6.3 Koble verktay/spiral pa og av

Pakobling:
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= Skyv verktgy/spiral inn pa koblingen til det gar i las.

Avkoble:

= Skyv skillengkkelen inn i hullet og skyv verktay/spiral sideves ut av koblingen.

6.4 Betjening (B)

Betjeningen av rerrengjeringsmaskinen skal kun gjores ved at alle anvisnin-

Z f 5 ger om sikkerhet for mennesker og maskin falges!

Innfgring av spiralen i rgret:

= Sett maskinen med avstand ca. 1 meter fra &pningen péa reret som skal rengjeres.

= Skyv feringsslangen (8) over spiralen til anslag pa matehuset, og fest med snapplasen.

= Koble til et egnet verktgy foran (s. 6.3). Velg verktgy etter type av smuss. Pass pa at det sit-
ter korrekt!

' Ta pa hansker fer du utferer flere arbeidstrinn!

L
= Koble maskinen til driftsklar med motorbryteren (bryterstilling 1).

= Hold spiralen med feringsslangen i handen og sla pa motoren med fotbryteren (4).
= Med inntrykt matehandtak, styres mating av spiralen trinnlgst (forover, ngytral og bakover).
6.5 Fjerning av rertilstopping

' Spiralen skal bore seg inn i tilstoppingen, og ikke presses inn.

Ve

Dersom det merkes et mottrykk (tilstopping) og spiralen er forspent i en arbeidsbue, sett ma-
tehandttaket i ngytral posisjon (spiralen blir stdende og rotere pa samme sted), og tryukk ar-
beidbuen mot tilstoppingen.

Dersom spiralen har trengt sa langt inn i reret at arbeidbue er avspent, sett handtaket tilbake
til mating.
Gjenta prosedyren til tilstoppingen er fiernet.

Dersom det oppstar starre belastninger pa spiralen (registreres ved utbuling av fgrings-
slangen (8)), avlast matehandtaket straks for & lgsne trykket pa spiralen!

6. Trekke tilbake spiralen ut av roret

= Etter vellykket fierning av tilstoppingen, sett matehandtaket til retur for a trekke spiralen
tilbake i trommelen.

.-@ v

(=]

Pass da pa at spiralen kommer tilbake uten for stor motstand. Dersom returen gar tungt,
kjor spiralen tilbake inn i rgret et kort stykke. Ikke trekk spiralen tilbake med makt.

Ve

Ved returen av spiralen ut av rgret, sett en vannslange inn i rerdpningen og spyl en skitne
spiralen med vann. Da blir ogsa det rengjorte raret spylt.

Nar det tilkoblede verktayet blir synlig igjen, slipp matehandtaket, stopp motoren med fotbry-
teren og motorbryteren og ta bort verkteyet og fgringsslangen.

Sla pa motoren igjen og kjer spiralen tilbake til det bare star ca. 20cm ut av matingen.

v

v

' Spiralen skal ikke kjares helt tilbake pa trommelen!

[=2]
‘.

7 Ta ut av bruk

Sla av maskinen med motorbryteren og trekk ut stepselet.

Ta faringsslangen av maskinen.

For & tsmme vann ut av spiraltrommelen, ta trommelen av maskinen (s.6.8) og ta ut
vanntappepluggen (7).

Sett inn igjen vanntappepluggen og sett pa spiraltrommelen igjen.

v vy
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6.8 Skifte av spiraltrommel

é Skifte av spiraltrommel skal kun gjores ved stremlgs maskin!

= Lgsne spennhandtak (9) og skyv matingen forover til anslag.

= Trekk spiraltrommel forover langs akselen og ta den av.

= Skyv ny spiral giennom matingen og skyv spiraltrommelen inn pa akslingen i rammen.
= Skyv matingen tilbake og fest spennhandtaket.

' Pass da pa at alle deler er frie for smuss og tilstrekkelig smurte!

L ]
7 Pleie og vedlikehold

ﬁ For alt stell og vedlikehold skal stepselet pa maskinen trekkes ut!

Maskinen er vedlikeholdsfri frem til materen.

Materen skal kontrolleres, smgres og kontrolleres for skader regelmessig. Ved behov kan kule-
lageret skiftes ut.
Maskinen skal behandles forsiktig og rengjeres regelmessig.
Etter hver bruk skal spiral og verktey rengjgres og konserveres. Vi anbefaler da & bruke spesial-
pleiemiddelet "ROWONAL".
Alle vedlikeholds-, istandsettings- og reparasjonsarbeider skal kun utfgres av
Z f 5 instruert fagpersonell!

71 Sett inn ny spiral

= Ta av spiraltrommel (s. 6.8).
= Trekk spiralen helt ut av spiralen for hand.
= For ny spiral med den knekte enden farst inn i trommelen og skyv inn spiralen til det er igjen
ca. 30 cm.
= Sett pa spiraltrommelen igjen (s. 6.8).
8 Feilretting
Symptom Mulig arsak Lesning
Maskinen starter ikke Ingen stremforsyning Kontroller stremnettet
Motor defekt Kontakt kundeservice
PRCD avslatt Trykk RESET-knapp
(PRCD)
Fotbryter / Trykkluftslange Kontakt kundeservice
defekt
Ingen mating Kulelager i matingen er Kontakt kundeservice
defekt
Spiral defekt Skift spiral
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9 Tilbehor

10

11

Tilbehor navn ROTHENBERGER delenummer
Matehanske (venstre) 72120

Matehanske (hoyre) 72121

ROWONAL Rustlgsemiddel (5 1) 72140

ROWONAL Spiral-kombi-spray (0,2 ) 72142

Feringsslange 1300002581

Skillengkkel 72100

Spiral 10 mm 72422

Spiral 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

Kundeservice

ROTHENBERGER servicesentere kan hjelpe deg (se liste i katalogen eller pa nettet) og
reservedeler/service kan du ogsa fa fra de samme stedene.

Bestill tilbehar og reservedeler fra din spesialistforhandler eller bruk var service-etter-salg

hotline:

Telefon: +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
Avfallsdumping

Deler av apparatet er verdifulle stoffer, og kan tilfares resirkuleringen. Du kan bruke tillatte og
sertifiserte resirkuleringsbedrifter til dette. For miljgvennlig avfallsdumping av de delene som

ikke kan resirkuleres (f.eks. elektronikksgppel) sper du vennligst etter hos ansvarlige for

avfallsdumping.
Kun for EU-land:

tilferes et miljgvennlig gjenbruksdeponi.

NORSK \ROTHENBERGER

Elektroverktgy méa ikke deponeres sammen med husholdningsseppelet! Iht. Europeisk
direktiv 2012/19/EF angaende gamle elektro og elektronikkapparater, og deres
omsetning til nasjonal rett, ma elektroverktgy som ikke brukes lenger samles og
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1 Turvallisuus

1.1

Yleiset turvallisuusohjeet

CE HUOMIO! Noudata seuraavia yleisia turvallisuusohjeita oikosulun, tapaturman ja

tulipalon varalta séahkotyokaluja kayttaessasi.

Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat kayttaa laitetta. Sailyta turvallisuusohjeet hyvin.
Huolto ja kunnossapito:

1

2

Saannollinen puhdistaminen, huolto ja voitelu. Irroita pistoke pistorasiasta ennen laitteen
saatoja, huoltoja ja korjauksia.

Anna ainoastaan patevien ammattilaisten korjata laite. Korjauksessa on kaytettiva
alkuperaisia varaosia. Nain varmistat, etta laite on aina kayttéturvallisessa kunnossa.

Turvallinen tyéskentely:

1

2

Pida tyopiste hyvassa jarjestyksessa. Tyopisteen epajarjestys saattaa aiheuttaa
vahinkoja.

Ota huomioon ympiristén olosuhteet. Al4 jata sdhkétydkaluja sateeseen. Ala kayta
séhkotydkaluja marassa tai kosteassa paikassa. Huolehdi tyOpisteen hyvasta
valaistuksesta. Ala kaytéa sahkotyokaluja paikassa, jossa on palo- tai rdjahdysvaara.
Suojaa itsesi sahkoiskun varalta. Valtd koskemasta maadoitettuihin laitteisiin (esim.
putket, patterit, sahkdliedet, jaahdyttimet).

Pida ulkopuoliset pois tyopisteestad. Huolehdi, etta ulkopuoliset, erityisesti lapset, eivat
paase kasiksi sahkotydkaluihin ja kaapeleihin.. Pida heidat pois tyopisteesta.

Sailyta sahkotyokalut turvallisessa paikassa. Kun sahkotyokalu ei ole kaytdssa, sailyta
se kuivassa paikassa, korkealla tai lukkojen takana poissa lasten ulottuvilta.

Ala ylikuormita sahkotydkalua. Asianmukaisella tehoalueella laite toimii parhaiten ja
turvallisimmin.

Kayta tydhon sopivaa sihkétyokalua. Ala tee raskaita téita tehottomalla laitteella. Ala
kayta sahkétydkaluja sellaisiin tarkoituksiin, joihin niité ei ole suunniteltu. Esimerkiksi: Ala
sahaa py6rosahalla oksia alaka polttopuita.

Kéyta sopivaa vaatetusta. Al4 kayta koruja alaké sellaisia vaatteita, jotka voivat takertua
laitteen liikkuviin osiin. Suosittelemme ulkona tyoskenneltdessa kayttdmaan luistamattomia
jalkineita. Suojaa pitka tukka hiusverkolla.

Kayta henkilonsuojaimia. Kayta suojalaseja. Kéyta hengityssuojainta polyavassa tydssa.
Kytke polyn imulaite toimintaan. Varmista, etta polyn imu- ja talteenottolaite on kytketty
toimintaan ja etta sita kaytetaan oikein, jos sahkoétydkalussa sellainen on.

Ala kayta tarkoitukseensa sopimatonta sihkokaapelia. Al4 irroita pistoketta pistorasiasta
johdosta vetadmalla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta, dljylta ja teraviltd kulmilta.

Kiinnita tyokappale. Kinnita tydkappale kiristimilla tai ruuvipuristimella. Tyoskentely on
talléin turvallisempaa.

Vilta hankalassa asennossa tyoskentelya. Seiso aina tukevasti ja tasapaino sailyttéen.
Huolla tyékalut hyvin. Pidat terat teravina ja puhtaina. Tyd sujuu silloin paremmin ja
turvallisemmin. Noudata voitelusta ja terén vaihtamisesta annettuja ohjeita. Tarkasta
sahkolaitteen verkkojohto saanndllisesti. Korjauta viallinen johto huollossa. Tarkasta
jatkojohdot sdanndllisesti. Vaihda vioittuneet johdot. Pida kadensijat kuivina ja puhtaina
liasta, dljysta ja rasvasta.

Veda virtapistoke irti pistorasiasta. Kun et kdyta sahkoétydkalua, ennen huoltoa ja
(sahan-, poran-, jyrsin-) teran vaihtamisen yhteydessa.

Ali jata avainta laitteeseen. Varmista ennen laitteen kaynnistamista, etta avain ja
saatotyokalut ovat poissa tydstokohdasta.

Al4 pida laitetta turhaan kiynnissi. Varmista ennen pistokkeen tyéntamisté pistorasiaan,
etta kytkin on off-asennossa.

Kayta ulkokayttoon tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkona tydskennellessasi kayta vain sallittua
ja kayttotarkoitukseensa sopivaa jatkojohtoa.
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19 Ole tarkkaavainen. Tydskentele keskittyneesti. Kayté tervetta jarked. Ala kayta
sahkotyokalua, jos et voi keskittya tyohosi.

20 Tarkista sahkotyokalu mahdollisten vikojen varalta. Ennen kuin jatkat sahkétydkalun
kayttamista, tarkista suojalaitteet ja vioittuneet osat. Korjauta viat maaraysten mukaiseen
kuntoon. Tarkista, etta liikkuvat osat toimivat oikein eivatka juutu kiinni tai vioita muita osia.
Sahkotyokalun oikean toiminnan varmistamiseksi tulee kaikkien osien tulee olla kiinnitetty
oikein ja ohjeiden mukaisesti.

Korjauta tai vaihda vioittuneet suojalaitteet ja koneenosat huollossa maaraysten mukaiseen
kuntoon, mikali kayttoohjeessa ei muuta ohjetta anneta. Anna huollon vaihtaa vikaantunut
virtakytkin.

Ala kayté sahkétydkalua, jos sen virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Huomaa. Muiden tyokalujen tai tarvikkeiden kayttd saattaa aiheuttaa tapaturmavaaran.

22 Korjauta sahkotyokalu ammattiliikkeessa. Tama sahkotyokalu on kaikkien
turvallisuusmaaraysten mukainen. Vain sdhkdalan ammattilainen saa tehda korjauksia
laitteeseen alkuperaisvaraosia kayttden; muuten on tapaturmavaara.

1.2 Erikoisturvaohjeet

Kéayta puhdistydn aikana (eristavia) kumisaappaita.

Varmista ennen pistokkeen liittdmista pistorasiaan, ettd putkenpuhdistuskoneen virtakytkin on
asennossa 0 tai OFF.

Paasaantoisesti noudata sahkdlaitteen tyyppikilvessa ilmoitettua verkkojannitetta ja kayta
tydsséasi suojaletkua ja suojakéasineita.

Valitse sopiva tydkalu tukkeuman ja puhdistettavan putken Iapimitan mukaan, muuten tyokalu
jumittuu tukkeuman kohdalle tai puhdistusjousi ponnahtaa ulos putkesta.

Puhdista talla laitteella ja sen tarvikkeilla vain viemareita. Vahinkojen estamiseksi ala kayta tata
laitetta hormien, kaivojen tms. puhdistamiseen.

Ald muuta tydkalun muotoa esimerkiksi hiomalla, muuten saattavat putket ja kaaret vahingoittua.
Selvitad putken tukkeuman syy kayttamalla kameraa.

Ty6skentele ainoastaan asianmukaisten, VDE-maaritysten mukaisesti asennettujen sdhkdjohto-
jen parissa.

Kelat aivat saa koskaan olla toiminnassa ilman ohjausputkea!

Mekaaninen putken puhdistus on suoritettava aina ylhaalta pain tukoksen suuntaan.

Pida huoli, ettad putkien puhdistuksen aikana ei kayteta kyseisen putken vesihanaa. Tassa voi
iimeta tukos!

Putkien puhdistuksen aikana konetta ei saa kayttaa ilman valvontaa!l
Suojukset: Kaikki pydrivat osat on suojattu suojakannella. Naiden suojakansien
poistaminen ja/tai kaytto ilman niitéd on ankarasti kielletty!

Turvaa kayttdymparistd (tie, kulkuaukko) siten, etté ulkopuoliset henkilt eivat voi loukkaantua ja
ettd avoimet aukot ja vaylat on peitetty.

Ymparistoa tulee valvoa kaasuhalyttimella myrkyllisten tai rajahtavien kaasujen varalta!

Kone ja sen tarvikkeet on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen kayton jalkeen.

Kaikessa tyoskentelyssa on kaytettava suositeltuja henkildkohtaisia suojavarusteita: Suo-
jakypara, turvakengat, huomioliivi!

Jokaisen kayton jalkeen tulee pesta ja desinfioida kadet, on olemassa lisdantynyt infektioriski
taudinaiheuttajien vuoksi!

1.3 Muut vaaratekijat

Vaikka kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaankin, esimerkiksi seuraavat tekijat saattavat silti
muodostaa vaaran: Spiraali voi taittua (liian voimakkaasti tyonnettdessa muodostaa silmukan),
jolloin vaarana on kiinnijuuttuminen.

Jannitteinen spiraali saattaa pompata ulos putkesta ~ tapaturmavaara!
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1.4 Maardaystenmukainen kaytto

Putkenpuhdistuskoneita saa kayttaa vain seuraavankokoisten putkien puhdistamiseen:
RODRUM §S: 40-100mm

Putkenpuhdistuskone on tarkoitettu kaytettavaksi vain lyhyen aikaa kerrallaan, siksi sité ei saa
kayttaa yhtajaksoisesti yli 15 min.! Ala kayta tuotettaa ohjeiden vastaisesti!

2 Tekniset tiedot

Verkkojannite 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
Teho P/ P2 0,4 KW /0,25 KW

Mitat (P X L X K) .ooeeeiiieiiiiieecee e 580 x 330 x 395 mm
OMAP@IN0.....ueiieiiiieeiiiie e n. 15,5kg
Kelatyyppi......cooooviiiiiiiii e, @ 10mm ja @ 13mm
Kelatyyppi....coooeeereeeieieieeee s

Tyopituus kork

Tyo6alueen putkenlapimitta .............ccoceeceenen. @ 40-100mm

Kelan Nopeus.........cocueiiiiiieiiiiiciee e noin 6-7 m/min (riippuen putkesta)
Pyoérimissuunta (Kytkimen asento I)................ vasemmalle (rummun edest4 katsottuna)
Suojausluokka .........c.cccviiiiiiiii |

Kotelointiluokka ...........coocoeeiiiiiiiiiiiiiccce, IP X4

KaAYtOtapa ......oocvvveiriiiiiiceecc e S2 15min.

TAriNAN KOKONAISAIVO...........ovveererereeeererenenn, <25m/s?! K=1,5 m/s?
AENIpainetaso (Lpa).....cooveveeererereirieinieeeneeeenns 79dB (A) | Koa 3dB (A)
AENItENOtaso (Lwa)...ovverereeeeereieirieieieeeeeeens 90 dB (A) | Kwa 3dB (A)

Melutaso voi kayton aikana ylittéa 85 dB (A). Kayta kuulonsuojaimial!
Arvot mitattu EN 61029-1:2010 mukaisesti.

3 Toimitussisalto

- Peruskone RODRUM S

- Ohjausletku

- Kayttéohje

- Tydkalupakki (vain RODRUM S13:n kanssa)

Tyyppikilven sisaltamat tiedot

5 -
. \_ROTHENBERGER Mads i Genmany . T
Tyyppinro — | GERMAN TECHNOLOGY Mittausjannite
> Model.  RODRUMS 10 Speciiggtions:
Tuotenro ————————P temno. 1000001256 ~230V |440W Tehonotto
Sarja nro P Serial o ©0-60Hz Mittaustaajuus
. . Yyvy: $215min. | IP X4 T
Valmistusvuosi — ca a1 1 | Vl Kotelointiluokka
L] & o I
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH Lyhytalkalnen kaytto 1 5
N Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany

min.

5 Verkkoliitanta

Kytke laite vain yksivaihe-vaihtovirtajarjestelmaan ja vain tyyppikilvessa mainittuun verkkojan-
nitteeseen. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen eteen on kytkettava Fl-
vikavirtakytkin, jonka laukaisuvirta on enintdan 10 - 30 mA.

Liitdnta: Kytke laite pistorasiaan ja paina RESET-nappainté: Laite on kayttévalmis, kun punainen
toimintatilaa iimaiseva merkkivalo on syttynyt. Laite kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta,
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92

kun pistoke irroitetaan pistorasiasta tai tulee séahkokatkos.
Toiminnan testaus: Paina sinistd TEST-nuppia: Laite kytkeytyy pois paaltd. Paina RESET-
nappainta: Laite on kayttévalmis, kun punainen toimintatilaa ilmaiseva merkkivalo on syttynyt.

Testaa toiminta joka kerta ennen laitteen kayttéa. Jos testi epaonnistuu useamman kerran, vie
laite huoltoon.

Huomaa, etta tama laite ei voi korvata normaaleja tydturvallisuustoimia. Sahkdlaitteita asian-
mukaisesti kayttamalla valtat hengenvaaran.

Hengenvaaralliselta séahkoiskulta suojautuminen. Vikavirrat havaitaan sekunnin murto-osassa.
Virransyo6ttd katkaistaan heti. Inmisille ja eldimille aiheutuva vaara pienenee merkittavasti.

- Tata sahkolaitetta ei saa kayttda ilman mukana toimitettavaa vikavirtakytkinta.
- Pistokkeen ja litdntdjohdon saa vaihtaa vain sahkotydkalun valmistaja tai valtuutettu huolto.
- Suojaa sahkdtyokalut ja tyopisteessa olevat ihmiset vedelta.

51  PRCD-kytkimen kiyttdénotto

' Vain vaihtovirta! Huomaa verkkojannite!

guorita joka kerta ennen laitteen kayttdonottoa seuraava testi PRCD-kytkimella:
1. Liitd PRCD-kytkimen pistoke pistorasiaan.

Paina RESET. Naytdssa palaa PUNAINEN (ON).

Veda pistoke pistorasiasta. Naytt6 sammuu.

Toista vaiheet 1 ja 2.

Paina TEST. Punainen nayttd6 sammuu.

Kytke laite paalle painamalla RESET. PUNAINEN merkkivalo palaa.

Tama suojavaruste suojaa liitetyn laitteen aiheuttamia vikoja vastaan, mutta ei sita
edeltavan laitteiston vioilta.

o0k wbd

Laitteen toiminta

6.1 Yhteenveto (A)
1 Rumpu 6 Syo6tto
2 Moottori 7 Tyhjennystulppa
3 Virtajohto PRCD:Ila 8 Ohjausputki
4 Jalkakytkin 9 Kiristyskahva
5 Syéttékahva 10 Moottorin katkaisija

6.2 Kayttoonotto
é Konetta saa kayttaa ainoastaan koulutettu ja aukrtorisoitu henkilokunta!

= Sahkoasennukset tulee tarkistaa tydpaikalla

= Jalkakytkin tulee asettaa siten, ettd se on saavutettavissa helposti ja kaikki hallintalaitteet
ovat helposti kaytettavissa.

=> Liita virtajohto sopivaan virtalahteeseen.
' Tarkista, ettd moottorin kytkin on "AUS (OFF)"-asennossa!
L)

6.3 Irroitettaessa tyokaluja/keloja

Kytkeminen:

= Tyoénna tydkalut/kelat kunnes ne napsahtavat.

Irroittaminen:

= Tyobnna jakoavain reikaan ja tydnna tyokalut/kelat sivuttain kunnes ne napsahtavat.
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6.4  Koneen kaytto (B)

Putkenpuhdistuskonetta saa kayttaa ainoastaan noudattaen kaikkia ihmisiin ja
/ f 5 koneeseen liittyvia turvallisuusohjeita!

Kelan syé6ttaminen putkeen:

= Koneen tulee olla noin 1 m etdisyydelld puhdistettavan putken suuaukosta.

= Tybnna ohjausputki (8)kelan yli syottokoteloon saakka ja kiinnita kiinnittimella.

= Yhdista sopivalla tyokalulla. (kpl 6.3). Valitse tyokalu likatyypin mukaan. Varmista sopivuus!

' Ennen tyon jatkamista, pue suojakasineet!

L ]
= Kaynnista kone moottorin kytkimesta (kytkin asentoon | ).

= Pida kelaa ohjausputkella ja kdynnista moottori jalkakytkimella (4).
= Kelaa sy6tetaan portaattomasti (eteenpain, neutraali, taaksepain) painamalla sy6ttékahvaa.
6.5 Putken tukoksen poistaminen

' Kelan tulee porautua itse tukokseen, eika sita tule painaa.

]
=> Jos vastapaine (tukos) on huomattava ja kela jaa jannitykseen, aseta syéttdkahva asentoon
"neutraali" (kela kaantyy paikallaan) ja paina sita tukosta vasten.

= Jos kela on tunkeutunut niin syvalle putkeen, etta jouset ovat valjat, aseta kasivipu uu-
delleen syottoputkeen.

=> Toista prosessi, kunnes tukos on poistettu.

Suuremmalla rasitteella kelan painetta (tunnistettavissa siita, etta ohjausputki (8) pistaa
vastaan) lievitetadn syottokahvalla!

6.6 Kelan palauttaminen putkesta

= Aseta sy6ttdkahva tukoksen poistamisen jalkeen "taaksepain"-asentoon vetaaksesi kelat ta-
kaisin rumpuun.

Tarkista, ettd kela palaa putkesta ilman suuria ponnistuksia. Jos palautus ei onnistu
helposti, paasta kelaa hieman lyhyeltéd matkaa takaisin putkeen. Ala veda kelaa takaisin
vakivalloin.

= Kelan takaisin vedon aikana tyénna vesiletku putken aukkoon ja huuhtele vedella likaan-
tuneet kelat. Taten tulee my6s puhdistettu putki huuhdeltua.

= Jos kytketty tyokalu on viela nakyvissa, vapauta syo6ttdkahva, sammuta moottori
jalkakytkimella ja moottorin kytkimella poistaaksesi tyokalun ja sy6ttdputken.

= Kaynnistd moottori uudelleen ja veda kela takaisin, kunnes se tydntyy noin 20cm syo6tdsta.
' Keloja ei saa vetaa kokonaan takaisin rumpuun!

L)
6.7 Kaytosta poistaminen

Sammuta kone painamlalla moottorin kytkinta ja irroittamalla virtajohto.

Poista ohjausputki laitteesta.

Tyhjentdaksesi veden kelarummusta poista rumpu koneesta (kpl6.8) ja irrota tyhjennystulp-
pa (7).

Aseta tyhjennystulppa takaisin paikalleen ja kiinnita kelarumpu uudelleen.

6.8 Kelarummun vaihtaminen

v vy

ﬁ Suorita kelarummun vaihto ainoastaan jannitteettomaan laitteeseen!

= LOysaa kiristyskahva (9) ja tydnna sy6ttda eteenpain kunnes se pysahtyy.
= Veda kelarumpu akselin suunnassa eteenpain ja poista.
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= Ty6nna uudet kelat sy6ton lapi ja tydnna kelarumpu akselin suunnassa kehykseen.
= Tybnna syobttd takaisin ja kiinnita kiristyskahvalla.
' Tarkista, etta kaikki osat ovat puhtaita ja riittavasti rasvattuja!

7 Hoito ja huolto

8

94

é Irrota virtapistoke ennen jokaista huoltoa ja kunnossapitoa!

Kone on sy6ttd6n saakka huoltovapaa.

Puhdista ja rasvaa sy6ttd saanndllisesti ja tarkasta vaurioiden varalta. Tarvittaessa laakerit void-
aan vaihtaa.

Konetta tulee kasitelld varoen ja puhdistaa saanndllisesti.
Jokaisen kayton jalkeen tulee kelat ja laite puhdistaa ja laittaa sailoon. Suosittelemme siihen eri-
tyistéd "ROWONAL"-hoitoainettamme.

Ainoastaan koulutetut ammattilaiset saavat suorittaa kaikki huolto-, kun-
nossapito- ja korjaustyot!

71 Uusien kelojen lisddminen

= Poista kelarumpu (kpl 6.8).

= Veda kelat kasin kokonaan ulos rummusta.

= Pujota ensin kelan taivutettu paa rumpuun ja tyénna kelat sisdan n. 30 cm saakka.
= Aseta kelarumpu takaisin (kpl 6.8).

Vianmaaritys

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Kone ei kaynnisty Ei virtalahdetta Tarkista verkkojannite
Moottorivika Kaanny asiakaspalvelun
puoleen
PRCD pois paalta Paina RESET-nappulaa
(PRCD)
Vika jalkakytkimessa / pain- Kaanny asiakaspalvelun
eilmaletkussa puoleen
Ei syottoa Syoton laakerivika Kaanny asiakaspalvelun
puoleen
Kelavika Vaihda kela
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9 Lisdvarusteet

Lisdvarusteen nimi ROTHENBERGER-osanumero
Ohjaushansikas (vasen) 72120

Ohjaushansikas (oikea) 72121

ROWONAL -ruosteenpoistoaine (5 I) 72140

ROWONAL -kelaspray (0,2 1) 72142

Ohjausputki 1300002581

Jakoavain 72100

Kela 10 mm 72422

Kela 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Asiakaspalvelu

ROTHENBERGER-asiakaspalvelu palvelee teita eri toimipaikoissa (katso tiedot katalogista tai
internetistd) ja samoja yhteystietoja kayttaen kaytettavissanne on myods varaosia- seka
huoltopalvelu. Voitte tilata lisdvarusteita ja varaosia paikalliselta jalleenmyyjalta tai
asiakaspalvelunumerostamme:

Puhelin:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200

Faksi: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491

Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com

11  Kierratys

Koneessa on osia, jotka voidaan toimittaa uusiokayttéon. Tata varten on hyvaksynnan ja
sertifikaatin saaneita kierratysyrityksia. Uusiokayttdon soveltumattomien osien (esim.
elektroniikkaromu) ymparistdystavallisista jatehuoltomahdollisuuksista saat tietoa paikallisilta
jatehuoltoviranomaisilta.

Koskee vain EU-maita:

Ala heita sahkétyokaluja sekajatteisiin! Eurooppalaisen sahkoé- ja elektroniikkaromusta
annetun direktiivin 2012/19/EY ja sen voimaansaattavien kansallisten sdadosten

— mukaisesti tulee kaytosta poistetut sdhkotyokalut kerata erikseen uudelleenkayttoa
varten.
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Spis tresci Strona

Wskazowki dotyczace bezpieCZensStWa .........cccevvreericiininceee e 97
0Ogolne wskazowki bezpieCzZeNSIWa ...........ccoiiiiiiiiiii e
Specjalne wskazowki bezpieczenstwa..

Ryzyko szczgtkowe ...........ccceeevieeennnne.
Zastosowanie zgodne z przeznaczenie

Dane teChNICZNe...........ooiiie 99
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Uruchomienie .........cccocvveeviieiiniieece. .
Dotaczanie i odtaczanie narzedzi / spirali.
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USUwanie Zatkania FUIY .........cocueiiiiiiii et
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Wytaczenie z eksploatacii..
Wymiana bebna SPirali .........c..eioiuiiiiiiiiiii e
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Rozwigzywanie problemOW ... 103
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Oznakowanie w tym dokumencie:

Uwagal!

Ten znak ostrzega przed mozliwoscig powstania zagrozenia dla débr materialnych
i Srodowiska naturalnego.

A Niebezpieczenstwo!
Ten znak ostrzega przed zagrozeniem dla ludzi.
[ ]
-> Wezwanie do dziatania
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1 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

golne wskazowki bezpieczenstwa

fi UWAGA! Podczas uzytkowania elektronarzedzi nalezy, w celu ochrony przed

porazeniem elektrycznym, odniesieniem obrazen i niebezpieczenstwem
spowodowania pozaru, nalezy przestrzega¢ nastepujacych srodkéw bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do pracy z elektronarzedziami przeczyta¢ wszystkie zamieszczone
tu wskazowki i przetrzymywac instrukcje ze wskazéwkami bezpieczenstwa w
bezpiecznym miejscu.

Konserwacija i utrzymanie w dobrym stanie:

1

Regularne czyszczenie, konserwacja i smarowanie. Zawsze przed przystgpieniem do
ustawiania, prac zwigzanych z utrzymaniem w dobrym stanie lub naprawg wyjmij wtyczke z
gniazdka sieciowego.

Naprawe urzadzenia powierza¢ wytacznie wykwalifikowanemu personelowi, a takze
do napraw stosowac¢ wyltacznie oryginalne czesci zamienne. W ten sposéb mozna
zapewni¢ bezpieczenstwo urzadzenia.

Bezpieczna praca:

1

2

10

1"

12

13

Utrzymuj porzadek w miejscu pracy. Brak porzadku w miejscu pracy moze doprowadzi¢
do wypadkow.

Zwracaj uwage na warunki otoczenia. Nie wystawiaj elektronarzedzi na deszcz. Nie
uzywaj elektronarzedzi w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oswietlenie w
miejscu pracy. Nie uzywaj elektronarzedzi gdy wystepuje zagrozenie wybuchu pozaru lub
eksplozji.

Chron sie przed porazeniem pradem elektrycznym. Unikaj kontaktu z uziemionymi
elementami (np. rurami, wentylatorami, piecykami elektrycznymi, urzadzeniami
chtodniczymi).

Trzymaj z dala inne osoby. Nie zezwalaj na dotykanie elektronarzedzi przez inne osoby, w
szczegolnosci dzieci. Nie dopuszczaj innych oséb, w tym dzieci, do obszaru pracy.
Nieuzywane elektronarzedzia przechowuj w bezpiecznym miejscu. Nieuzywane
elektronarzedzia nalezy przechowywaé w suchym, wysoko rozmieszczonym lub zamknigtym
miejscu, z dala od zasiegu dzieci.

Nie przeciazaj elektronarzedzi. Pracujg one lepiej i bezpiecznie w podanym zakresie
mocy.

Uzywaj wiasciwych elektronarzedzi do wiasciwych prac. Nie uzywaj zbyt stabych
maszyn do trudnych prac. Nie uzywaj elektronarzedzi do celéw, do ktérych nie zostaty one
przewidziane. Nie uzywaj np. recznej pity tarczowej do ciecia gatezi drzew lub drewna
kominkowego.

Zakladaj odpowiednig odziez. Nie zaktadaj szerokiej odziezy ani bizuterii, gdyz elementy
te mogtyby zosta¢ wciggnigte przez ruchome czesci. Do prac na wolnym powietrzu zaleca
sie zaktadanie antyposlizgowego obuwia. Dtugi wiosy zakrywaj specjalng siatkg.

Korzystaj z wyposazenia ochronnego. Zaktadaj okulary ochronne. W pracach wigzgcych
sie z silnym zapyleniem uzywaj maski oddechowe;j.

Podtacz urzadzenie do odsysania pylu. W razie dostepnych przytgczy do odsysania pytu i
elementdw wytapujacych, sprawdz, czy elementy to zostaty podtgczone i sg prawidtowo
uzywane.

Nie uzywaj kabla do celéw, do ktorych nie zostat on przewidziany. Nie ciggnij za kabel
przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka sieciowego. Chron kabel przed wysokimi
temperaturami, kontaktem z olejem i ostrymi krawedziami.

Zabezpiecz przedmiot obrabiany. Uzyj urzagdzen mocujgcych lub imadta do
unieruchomienia przedmiotu obrabianego. W ten sposéb przedmiot bedzie pewniej
przytrzymywany, niz w reku.

Unikaj pracy w nienaturalnej postawie ciata. Podczas pracy stale utrzymuj stabilnos¢ i
rownowage.
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14 Dbaj o narzedzia. Narzedzia do cigcia powinny by¢ zawsze naostrzone i czyste, co
zagwarantuje ich skuteczniejsze dziatanie. Przestrzegaj wskazowek dotyczacych
smarowania i zmiany narzedzia. Regularnie sprawdzaj stan przewodu przytgczeniowego
elektronarzedzia i w razie jego uszkodzenia zwr6¢ sie do autoryzowanego punktu
serwisowego. Regularnie sprawdzaj stan przedtuzaczy i w razie uszkodzenia wymien je.
Uchwyty narzedzie muszg by¢ suche, czyste i wolne od smaru i oleju.

15 Wyjmij wtyczke z gniazdka sieciowego. Gdy nie uzywasz elektronarzedzia, przed
przystagpieniem do konserwacji i zmiany narzedzi, np. tarczy pilarskiej, wiertta, frezu.

16 Nie zostawiaj zatozonych kluczy narzedziowych. Przed wtgczeniem sprawdz, czy klucz i
narzedzie nastawcze zostaly zdjete.

17 Unikaj przypadkowego rozruchu urzadzenia. Wigcznik przy wkiadaniu wtyczki do
gniazdka sieciowego musi by¢ wytgczony.

18 Uzywaj przedtuzaczy przystosowanych do pracy na zewnatrz pomieszczen. W pracy
na zewnatrz pomieszczen uzywaj wytgcznie przystosowanych do tego i odpowiednio
oznakowanych przedtuzaczy.

19 Zachowaj ostroznos¢. Zwracaj uwage na to, co robisz. Zachowaj rozsgdek w pracy. Nie
uzywaj elektronarzedzia, gdy nie mozesz sie skoncentrowaé na pracy.

20 Sprawdz, czy urzadzenie nie ulegto ewentualnym uszkodzeniom. Przed przystapieniem
do dalszego uzytkowania elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia ochronne lub
nieznacznie uszkodzone elementy zapewniajg prawidtowe dziatanie. Sprawdz, czy ruchome
elementy prawidtowo dziatajg, nie blokujg si¢ i nie ulegly uszkodzeniu. Wszystkie czgsci
muszg by¢ prawidlowo zamontowane i wszystkie warunki spetnione, w celu
zagwarantowania prawidtowego dziatania elektronarzedzia.

Uszkodzone urzgdzenia ochronne i cze$ci nalezy przekaza¢ do naprawy lub wymiany
autoryzowanemu punktowi serwisowemu, o ile nie podano inaczej w instrukcji uzytkowania.
Uszkodzone wigczniki nalezy wymienia¢ w warsztacie klienta.

Nie uzywaj elektronarzedzi, w ktérych nie mozna wtaczac i wytagcza¢ wigcznika.

21 Uwaga. Uzywanie innych narzedzi roboczych i innych akcesoriéw moze stwarza¢
niebezpieczenstwo odniesienia obrazen.

22 Uszkodzone elektronarzedzie przekaz do naprawy wykwalifikowanemu elektrykowi.
Niniejsze elektronarzedzie odpowiada obowigzujgcym przepisom bezpieczenstwa. Naprawy
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez elektryka z zastosowaniem oryginalnych czesci
zamiennych; w przeciwnym wypadku uzytkownik moze by¢ narazony na niebezpieczenstwo
wypadku.

1.2 Specjalne wskazowki bezpieczenstwa

W czasie trwania czyszczenia zaktadaj gumowce (izolacja).

Przed podigczeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego sprawdz, czy wigcznik maszyny do
czyszczenia rur znajduje sie w potozeniu 0 wzgl. WYL.

Ogolnie korzystajgc z urzadzen elektrycznych nalezy zwraca¢ uwage na podane na urzgdzeniu
napiecie sieciowe i generalnie pracowac¢ z rekawem ochronnym i rekawicami ochronnymi.

Dobierz odpowiednie narzedzie do zatoru i $rednicy czyszczonej rury, by w ten sposéb unikngé
zahaczenia narzedzia z zatorze i spowodowania wyskoczenia spirali z rury.

W celu uniknigcia uszkodzen, tg maszyng i jej akcesoriami mozna czysci¢ wytgcznie rury Scie-
kowe, a nie mozna czys$ci¢ komindw, studni itp.

By unikna¢ uszkodzenia rur/kolan, nie przerabiaj narzedzi poprzez ich pitowanie ani podobne
prace.

Skorzystaj z kamery w celu ustalenia przyczyny powstania zatoru.

Pracowa¢ wytacznie przy nieuszkodzonych przewodach elektrycznych zainstalowanych zgodnie
z ,Przepisami VDE”".

Spirala nie moze nigdy pracowac bez weza prowadzgcego!
Mechaniczne czyszczenie rur nalezy zawsze wykonywac od gory w kierunku zatkania.

Uwaza¢, aby podczas czyszczenia rury nie uruchomi¢ punktéw poboru wody do obrabiane;j rury.
Moze tu wystgpi¢ zatkanie!
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Podczas czyszczenia rury nigdy nie pozostawia¢ pracujacej maszyny bez nadzoru!

Ostony ochronne: Wszystkie okoliczne czesci sg zabezpieczone pokrywami
& ochronnymi. Demontaz i/lub eksploatacja bez pokryw ochronnych jest surowo za-
broniona!
Zabezpieczy¢ miejsce zastosowania (ulic, szyb), aby niepowotane osoby nie miaty dostepu do
miejsca uszkodzenia; zawsze zakrywac otwarte szyby lub ztoby.
Sprawdzi¢ miejsce badania wykrywaczem gazu pod kgtem obecnosci trujgcych lub wy-
buchowych gazow!

Po kazdym uzyciu wyczysci¢ i wydezynfekowa¢ maszyng oraz akcesoria.

Podczas wszystkich prac nalezy stosowa¢ zalecane osobiste wyposazenie ochronne: Kask,
obuwie ochronne, kamizelka ostrzegawcza!

Po wykonaniu kazdej czynnosci wyczysci¢ i wydezynfekowac rece — wystepuje zwigkszone
ryzyko infekcji przez zarazki chorobotworcze!

1.3 Ryzyko szczatkowe

Roéwniez w przypadku przestrzegania wszystkich zalecen dotyczacych bezpieczenstwa,
wystepujg nastepujace zagrozenia szczatkowe: spirala moze sie przekreci¢ (w razie zbyt
duzego tuku roboczego moze utworzy¢ sie petla), co moze powodowac ryzyko $ci$niecia. Spira-
la moze wyskoczy¢ z rury po naprezeniu ~ ryzyko obrazen ciata!

1.4 Zastosowanie zgodne z przeznaczenie
Maszyny do czyszczenia rur wolno stosowac tylko do czyszczenia rur o nastepujacych $redni-
cach: RODRUM S: 40-100mm

Maszyny do czyszczenia rur sg przystosowane wytgcznie do krotkotrwatej pracy, ktéra jedno-
razowo nie moze trwa¢ dtuzej niz 15 min.! Produkt mozna uzytkowa¢ wytacznie zgodnie z jego
normalnym przeznaczeniem!

2 Dane techniczne

Mains NaPIECIE.......cceeeviiiiiiiiee e 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz

MOC P1/ P2 0,4 KW /0,25 KW

Wymiary (dtugo$c¢ x szerokos$é x wysokose€)....580 x 330 x 395 mm

Masa wtasna ok. 15,5kg

Typ SPIrali...ccocveieiiiieiieeecc e @ 10mm i J 13mm

Maks. dtugosc spirali w bebnie ....................... 15m

Maks. dtugosc¢ robocza ..........ccceevvveiiiiiiennne. 14,5m

Zakres roboczy — $rednica rury ...........cccoceeeee. @ 40-100mm

Predkos$¢ spirali ..........oooveiiiiiiiiiiicecc ok. 6-7 m/min (w zaleznosci od przebiegu rury)

Kierunek obrotéw (potozenie przetacznika I)...w lewo (patrzac od przodu na begben)
Klasa ochronnosci ...........cccoovvevcienniiienneene, |

Klasa ochrony...........cccovveieiiiieeniiee e IP X4

Rodzaj eksploatacji..........ccccovvvveeiiieiiiiiiecee. S2 15min.

Catkowita warto$¢ drgan............co.ovevveeveeunan. <2,5m/s?! K=1,5 m/s?
Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa) ....c.vvve... 79dB (A) | Koa 3dB (A)
Poziom mocy akustycznej (Lwa) 90dB (A) | Kwa3dB (A)

Poziom szuméw podczas pracy moze przekraczac 85 dB (A). Nalezy stosowa¢ srodki ochrony
narzgddéw stuchu! Wartosci mierzone zostaty ustalone zgodnie z normg EN 61029-1:2010.
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3 Zakres dostawy

- Maszyna podstawowa RODRUM S

- Waz prowadzacy

- Instrukcja obstugi

- Skrzynka narzedziowa (tylko przy RODRUM S13)

4 Opis tabliczki znamionowaé

il \BOTHENBERGER Made in Germany
Nr typu | GERMAN TECHNOLOGY
P Hoder

RODRUM § 10 Specifigations:
Nrart. ————————— P remno. 1000001256 ~230V [440W

Nr Seryjny Hp Serial No.: 50- 60 Hz
Rok produkCJ| /_,’ YYYY 5215‘mln | 1P X4
I o

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
i Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

5 Przylacze sieciowe

Urzadzenie podtaczaj wytgcznie do jednofazowego pradu zmiennego i wytgcznie do napiecia

sieciowego podanego na tabliczce znamionowej. Podtgczaj wtyczke wytgcznie do gniazdek wy-

posazonych w zestyk ochronny. Pracujgca maszyna powinna by¢ podigczona zawsze do za-

silania za posrednictwem wylgcznika ochronnego prgdowego o maks. 10 - 30 mA nominalnego

pradu uszkodzeniowego.

Przytacze: Podtacz urzadzenie do gniazdka sieciowego i nacisnij zielony przycisk 'RESET:

Po zapaleniu sie czerwonego wskaznika dziatania, urzadzenie jest gotowe do pracy. Po

odtgczeniu lub przerwaniu doptywu zasilania elektrycznego, urzadzenie wytgczy sig¢ automaty-

czne.

Test dziatania: Nacisnij niebieski przycisk "'TEST’: Urzadzenie wytacza sie. Nacisnij przycisk

'RESET’: Po zapaleniu sie czerwonego wskaznika dziatania, urzadzenie jest gotowe do pracy.

Przed kazdym uruchomieniem wykonaj test dziatania. W razie powtérnego niepowodzenia przy

uruchamianiu, przekaz podtgczone urzadzenie do sprawdzenia.

Pamietaj o tym, Ze to urzadzenie nie moze zastgpi¢ podstawowych srodkéw bezpieczenstwa. W

celu uniknigcia niebezpieczenstwa odniesienia Smiertelnych obrazen, zwracaj zawsze uwage na

prawidtowe uzytkowanie urzgdzen elektrycznych.

Niezawodna ochrona os6b przed niebezpiecznym porazeniem prgdem elektrycznym. Prady us-

zkodzeniowe sg wykrywane w utamku sekundy i zasilanie elektryczne jest natychmiast przery-

wane. Znacznie ograniczone zagrozenie porazenia ludzi i zwierzat prgdem elektrycznym.

- Elektronarzedzia nigdy nie uzywaj bez dotgczonego wytgcznika réznicowo-prgdowego
(PRCD).

- Wymiane wtyczki lub przewodu przytgczeniowego powierzaj zawsze producentowi elekt-
ronarzedzia lub autoryzowanemu serwisowi.

- Unikaj kontaktu elektrycznych czesci elektronarzedzia i oséb przebywajgcych w obszarze ro-
boczym z woda.

Napiecie wymiarowe

Pobér mocy

Czestotliwo$¢ pomiarowa
Klasa ochrony

Praca krétkotrwata 15 min.

5.1 Uruchomienie wylacznika réznicowopradowego PRCD

' Tylko do pradu zmiennego! Przestrzegac¢ napiegcia sieci!

[

Przed kazdym uruchomieniem urzadzenia nalezy przeprowadzaé nastepujgcg procedure
testowg wylgcznika réznicowoprgdowego:

1. Podtgczy¢ wtyczke wytgcznika réznicowoprgdowego do gniazda.

2. Nacisng¢ RESET. Wskaznik zaswieci sie na CZERWONO (WLACZONE).

3. Wyjac¢ wtyczke z gniazda. Wskaznik zgasnie.

4. Powtérzy¢ kroki 1. 2.
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6

5. Nacisng¢ TEST. Czerwony wskaznik zgasnie.
6. Nacisng¢ RESET, aby wiaczy¢ urzadzenie (CZERWONE).

To urzadzenie ochronne zabezpiecza przed usterkami w podigczonym urzgdzeniu, a
nie przed usterkami w poprzedzajacej instalacji.

Funkcja urzadzenia

6.1 Przeglad (A)
1 Beben 6 Posuw
2 Silnik 7 Korek do odwadniania
3 Kabel sieciowy z PRCD 8 Waz prowadzgcy
4 Przetacznik nozny 9 Uchwyt mocujgcy
5 Rekojes¢ posuwu 10 Wigcznik silnika

6.2 Uruchomienie

Maszyna do czyszczenia rur moze by¢ obstugiwana wytacznie przez przeszko-
lony i upowazniony personel!
= Sprawdzi¢ instalacje elektryczng w miejscu pracy.
= Umiesci¢ przetacznik nozny tak, aby byt tatwo dostepny i wszystkie elementy obstugowe
byly tatwe do uruchamiania.

= Podtaczy¢ wtyczke sieciowg do odpowiedniej sieci zasilajgcej.
' Zwréci¢ uwage na to, aby przetacznik silnika znajdowat sie w potozeniu ,WYL.”!

6.3 Dotaczanie i odtaczanie narzedzi / spirali

Dotgczanie:

= Wsung¢ narzedzia/spirale na sprzegto az do zablokowania.

Odtaczanie:

= Wsung¢ klucz roztgczajacy w otwdr i wysung¢ narzedzie/spirale bokiem ze sprzegta.

6.4 Obstuga B

Maszyne do czyszczenia rur mozna uzytkowaé wytacznie przy zachowaniu

Z f 5 wszystkich zasad bezpieczenstwa ludzi i maszyn!

Wsuwanie spirali do rury:

= Ustawi¢ maszyne w odlegtosci ok. 1 m od otworu rury przeznaczonej do czyszczenia.

= Wsung¢ waz prowadzacy (8) na spirale do ogranicznika obudowy posuwu i zamocowac¢ go
zaczepem.

= Dotaczy¢ z przodu odpowiednie narzedzie (patrz 6.3). Wybra¢ narzgdzie zgodnie
z rodzajem zanieczyszczenia. Zwréci¢ uwage na prawidtowe osadzenie!

' Przed wykonaniem dalszych czynnosci zatozy¢ rekawice ochronne!

[ ]
= Uruchomi¢ maszyne wigcznikiem silnika (potozenie przetacznika ).

= Przytrzymac¢ w dtoni spirale z wezem prowadzgcym i wigczy¢ silnik przetacznikiem noznym
(4).

= Wocisnieta rekojes¢ posuwu umozliwia ptynng regulacje posuwu spirali (do przodu, neutralny
i do tytu).
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6.5 Usuwanie zatkania rury

' Spirala powinna sie wkreci¢ w zatkanie, a nie nalezy jej wciskac.

L
= Jesli odczuwalny jest opor (zatkanie), a spirala jest naprezona wstepnie w tuku roboczym,
ustawi¢ rekojes¢ posuwu w neutralnej pozycji (spirala obraca sie w miejscu), a nastepnie
docisng¢ tuk roboczy do zatkania.

= Po wprowadzeniu spirali w rure na tyle, ze tuk roboczy jest odprezony, ustawi¢ dzwignie
reczng ponownie W pozycji posuwu.
= Powtarza¢ te czynno$ci, az zatkanie zostanie usunigte.
Przy wigkszym obcigzeniu spirali (uwidaczniajgcym sie przez ,stawanie” weza pro-
wadzgcego (8)) nalezy natychmiast zwolni¢ rekojes¢ posuwu, aby odcigzy¢ spirale!
6.6 Wyciaganie spirali z rury
= Po skutecznym usunieciu zatkania ustawi¢ rekojes$é posuwu w potozeniu ruchu do tytu, aby
wciggng¢ spirale do bebna.
Zwréci¢ uwage na to, aby spirala wysuwata sie bez wiekszego wysitku. Jezeli ruch do
tytu jest utrudniony, wsuna¢ kawatek spirali z powrotem do rury. Nie wyciggac spirali sita.
= W trakcie wysuwania spirali z rury wetkng¢ w otwor rury przewdd wody i przeptukaé
zabrudzong spirale wodg. W tym samym czasie ptukana jest zanieczyszczona rura.
= Gdy dotgczone narzedzie jest znéw widoczne, zwolni¢ rekoje$¢ posuwu, wytgczyé silniki
przetgcznikiem noznym i przetgcznikiem silnika, a nastepnie wyjaé narzedzie i waz prowa-
dzacy.
= Wigczy¢ silnik ponownie i cofnac¢ spirale, tak aby wystawata na ok. 20 cm z wysuwu.
' Nigdy nie nalezy catkowicie cofa¢ spirali do bebna!

L)
6.7 Wylaczenie z eksploataciji

Wytgczy¢ maszyne, naciskajgc przetacznik silnika i wyciggnaé wtyczke sieciowa.

Zdja¢ waz prowadzacy z urzgdzenia.

Aby usung¢ wode z bebna spirali, odtgczy¢ beben od maszyny (patrz 6.8) i wyjg¢ korek do
odwadniania (7).

Wtozy¢ ponownie korek do odwadniania i przymocowaé beben spirali.

6.8 Wymiana bebna spirali

v vy

ﬁ Beben spirali wymienia¢ wytacznie po odlgczeniu urzadzenia od zasilania!

= Zwolnié¢ uchwyt mocujacy (9) i przesungé posuw do oporu do przodu.

= Pociggna¢ beben spirali w kierunku do przodu i go zdjgc.

= Wsung¢ nowg spirale przez posuw i wsung¢ beben spirali w kierunku na o$ w ramie.
= Odsung¢ posuw i zamocowa¢ go uchwytem mocujgcym.

Zwréci¢ uwage na to, aby wszystkie elementy byly wolne od zabrudzen i wystarczajgco
nasmarowane!

7 Serwis i pielegnacja

Zawsze przed przystapieniem do prac zwigzanych z konserwacja i utrzymani-
em wyciagna¢ wtyczke sieciowa!
Maszyna, oprécz modutu posuwu, jest bezobstugowa.

Wymagane jest regularne czyszczenie i smarowanie posuwu oraz sprawdzanie go pod kgtem
uszkodzen. W razie potrzeby mozna wymienic¢ tozyska kulkowe.
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Z urzadzeniem obchodzi¢ sie starannie i regularnie je czysci¢.

Po kazdym uzyciu czysci¢ i konserwowac spirale oraz narzedzia. Zalecamy do tego nasz
specjalny $rodek konserwacyjny ,ROWONAL".

A\

listow!

71 Wktadanie nowych spirali

= Zdemontowac¢ beben spirali (patrz 6.8).

= Wyciggna¢ catg spirale recznie z bebna.
= Wprowadzi¢ zagiety koniec nowe;j spirali do bebna i wsuna¢ spirale na ok. 30 cm.
= Zamontowac¢ ponownie beben spirali (patrz 6.8).

Rozwigzywanie problemoéw

Wszystkie prace zwigzane z konserwacja, utrzymaniem sprawnosci i napra-
wami moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanych specja-

Objaw

Przypuszczalna przyczyna

Rozwiazanie

Maszyna sie nie uruchamia

Brak zasilania elektrycznego

Sprawdzi¢ sie¢ zasilajgca

Uszkodzony silnik

Skontaktowac sie z dziatem
obstugi klienta

Wytgczony PRCD

Nacisng¢ przycisk RESET
(PRCD)

Uszkodzony przetgcznik
nozny / waz sprezonego
powietrza

Skontaktowa¢ sie z dziatem
obstugi klienta

Brak posuwu

Uszkodzone tozysko
kulkowe w module posuwu

Skontaktowa¢ sie z dziatem
obstugi klienta

Uszkodzona spirala

Wymienic¢ spirale

Nazwa akcesorium Numer katalogowy ROTHENBERGER
Rekawica do prowadzenia (lewa) 72120

Rekawica do prowadzenia (prawa) 72121

Odrdzewiacz ROWONAL (5 1) 72140

Spray wielofunkcyjny do spirali ROWONAL (0,2 1) | 72142

Waz prowadzacy 1300002581

Klucz roztgczajgcy 72100

Spirala 10 mm 72422

Spirala 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com
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10 Obstuga klienta

Pracownicy serwisu ROTHENBERGER chetnie udzielg Panstwu pomocy (lista lokalizacji w
katalogu lub w Internecie). W serwisie mozna takze zakupi¢ czesci zamienne i dokona¢ naprawy
urzadzenia.

Akcesoria i cze$ci zamienne mozna zamawiac u specjalistycznego sprzedawcy oraz przy
pomocy naszej infolinii obstugi klienta:

Telefon:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Faks: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

11  Utylizacja

104

Czesci urzgdzenia sg materiatami o wartosci utylizacyjnej i mozna je odprowadzi¢ do
przedsiebiorstw zajmujgcych sie odzyskiem surowcéw wtérnych i unieszkodliwianiem
pozostatosci, posiadajacych wymagang koncesje i certyfikaty. O nieszkodliwy dla $rodowiska
sposoéb utylizacji czesci, ktérych nie mozna odprowadzi¢ do ponownego obiegu (np. odpady
elektroniczne), nalezy zapyta¢ wtasciwy urzad zajmujacy sie sprawami utylizacji.

Tylko dla krajéow UE:

Nie nalezy wyrzucac¢ elektronarzedzi do $mieci domowych! Zgodnie z Dyrektywg
| |

Europejskg 2012/19/EG o zuzytych przyrzadach elektrycznych i elektronicznych i jej
wprowadzeniem do prawa krajowego, niesprawne juz elektronarzedzia muszg by¢
zbierane osobno i doprowadzane do utylizacji zgodnie z zasadami ochrony
Srodowiska.
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1 Upozornéni k bezpeénosti

1.1

VsSeobecné bezpeénostni pokyn

& POZOR! P¥i pouzivani elektrického nafadi dodrzujte nasledujici zasadni

bezpecnostni opatfeni na ochranu pfed urazem elektrickym proudem, nebezpeéim
zranéni a nebezpe€im pozaru.

Prectéte si vSechny tyto pokyny, nez budete pouzivat toto elektrické naradi, a dobre tyto
bezpecénostni pokyny ulozte.

Obsluha a udrzba:

1

2

Pravidelné ¢isténi, udrzba a mazani. Pfed kazdym sefizovanim, udrzbou nebo opravou
vytahnéte sitovou zastréku.

Opravy svérujte vyhradné specializovanym opravnam, které maji k dispozici
originalni nahradni dily. Zajistite tak dlouhodobou provozni bezpecnost pfistroje.

Bezpecna prace:

1

2

~N o

106

\\BOTHENBERGER

Pracovni plochu udrzujte v poradku. Nepofadek na pracovni ploSe muze vést ke
zranénim.

Méjte na zreteli vnéjsi vlivy. Nevystavujte elektrické naradi desti. Nepouzivejte elektrické
naradi ve vihkém nebo mokrém prostfedi. Postarejte se o dobré osvétleni pracovni plochy.
Nepouzivejte elektrické naradi tam, kde hrozi nebezpeci pozaru nebo nebezpeci vybuchu.
Chraiite se pred urazem elektrickym proudem. Zabrarite kontaktu téla s uzemnénymi dily
(napf. trubkami, radiatory, elektrickymi sporaky, chladicimi jednotkami).

Udrzujte ostatni osoby v bezpecéné vzdalenosti. Nenechejte dal$i osoby, obzviast déti,
dotykat se elektrického naradi nebo kabell. Udrzujte je v bezpeéné vzdalenosti od pracovni
plochy.

Bezpecné ukladejte nepouzivané elektrické naradi. Nepouzivané elektrické naradi musi
byt uloZzeno na suchém, vysoko poloZzeném nebo uzavieném misté, mimo dosah déti.
Nepretézujte elektricka naradi. Pracuji Iépe a bezpeénéji ve stanoveném rozsahu vykon(.
Pouzivejte spravné elektrické naradi. Na tézké prace nepouzivejte zadné stroje o malém
vykonu. Nepouzivejte elektrické nafadi pro takové ucely, pro které neni ur€eno. Napf.
nepouzivejte ruéni okruzni pilu pro fezani vétvi nebo polen.

Noste vhodny odév. Nenoste zadné obleceni nebo Sperky, které by mohly byt zachyceny
pohyblivymi dily. Pfi praci na volném prostranstvi se doporucuje pouzivat obuv odolnou proti
skluzu. Na dlouhé vlasy pouzivejte sitku.

Pouzivejte ochrannou vybavu. Pouzivejte ochranné bryle. Pfi pradnych pracich pouzivejte
ochrannou masku.

Pripojte odsavaci zafizeni. Pokud jsou k dispozici pfipojky na odsavani prachu a jimaci
zafizeni, ujistéte se, Ze jsou pfipojené a spravné pouzivané.

Nepouzivejte kabel pro ucely, pro které neni uréen. Nepouzivejte kabel na vytahovani
zastréky ze zasuvky. Chrante kabel pfed horkem, olejem a ostrymi hranami.

Zajistéte opracovavany kus. Pouzivejte upinaci zafizeni nebo svérak, aby opracovavany
kus pevné drzel. Tak je drzen spolehlivéji nez rukou.

Vyvarujte se nenormalniho postoje. Stljte na stabilnim povrchu a udrzujte si neustale
rovnovahu.

Peélivé se starejte o naradi. Rezaci naradi udrzujte ostré a &isté, aby mohlo pracovat Iépe
a spolehlivéji. Dodrzujte pokyny pro mazani a vyménu nastrojl. Pravidelné kontrolujte
pfipojné vedeni elektrického nafadi a poskozeni nechejte opravit zkuSenym specialistou.
Pravidelné kontrolujte prodluzovaci vedeni, a kdyz jsou poskozena, vyménte je. Rukojeti
udrzujte v suchu a Cistoté, aby nebyly znecisténé mazivem a olejem.

Vytahnéte zastrcku ze zasuvky. Pokud nepouzivate elektrické naradi, pfed udrzbou a pfi
vyméné nastroju jako napf. pilového kotouce, vrtaku, frézy.

Nenechavejte nasazeny zadny kli¢. Pfed zapnutim zkontrolujte, Ze je odstranén kli¢ a
sefizovaci naradi.
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17 Vyvarujte se neumysiného spusténi. Pfi zasunuti zastréky do zasuvky se ujistéte, Ze je
vypina¢ vypnuty.

18 Pouzivejte prodluzovaci kabel pro venkovni pouziti. Venku pouzivejte pouze k tomu
vhodny a odpovidajicim zpisobem oznaceny prodluzovaci kabel.

19 Bud'te opatrni. VSimejte si, co se déje. Pracujte s rozumem. Nepouzivejte elektrické naradi,
kdyz nejste soustredéni.

20 Zkontrolujte elektrické naradi na mozné poskozeni. Pfed dalSim pouzitim elektrického
naradi musi byt bezpe€nostni zafizeni nebo lehce poskozené dily peclivé zkontrolovany na
bezvadnou funkci a dany ucel. Zkontrolujte, ze pohyblivé dily funguji bezvadné a nezadiraji
se, nebo Ze dily nejsou poSkozené. Veskeré dily musi byt spravné namontovany a vSechny
podminky splnény, aby byl zajiStén bezvadny provoz elektrického naradi.

Poskozena bezpecénostni zafizeni a dily musi byt podle ucelu opraveny ve specializované
dilné nebo vyménény, pokud neni v navodu k obsluze uvedeno jinak. PoSkozeny vypinac
musi byt vyménén v servisni dilné.

Nepouzivejte zadné elektrické naradi, u kterého se neda vypina¢ zapnout a vypnout.

21 Pozor. Pouziti jinych nastrojli a jiného prisluSenstvi pro vas mize znamenat nebezpeci
Urazu.

22 Elektrické naradi nechejte opravit specializovanym elektrikarem. Toto elektrické naradi
odpovida pfisluSnym bezpe€nostnim smérnicim. Opravy smi byt provadény pouze
elektrikafem, a smi byt pouzity pouze originalni nahradni dily; jinak se mize uzivateli stat
Uraz.

1.2 2Zvlastni bezpecnostni pokyny

P¥i gisticich pracich noste gumové holinky (izolace).

Pfed zastréenim zastrcky do sité je nezbytné nutné dat pozor na to, Ze je vypina¢ stroje na
¢isténi trubek v poloze 0 pfip. AUS.

PFi pouziti elektrickych pristroji zasadné dodrzujte stanovené jmenovité napéti sité a vzdy
pracujte s ochrannou hadici a ochrannymi rukavicemi.

Pro pfislusné ucpani vyberte patficné naradi a primeér trubky pro &isténi, abyste predesli zasek-
nuti nafadi v misté ucpani a vymrsténi spiraly z trubky.

S timto strojem a jeho pfislusenstvim Cistéte pouze odpadni trubky, zadné kominy, studné
apod., abyste zabranili poSkozeni.

Pfi brouseni a podobné nepozménujte zadné naradi, abyste zabranili poskozeni trubek/kolen
trubek.

Pouzivejte kamerovy systém, abyste rozpoznali pFi€inu ucpani trubky.
Stroj pfipojujte pouze k elektrickym vedenim, ktera jsou bezchybné nainstalovana podle ustano-
veni predpisu VDE.
Spirala nesmi byt v chodu bez vodici hadice!
Mechanické €isténi potrubi by se mélo provadét vzdy shora, ve sméru k ucpanému mistu.
Dbejte na to, aby bé&hem ¢isténi potrubi nedoslo k otevieni zadného z odbérnych mist pfipo-
jenych k ¢isténé trubce. MGze zde dojit ke vzniku vztlaku!
PFi ¢iSténi potrubi nikdy nenechavejte stroj bez dozoru!
Ochranné kryty: VSechny dily vykonavajici otacivy pohyb jsou zabezpeleny
& ochrannymi kryty. Odstranovani téchto krytd a/nebo pouzivani stroje bez nich je
prisné zakazano!
Misto pouziti (cestu, Sachtu) zajistéte tak, aby nemohla vzniknout tjma nezt€astnénym osobam,
a oteviené Sachty nebo kanaliza¢ni vypusti udrzujte trvale zakryté.
Zkoumané okoli zkontrolujte pomoci plynového detektoru se zamérenim na pfitomnost je-
dovatych nebo vybusnych plyn(!
Stroj a jeho pfislusenstvi je nutno po kazdém pouziti oCistit a vydezinfikovat.
PFi provadéni vSech praci je nutno pouzivat doporu€ené osobni ochranné vybaveni: ochrannou
pfilbu, bezpecnostni obuv, reflexni vestu!
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Po kazdém cinnosti je nutné umyti a vydezinfikovani rukou, jelikoz existuje zvySené nebezpeci
infekce zplsobené choroboplodnymi mikroorganismy!

1.3 Zbytkova rizika

| pfi dodrzovani véech bezpec¢nostnich pokynu existuji napf. nasledujici zbytkova rizika: Spirala
se muze zkfizit (v pfipadé pfili§ velkych pracovnich oblouku tvofit smy¢ku), pfi¢emz hrozi nebe-
zpedi sevreni. Napnuta spirala se mize vymrstit z trubky - nebezpeéi zranéni!

1.4 Vymezeni ucelu pouziti

Stroje pro ¢isténi potrubi se sméji pouzivat pouze k ¢isténi trubek s nasledujicimi priméry:
RODRUM §S: 40-100mm

Stroje na Cisténi trubek jsou dimenzovany pouze na kratkodoby provoz a smi byt proto
nepretrzité v provozu pouze po dobu max. 15 minut! Toto zafizeni Ize pouzivat jen pro uvedeny

ucel!

NAPELT. ..o 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
VYKON P/ P2 0,4 KW /0,25 KW

ROZMEMY (D X S X V) oo 580 x 330 x 395 mm

Vlastni hmotnost...........ccccoevvvveviiiiiiiiiiiiiieieee, asi 15,5kg

TYP SPIFAlY ..eeeeiieeiee e @ 10mm a Jd 13mm

Max. délka spiraly v bubnu..................coco 15m

Max. pracovni délka...........cccceeeeiiiiiienieeenis 14,5m

Pracovni rozsah — primér trubky .................... @ 40-100mm

Rychlost spiraly ..........ccoocveiiiiiiiiieiiecece, asi 6-7 m/min (podle pribéhu potrubi)
Smeér otaceni (poloha spinace I)..........ccceenes doleva (pfi pohledu na buben zepfedu)
T¥ida ochrany . |

TEda Kryti oo IP X4

Provozni reZim.........cccccvvieiiiciiii e S2 15min.

Celkova hodnota vibraci ............c...ccocoeveunan. <2,5m/s?! K=1,5 m/s?

Hladina akustického tlaku (Lpa) ...ccovveveennnennee. 79dB (A) | Koa 3dB (A)

Hladina akustického vykonu (Lwa).......ccccoveee.e. 90 dB (A) | Kwa3dB (A)

Hladina hluku pfi praci mize pfesahnout 85 dB (A). Noste ochranu sluchu!
Nameérené hodnoty zjistény dle EN 61029-1:2010.

3 Rozsah dodavky

- Zakladni stroj RODRUM S

- Hadice pro vedeni spiraly

- Navod k pouziti

- Kuffik s naradim (pouze u typu RODRUM S13)

\_ROTHENBERGER
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4 Popis typového stitku

-
. \_ROTHENBERGER ein Gemany . .
Typové €. —_— | GERMAN TECHNOLOGY Domezovaci napéti
. P foder  RODRUMS 10 Soecifiggans—
C.pol. =P temno: 1000001256 ~230V [440W Vykon
Sériové ¢. > seral o S0-60Hz Vypoctova frekvence
. YYYY S215min. | IP X4 . .,
Rok vyroby 1" caTiz] 1 1 | ii TFida kryti
ROTHEN!E-ERGE_R ‘Werkzeuge GmbH KratkOdOby prOVOZ 15 min.

N Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany

5 Pripojeni do sité

Zapojujte jen na jednofazovy stfidavy proud a jen na sitové napéti uvedené na vykonovém Stit-
ku. Zapojujte jen do zasuvek s ochrannym kontaktem. Stroj smi byt provozovan jen pres Fl jisti¢
s max. jmenovitym chybnym proudem 10 - 30 mA.

Zapojeni: Zastréte pfistroj do zasuvky a stisknéte zelené tlacitko 'RESET":

Po rozsviceni Eervené funkéni kontrolky je stroj funkéni. Po kazdém vytaZzeni nebo preruseni
pfivodu sitového proudu se stroj automaticky vypne.

Funkéni test: stisknéte modré tlacitko "'TEST’: Stroj se vypne. Stisknéte tlacitko 'RESET’: Po ro-
zsviceni ¢ervené funkéni kontrolky je stroj funkéni.

Pfed kazdym uvedenim do provozu provedte funkéni test. Pfi opakovanych poruchach, necheijte
pfipojeny stroj zkontrolovat.

Dbejte prosim na to, Ze tento stroj nemuze nahradit zakladni bezpeénostni opatfeni. Abyste
predesli ohrozeni Zivota, vzdy dbejte na fadné pouziti elektrického pFistroje.

Spolehliva osobni ochrana pfed nebezpecnymi tdery elektrickym proudem. Chybné proudy bu-
dou rozpoznany ve zlomku sekundy a pfivod proudu okamzité pferuSen. To drasticky omezi oh-
rozeni lidi a zvifat.

- Elektrické naradi nikdy nepouzivejte bez dodanych PRCD.

- Vyménu zastréek nebo pfivodniho vedeni nechejte provést vyrobcem elektrického naradi
nebo jeho servisem.

- Elektrické dily elektrického nafadi udrzujte mimo dosah vody a osob v pracovnim prostoru.
5.1 Zprovoznéni spinace PRCD

' Pouze pro stfidavy proud! Dodrzet stanovené sitové napéti!

;Fed kazdym uvedenim pfistroje do provozu provedte test spinaée PRCD za pouZziti

nasledujiciho postupu:

Spojte zastr¢ku spinace PRCD se zasuvkou.

Stisknéte tlagitko RESET. Indikace se zobrazi CERVENE (ZAPNUTO).

Vytahnéte zastr¢ku ze zasuvky. Indikace se vypne.

Zopakujte kroky 1 a 2.

Stisknéte tlagitko TEST. Cervené zobrazena indikace se vypne.

Stisknutim tladitka RESET zapnéte pristroj (CERVENA indikace).

é Toto ochranné zafizeni zajiStuje ochranu proti chybam v pfipojeném pfistroji, nikoli
vSak proti chybam v pfedchazejicim zafizeni.

ook wN =~
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110

Funkce zafizeni

6.1 Prehled A

Buben Posuv

Motor Zatka pro vypousténi vody

Sitovy kabel s proudovym chrani¢em Vodici hadice

© o N o

Nozni spinac Upinaci rukojet

a b WON =

Rukojet’ posuvu 10 Spina¢ motoru
6.2 Uvedeni do provozu
Stroj k cisténi potrubi smi obsluhovat vyluéné zaskoleny a opravnény per-
Z f 5 sonal!
= Zkontrolujte elektrickou instalaci na pracovisti.
= Nozni spina¢ umistéte tak, aby byl dobfe dosazitelny a aby vSechny obsluzné prvky byly
snadno ovladatelné.
= Sitovou zastréku pfipojte k odpovidajici elektrické siti.
' Dbejte na to, aby spina¢ motoru byl nastaven v poloze ,VYPNUTO"!
L)

6.3 Pripojeni / odpojeni naradi / spiraly pomoci spojky

PFipojeni pomoci spojky:

= Nasurite nafadi / spiralu na spojku do polohy umoznujici zajisténi zapadnutim.

Odpojeni pomoci spojky:

=> Zasurite rozpojovaci kli¢ do otvoru a vysunte nafadi / spiralu bo€nim smérem ze spojky.
6.4  Obsluha (B)

Obsluha stroje k ¢isténi potrubi se smi provadét pouze za sou¢asného
dodrzovani vSech pokynti tykajicich se bezpecnosti osob i stroje!
Zasunuti spiraly do trubky:
= Stroj umistéte ve vzdalenosti asi 1 m od otvoru trubky, ktera se ma distit.
= Nasurite vodici hadici (8) na spiralu az k dorazu na posuvové skfini a zajistéte ji pomoci
spony.
=>» Z pfedni strany pfipojte pomoci spojky vhodné naradi (viz 6.3). Naradi vyberte podle druhu
znecisténi. Dbejte na spravné usazeni!
' Pfed zahajenim provadéni dal$ich ruénich tkonu si obléknéte rukavice!

o
= Prepnéte spina¢ motoru stroje do pohotovostni polohy (poloha spinace I).

= Drzte spiralu s vodici hadici v ruce a zapnéte motor pomoci nozniho spinace (4).

= Prostfednictvim stisknuté rukojeti posuvu se plynule reguluje posuv spiraly (dopfedu,
neutralni poloha a dozadu).

6.5 Odstranéni ucpani trubky

' Spirala se ma do existujiciho ucpani sama zavrtat a nema se do ného zatlacovat.

@
= Je-li postfehnutelny protitlak (v ucpaném misté) a spirala je pfedepnuta v pracovnim ob-
louku, prestavte rukojet posuvu do neutralni polohy (spirala se otaci na misté) a pfitlacte
pracovni oblouk proti ucpanému mistu.
= Jestlize spirala vnikla do trubky v takové vzdalenosti, Ze je uvolnéno napnuti pracovniho ob-
louku, prestavte ruéni paku opét do polohy odpovidajici pokracujicimu posuvu.
= Tyto ukony opakujte tak dlouho, dokud nebude ucpani odstranéno.
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Vyskytne-li se vy$si zatizeni spiraly (rozpoznatelné podle stfidavého napinani a povolo-
vani vodici hadice (8)), ihned odleh¢ete rukojet posuvu, aby se se uvolnil tlak ptsobici
na spiralu!

6.6 Vytazeni spiraly z trubky

= Po odstranéni ucpani prestavte rukojet posuvu do polohy odpovidajici zpétnému chodu, aby
se spirala zatahla zpét do bubnu.

Sledujte, zda se spirdla vraci bez velké namahy. Je-li zpétné zatazeni spiraly uskutecni-
telné pouze obtizné, nechejte opét vysunout maly Usek spiraly do trubky. Spiralu nevyta-
hujte zpét nasilim.
= Béhem vytahovani spiraly z trubky zasunte do otvoru trubky vodni hadici a znecisténou spi-
ralu oplachujte vodou. Tim se sou¢asné vyplachne vycisténa trubka.
= Je-li opét viditelné naradi pfipojené na spojce, uvolnéte rukojet posuvu, vypnéte motor po-
moci nozniho spinace a pomoci spina¢e motoru a odstrarite naradi i vodici hadici.
= Znovu zapnéte motor a pokracujte v zasouvani spiraly do bubnu, dokud ji z posuvového
mechanismu nebude vyénivat pouze asi 20 cm.

' Spirala nesmi byt do bubnu nikdy zasunuta celou svoji délkou!

L J
6.7 Odstaveni z provozu

Vypnéte stroj stisknutim spinace motoru a vytahnéte sitovou zastrcku.

Sejméte ze stroje vodici hadici.

Aby mohla vytéci voda z bubnu se spiralou, vyjméte buben ze stroje (viz 6.8) a odstrarte
vypoustéci zatku (7).

Nasadte zpét vypoustéci zatku a opét upevnéte buben se spiralou do stroje.

6.8 Vyména bubnu se spiralou

v v vy

Vyménu bubnu se spiralou provadéjte pouze u stroje odpojeného od pfivodu
elektrického proudu!

= Povolte upinaci rukojet (9) a pfesurite posuvovy mechanismus do pfedni krajni polohy.

= Povytahnéte buben se spiralou ve sméru osy dopfedu a vyjméte je;.

= Novou spiralu protahnéte posuvovym mechanismem a nasunte buben se spiralou na osu v
ramu.

= Presurite posuvovy mechanismus zpét do plvodni polohy a zajistéte jej pomoci upinaci ru-
kojeti.

Dbejte na to, aby vSechny soucasti byly zbaveny necistot a dostate¢né namazany tu-
kem!

7 Osetrovani a udrzba

Pred zahajenim kazdé ¢innosti spojené s péci a udrzbou vytahnéte sitovou
zastrcku ze zasuvky!

Vyjma posuvového mechanismu nevyzaduje stroj provadéni udrzby.

U posuvového mechanismu provadéijte pravidelné €isténi, mazani a kontroly zaméfené na

poskozeni. V pfipadé potfeby je mozno vyménovat kulickova loZiska.

Se strojem zachazejte s nalezitou péci a pravidelné jej Cistéte.

Po kazdém pouziti oCistéte spiraly a narfadi a oSetfete je konzervacnim prostfedkem. Pro tento

ucel doporucujeme nas specialni oSettujici prostfedek ,ROWONAL".
Veskeré prace spojené s oSetfovanim, udrzbou a opravami smi provadét
pouze zaskoleny odborny personal!
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7.1 Vkladani novych spiral

L2 7 7

Vyjméte buben se spiralou (viz 6.8).

Rukou kompletné vytahnéte spiralu z bubnu.
Novou spiralu nejprve zavedte zalomenym koncem do bubnu a poté ji zasunite tak, aby
zUstal volny Usek o délce asi 30 cm.
Vlozte buben se spiralou zpét (viz 6.8).

8 Reseni problému

Projev

Pravdépodobna pricina Reseni

Stroj se nerozbiha

Neni pfivadén elektricky Zkontrolujte elektrickou sit

proud

Motor je vadny

Obratte se na zakaznicky
servis

Proudovy chrani€ je vypnuty | Stisknéte tlacitko RESET

(na proudovém chranici)

Nozni spina¢ je vadny / Obratte se na zakaznicky
tlakovzdus$na hadice je servis
vadna

Neprovadi se posuv Kulickova lozZiska v po- Obratte se na zakaznicky

suvovém mechanismu jsou servis

vadna

Spirala je vadna

Vymeérite spiralu

9 Prislusenstvi

Nazev prislusenstvi

Cislo dilu ROTHENBERGER

Zavadéci rukavice (leva)

72120

Zavadéci rukavice (prava) 72121
ROWONAL, prostfedek k rozpousténi rzi (5 1) 72140
ROWONAL, kombinovany sprej na spiraly (0,21) | 72142
Vodici hadice 1300002581
Rozpojovaci kli¢ 72100
Spirala 10 mm 72422
Spirala 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Zakaznické sluzby

K dispozici je sit servisnich stfedisek spole¢nosti ROTHENBERGER, ktera vam poskytnou
potfebnou pomoc a jejichz prostfednictvim jsou rovnéz dodavany nahradni dily a zajiStovany
servisni zasahy (viz seznam v katalogu nebo na webovych strankach).

PFisluSenstvi a nahradni dily mizete objednavat prostfednictvim svého specializovaného
prodejce nebo prostfednictvim pohotovostni linky naSeho oddéleni poprodejnich sluzeb:

Telefon: +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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Likvidace

Casti tohoto zafizeni pfedstavuiji zhodnotitelny material a mohou byt predany k recyklaci. K
tomuto U€elu jsou k dispozici schvalené a certifikované recyklaéni zavody. K tomu, aby jste
mohli provést ekologicky pfijatelnou likvidaci €asti, které nelze zhodnotit (napf. elektronicky
Srot), je nutné provést konzultaci s Vasim Gfadem, ktery je kompetentni pro likvidaci odpadu.

Pouze pro zemé EU:

Neodhazujte elektrické nastroje do odpadu! Podle Evropské smérnice 2012/19/EG o
odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ) a podle jejiho pfevedeni
do narodniho prava museji byt opotfebené elektronastroje sbirany oddélené a ode
vzdany do ekologicky Setrného zpracovani.

CESKY \ROTHENBERGER
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Dikkat!

/_\ Tehlike!
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! Esyaya ve gevreye zarar verebilecek durumlara kargi ikaz.
>

Belli davraniglar igin ¢agr
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1 Giivenlik Notlari

1.1 Genel giivenlik uyarilar

CE DIKKAT! Elektrikli cihazlarin kullaniminda elektrik garpmasi, yaralanma ve yangin

tehlikesine karsi korumak igin asagidaki temel giivenlik 6nlemleri dikkate alinmahdir.

Elektrikli cihazlan kullanmadan 6nce tiim giivenlik uyarilarini dikkatlice okuyun ve ve bu
kilavuzu saklayin.

Bakim ve Onarim:

1

2

Diizenli temizlik, bakim ve yaglama. Tim ayarlama, bakim veya onarim iglemleri
Oncesinde fisi prizden ¢ekin.

Cihazinizi sadece kalifiye uzman personel tarafindan ve sadece orijinal yedek
pargalarla tamir ettirin. Boylelikle cihazin givenliginin korunmasi temin edilmektedir.

Giivenli calisma:

1

2

Caligma alanimizi temiz ve diizenli tutun. Calisma alanindaki diizensizlik kazalara yol
acabilir.

Cevresel etkileri dikkate alin. Elektrikli cihazinizi yagmura maruz birakmayin. Cihazinizi
nemli veya yas ortamlarda kullanmayin. Calisma alaninin iyi aydinlatiimis olmasi gerekir.
Yangin ve patlama tehlikesi bulunan alanlarda elektrikli cihazinizi kullanmayin.

Elektrik garpmasindan korunun. Boru, kalorifer, firin ve buzdolabi gibi toprakl yizeylerle
vucut temasindan kaginin.

Diger insanlar uzak tutun. Diger insanlari ve 6zellikle de gocuklar cihazdan uzak tutun ve
kablolara dokunmalarina izin vermeyin. Cocuklari ¢alisma alaninizdan uzak tutun.
Kullaniimayan elektrikli cihazlan giivenli bir sekilde muhafaza edin. Kullaniimayan
elektrikli cihazlar gocuklarin ulasamayacag: sekilde kuru, yuksek ve kilitli bir yerde muhafaza
edin.

Elektrikli cihaziniza asin yiik bindirmeyin. Belirtilen kapasite araliginda daha iyi ve daha
guvenli galigirsiniz.

Dogru cihazi kullanin. Agir isler igin disik kapasiteli cihazlar kullanmayin. Cihazi sadece
belirtilen amaglar ve isler igin kullanin. Ornegin, agag dallarini veya agag pargalarini kesmek
icin el devreli testere kullanmayin.

Uygun giysiler giyin. Bol kiyafet veya taki kullanmayin, bunlar hareketli pargalara
takilabilir. Agik alanda kullanirken, kaymayan bir ayakkabi giyilmesi 6nerilir. Saglariniz uzun
ise, bir sag filesi kullanin.

Koruyucu ekipman kullanin. Koruyucu goézlik takin. Toz olusan islerde solunum maskesi
kullanin.

Toz emici tertibatlati baglayin. Toz emici ve toz tutucu takilabiliyorsa, bunlarin baglanmig
oldugundan ve dogru kullanildigindan emin olun.

Cihazi sadece belirtilen amaglar ve isler igin kullanin. Figi prizden ¢gekmek igin elektrik
kablosunu kullanmayin. Elektrik kablosunu isidan ve keskin kenarlardan koruyunn.
Malzemeyi emniyete alin. Malzemeyi siki tutabilmek icin germe diizenegini veya civatayi
kullanin. Elle tutmaktan daha guvenli olacaktir.

Normal disi beden durusglarindan kaginin. Guvenli bir konuma gecin ve daima dengede
durun.

Aletlerinizin temizligini dikkatli yapin. lyi ve giivenli bir calisma igin aletlerinizi keskin ve
temiz tutun. Yaglama ve alet degistirme islemlerinde talimatlara uyun. Elektrikli cihazinizin
baglanti kablosunu diizenli olarak kontrol edin ve hasar durumunda uzman kisiler tarafindan
degistiriimesini saglayin. Uzatma kablolarini diizenli olarak kontrol edin ve hasarli olduklar
durumlarda degistirin. Ozellikle tutamaklarin kuru, temiz ve yagdsiz olmasini saglayin.
Elektrik figini prizden gekin. Elektrikli cihazinizi kullanmadiginizda, bakim isleri 6ncesinde
ve alet degistirmelerde fisi prizden gekin.

Takim anahtarlarini takil birakmayin. Calistirmadan 6nce anahtarlarin ve ayar aletlerinin
uzaklastinimis oldugunu kontrol edin.

Yanlighkla ¢galigtirmalar 6nleyin. Fisi prize takarken salterin kapali olmasina dikkat edin.
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18 Dis mekanlar i¢in uzatma kablosu kullanin. Dis mekanlarda sadece onayli, hasar
g6rmemis ve ilgili isaretlere sahip uzatma kablolari kullanin.

19 Cevresel etkileri dikkate alin. Ne yaptiginiza dikkat edin. Calisirken dugtinerek hareket
edin. Konsantre olamadiysaniz cihazi kullanmayin.

20 Cihazda hasar olup olmadigini kontrol edin. Kullanmadan énce cihazin emniyet
diizeneginin ve kuglk hasarli pargalarin kusursuzlugunu ve amacina uygun kullanimini iyice
kontrol edin. Hareketli parcalarin diizglin ¢alistiklarini, sikismadiklarini ve pargalarin hasar
gormediklerini kontrol edin. Cihazin sorunsuz bir sekilde isletiimesini saglamak igin tim
pargalar dogru monte edilmis olmali ve tim sartlari yerine getirmelidir.

Kullanim kilavuzunda aksi 6ngérilmemisse, hasarli pargalar ve hasarli emniyet diizenegi
uzman yetkili servis tarafindan amacina uygun sekilde onariimali veya degistirilmelidir.
Hasarli salterler bir misteri yetkili servisinde degistiriimelidir.

Salter Gizerinden agilip kapanabilen elektrikli cihazlari kullanin.
21 Dikkat. Baska aparatlarin ve aksesuarlarin kullanimi yaralanma tehlikesi olusturabilir.

22 Cihazinizin onarimini sadece uzman bir yetkili serise yaptirin. Bu cihaz gegerli glivenlik
hukiimlerine uygundur. Onarimlar, orijinal yedek parca kullanilarak yetkili bir elektrikgi
tarafindan yapilmahdir, aksi takdirde kazalar olusabilir.

1.2  Ozel giivenlik notlaru

Temizlik galismalari esnasinda lastik gizmeler (izolasyon) kullanin.

Sebeke prizini akim baglantisina takmadan 6nce, boru temizleme makinasinin salterinin 0 ya da
AUS (KAPALI) konumda olmasina mutlaka dikkat edin.

Temel olarak elektrikli cihazlarin kullaniimasinda belirtilen sebeke gerilimine dikkat edin ve genel
olarak koruyucu hortum ve koruyucu eldivenlerle galigin.

Aletin tikanikliga takilmasini ve spiralin borudan disari filamasini engellemek igin, ilgili
tikaniklida ve temizlenecek borunun ¢apina uygun aleti segin.

Olasi hasarlanmalarin énline gegmek icin bu makina ve aksesuarlariyla sadece atik su
borularini temizleyin, bacalarda, kuyularda vb. kullanmayin.

Borularin/boru dirseklerinin hasar gérmesini engellemek igin aletlerde taglama veya benzeri
uygulamalarla degisiklik yapmayin.
Borudaki tikanikhigin nedenini tespit edebilmek icin kamera sistemi kullanin.

Her zaman "VDE (Alman Mihendisler Birligi) yonetmeliklerine" gére dosenmis kusursuz elektrik
hatlarinda galisin.

Sarmali kilavuz hortum olmadan asla galigstirmayin!
Mekanik boru temizligi her zaman tikanikliga dogru Ustten yapilmalidir.

Boru temizleme sirasinda islem yapilan borunun igine herhangi bir su muslugunun agiima-
masina dikkat edin. Zira bir birikme meydana gelebilir!

Boru temizleme sirasinda makineyi asla gdzetimsiz galistirmayin!
Koruyucu kapaklar: Tim dénen pargalar koruyucu kapaklarla giivenli hale getiril-
migstir. Koruyucu kapaklar olmadan gikarilmasi ve/ veya igletim kesinlikle yasaktir!

Etraftakilere zarar vermemek igin calisilan yerde gereken 6nlemleri alin (sokak, gukur, baca, ka-
nal vs.) ve agik oyuk ve logar kapaklarini her zaman kapatin.

incelenecek ortamda zehirli veya patlayici gazlar olup olmadigini bir gaz detektérii ile yoklayin!
Her kullanimdan sonra makine ve donanim temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Onerilen kisisel koruyucu donanim tiim calismalarda giyilmelidir: Giivenlik bashig, giivenlik
ayakkabilari, glivenlik yelegi!

Her calismadan sonra eller temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir, zira mikroplar nedeniyle
hastalik kapma tehlikesi ylksektir!

Butln guvenlik uyarilarinin dikkate alinmasi durumunda bile 6rn. Asagida belirtilen artik riskler
mevcuttur: Spiraller Ust Uste binebilir (calisma yayi biyiik oldugu takdirde digim olabilir), bu
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durumda sikisma tehlikesi olabilir. Spiraller gerilim altinda borudan disari firlayabilir ~ yaralanma

tehlikesi!

1.4 Usuliine uygun kullanim

Boru temizleme makineleri, sadece asagida ¢api yazili bulunan borularin temizlenmesi igin

kullanilabilir:

RODRUM §S: 40-100mm

Boru temizleme makineleri sadece kisa sireli galistirma igin tasarlanmistir ve bundan 6tir
kesintisiz olarak sadece azami 15 dk galistirilabilirler!

Bu alet sadece belirtigi gibi ve usuliine uygun olarak kullanilabilir!

2 Teknik veriler

............................................... 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz

GUG P/ P2 e 0,4 KW /0,25 KW

Ebatlar (UXE XY) oo 580 x 330 x 395 mm

Dara ......oooiiiiiiii yaklasik 15,5kg

Sarmal ¢esidi.......cceeriiiiiiiiii @ 10mm ve @ 13mm
Tamburdaki sarmalin azami uzunlugu............. 15m

Maksimum i$ boyuU .........ccoeeiiiiiiiiiiiicce 14,5m

Calisma sahasi boru ¢ap! ........ccccevvveviviiieenns @ 40-100mm

Sarmal hizi yaklasik 6-7 m/min (boru glizergahina gore)
Dénme yéni (anahtar konumu I)..................... Sol (tambura 6nden bakildiginda)
Koruma Sinifl ..o |

Koruma tipi ....oooeeeeeere e IP X4

ISIEtim tr0 ... S2 15min.

Titresim toplam degeri ..........ccoevveveveeeennn, <2,5m/s?! K=1,5 m/s?

Ses basing diizeyi (Lpa)....ocovevoeeerieeiieeiieieieene 79dB (A) | Koa 3dB (A)

Ses glicu (akustik) dizeyi (Lwa) ...vcooeereeeeieene 90 dB (A) | Kwa3dB (A)

Calisma esnasinda giiriilti diizeyi, 85 dB'yi (A) agabilir. Kulaklik takiniz! Olgiim degerleri EN
61029-1:2010 normu uyarincadir.

3 Teslimat kapsami

- Ana makine RODRUM S

- Kilavuz boru
- Kullanim kilavuzu

- Takim sandig1 (sadece RODRUM S13 igin)

4 Tip levhasi tanimlamasi

Tip No. — ] GERMAN TECHNOLOGY
P Hode

Uriin no.
Seri No.

Uretim yili "

/ Mada in Garmany
CROTHENRERGER Olgiim gerilimi

RODRUM S 10 Spe: 7
H item No: 1000001256 ~230V |440W
> Serial No.: 50- 60 Hz

Glg tiketimi

Olgiim frekansi

Koruma tipi

Kisa sureli galigtirma 15 dak.

SZ15[nIr|,|IFX4

\
L I
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

N Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany
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5 Sebeke baglantisi

Sadece tek fazli dalgali akima ve sadece gig levhasinin Gizerinde belirtilen sebeke gerilimine
baglayin. Sadece koruma kontakl prizlere baglayin. Bu makina sadece kagak anma akimi
maks. 10 - 30 mA olan bir Fl koruma salteri lGizerinden galigtirilabilir.

Baglanti: Cihaz bir prize takin ve yesil RESET' tusuna basin:

Kirmizi fonksiyon gdstergesinin yanmasindan sonra cihaz galigabilir durumdadir. Prizden her
cikarilista ya da elektrigin her kesilmesinde cihaz otomatik olarak devre disi kalir.

Fonksiyon testi: mavi ,TEST‘ digmesine basin: Cihaz kapanir. RESET' digmesine basin:
Kirmizi fonksiyon gdstergesinin yanmasindan sonra cihaz galigabilir durumdadir.

Her isletime alinma dncesinde fonksiyon testi yapilmaldir. Tekrarlanan basarisizlikta, bagh
cihazi kontrol ettirin.

Lutfen bu cihazin temel bir glvenlik énleminin yerini alamayacagina dikkat edin. Hayati tehli-
kelerden sakinmak icin, elektrikli cihazlarin daima kurallara uygun olarak kullaniimalarina dikkat
edin.

Tehlikeli elektrik carpmalarina karsi givenilir kisisel koruma. Kagak akimlar saniyelerden bile
kisa zaman dilimlerinde fark edilir ve elektrik akimi derhal kesilir. Insanlarin ve hayvanlarin tehli-
keye dismesi ciddi sekilde kisitlanir.

- Elektrikli alet asla birlikte verilen PRCD olmadan kullaniimamalidir.

- Fisin veya baglanti hattinin degistiriimesi daima elektrikli aletin Ureticisi veya onun musteri hi-
zmetleri tarafindan gergeklestirilmelidir.

- Elektrikli aletin elektrikli kisimlari ve galisma alani iginde bulunan kisilerin sudan uzak tutul-
masi gerekir.

5.1 PRCD salterinin isletime alinmasi

Sadece alternatif akim igin! Sebeke gerilimini dikkate alin!

8iha2| isletime almadan 6nce, PRCD salterinde asagidaki test isletimini uygulayin:
PRCD’nin fisini prize takin.

RESET Uzerine basin. Gésterge KIRMIZI'ya (ACIK) doner.

Fisi prizden cikartin. Gosterge kapanacaktir.

1. ve 2. adimlarini tekrar edin.

TEST Uzerine basin. Kirmizi gésterge kapanacaktir.

Cihazi devreye sokmak igin RESET Uzerine basin (KIRMIZI).

Bu koruma diizenegi, bagl cihazdaki arizalara karsi koruma saglar, 6nceki tertibattaki
arizalari korumaz.

o0k wN-~

6 Unitenin fonksiyonu

6.1 Genel baki A
1 Tambur 6 ilerletme
2 Motor 7 Su bosaltim tikaci
3 P_RCD (seyyar artik akim cihazi)'li 8 Kilavuz hortum
gl¢ kablosu
4 Ayak salteri 9 Germeli kulp
5 llerletme kolu 10 Motor mars anahtari

6.2 Isletmeye alinmasi
Boru temizleme makinesi yalnizca egitimli ve yetkili gorevliler tarafindan isle-
tilmelidir!

= Igyerindeki elektrik tesisatini gdzden gegirin
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= Ayak salterini kolay erisilebilecek ve tim kumanda 6geleri kolay galistirilabilecek sekilde yer-
lestirin.
= Uygun gl¢ kaynagina gli¢ kablosunu baglayin.
' Motor mars anahtarinin "KAPALI" konumda olduguna dikkat edin!
L J

6.3 Aletleri / Sarmali takma ve ¢ikarma

Takma:

= Aleti/Sarmali yerlesme noktasina kadar kavrama Uzerine itin.

Cikarma:

= Ayirma anahtarini deligin icine slrlp aleti/sarmali kavramanin yan tarafindan disa itin.
6.4 Kullanim B

Boru temizleme makinesinin kullanimi sadece insan ve makine emniyeti igin
/ f \ 6ngbriilen talimatlara uygun olarak gergeklestirilmelidir!

Sarmalin boru igine sirilmesi:

= Makineyi temizlenecek borunun agzina yaklasik 1 m'lik mesafeye koyun.

= Kilavuz hortumu (8) sarmal tizerinden ilerletme mahfazasina kadar itin ve yayl sustayla
sabitleyin.

= On tarafa uygun bir alet takin (bkz. 6.3). Aleti kirlilik tiir(ine gére segin. Diizgiin yerlesmesine
dikkat edin!

' Diger islemlere gegmeden 6nce eldivenleri giyin!

e
= Motor mars anahtariyla makineyi devreye sokun (anahtar konumu 1).

= Sarmali kilavuz hortumla elinizde tutun ve Motoru ayak salteriyle (4) galistirin.
= Bastinlmis ilerletme koluyla sarmal ilerletimi kademesiz (ileri, nétr ve geri) ayarlanir.
6.5 Tikanan borularin agilmasi

' Sarmal mevcut tikanikligin igine bastiriimayip delerek igine girmelidir.

e
=> Bir karsi basing (tikaniklik) hissedildiginde ve sarmalin 6n tarafinda bir ¢alisma bUuklimu o-
lustugunda ilerletme kolunu nétr konuma getirin (sarmal yerinde déner) ve galisma
buklimuni tikaniklik Gzerine bastirin.

= Sarmal ¢alisma biklimi giderilecek kadar boru igine girince ayar kolunu tekrar ilerletme
ayarina getirin.
= Tikaniklik acilana kadar bu iglemleri tekrarlayin.

Sarmalin daha fazla zorlanmalarinda (kilavuz hortumun (8) kavisler olusturmasiyla
farkedilir) sarmali Gizerindeki basingtan kurtarmak icin hemen ilerletme kolunu gevsetin!

6.6 Sarmalin borudan cikariimasi

= Tikaniklik agildiktan sonra sarmali tambura geri gekmek icin ilerletme kolunu geri konuma
getirin.

Sarmalin gok zahmet gikarmadan borudan gikmasina dikkat edin. Geri ¢ikis zorlu olacak
olursa sarmali tekrar bir parga borunun igine salin. Sarmali kaba kuvvetle geri gekmeyin.

Ve

Sarmali borudan geri gekerken borunun igine bir su hortumu salarak kirlenmis olan sarmali
yikayin. Bu sayede ayni zamanda temizlenmis olan boru da yikanmisg olur

Takilmis olan alet tekrar gériindigiinde ilerletme kolunu birakin, motoru ayak salteri ve mo-
tor mars anahtariyla kapatin ve hem aleti hem de kilavuz hortumu sékun.

Motoru tekrar galistirin ve sarmalin daha yakl. 20cm'si ilerletmenin diginda sarkana kadar
sarmali geri suriin.

N7

N7
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' Sarmal asla tamamen tambur igine geri srdlmemelidir!

@
6.7 Isletim disina alma

Motor mars anahtarina basarak makineyi kapatip fisini ¢ekin.
Kilavuz hortumu cihazdan ¢ikarin.

Sarmal tamburundan suyu bosaltmak i¢in tamburu makineden ayirin (bkz.6.8) ve su
bosaltim tikacini (7) ¢ikarin.

Su bosaltim tikacini tekrar yerlestirin ve sarmal tamburunu yine sabitleyin.
6.8 Sarmal tamburunun degistirilmesi

L2 2

é Sarmal tamburunu sadece cihaz devre disi iken degistirin!

Germeli kulpu (9) gevsetin ve ilerletmeyi son noktaya kadar 6ne dogru itin.
Sarmal tamburunu eksenel yonde 6ne dogru ¢ekin ve gikarin.

Yeni sarmali ilerletmede boylu boyunca itin ve sarmal tamburunu da eksenel yonde
cercevedeki eksen Uzerine itin.

llerletmeyi tekrar geri itip germeli kolla sabitleyin.

L2 7

' Buitlin aksamin kirden arinmis ve yeterince yaglanmis olmasina dikkat edin!

®
7 Koruma ve bakim

é Her bakim ve onarim éncesinde elektrik kablosunun fisini gekin!

Makine ilerletme diginda bakim gerektirmez.
llerletmeyi diizenli olarak temizleyip yaglayin ve hasar yoklamasi yapin. Gerekirse rulmanlar
degistirilebilir.
Cihaz 6zenle kullaniimali ve diizenli olarak temizlenmelidir.
Her kullanimdan sonra sarmallar ve aletler temizlenmeli ve korunmalidir. Bunun igin 6zel bakim
maddemiz "ROWONAL"i 6neririz.
Tim muhafaza, bakim ve onarim iglemleri sadece egitimli gorevliler tarafindan
yapilabilir!
71 Yeni sarmallar yerlestirme

Sarmal tamburunu gikarin (bkz. 6.8).

Sarmali elinizle tamamen tamburdan disari ¢ekin.

Yeni sarmali 6nce bukik ucundan tamburun igine surtin ve sarmal yakl. 30 cm kadar igeriye
itin.

Sarmal tamburunu tekrar yerlestirin (bkz. 6.8).

v oYy
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8 Sorun Giderme

Belirti

Olasi Neden

Cozim

makine ¢alistirilamiyor.

cereyan yok

elektrik sebekesini gbzden
gegirin

motor arizali musteri hizmetlerine basvu-
run

PRCD kapali RESET digmesine (PRCD)
basin

ayak salteri / basingli hava
hortumu arizali

musteri hizmetlerine basvu-
run

ilerletme yok

ilerletmedeki rulman arizali

musteri hizmetlerine basvu-

run

sarmal arizall

sarmali degistirin

9 Aksesuarlar

Aksesuar Adi

ROTHENBERGER Parga Numarasi

Uygulama eldiveni (sol)

72120

Uygulama eldiveni (sag) 72121
ROWONAL pas ¢ozucu (5 It) 72140
ROWONAL Sarmal Kombine Spreyi (0,2 It) 72142
Kilavuz hortum 1300002581
Ayirma anahtari 72100
Sarmal 10 mm 72422
Sarmal 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Miisteri hizmetleri
ROTHENBERGER servis merkezleri size yardimci olabilir (katalogdaki listelere veya web
sitemize bakin) ve yedek pargalar ve servis hizmeti de bu servis merkezlerinde mevcuttur.

Aksesuarlarinizi veya yedek pargalarinizi uzman satig temsilcinizden veya satis sonrasi yardim
hattimizdan siparig edin:

Telefon: +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Faks: +49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
11 Atiklar Igin

Makine terkibinde, atik degerlendirme yerlerine teslim edebileceginiz degerli maddeler
bulunmaktadir. Bulundugunuz yerde de yetkili atik degerlendirme isletmeleri olabilir. Yeniden
degerlendirilemeyecek atiklarin (6rn. elektronik ¢op) gevre temizligine uygun sekilde
toplanmasiyla ilgili sorularinizi yerel atik toplama dairesine yoneltebilirsiniz.

Sadece AB iilkeleri igin:

Elektronik aletleri ev ¢opline atmayiniz! 2012/19/EG numarali Elektro ve Elektronik
Eski Cihazlar AB Ydnetmeligi ve bunun uye Ulkelerin hukukuna uyarlamasi geregince
artik kullanilamayacak durumda olan elektro cihaz ve aletlerin ev ¢dpiinden ayri olarak
toplanmasi ve gevreye zarar vermeyecek bir sekilde geri donusiime verilmesi
gerekmektedir.
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1 Utmutatasok a biztonsaghoz

1.1 Altalanos biztonsagi utasitasok

é FIGYELEM! Az elektromos szerszamok hasznalata soran az elektromos aramiités,
baleset- és tlizveszély megel6zése érdekében be kell tartani a kovetkezd alapvet6

fontossagu biztonsagi utasitasokat.

Az elektromos szerszam hasznalata el6tt olvassa el az 6sszes utasitast, és 6rizze azokat

meg egy biztonsagos helyen.

Karbantartas és allagmegovas:

1 Rendszeres tisztitas, karbantartas és kenés. Minden allitas, allagmegévé vagy
karbantarté mivelet el6tt huzza ki az elektromos csatlakozot.

2 A készilléket csak képzett szakemberrel javittassa, és csak eredeti alkatrészeket
hasznaljon. A késziilék (javitas utani) biztonsagos mikodése csak igy biztosithaté.

Biztonsagos munkavégzés:

1 Tartson rendet a munkahelyen. A rendetlen munkahely balesetet okozhat.

2 Vegye figyelembe a kdrnyezetet is (annak befolyasolé hatasat). Ne tegye ki az
elektromos szerszamot esének. Az elektromos szerszamot ne hasznalja nedves vagy
nyirkos koérnyezetben. Biztositson megfelelé megyvilagitast a munkatertleten. Ne hasznaljon
elektromos szerszamot tiiz- és robbanasveszélyes helyeken.

3 Védje magat az elektromos aramiités ellen. Kerilje, hogy valamely testrésze foldelt
targgyal (pl. csévekkel, radiatorral, elektromos sitével, hitészekrénnyel) érintkezzen.

4 Tartsa tavol a bamészkodékat (tobbi személyt). Ne engedje, hogy mas személy,
kuldnésképpen gyermek az elektromos szerszam kozelében tartézkodjon vagy megérintse
annak kabelét. Tartsa ket tavol a munkavégzés helyétél.

5 A nem hasznalt elektromos szerszamokat biztonsagos helyen tarolja. A nem hasznalt
elektromos szerszamokat szaraz, magas (nehezen elérhetd) vagy zart helyen tarolja, oft,
ahol azokhoz a gyerekek nem férhetnek hozza.

6 Az elektromos szerszamokat ne terhelje tul. A megadott teljesitménytartomanyban a
szerszamok jobban és biztonsagosabban mikddnek.

7 A feladathoz megfelel6 elektromos szerszamot hasznalja. Ne hasznaljon gyenge
teljesitmény( gépet nehéz (nagy teljesitményt igénylé) feladatokhoz. Ne hasznalja az
elektromos szerszamot olyan célra, amelyre azt nem tervezték. Ne hasznaljon pl. kézi
korflirészt fatdrzsek vagy fahasabok flirészeléséhez.

8 A munkavégzéshez megfelel6 Oltozetet viseljen. Na hordjon olyan ruhat vagy ékszert,
amelyet a mozgo alkatrészek elkaphatnak. Ha szabadban végez munkat, akkor
csuszasgatlé labbeli hasznalata javasolt. Ha a haja hosszu, akkor hasznaljon hajhalét.

9 Hasznaljon védéfelszerelést. Hasznaljon munkavédelmi védészemiiveget. Poros, pornak
kitett munkahelyen hasznaljon védémaszkot.

10 Csatlakoztassa a porszivo(eszkoz)t. Ha a szerszamon van porszivo-csatlakozas vagy
felfogérendszer, akkor gy6z6djon meg ezek megfeleld csatlakoztatasaral, ill. hasznalatarol.

11 A kabelt csak rendeltetésszeriien, azzal ellentétesen ne hasznalja. A csatlakozédugét
az aljzatbdl ne a kabelt hizva hizza ki. Védje a kabelt a hétdl, az olajtol és az éles élektdl.

12 Rogzitse a munkadarabot. Hasznaljon pillanatszoritét vagy mas rogzitéeszkozt/satut a
munkadarab le- vagy befogasara. Ezek az eszk6zok biztosabban tartjak a munkadarabot,
mintha azt a kezében tartana.

13 Keriilje a természetellenes testtartast. Vegyen fel biztos tartast és folyamatosan &rizze
meg az egyensulyat.

14 A szerszamot gondosan apolja. A vagészerszamokat tartsa élesen és tisztan, hogy velik
jobban és biztonsagosabban dolgozhasson. Kévesse a kenési és a szerszamcsere
utasitasokat. Rendszeresen ellendrizze az elektromos szerszam vezetékét; ha a vezeték
megseérllt, akkor azt cseréltesse le képzett villanyszerel6vel. Rendszeresen ellenérizze a
hosszabbité vezetéket; ha az sériil cserélje le. Tartsa a fogantyukat szarazon, tisztan, zsir-
és olajmentesen.
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15 A csatlakozédugét huzza ki az aljzatbél. Ha nem hasznalja az elektromos szerszamot, ill.
a karbantartasa és a szerszamcsere - pl. flirészlap, furdfej, mardfej - el6tt.

16 A szerszamkulcsot vegye le a szerszamrol. A bekapcsolas elétt a kulcsot, és az
allitoszerszamot vegye le.

17 Keriilje a véletlen (akaratlan) bekapcsolast. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kapcsolot a
csatlakozdédugo aljzathoz valo csatlakoztatasa el6tt kikapcsolta.

18 Kiiltéri hasznalatra valé hosszabbitokabelt hasznaljon. A szabadban csak erre
engedélyezett és megfeleléen megjeldlt hosszabbitokabelt hasznaljon.

19 Legyen o6vatos/figyelmes. Figyeljen arra, amit csinal. A munkat megfontoltan végezze. Ne
hasznalja az elektromos szerszamot, ha faradt, figyelme nem elég koncentralt.

20 Ellendrizze az elektromos szerszamot potencialis sériilésekre. Az elektromos szerszam
hasznalata el6tt a véddeszkdzoket és az alkatrészeket ellendrizni kell - akadalymentes, a
rendeltetésiuknek megfelelé mikddésre. Ellenérizze, hogy a mozgo alkatrészek
akadalymentesen mikddjenek, ne szoruljanak, és az alkatrészek ne legyenek sériltek.
Egyes alkatrészeket megfelel6en fel kell szerelni ahhoz, hogy minden elvarast
(kdvetelményt) teljesitsenek, és biztositsak az elektromos szerszam problémamentes
hasznalatat.

A sérult védelmeket és alkatrészeket hivatalos szakszervizben meg kell javittatni vagy le kell
cseréltetni, kivéve, ha ezt a hasznalati utmutaté masképp definialja. A sérilt kapcsolo6t
mihelyben kell lecseréltetni.

Ne hasznaljon olyan elektromos szerszamot, amelyet a kapcsoléjaval nem lehet be- vagy
kikapcsolni.

21 Figyelem! Mas (gyartd6 altal gyartott) szerszam vagy tartozék hasznalata balesetveszélyes
lehet.

22 Az elektromos szerszamot csak képzett villanyszerel6vel javitassa. Ez az elektromos
szerszam megfelel a vonatkozo biztonsagi eléirasoknak. Javitasat csak képzett
villanyszerel® végezheti, a javitashoz csak eredeti cserealkatrészeket szabad hasznaini,
kildnben a szerszam hasznaldja balesetet szenvedhet.

1.2 Specidlis biztonsagi utasitasok

Tisztitasi munka kdzben viseljen gumicsizmat (szigetelés).

Miel6tt a halézati csatlakozddugét csatlakoztatna, feltétlenil Ggyeljen arra, hogy a csatorna-
tisztitd gép kapcsoldja 0, illetve Kl helyzetben legyen.

Elektromos készlilékek hasznalatakor alapvet&en be kell tartani a megadott halézati feszu-
Itséget és védbesbvel és védbkesztylivel kell dolgozni.

Mindig az adott dugulashoz és a tisztitand6 csatornaatméréhdz megfeleld szerszamot valassza,
hogy ne akadjon bele a dugulasba a szerszam és ne pordgjon ki a spiral a csatornabdl.

A géppel és tartozékaival csak lefolyd csatornakat, de kémeényt, kutat és hasonlokat ne tis-
ztitson, nehogy kart tegyen bennuk.

A szerszamokat csiszolassal vagy hasonloképpen ne alakitsa at, nehogy az a csa-
tornaban,csatornahajlatokban kart tegyen.

A csatornaban a dugulas okanak kideritéséhez hasznaljon kamerarendszert.

Csak kifogastalan, a ,VDE-rendelkezéseknek” megfeleléen szerelt elektromos vezetékekkel
dolgozzon.

A spiral vezet6cs6 nélkil soha nem jarhat.
A mechanikus csétisztitast mindig felllrél a dugulas iranyaba kell végezni.

Ugyelni kell, hogy csétisztitas kdzben az érintett csészakaszon ne hasznaljak a vizcsapokat.
Dugulas alakulhat kil

Csétisztitas kdzben nem szabad a gépet felugyelet nélkil hagyni!
Véddburkolatok: Minden forgo részt véddburkolat véd. Ezek eltavolitasa, valamint
a véddéburkolat nélkili Gzemeltetés tilos!

A munkalat helyszinét (utca, akna) biztositani kell, nehogy masok kart szenvedjenek, a fedetlen
aknakat, utcai esdvizlevezetd csatornanyilasokat mindig le kell fedni.
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Gazjelzével ellendrizni kell mérgezé vagy robbanasveszélyes gazok esetleges jelenlétét a vi-
zsgalat kérnyezetében!

Hasznalat utan a gépet és a tartozékokat meg kell tisztitani és fertétleniteni kell.

Az ajanlott személyi védbfelszerelést munka kdzben mindig hordani kell: védésisak, biztonsagi
keszty(, lathatosagi mellény!

A kezet minden tevékenység utan meg kell mosni és fertétleniteni kell, fokozott fertézésveszély
all fenn a kérokozok miatt!

1.3 Maradék kockazatok

Minden biztonsagi el6iras betartasa mellett is maradnak kockazatok: pl. a spiral atithet (tal nagy

munkaivnél hurok képz&édhet), ami becsip&dés-veszéllyel jar. A spirdl a fesziltség hatasara
kiugorhat a cs6bél, ami balesetveszélyes!

1.4 Rendeltetésszeri hasznalat
A csotisztitd gépeket csak az alabbi cs6atmérdji csovek tisztitasara lehet hasznalni:
RODRUM S: 40-100mm

A csétisztitd-gépet rovid idejli hasznalatra terveztiik, azt max. 15 percig szabad csak megsz-
akitas nélkil hasznalni! A késziiléket kizarélag az alabbiakban leirtaknak megfeleléen szabad

hasznalni!
2 Muszaki adatok
Haldzati feszUtSeg......ccovvvvverieeiiecieecieeee 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz

0,4 KW /0,25 KW
580 x 330 x 395 mm

kb. 15,5kg

@ 10mm és & 13mm

15m

14,5m
Munkaterilet cs6atmérd ..............ccceevcieenn. @ 40-100mm
Spiral SEDESSEGE ....ccvvveiiiiiiiiiee e kb. 6-7 m/min (a cs6 fekvése szerint)
Forgasirany (I kapcsol6allas) ..............cccecu...e. balra (a dobra el6Irél nézve)
Védettség. ........ |
VEdEIBM ...t IP X4
UZemMMO........cocveeeeiiiieieeiieeece e S2 15min.
REZGES OSSZEMEK .......vveeeeeeeeeeeeeeeeeeenean <2,5m/s? ! K=1,5 m/s?
Hangnyomas szint (Lpa) «...vcoreerveeneennienieene 79dB (A) | Koa 3dB (A)
Hangteljesitmény szint (Lwa).....ccccvoeerreerneene 90 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

Munka végzésekor a zajszint meghaladhatja a 85 dB (A) értéket. Hallasvédoét kell viselnil
Mérésadatok az EN 61029-1:2010-nek megfelel6 médon felvéve.

3 Szallitmany tartalma

- RODRUM 8 alapgép

- Vezetbcs6

- Hasznalati utmutaté

- Szerszamoslada (csak RODRUM S13)
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4 Tipustabla ismertetése

\BOTHENBERGER Made in Germany

Tipusszam GERMAN TECHNOLOGY Uzemi fesziltség
Mode  RODRUMS 10 Specggiers™
Cikkszam IemNo. 1000001256 ~230V [440W Teljesitményfelvétel
Sorozatszam Seral No: 50- 60 Hz Uzemi frekvencia
., YYYY S215mjn. | IP X4 L, L,
Gyartasi év CaTiE] 1 1 | T Védettség

Rovid ideig tarto tzem 15
perc.

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany

5 Halézati csatlakozas

Csak egyfazisu, valtakozé aramu, a tipustabla szerinti haldzati feszlltségre csatlakoztassa.

Csak védéfold-érintkezds csatlakozodaljzatba csatlakoztassa. A gépet csak 10 - 30 mA hibaara-

mos F| védérelével védve szabad Gzemeltetni.

Csatlakozas: A készliléket csatlakoztassa egy haldzati aljzatba, majd nyomja meg a ,RESET”

gombot:

A pirosan vilagitd mikodésjelzd lampa jelzi, hogy a késziilék mikodbképes. A haldzatrol torténd

levalasztas vagy haldzati kiesés utan a készilék mindig automatikusan lekapcsol.

Mikodéspréba: nyomja meg a kék 'TEST’ gombot: A késziilék kikapcsol. nyomja meg a 'RE-

SET gombot: A pirosan vilagité mikodésjelzd lampa jelzi, hogy a készlilék mikodéképes.

Minden hasznalat el6tt végezzen miikodési probat. Ismételt sikertelenség esetén ellenériztesse

a csatlakoztatott készuléket.

Ne feledje, a gép nem helyettesitheti az alapvetd biztonsagi évintézkedéseket. Az életveszély

elkerllése érdekében, mindig figyeljen az elektromos késziilékek szakszerl hasznalatara.

Megbizhat6 személyi védelem veszélyes aramitések ellen. A hibadramot a masodperc t6-

redéke alatt felismeri és megszakitja az aramkort. Lényegesen csokkenti az emberre és allatra

leselkedd veszélyeket.

- Az elektromos szerszamot soha ne hasznalja a vele szallitott PRCD nélkdl.

- A csatlakoz6 vagy a csatlakozo vezeték cseréjét mindig a gyartoval vagy a gyarté vevés-
zolgalataval végeztesse.

- Tartsa tavol a vizet az elektromos szerszam elektromos részeit6l és a munkahelyen az em-
berektdl.

5.1 PRCD kapcsolok lizembe helyezése

' Kizarolag valtakozé aramhoz! Ellenérizze a haldzati fesziltséget!

Xz eszkdz minden lizembe helyezése el6tt hajtsa végre a PRCD kovetkez6 tesztelési foly-
amatat:

1. Csatlakoztassa a PRCD csatlakozodugodjat az aljzathoz.

2. Nyomja meg a RESET gombot. A kijelzd erre PIROSRA (BE) valt.

3. Huzza ki a csatlakozédugét az aljzatbol. A kijelzé erre kikapcsol.

4. |Ismételje meg az 1. és 2. Iépéseket.

5. Nyomja meg a TEST (Teszt) gombot. A piros kijelz6 erre kikapcsol.

6. Nyomja meg a RESET gombot, hogy a terméket bekapcsolja (PIROS).

Az itt ismertetett védelmi megoldas a csatlakoztatott termék hibaja elleni véd, és nem
a kapcsolddo berendezés hibai ellen.
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Az egység miikodése

6.1 Attekintés A
1 Dob 6 El6tolas
2 Motor 7 Viztelenité dugd
3 Halézati kabel és PRCD 8 Vezet6cs6
4 Labkapcsolé 9 Feszit6kar
5 El6tolas fogantyu 10 Motorkapcsold

6.2 Uzembe vétel

é A csoétisztito gépet kizarolag betanitott, arra jogosult személy kezelheti!

= Ellendrizni kell az elektromos berendezéseket a munkahelyen
= A labkapcsolé legyen jol hozzaférheté és minden kezelészerv kénnyen hasznalhaté.
= A csatlakozddugét csatlakoztassa a megfelel6 elektromos halézatra.

' Ugyeljen, hogy a motorkapcsol6 ,KI” allasban legyen!

L
6.3 Szerszamok / spiral felhelyezése, levétele

Felhelyezés:

= A szerszamot, spiralt nyomja a kapcsolé karmantyura, hogy régziiljon.

Levétel:

= Tolja a bontdkulcsot a furatba, a szerszamot, spiralt oldalra csusztassa ki a kapcsolébdl.
6.4 Kezelés ()

A csétisztité gép kezelése kézben a gép és emberek biztonsagara vonatkozé
valamennyi utasitast be kell tartani!

A spiral bevezetése a csébe:
= A gépet a tisztitandd csé nyilasatél kb. 1 m tavolsagba allitsa.

= Tolja a vezetéecsovet (8) a spiralra egészen el6told haznak Utkdzésig, rogzitse a csap-
pantyuval.

= EI6I helyezzen fel alkalmas szerszamot (I. 6.3). A szerszamot a szennyezettség mértéktdl
figgéen kell kivalasztani. A megfeleld illeszkedésre lgyeljen!

' A tovabbi miveletekhez mar huzzon kesztyt!

L
= Kapcsolja a gépet lizemkész allapotba a motorkapcsoléval (I. kapcsoléallas).
= A spirdlt a vezetdcsével kézben tartva, kapcsolja be a motort a labkapcsoléval (4).

= Az el6tol6 fogantyu megnyomasaval lehet a spiral el6tolast fokozatmentesen (elére, sem-
leges és hatra) szabalyozni.

6.5 A cs6dugulas megsziintetése

' A spiralnak bele kell farédnia a dugulasba, nem szabad belenyomni.

L
= Ha ellennyomas (dugulas) érezhetd és a spiral munkaivben megfesziil, allitsa az el6tolo
fogantyut semleges helyzetbe (spiral a szélén forog), és a munkaivet nyomja neki a
dugulasnak.
= Ha a spiral annyira behatolt a csébe, hogy a munkaiv ellazult, akkor a kézikart allitsa Ujra
el6tolésra.

= Ismételje ezeket a Iépéseket, amig a dugulas meg nem szinik.
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Ha a spiralra nagyobb terhelés hat (a vezet6csé (8) felagaskodasarol felismerhet6),
akkor azonnal lazitsa meg az el6tolas fogantyut, hogy levegye a spiralrél a nyomast!

6.6 A spiral visszahtizasa a cs6bél

= A dugulas sikeres megszUlntetése utan az el6tolas fogantyut allitsa hatramenetre, hogy a
spiral visszahuzddjon a dobra.

Akkor jo, ha a spiral kdnnyen j6n vissza. Ha csak nehezen jdnne visszafelé, akkor enge-
dje a spiralt egy kicsit Ujra a csébe. Ne hlzza vissza erével a spiralt.

= A spirdl csébdl torténd visszahozasakor egy vizcsovet kell a csényilasba dugni és a piszkos
spiralt vele le kell mosni. Ez egyuttal a kitisztitott csdvet is kimossa.

= Ha a felhelyezett szerszam ujra lathatéva valik, engedje el az el6tolas fogantyut, kapcsolja ki
a motort a labkapcsoldval és a motorkapcsoldval, a szerszamot és a vezetécsovet pedig
vegye le.

= Kapcsolja vissza a motort és a spiralt vezesse vissza, hogy csak kb. 20 cm-re I6gjon ki az
el6tolasbol

' A spiralt sosem szabad teljes egészében a dobba visszahajtani!

L
6.7 Uzemen kiviil helyezés

Kapcsolja ki a gépet a motorkapcsoléval, csatlakozédugét hizza ki a haldzatbdl.
Vegye le az eszkdzrél a vezetdcsovet.

Vegye le a dobot a géprdl (I. 6.8) és huzza ki a vizleereszté dugét (7), hogy leeressze a vi-
zet a spiraldobbdl.

Tegye vissza a vizleereszt6 dugot és régzitse vissza a helyére spiraldobot.
6.8 Spiraldob csere

v vy

é A spiraldob cserét csak arammentes eszk6zon szabad végezni!

Oldja meg a feszitdkart (9) és tolja elére Uitkdzésig az elbtolast.
Huzza tengelyiranyban el6re a spiraldobot és vegye le.

Tolja az uj spiralt at az elétolason és tolja a spiraldobot tengelyiranyban a tengelyen a keret-
be.

Huzza vissza az el6tolast és rogzitse a feszitékarral.
' Ugyelni kell, hogy minden rész tiszta és kelléen zsirozott legyen!

L
Apolas és karbantartas

Vo vy

é Apolas, karbantartas elétt mindig htizza ki a halézati csatlakozédugot!

A gép az el6tolas kivételével karbantartast nem igényel.

Az el6tolast rendszeresen meg kell tisztitani, zsirozni, épségét ellendrizni kell. Szikség esetén a
golyoscsapagyak kicserélhetok.

Az eszkdzzel gondosan kell banni, rendszeresen tisztitani kell.
Hasznalat utan a spiralt és a szerszamokat meg kell tisztitani és tartésitani kell. Ehhez a
,LROWONAL” specialis apolészert ajanljuk.
Minden karbantartast, rendbehozatalt és javitast csak betanitott szakember
végezhet!
7.1 Uj spiral behelyezése

= Spiraldob levétele (l. 6.8).
= Spirdl lehuzasa teljes egészében a dobrol.
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= Az U] spiral beflizése letort végével a dobba, majd a spiral betolasa kb. 30 cm-re.
=> Spiraldob ujbdli felhelyezése (I. 6.8).

8 Hibajavitas

Tiinet

Lehetséges ok

Megoldas

a gép nem indul el

nem kap aramot

ellendrizze a villamos
halézatot

motorhiba

forduljon a vevészolgalathoz

a PRCD kikapcsolt

nyomja meg a RESET
gombot (PRCD)

labkapcsolé / siritett leveg6
témlé hiba

forduljon a vevészolgalathoz

nincs el6tolas

golydscsapagy hiba az
el6tolasban

forduljon a vevészolgalathoz

spirdl hiba Cseréljen spiralt

Kiegészité megnevezése ROTHENBERGER alkatrészszam
Vezetbkesztyl (bal) 72120

Vezetbkesztyl (jobb) 72121

ROWONAL rozsdaoldoszer (5 1) 72140

ROWONAL kombinalt spiral spray (0,2 ) 72142

Vezetdcsd 1300002581

Bontoékulcs 72100

Spiral, 10 mm 72422

Spiral, 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Ugyfélszolgalat

A ROTHENBERGER szervizhelyek a felhasznal6 tdmogatasat (Iasd katalégus vagy online
adatok), a csere alkatrészek és szerviz lehetéség rendelkezésre allasat biztositjak.

A sziikséges kiegészitoket és potalkatrészeket rendelje meg a szakkereskedét6l vagy keresse

fel vasarloi forrodrétunkat:

Telefon: +49 (0) 61 95/ 800 —
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 —
Email:

www.rothenberger.com

8200
7491

service@rothenberger.com
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11  Artalmatlanitas

A készulék egyes részei hasznosithatdé anyagbdl vannak, igy Ujrahasznosithatok. E célra
jovahagyott és tanusitott ujrahasznosité tzemek allnak rendelkezésre. A nem hasznosithato
anyagok (pl. elektronikai hulladék) kornyezetkimélé artalmatlanitasaval kapcsolatban
érdekl6djon a tertletileg illetékes hulladékkezel6 hatésagnal.

Csak EU orszagoknak szdl:
Ne dobjon a szemetesbe elektromos szerszamokat! A kiszolgalt elektromos és
|

elektronikus készillékekrdl szol6, 2012/19/EK jell eurdpai iranyelv és a nemzeti jogba
Ultetett valtozata szerint a mar hasznalhatatlan elektromos szerszamokat a tobbi
hulladéktdl elkulonitve kell 6sszegyijteni és kdrnyezetbarat modon kell djra
hasznositani.
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Oznacevanje v tem dokumentu:

Nevarnost!
A Ta znak opozarja pred poSkodbami ljudi.
' Pozor!
® Ta znak opozarja pred materialno Skodo in Skodo v okolju.
>

Zahteve za ravnanje
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Pokyny k bezpecnosti prace

1.1 Splosni varnostni napotki za elektri¢na orodja

& POZOR! Pri uporabi elektricnega orodja je treba zaradi zasSc¢ite pred elektri¢nim
udarom, zaradi nevarnosti pred poSkodbami in pred poZzarom, upoStevati naslednje
temeljne varnostne ukrepe.

Pred zacetkom uporabo elektricnega orodja skrbno preberite ta varnostna opozorila in jih

dobro shranite.

Vzdrzevanje in servisiranje:

1 Redno ¢iS¢enje, vzdrzevanje in mazanje. Pred vsakim nastavljanjem, servisiranjem ali
popravili, izvlecite elektri¢ni vtic.

2 Orodje naj popravljajo izkljuéno strokovno kvalificirane osebe, ki uporablja originalne
nadomestne dele. Na ta nacin je zagotovljeno, da se bo ohranila tudi varnost aparata.

Varno delo:

1 Vzdrzujte red v delovhem obmogju. Nered v delovnem obmocju lahko povzroéi nesrece.

2 Upostevajte vplive okolja. Elektricnega orodja ne izpostavljajte dezju. Elektricnega orodja
ne uporabljajte v vlaznem ali mokrem okolju. Poskrbite za dobro prezracevanje delovnega
obmocdja. Elektricnega orodja ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost pozara ali
eksplozije.

3 Zascitite se pred elektricnim udarom. Izogibajte se stika telesa z ozemljenimi deli (npr.
cevmi, grelnimi telesi, peémi, hladilniki).

4 Druge osebe naj bodo na varni razdalji. Ne dovolite, da se druge osebe, Se posebej
otroci, dotikajo elektri¢nega orodja ali kablov. Ne dovolite jim v bliZino delovhega obmocja.

5 Varno shranite neuporabljena elektriéna orodja. Ko elektricnega orodja ne uporabljate
priporo€amo, da ga hranite na suhem, viSje leze€em in zaklenjenem mestu, izven dosega
otrok.

6 Ne preobremenjujte elektri€nega orodja. Orodje deluje bolje in zanesljiveje v nazivnem
obmocju mogéi.

7 Za delo uporabljajte ustrezno orodje. Za tezka dela ne uporabljajte stroje z malo mocjo.
Elektricnega orodja ne uporabljajte v namene, za katere ni predvideno. Ro¢ne krozne zage
ne uporabljajte npr. za rezanje drevesnih vej ali polen.

8 Nosite ustrezna delovna oblacila. Ne nosite ohlapnih oblagil ali nakita, lahko jih zagrabijo
gibljivi deli stroja. Pri delu na prostem je priporodljiva uporaba obutve, ki ne drsi. Ce imate
daljSe lase, uporabljajte mrezico za lase.

9 Uporabljajte zaséitno opremo. Nosite za$¢itna ocala. Pri delu kjer nastaja prah,
uporabljajte zas¢itno masko.

10 Prikljuéite napravo za sesanje prahu. Ce obstaja priklju¢ek za sesalno napravo in
napravo za prestrezanje, se prepricajte, da bosta prikljuceni in da ju boste uporabljali
pravilno.

11 Kabla ne uporabljajte v namene, v katere ni namenjen. Kabla ne uporabljajte za
odstranjevanje vtica iz elektri¢ne vtinice. Kabel zas¢itite pred vroc€ino, oljem in ostrimi
robovi.

12 Zavarujte obdelovanec. Za pritrievanje obdelovanca uporabljajte vpenjalno pripravo ali
primez. S tem ga boste drzali varneje kot z roko.

13 lzogibajte se nenormalni drzi telesa. Zagotovite si varen polozZaj in vedno ohranjajte
ravnotezje.

14 Skrbno negujte orodje. Rezila naj bodo vedno ostra in Cista, ker s tem lahko delate bolje in
varneje. UpoStevajte napotke za mazanje in zamenjavo orodij. Redno preverjajte prikljucni
kabel elektricnega orodja in, Ce je poSkodovan, ga naj zamenja kvalificiran strokovnjak.
Redno kontrolirajte kabelski podaljSek in ga zamenjajte, ¢e je poSkodovan. Rocaiji naj bodo v
suhem stanju, €ista in brez masti in olja.

15 lzvlecite vti¢ iz vtiénice. Ce elektriénega orodja ne uporabljate, pred vzdrzevanjem in pri
menjavi orodij, npr. lista Zage, svedra, rezkala.
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16 Nikoli ne pusc¢ajte nataknjenih kljucev orodij. Pred vklopom preverite, Ce so odstranjeni
kljuci in orodja za nastavljanje.

17 Preprecite nehoten zagon. Ko v elektri¢no vti€nico priklapljate vti€ se prepricajte, ali je
stikalo izklopljeno.

18 Uporabiljajte le kabelske podaljSke za uporabo na prostem. Na prostem uporabljajte le
kabelske podaljske, ki so odobreni in ustrezno oznaceni.

19 Bodite pozorni. Bodite pozorni na to, kaj delate. Dela se lotite pametno. Elektricnega orodja
ne smete uporabljati, ¢e niste zbrani.

20 Preverite, ¢e elektricno orodje ni morda poskodovano. Pred nadaljnjo uporabo
elektri¢nega orodja morate skrbno preiskati zasc€itne naprave ali lahko poskodovane dele, ¢e
delujejo brezhibno in namensko. Preverite, Ce vsi gibljivi deli stroja brezhibno delujejo, se ne
zatikajo in ali so deli morebiti poskodovani. Da bi zagotovili brezhibno obratovanje elektricne
naprave, morajo biti vsi sestavni deli pravilno montirani in morajo izpolnjevati vse pogoje.
Poskodovane za$citne priprave in dele mora strokovno ustrezno popraviti ali zamenjati
delavnica servisne sluzbe, ¢e to ni drugace navedeno v navodilih za uporabo. PoSkodovana
stikala mora zamenjati delavnica servisne sluzbe.

Elektricnega orodja ne uporabljajte, ¢e stikala ni mogoce vklopiti ali izklopiti.

21 Pozor. Uporaba drugih obdelovalnih orodij in drugega pribora lahko pomeni nevarnost
poskodb.

22 Popravilo elektri€nega orodja prepustite strokovnjaku elektrikarju. To elektri¢no orodje
ustreza zadevnim varnostnim dolocilom. Popravila sme opraviti le elektri¢no strokovno
osebje tako, da uporablja originalne nadomestne dele; v nasprotnem lahko pride do nesrece
za uporabnika.

1.2 Posebna varnostna navodila

Med ¢iSéenjem nosite gumijaste $kornje (izolacija).

Preden boste elektricni vti¢ vtaknili v elektri¢no vti¢nico, obvezno pazite, da bo stikalo stroja za
¢iS¢enje cevi postavljeno na 0 oz. AUS (IZKLOP).

Ob uporabi elektricnih naprav obvezno upostevajte predpisano napetost elektricnega omrezja in
na splodno delajte z zas€itno cevjo in zasc&itnimi rokavicami.

Za ustrezno zamasitev in premer cevi, ki jo Cistite, izberite primerno orodje, da bi prepredili
zagozditev orodja v zamasitvi in izvrzenju spirale iz cevi.

S tem strojem in njegovo opremo Cistite le cevi za odpadno vodo, nikoli pa dimnikov, vodnjakov
in podobnega; tako boste preprecili poskodbe.

Ne spreminjajte orodij z brusenjem ali podobnimi ukrepi, tako boste preprecili poSkodbe na
ceveh / cevnih kolenih.

Za prepoznavanje vzroka zamasitve v cevi uporabite sistem s kamero.

Delajte le na brezhibnih elektri¢nih napeljavah in vodih, ki nameS¢&eni po "dologilih VDE".
Spirala ne sme delovati nikoli brez vodilne cevi!

Mehansko ciS€enje cevi je treba izvajati vedno od zgoraj v smeri zamasitve.

Pazite, da med ¢iS€enjem cevi ne boste aktivirali nobenega mesta za priklop vode na cevi, ki jo
obdelujete. Lahko pride do zastoja!

Med ¢&iS€enjem cevi ne puscajte delovati stroja nikoli brez nadzora!
Zascitni pokrovi: Vsi krozeci deli so zavarovani z zas¢itnimi pokrovi. Odstranitev
in/ali obratovanje brez teh zascitnih pokrovov je najstrozje prepovedano!
Zavarujte kraj uporabe (cesta, jaSek), da se neudelezene osebe ne bi poSkodovale in vedno
pokrijte odprte jaske ali odto¢ne kanale.
Okolico, ki jo preiskujete, preverite z napravo za opozarjanje pred plinom, ¢e obstajajo strupeni
ali eksplozivni plini!
Po vsaki uporabi je treba odistiti in razkuziti stroj in opremo.

Pri vseh delih priporoamo, da nosite osebno zascitno opremo: zas¢itno ¢elado, varnostne ¢ev-
lie, opozorilni telovnik!
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Po vsakem opravilu si morate o€istiti in razkuziti roke, obstaja povecana nevarnost okuzb s
povzrocitelji bolezni!
1.3 Ostanki tveganj

Tudi ob upoStevanju vseh varnostnih napotkov obstajajo npr. naslednji ostanki tveganj: spirala
lahko preskoci (ob prevelikem delovnem loku naredite zanko) in pri tem obstaja nevarnost
zagozditve.

napeta spirala lahko izskoci iz cevi ~ nevarnost poskodb!

1.4 Uporaba v skladu z namembnostjo

Stroje za CiS€enje cevi lahko uporabljate le za CiS€enje cevi z naslednjimi premeri cevi:
RODRUM S: 40-100 mm

Stroji za ¢iS€enje cevi so konstruirani le za kratkotrajno obratovanje in smejo zato delovati
neprekinjeno le najve¢ 15 minut. Ta aparat je dovoljeno uporabljati le v namene, kot so
navedeni.

2 Tehnicni podatki

Napetost omrezja. 230V, 50-60 Hz, 110-115 V, 50-60 Hz

MOC P1/ P2 0,4 KW /0,25 kW
Mere (S X G XV) ..o 580 x 330 x 395 mm
Praznateza .......c.cccooeiiiiiiiiiiicie e pribl. 15,5 kg
Vrstaspirale.........cooooiiiiiiiiiii F10 mmin @ 13 mm
Maks. dolzina spirale v bobnu.............cc.......... 15m

Maks. delovna dolzina

Delovno obmocje / premer cevi............coeeeee. @40 - 100 mm
Hitrost spirale...........ccccoiiiiiiiiiiee pribl. 6-7 m/min (odvisno od poteka cevi)
Smer vrtanja (polozaj stikala I)..........cccccceenes v levo (pogled na boben od predaj)

Razred zaSGite .........cccccvvuiuiiiiiiiiiies |

Vrsta zaS€ite .......ocooeiiiiiiiiii IP X4

Nacin delovanja S2 15 min.

Skupna vrednost tresliajev.............cocovveuean.. <2,5m/s?! K= 1,5 m/s?
Nivo zvo€nega tlaka (Lpa)....oooveeveereeniienneenne 79dB (A) | Koa 3dB (A)
Raven mo€i hrupa (Lwa).....ccooveeveereennienneenne 90 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

Stopnja hrupa pri delu lahko presega 85 dB (A). Nosite zas¢ito za sluh!
Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 61029-1:2010.

3 Obseg dobave

- osnovni stroj RODRUM S

- vodilna cev

- navodila za uporabo

- kovéek z orodjem (le pri RODRUM S13)

\_ROTHENBERGER

134 SLOVENSKO



4 Tipska ploscica

\BOTHEN BERGER  "ade in Germany

Tip GERMAN TECHNOLOGY Dimenzionirana napetost

. Model: RODRUM S 10 Specifi =

Stevilka izdelka IemNo.: 1000001256 <200V |440 Sprejeta moc¢

Serijska Stevilka Serial No: 50-60Hz Dimenzionirana frekvenca
YYYY: 5215 min. | IP X4

Leto izdelave cao @ 1 1 1 1 Vrsta zaSCite

Kratkotrajno obratovanje 15
minut

5 Prikljucitev na omrezje

Napravo prikljuCujte le na enofazno izmeni¢no omrezje in z napetostjo omrezja, ki je navedena

na tablici o zmogljivostih. Priklopite le na vti¢nice z zas&itnim stikom. Stroj sme obratovati le prek

za$c¢itnega stikala FI z maksimalnim nazivnim okvarnim tokom 10 - 30 mA.

Priklju¢ek: Napravo vtaknite v vti¢nico in pritisnite zeleno tipko "RESET (PONASTAVI)".

Ko zasveti rde¢ prikazovalnik delovanja, je naprava pripravljena za uporabo. Vsakokrat, ko

napravo izklopite, ali zmanjka elektri¢nega toka, se stroj izklopi samodejno.

Test delovanja: pritisnite modri gumb 'TEST’: Naprava se izklopi. Pritisnite gumb 'RESET’: Ko

zasveti rde¢ prikazovalnik delovanja, je naprava pripravljena za uporabo.

Pred vsakim zagonom morate izvesti test delovanja. Ob ponovni odpovedi zahtevajte preverjan-

je priklopljene naprave.

Upostevaijte, da ta naprava ne more zamenjati temeljnih varnostnih ukrepov. Da bi prepreéili ne-

varnost za zZivljenje vedno pazite na pravilno uporabo elektri¢nih naprav.

Zanesljiva za$¢ita ljudi pred nevarnim udarom elektrike. Okvarni tok je prepoznan v deléku se-

kunde in takoj se prekine napajanje z elektri¢nim tokom. Ogrozanje ljudi in Zivali je drasti¢no

omejeno.

- Elektri¢nega orodja nikoli ne uporabljajte brez prilozenega PRCD.

- Vti€ ali priklju¢ni kabel mora vedno opraviti proizvajalec elektricnega orodja ali njegova servis-
na sluzba.

- Voda ne sme priti v blizino elektri¢nih delov elektricnega orodja in ljudi v delovhem obmogju.

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany

5.1 Zacetek uporabe varnostnega stikala PRCD

' Le za izmenicni tok! UposStevajte napetost omrezja!

;red vsakim zac¢etkom uporabe naprave izvedite na varnostnem stikalu PRCD naslednje teste:
1. Varnostno stikalo PRCD poveZite z vti¢nico.

Pritisnite na RESET; prikaz se preklopi na RDECE (VKLOP).

Vti€ izvlecite iz vti€nice; prikaz se izklopi.

Ponovite 1. in 2.

Pritisnite na TEST,; rdeci prikaz se izklopi.

Za izklop naprave (RDECE) pritisnite RESET.

ﬁ Zasc&itna naprava 3¢iti pred napakami v priklopljeni napravi, ne pred tistimi iz predho-

o0k wN

dne naprave.
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6 Delovanje naprave

6.1 Pregled A
1 Boben 6 Podajanje
2 Motor 7 Cep za odvajanje vode
3 Elektri¢ni kabel s PRCD 8 Vodilna cev
4 Nozno stikalo 9 Vpenjalni ro¢aj
5 Roc¢aj za podajanje 10 Stikalo motorja

6.2 Zacetek uporabe

é Cev za ciS€enje cevi sme upravljati izkljuéno pouéeno in pooblaséeno osebje!

Preverite elektriéno instalacijo na delovnem mestu

Nozno stikalo namestite tako, da bo dobro dosegljivo in da lahko zlahka aktivirate vse ele-
mente za upravljanje.

Elektri¢ni vti€ priklopite na ustrezno elektricno omrezje.
' Pazite, da bo stikalo motorja postavljeno na "AUS (IZKLOP)"!
L)

v oV v

6.3 Priklop/odklop orodij / spirale

Priklop:

= orodje / spiralo potisnite na sklopko, dokler se ne zasko¢i.

Odklop:

=> logilni klju€ potisnite v izvrtino in potisnite orodje / spiralo ob strani iz sklopke.

6.4 Upravljanje ()

Stroj za ciScenje cevi je dovoljeno upravljati le ob upostevanju vseh navodil za
varnost ljudi in stroja!

Vpeljevanje spirale v cev:

= stroj postavite v razdalji pribl. 1 m od odprtine cevi, ki jo nameravate Gistiti.

= Vadilno cev (8) potisnite prek spirale do omejila pomi¢nega ohisja in jo pritrdite z zaskoc¢ko.

= Spredaj priklopite ustrezno orodje (gl. 6.3). Orodje izberite glede na vrsto onesnazenja.
Pazite na pravilno vpetje!

' Pred izvedbo naslednjih prijemov si nadenite rokavice!

®
= S stikalom stroja vklopite stroj v stanje pripravljenosti za uporabo (polozZaj stikala I).
=> Spiralo z vodilno cevjo drzite v roki in vklopite motor z noznim stikalom (4).

=> S pritisnjenim roajem za pomik se pomik spirale uravnava brezstopenjsko (naprej, nevtral-
no in nazaj).

6.5 Odmasitev zamasene cevi

' Spirala se mora zavrtati v zamasitev in ne sme biti pritisnjena vanjo.

o
> Ce zadutite nasprotni pritisk (zamasitev) in je spirala prenapeta v delovni lok, preklopite
rocaj za pomik v nevtralni polozaj (spirala se vrti na mestu) in pritisnite delovni lok proti za-
masitvi.
= Ko je spirala vdrla v cev tako dale¢, da je spro$c¢en delovni lok, preklopite ro¢ni vzvod znova
na pomik.
= Te postopke ponavljajte, dokler zamasitev ni odpravljena.
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Ko pride do obremenitev spirale (prepoznate jo z napenjanjem vodilne cevi (8)), takoj
razbremenite rocaj za pomik, da bi sprostili pritisk na spiralo!

6.6 Vracanje spirale iz cevi

= Ko ste odmasili cev, postavite rocaj za pomik na vzvratni tek, da bi izvlekli spiralo nazaj v
boben.

Pazite, da se bo spirala vragala brez vegjih teZav. Ce je vraganje oteZeno, pustite, da
spirala znova te€e na kratko nazaj v cev. Spirale ne vlecite iz cevi s silo.

= Med vra€anjem spirale iz cevi vtaknite v odprtino cevi gibko zev za vodo, da bi umazano spi-

ralo izprali z vodo. S tem izpirate tudi o¢i§¢eno cev.

= Ko znova vidite priklopljeno orodje, spustite ro¢aj za pomik, izklopite motor z noznim stika-
lom in stikalom motorja ter odstranite orodje in vodilno cev.

=> Znova vklopite motor in vracajte spiralo nazaj, dokler ne Strli pribl. 20 cm iz pomika.
' Spirala se ne sme nikoli naviti do bobna nazaj!

L
6.7 Ustavitev

Stroj izklopite s pritiskom na stikalo motorja in izvlecite elektri¢ni vtic.

Vodilno cev snemite z naprave.

Da bi izpraznili vodo iz bobna spirale, snemite boben s stroja (gl. 6.8) in odstranite Cepe za
odvajanje vode (7).

Znova vstavite ¢epe za odvajanje vode in pritrdite boben spirale.

6.8 Zamenjava bobna s spiralo

L2 2 7

ﬁ Boben s spiralo zamenjajte le, ko je naprava odklopljena od elektricnega toka!

=> Popustite vpenjalni ro¢aj (9) in pomik potisnite naprej do omejila.

= Boben s spiralo povlecite poravnano naprej in ga snemite.

= Novo spiralo potisnite skozi pomik in boben spirale potisnite poravnano na os v okvirju.
= Pomik znova potisnite nazaj in ga pritrdite z vpenjalnim ro¢ajem.

' Pazite, da bodo vsi deli brez umazanije in dovolj namasceni!

o
7 Nega in vzdrzevanje

é Pred vsemi vzdrzevalnimi deli in ¢iS€enjem izvlecite elektricni vtic!

Razen pomika stroja ni treba vzdrzevati.
Pomik redno gistite in namastite ter preverite, ali ni poskodovan. Ce je treba zamenjajte krog-
licne lezaje.
Z napravo je treba ravnati skrbno in jo redno distiti.
Po vsaki uporabi morate spiralo in orodja ogistiti in konzervirati. Za to priporo€amo svoje pose-
bno sredstvo za nego ,ROWONAL*.

é Vsa vzdrzevalna dela servisna dela in popravila smejo izvajati le Solani

strokovnjaki!

71 Vstavljanje nove spirale

= Odstranite boben s spiralo (gl. 6.8).
=» Spiralo izvlecite z roko do konca iz bobna.

= Novo spiralo z zapognjenim koncem vpeljite najprej v boben in jo potisnite vanj tako, da bo
iz bobna strlela pribl. 30 cm.
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= Znova vstavite boben s spiralo (gl. 6.8).

8 Odpravljanje napak

Simptom Mozen vzrok Resitev
Motor se ne zaZene ni napajanja s tokom Preverite elektricno omrezje
Motor je okvari pokli¢ite servisno sluzbo
PRCD je izklopljen Pritisnite gumb RESET
(PRCD)

Nozno stikalo / cev za stisn- | pokli€ite servisno sluzbo
jen zrak sta v okvari

Ni pomika Krogli¢ni lezaj v pomiku je poklicite servisno sluzbo
pokvarjen
Spirala je pokvarjena Zamenijajte spiralo
Ime dela opreme Stevilka izdelka ROTHENBERGER
Vodilna rokavica (levo) 72120
Vodilna rokavica (desno) 72121

ROWONAL sredstvo za odstranjevanje rie (5 1) 72140
ROWONAL kombinirano prsilo za spirale (0.2 1) 72142

Vodilna cev 1300002581
Logilni klju¢ 72100
Spirala 10 mm 72422
Spirala 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Servisna sluzba

Lokacije servisov podjetia ROTHENBERGER so na voljo, da vam pomagajo (glejte seznam v
katalogu ali na spletu), tam boste dobili tudi nadomestne dele, na istih lokacijah pa ponujajo tudi
servis.

Opremo in nadomestne dele narocite pri specializiranem trgovcu ali prek telefona nasSega po-
prodajnega servisa:

Telefon: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Telefaks: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
E-posta: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

11 Odstranjevanje med odpadke

Deli te naprave so sekundarne surovine in jih lahko odvedete ponovni predelavi. Za to so na
voljo odobreni in certificirani obrati za recikliranje. Za dele, ki jih ni mogoce reciklirati na okolju
prijazen nacin (npr. elektronski odpad), vpra$ajte svoje pristojne urade za odpadke.

Le za drzave, €lanice EU:
Elektricnega orodja ne odvrzite med gospodinjske odpadke! V skladu z evropsko
|

smernico 2012/19/EU o elektri¢nih in elektronskih starih napravah in prenosom v
nacionalno pravo, je treba izrabljena elektricna orodja zbirati lo€eno in jih odvesti
okolju primerni ponovni uporabi.
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Oznacenia v tomto dokumente:

A Nebezpecenstvo!
Tato znacka varuje pred poraneniami oséb.
[ ]
2>

Pozor!
Tato znacka varuje pre poSkodenim majetku a Skodami na zivotnom prostredi.

Vyzva ku konaniu
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Pokyny k bezpecnosti

1.1 Vseobecné bezpecnostné pokyny pre elektrické naradie

& POZOR! Pri pouzivani elektrického naradia dodrziavajte nasledovné zékladné
bezpecnostné opatrenia na ochranu proti zasahu elektrického pradu, nebezpecéenstvu
poranenia a poziaru.
Pred pouzitim tohto elektrického naradia si precitajte vSetky pokyny a bezpe¢nostné
pokyny dobre uschovajte.

Udrzba:

1 Pravidelné Cistenie, idrzba a mazanie. Pred kazdym nastavenim, udrzbou alebo opravou
vytiahnite sietovu zastréku.

2 Vas pristroj nechajte opravovat’ len kvalifikovanym odbornym personalom alen s
originalnymi nahradnymi dielmi. Tymto je zabezpecené zachovanie bezpec€nosti pristroja.

Bezpecna praca:

1 Vo vasom pracovnom priestore udrzujte poriadok. Neporiadok v pracovnom priestore
mdzZe mat’ za nasledok urazyn.

2 Berte do uvahy vplyvy prostredia. Elektrické naradie nevystavujte dazdu. Elektrické
naradie nepouzivajte vo vihkom alebo mokrom prostredi. Zabezpecte dobré osvetlenie
pracoviska. Elektrické naradie nepouZivajte tam, kde hrozi nebezpecenstvo poZiaru alebo
explézie.

3 Chrante sa pred zasahom elektrickym pradom. Zabrarite kontaktu tela s uzemnenymi
dielmi (napr. rury, radiatory, elektrické sporaky, chladiace pristroje).

4 Ostatné osoby udrzujte vo vzdialenosti. Nedovolte inym osobam, najma nie detom, aby
sa dotykali elektrického naradia alebo kabla. Nedovolte im pribliZit sa k pracovnému
priestoru.

5 Nepouzivané elektrické naradie bezpeéne uskladnite. Nepouzivané elektrické naradie
uskladnite na suchom, vysoko polozenom alebo uzavretom mieste, mimo dosahu deti.

6 Nepretazujte elektrické naradie. LepSie a bezpecnejSie budete pracovat v danom rozsahu
vykonu.

7 Pouzivajte spravne elektrické naradie. Na tazké prace nepouzivajte pristroje so slabym
vykonom. Nepouzivajte elektrické naradie na také ucely, na ktoré nie je uréené.
Nepouzivajte napr. ziadne ru¢né okruzné pily na rezanie vetiev stromov alebo drevenych
polien.

8 Noste vhodné oblecenie. Nenoste Ziadne volné oblecenie ani Sperky, pohyblivé diely by
ich mohli zachytit. Pri pracach na volnom priestranstve sa odporuca protiSmykova obuv.
DIhé viasy noste v sietke.

9 Pouzivajte ochranné prostriedky. Noste ochranné okuliare. Pri pracach s tvorbou prachu
pouzivajte dychaciu masku.

10 Pripojte zariadenie na odsavanie prachu. Pokial su k dispozicii pripojenia na odsavanie
prachu a zachytavacie zariadenie, presvedcte sa, Ze tieto su zapojené a spravne pouzivané.

11 Nepouzivajte kabel na ucely, na ktoré nie je uréeny. Nepouzivajte kabel na vytiahnutie
zastréky zo zasuvky. Chrante kabel pred teplotami, olejom a ostrymi hranami.

12 Zaistite obrobok. Pouzivajte upinacie zariadenia alebo zverak na upevnenie obrobku.
Tymto drzi bezpecnejSie ako len Vasou rukou.

13 Vyhnite sa abnormalnemu drzaniu tela. Dbajte na bezpecny postoj a vzdy udrzujte
rovnovahu.

14 Starajte sa o Vase naradie. Rezacie naradie udrzujte ostré a Cisté, aby ste s nim mohli
lepSie a bezpecnejsie pracovat. Dodrzujte pokyny pre mazanie a vymenu nastroja.
Pravidelne kontrolujte pripojovaci kable elektrického naradia a v pripade poSkodenia ho
nechajte vymenit uznavanym odbornikom. PredlZovacie kable pravidelne kontrolujte a v
pripade poskodenia ich vymerite. Rukovate udrzujte v suchu, Cistote a bez stdp maziva
alebo oleja.
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15 Vytiahnite zastréku zo zasuvky. Ak elektrické naradie nepouzivate, pred udrzbou a pri
vymene nastrojov, ako napr. pilovy list, vrtak, fréza.

16 Nenechavajte zastréeny nastrojovy kl'a¢. Pred zapnutim skontrolujte, &i je kl'd¢ a
nastavovaci nastroj vybraty.

17 Zabrante neumyselnému spusteniu. Pri zastréeni zastr¢ky do zasuvky sa ubezpecte, ze
vypinac je vypnuty.

18 Na volnom priestranstve pouzivajte predlzovaci kabel. Na volnom priestranstve
pouzivajte len predlzovaci kabel, ktory je na to schvaleny a prisluSne oznaceny.

19 Bud'te sustredeni. Davajte pozor na to, €o robite. K praci pristupujte s rozvahou.
Nepouzivajte elektrické naradie, ak nie ste sustredeni.

20 Skontrolujte elektrické naradie na pripadne poskodenia. Pred dalSim pouzitim
elektrického naradia musia byt ochranné zariadenia alebo l'ahko poskodené diely starostlivo
skontrolované, ¢i funguju bezchybne a podla uréenia. Skontrolujte, i pohyblivé diely
bezchybne funguju a nie su zaseknuté alebo ¢&i diely nie su poskodené. VSetky diely musia
byt spravne namontované a spifiat véetky podmienky, aby zabezpesili bezchybnu
prevadzku elektrického naradia.

Poskodené ochranné zariadenia a diely musi podfa ur€enia opravit alebo vymenit uznavana
odborna dielfa, pokial nie je inak uvedené v navode na pouzitie. Poskodené vypinace
musia byt vymenené v zakaznickej dielni.
Nepouzivajte elektrické naradie, pri ktorom nie je mozné zapnut a vypnut vypinac.

21 Pozor. Pouzivanie inych vkladatelnych nastrojov a iného prislusenstva méze pre Vas
predstavovat nebezpecenstvo poranenia.

22 Nechajte Vas pristroj opravit' odbornym elektrikarom. Toto elektrické naradie spifia
prislusné bezpecnostné ustanovenia. Opravy smie vykonavat len odborny elektrikar s
pouzitim originalnych nahradnych dielov, v opaénom pripade méze déjst k Urazom
pouzivatelan.

1.2 Specialne bezpeénostné pokyn

Pocas gistiacich prac noste gumené &izmy (izolacia).
Pred zasunutim elektrickej zastréky do elektrickej pripojky bezpodmienecne dbajte na to, aby sa
vypina¢ Cisti¢ky potrubia nachadzal v polohe 0, prip. VYP. (nem.: ,AUS").

Pri pouzivani elektrickych pristrojov zasadne dodrzujte uvedené sietové napéatie a v zasade
pracujte s ochrannou hadicou a ochrannymi rukavicami.

Zvolte vhodny nastroj pre prislusné upchatie a priemer potrubia uréeného na Cistenie, aby ste
zabranili zaseknutiu nastroja v upchati a vyrazeniu Spiraly z potrubia.

S tymto strojom a jeho prislusenstvom Cistite iba kanalizacné potrubie, nie kominy, vodomety a
pod., aby ste zabranili jeho poSkodeniu.

Nemeinte nastroje brisenim alebo podobnou Upravou, aby ste sa vyhli poskodeniu potru-
bia/rirovych oblukov.

Pouzivajte kamerovy systém, aby ste zistili priinu upchatia v potrubi.

Pracujte iba s bezchybnymi elektrickymi vedeniami, inStalovanymi podla ,Ustanoveni VDE".
Spirala nikdy nesmie byt v pohybe bez vodiacej hadice!

Mechanickeé Cistenie potrubia by sa malo vzdy vykonavat zhora smerom k upchatiu.

Dbaijte na to, aby pocas Cistenia potrubia neboli pri Cistenom potrubi aktivne Ziadne miesta od-
beru vody. Méze sa tu vyskytnut zapchal

Pri isteni potrubia nikdy nenechajte stroj v chode bez dozoru!
Ochranné kryty: V3etky rotujuce diely st chranené ochrannymi krytmi. Odstranenie
alalebo prevadzka bez ochrannych krytov su prisne zakazané!
Zabezpecte miesto pouzivania (ulica, Sachta), aby sa nezranili ziadne prizerajuce sa osoby a
vzdy zakryte otvorené Sachty alebo vpusty.
Skumané okolie vzdy skontrolujte pomocou detektora plynu, €i sa v iom nevyskytuju jedovaté
alebo vybusné plyny!
Po kazdom pouziti sa musi stroj aj prisluSenstvo vycistit a vydezinfikovat.
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Pri vSetkych pracach sa musia nosit odpori¢ané osobné ochranné prostriedky: ochranna prilba,
bezpecnostna obuv, vystrazna vestal

Po kazdej ¢innosti si musite umyt a vydezinfikovat ruky, hrozi zvySené nebezpecéenstvo infekcie
choroboplodnymi zarodkami!

1.3 Zvysné rizika

Aj pri zohladneni vetkych bezpegnostnych pokynov existuji napr. tieto zvy$né rizika: Spirala sa
moéze skrizit (pri prili§ velkom pracovnom obliku méze vytvorit' slu€ku), pritom hrozi nebe-
zpecenstvo zovretia.

Spirala mdze poésobenim napnutia vyskogit z potrubia — nebezped&enstvo zranenial

1.4 Pouzitie na uréeny ucel

Cisticky potrubia sa smu pouzivat iba na &istenie potrubia s tymito priemermi:
RODRUM S: 40 — 100 mm

Cistitky potrubia su dimenzované iba na kratkodobu prevadzku, a preto mézu byt nepretrzite v
prevadzke iba max. 15 minat! Tento pristroj sa moze pouzivat len v sulade s uvedenym

uréenim.

Sietové napatie........ccocevieiiienieiiee 230V, 50 — 60 Hz, 110 — 115V, 50 — 60 Hz
VKON PA/P2. i 0,4 kW/0,25 kW

Rozmery (S X HX V) oo, 580 x 330 x 395 mm

Vlastnd hmotnost'............ccccceeiiienineennd cca 15,5 kg

TYP SPIrAlY .o 10 mmad 13 mm

Max. dizka $piraly v bubne

Max. pracovna dizka..........cccccooveueueunnn..

Pracovna oblast/priemer potrubia............. @ 40 — 100 mm
Rychlost Spirdly .........cccooooeiiiiiiiiiiee cca 6 — 7 m/min (v zavislosti od polozenia potrubia)
Smer otacania (poloha vypinaca I)............ vliavo (pri pohlade spredu na bubon)

Trieda ochrany .........cccccceveiiiiiiicieieiee |

Druh krytia IP X4

Rezim prevadzky ........c.ccoceeeiiieiiiiiiee, S2 15 min

Celkova hodnota Vibracii.............ccc.......... <25m/s? ! K=1,5m/s?
Hladina akustického tlaku (Lpa) ...ccovveeneeeee 79dB (A) | Koa 3dB (A)
Hladina akustického vykonu (Lwa)............. 90 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

Hladina hluku pri pracach méze prekrocit 85 dB (A). Pouzivajte ochranu sluchu!
Nameraného hodnoty stanovené podra EN 61029-1:2010.

3 Rozsah dodavky

- Zakladny stroj RODRUM S

- Vodiaca hadica

- Navod na obsluhu

- Kufrik s nastrojmi (iba pri RODRUM S13)
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4 Typovy stitok

\BOTHENBERGER Made in Germany

GERMAN TECHNOLOGY
Model:  RODRUM S 10 Speciicgl
Item No.. 1000001256 ~230V | 440W Prikon

Serial No: 50-60 Hz Menovita frekvencia
F: Sl e Druh krytia

T
IC€ld | 1 1 | Kratkodoba prevadzka

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH A
15 min

Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany
5 Siet'ové pripojenie

Pristroj pripojte len k jednofazovému striedavému pradu a k sietovému napatiu uvedenému na

vykonovom §titku. Pripdjajte ho iba k zasuvkam s ochrannym kolikom. Stroj sa smie prevadz-

kovat iba cez prudovy chrani¢ FI s max. menovitym poruchovym pradom 10 — 30 mA.

Pripojenie: zasurite pristroj do zasuvky a stlacte zelené tlacidlo ,RESET":

po rozsvieteni ¢ervenej kontrolky funkcie je pristroj funkény. Po kazdom odpojeni zo zasuvky

alebo pri vypadku elektrického prudu sa pristroj automaticky vypne.

Test funkénosti: stlacte modré tlacidlo ,TEST*: pristroj sa vypne. Stlacte tlacidlo ,RESET": po

rozsvieteni ervenej kontrolky funkcie je pristroj funkény.

Pred kazdym uvedenim do prevadzky vykonajte test funkénosti. Pri opakovanom zlyhani dajte

pripojeny pristroj skontrolovat.

Respektujte, prosim, Ze tento pristroj neméze nahradit zakladné bezpeénostné opatrenie. Aby

ste zabranili ohrozeniu Zivota, vzdy davajte pozor na odborné pouzivanie elektrickych pristrojov.

Spoflahliva ochrana oséb pred nebezpeénymi zasahmi elektrickym pradom. Poruchové prudy

budu rozpoznané v zlomku sekundy a privod pradu sa ihned prerusi. Ohrozenie ¢loveka a

zvierat je tym vyrazne obmedzené.

- Elektricky nastroj sa nikdy nesmie pouzivat bez dodaného vypinac¢a PRCD.

- Vymenu zastr¢ky alebo pripajacieho vedenia musi vzdy vykonat vyrobca elektrického nastroja
alebo jeho zakaznicka sluzba.

- Elektrické diely elektrického nastroja a osoby v pracovnej oblasti musia byt mimo mozného
zasahu vodou.

Typ Menovité napatie

Cislo vyrobku
Sériové ¢islo
Rok vyroby

N
A,

5.1 Uvedenie spinaca PRCD do prevadzky

' Iba pre striedavy prad! Dodrzte sietové napatie!

;red kazdym uvedenim zariadenia do prevadzky otestujte spina¢ PRCD nasledujucim
spOdsobom:

1. Pripojte konektor PRCD k zasuvke.

2. Stlatte RESET. Farba ukazovatela sa zmeni na CERVENU (ZAPNUTE).

3. Vytiahnite konektor zo zasuvky. Ukazovatel zhasne.

4. Zopakujte krok 1 a 2.

5. Stlatte TEST. Cerveny ukazovatel zhasne.

6. Stlatte RESET, aby ste zariadenie zapli (CERVENA FARBA).

Tento ochranny systém chrani proti chybam v pripojenom zariadeni, nie proti chybam
v predradenom zariadeni.

\ROTHENBERGER

SLOVENSKY 143



6

144

Funkcia pristroja
6.1 Prehfad A

Bubon Posuvny mechanizmus
Motor
Sietovy kabel s PRCD

Nozny spinac

Vypustacia zatka
Vodiaca hadica

© o N o

Upinacia rukovat

a b WON =

Rukovat posuvu 10 Motorovy spinac
6.2 Uvedenie do prevadzky

é Cisticku potrubia smie obsluhovat’ vyluéne pouéeny a autorizovany personal!

= Skontrolujte elektricku intalaciu na pracovnom mieste.
= Umiestnite nozny spinac tak, aby bol dobre dosiahnutelny a vSetky ovladacie prvky sa dali
lahko stlacit.
= Pripojte elektrickl zastréku k prislusnej elektrickej sieti.
' Davajte pozor na to, aby sa motorovy spina¢ nachadzal v polohe ,VYP.* (nem.: ,AUS")!

6.3 Pripojenie/odpojenie nastrojov/Spiraly

Pripojenie:

= Nastroj/Spiralu zasurite na spojku tak, aby sa zaistili.

Odpojenie:

=> Zasurite preruSovaci kli¢ do otvoru a zboku vysurnite nastroj/Spiralu zo spojky.

6.4 Obsluha (B)

Cisticka potrubia sa smie obsluhovat iba pri dodrzani véetkych pokynov k
bezpecnosti ¢loveka a stroja!

Vsunutie Spiraly do potrubia:
= Postavte stroj do vzdialenosti cca 1 m od otvoru isteného potrubia.

= Zasurite vodiacu hadicu (8) cez $piralu az na doraz posuvného telesa a zafixujte ju prichyt-
kou.

=> Vpredu pripojte vhodny nastroj (pozrite 6.3). Nastroj zvolte v zavislosti od druhu znecistenia.
Dbajte na spravne dosadnutie!

' Pred d’alSou manipulaciou si natiahnite rukavice!

o

= Zapnite stroj pomocou motorového spinaca do stavu prevadzkovej pohotovosti (poloha
vypinaca I).

= Podrzte Spiralu s vodiacou hadicou v ruke a zapnite motor noznym spinacom (4).

>

Pomocou stlaéenej rukovéte posuvu sa plynulo reguluje posuv $pirdly (dopredu, neutralne a
dozadu).

6.5 Odstranenie upchatia v potrubi

' Spirala sa ma zavftat do pritomného upchatia a nie zatlagit.

L
= Ak citite protitlak (upchatie) a Spirala je napnuta v pracovnom obliku, umiestnite rukovat
posuvu do neutralnej polohy (Spirala sa ota¢a na mieste) a pracovny obluk zatlacte proti up-
chatiu.
= Ked $pirala vnikne do potrubia do takej miery, Ze je pracovny obluk uvolneny, ruénu paku
opat nastavte na posuv.
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= Opakujte tento postup, kym sa neodstrani upchatie.

Pri vyskyte vySSieho zatazenia Spiraly (pozorovatelné na sprieceni vodiacej hadice (8))
ihned uvolnite rukovat posuvu, aby sa uvolnil tlak pdsobiaci na Spiralu!

= Po odstraneni upchatia nastavte rukovat posuvu na spatny chod, aby ste Spiralu vtiahli
naspat do bubna.

Davaijte pozor na to, aby sa Spirala vysuvala bez velkej namahy. Ak by doSlo k
stazenému vytahovaniu, $pirdlu opat nechajte kratko vsunuat do rary. Nevytahujte
Spiralu nasilim.
= Pocas spatného vytahovania Spiraly z potrubia zasurite do otvoru potrubia hadicu na vodu a
zaSpinenu Spiralu preplachnite vodou. Tymto sa vyplachne aj vycistené potrubie.
= Ked je pripojeny nastroj opat viditelny, pustite rukovat posuvu, vypnite motor noznymi
spinaom a motorovym spinac¢om a odoberte nastroj, ako aj vodiacu hadicu.
= Opat zapnite motor a vtiahnite Spiralu do takej miery, aby eSte vyCnievala z posuvného me-
chanizmu cca 20 cm.

' Spirala sa nikdy nesmie celkom zasunut do bubnal

L
6.7 Odstavenie z prevadzky

Vypnite stroj stlatenim motorového spinaca a vytiahnite elektricku zastrcku.
Odoberte vodiacu hadicu z pristroja.

Aby ste zo Spiralového bubna vypustili vodu, odoberte bubon zo stroja (pozrite 6.8) a
odstrante vypustaciu zatku (7).

Opéat nasadte vypustaciu zatku a znovu upevnite Spiralovy bubon.

6.8 Vymena Spiralového bubna

(2

ﬁ Spiralovy bubon meiite iba vtedy, ked je pristroj odpojeny od pradu!

Uvolnite upinaciu rukovat (9) a posunte posuvny mechanizmus az na doraz dopredu.
Potiahnite Spirdlovy bubon v smere osi dopredu a odoberte ho.

Presurite novu 3piralu cez posuvny mechanizmus a nasurite Spiralovy bubon v smere osi na
0s V rame.

Opaét zasurite posuvny mechanizmus naspat’ a zafixujte ho upinacou rukovatou.

v v Vv

' Dbaijte na to, aby boli vSetky diely zbavené necistoty a dostatocne namazané!

L
7 Starostlivost’ a udrzba

Pred vSetkymi ukonmi suvisiacimi so starostlivost'ou a udrzbou vytiahnite
/ f \ elektricki zastréku!
Stroj si, okrem posuvného mechanizmu, nevyzaduje udrzbu.
Pravidelne Cistite a mazte posuvny mechanizmus a kontrolujte ho, &i nie je poSkodeny. V pripa-
de potreby sa m6zu vymenit’ guléckové loziska.
Pristroj sa musi starostlivo oSetrovat’ a pravidelne Cistit.
Po kazdom pouziti sa musia Spiraly a nastroje vycistit a zakonzervovat. Na tento ucel od-
poru¢ame pouzivat nas Specialny oSetrovaci prostriedok ,ROWONAL".
ﬁ Vsetky udrzbové, servisné a opravarske prace smie vykonavat' iba vySkoleny
odborny personal!
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7.1 VlozZenie novej Spiraly

= Odoberte Spiralovy bubon (pozrite 6.8).
= Rukou Uplne vytiahnite Spiralu z bubna.
= Novu Spiralu najskér zavedte ohnutym koncom do bubna a zasurite ju tak, aby vy€nievala
eSte cca 30 cm.
= Opét viozte Spiralovy bubon (pozrite 6.8).
Priznak Mozna pric¢ina RieSenie
Stroj nenabehne Ziadne zasobovanie elektrickym | Skontrolujte elektricku siet
prudom
Motor je poskodeny Obratte sa na zakaznicku
sluzbu
Vypina¢ PRCD je vypnuty Stlacte tlacidlo RESET (PRCD)
Nozny spina¢/vzduchova hadica | Obratte sa na zakaznicku
su poskodené sluzbu
Ziadny posuv Gulé¢kové loziska v posuvnom Obratte sa na zakaznicku
mechanizme su poskodené sluzbu
Spirala je poskodena Vymerite $piralu
Nazov dielu prislusenstva Cislo vyrobku ROTHENBERGER
Vodiaca rukavica (lava) 72120
Vodiaca rukavica (prava) 72121
Pripravok proti hrdzaveniu ROWONAL (5 I) 72140
Kombinovany sprej na Spiraly ROWONAL (0,2 1) 72142
Vodiaca hadica 1300002581
PreruSovaci kla¢ 72100
Spirala 10 mm 72422
Spirala 13 mm 1300002582
www.rothenberger.com

10 Zakaznicka sluzba

Pracovnici na miestach, na ktorych sidli zakaznicka sluzba firmy ROTHENBERGER, sl vam k
dispozicii a radi vam poskytni pomoc (zoznam miest si pozrite v katalégu alebo online). Na tych
istych miestach mézete ziskat nielen nahradné diely, ale aj poradenstvo zakaznickej sluzby.

Objednaijte si vase prisluSenstvo a nahradné diely u vasho Specializovaného obchodnika alebo
prostrednictvom nasej linky pomoci pre popredajny servis:

Telefon:  +49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
E-mail: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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11  Likvidacia

Casti pristroja sti cenné druhotné materialy a mézu byt odovzdané na recyklaciu. Pre tento tcel
su k dispozicii schvalené a certifikované recyklacné zavody. Ohladom ekologicky prijatelnej
likvidacie nerecyklovatelnych ¢asti (napr. elektronicky odpad) sa prosim informujte na
prisluSnom urade pre likvidaciu odpadu.

Len pre krajiny EU:

E Nevyhadzujte elektrické nastroje do domaceho odpadu! Podla eurépskej smernice
2012/19/ES o odpadovych elektrickych a elektronickych zariadeniach a jej presadenia
— do narodného prava musia byt nepouzitelné elektrické nastroje osobitne zozbierané a
odovzdané na ekologicky Setrnu recyklaciu.
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MapKVIDOBKVI B TO3U OOKYMEHT:

BHumaHue!

To3n 3Hak npegynpexnasa 3a OnacHOCT OT WeTu Ha MMYLLIECTBO U yBpeXgaHe Ha

OnacHocT!
To3un 3Hak NpegynpexaaBa 3a ONacHOCT OT JINYHW HapaHsiBaHUS.
L oKonHaTta cpega.

Mpu3ne KbM gencTBUue
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1 Yka3aHusa 3a 6e3onacHocT

1.1 06K yKka3aHus 3a 6e30nacHOCT

é BHUMAHMUE! MNpun ynotpebaTta Ha enekTpoMHCTPYMEHTH, 3a 3aluuTa oT TOKOB YAap,

npegorepaTaBaHe Ha ONacHOCT OT HapaHABaHe U noxap, TpH6Ba Aa ce cnassart
crneaHnTe ykasaHua 3a 6e3onacHocT.

I'Ipoqe're're BCUYKU Te3U yYKasaHuA, npeau aa uanons3Barte TO3U eJNIeKTPOUHCTPYMEHT U Tun
C'bXpaHﬂBaVlTe Ha nogxoAasuwo MsCTO.

TexHuyecka noaapbKKa U PEMOHT:

1

2

PepoBHO nouncTBaHe, TeXxHU4Yecka nogapbxKa U cmasBaHe. [1peamn Bcsika HacTpovika,
nogapbXKKa UM PeMOHT, U3KIoYeTe ypeaa OT enekTpo3axpaHBaHeTo.

Heka BawmaT ypeaa na 6bae peMoHTUpaH caMo OT KBanuduumupaHu cneumanucti u
caMo C OpUrMHanHu pe3epBHM YacTU. Taka ce rapaHTupa, 4e 6e3onacHocTTa Ha ypeaa

LLle ocTaHe 3anaseHa.

Be3onacHa pa6ora:

1

2

MopabpxanTe yncto BaweTto paboTHo MsicTo. Besnopsiabka Ha paboTHOTO MSCTO MOXe
[Aa nosefe A0 3rononykKu.

O6bpHeTe BHUMaHUe Ha chakTopuTe Ha oKkonHaTa cpepa. He usnaraiite
€NEeKTPOMHCTPYMEHTU Ha AbXA. He nanonasavite enekTpoOMHCTPYMEHTU BbB BriaXHa unm
MOKpa cpefa. NorpuxeTe ce 3a 4OCTAa4YbYHO OCBETNIEHUE Ha paboTHOTO MACTO. He
M3Mon3BanTe enekTPOMHCTPYMEHTHN HA MECTa, KbAETO MMa OMACHOCT OT NoXap unm
ekcnnosus.

3awmTeTe ce oT TOKOB yaAap. M3bsarBanTe KOHTaKT Ha TANOTO CbC 3a3EMEHMN ENEMEHTU
(Hanp. TpbOKM, pagmaTopu, eNeKTPUYECKU NeYKM, XnagunHuum).

He ponyckante gpyru nuua B paboTHaTa 30Ha. He no3sonsiBaiiTe Ha Apyrv nuua,
ocobeHo feLa, Aa 4OKOCBaT eNeKTPOMHCTPYMEHTa unu kabena. JpbxTe rv gane ot
paboTHaTa 30Ha.

CbXxpaHsiBaTe efIeKTPOUHCTPYMEHTU U3BBH eKcnjioaTauus Ha 6e3onacHo MACTO.
HeunsnonasaHnTe eNeKTPOMHCTPYMEHTH TpsibBa a Ce CbXpaHsABaT Ha CyXO, Ha BUCOKO MIn
n3onmpaHe MSACTO, U3BbH A0CTbMNA Ha Aeua.

He npeToBapBanTe Bawus enekTpouHcTpymMeHT. Bue pabotute no-gobpe v no-
©6e3onacHo B 03Ha4eHaTa 30Ha.

U3non3BaiiTe NnpaBUNHUA €NeKTOMHCTPYMEHT. He 13non3Bante HUCKONPOU3BOAUTENHN
MaLLWHK 3a TeXKM paboTu.. He nanonssante enekTpoMHCTpPYMEHTa 3a TakuBa Lienu, 3a
KOUTO He e npeasuaeH. He usnonaeaiiTte, Hanp. pesayka 3a KIoHW 3a psidaHe Ha AbpBeEH
marepuan unv gbHepu.

HoceTte nogxoasio obnekno. He HoceTe LIMPOKN Apexu UNu yKpalleHusi, Te MoraT aa
ObaaT 3axBaHaTV OT ABMXKeLLMTe ce YacTu. MNpu paboTn Ha OTKpUTO ce nMpenopbyBaT
npoTmeonb3rawm ce obysku. Mpy obNrM KocKu, HoceTe Mpexa 3a Koca.

Uznonseaiite 3awmTHU cpeacTBa. Hocete npeanasHu ouuna. MNpu paboTtu ¢ Hanuyne Ha
npax, n3nonassavTe 3aliMTHa Macka.

CBbpXxeTe NpMcnocobGreHMeTo 3a U3CMyKBaHe Ha npax. B cnyvait, ye nma Bpb3ku 3a
n3cMyKBaHe 1 cbbypaHe Ha npax, yBepeTe ce, 4e Te ca CBbp3aHu U ce 13nonssat
NpaBUMHHO.

He usnonzeainTe kaGena 3a uenu, 3a KOMTO He e NpeAHa3HaveH. He n3nonsgante
kabena, 3a fa n3BaauTe Lencena oT koHTakTa. [aseTe kabena oT TonnuMHa, MasHUHA U1
ocTtpu pbboBe.

OcurypeTe MHCTpyMeHTa. V3nonssante ckobu nnu meHreme, 3a ga dukcupare geranna.
Taka Tol e no-ctabuneH, oTKONKOTO BbB Balara pbka.

He HagueHsiBanTe Bb3MOXHOCTUTE cu. [NorpkeTe ce Aa umaTe curypHa nosuuust u ga
nasvTe paBHOBECKE MO BCSIKO BPEME.

NopabpxanTe rpmknueo Bawwute uHctpymeHTu. Mogabpxarite pexewure
MHCTPYMEHTU BUHaru fobpe 3aToyeHn 1 Ynctu, 3a ga pabotat no-gobpe n no-6esonacHo.
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CneppaviTe MHCTPYKUMUTE 3a CMa3BaHe 1 3a CMsiHa Ha AeTaunun. PegoBHo npoBepsiBante
3axpaHBalLms kabern KbM eNeKTPOMHCTPYMEHTa 1 Npy NnoBpeaa Heka 6bae NoAMEHeH oT
cneumnanucT enekTpoTexHuk. MNpoBepsBanTe Ha YObMKUTENUTE NEPUOSNYHO U T CMEHsINTE,
ako ca nospefeHu. MNogabpxante ApbXKUTE CyXu, YUCTU 1 Be3 oMasHsIBaHuWS.

15 WU3BapeTe wencena ot KoHTakTa. Korato He n3non3sate enekTpoMHCTPYMEHTa, Npeau
obcnyBaHe 1 Npu CMsiHa Ha MHCTPYMEHTU, KaTo ocTpue, Byprus, HoXoBe.

16 He ocTaBsaNTe KNo4Ya Ha MHCTpyMeHTa. [peau BkYBaHe, NpoBepsiBaNTe, Aanu Kroya 1
HCTpYMEHTa 3a perynmpaHe ca OTCTPaHeHW.

17 WUsbsaresanTte ynotpe6a 6e3 Hap3op. YBepeTe ce, Ye NPEKbCBAYBLT € U3KITYEH Npu
BKIIIOUBAHE Ha KOHTaKTa B LLencena.

18 WUsnonseanTe yabmxkuten npu paboTBa Ha oTkpuTO. [1pn paboTa Ha OTKpPUTO,
n3snonaeanTe camo JONyCTUMKS 3a LienTa U CbOTBETHO 0603HaYeHWs YAbImKUTENeH Kkaben.

19 Bbaete BHMMmaTenHu. CriegeTe ToBa, koeTo NpasuTe. MNogxoxaanTe pa3yMHO KbM
pabotaTta. He usnonasaiite enekTpoOMHCTPYMEHTA, KOraTo HE CTE€ KOHLEHTPUPaHMW.

20 MpoBepeTe eNneKTPOUHCTPYMEHTa 3a eBeHTyanHu noBpeau. [peay no-HataTbLUHa
ynotpeba Ha eneKTPOUHCTPYMEHTa, NpeanasHuTe nNpucnocobneHns unm neko
NnoBpeLEeHNTe YacTy TpsibBa BHUMATESHO A ce NPOBEPAT 3a NpaBuiHa n 6esynpeyHa
dyHKUus. [MpoBepeTe, Aanu ABMXKELUTE ce YacT PyHKUMOHUPAT 6e3ynpeyHo 1 He
3aspkaaT unm ca nospegeHn. Benykn yacTtu Tpsibea ga ce npaBMITHO MOHTUPaHU U Aa
M3MbIHABAT BCUYKM YCIOBWS, 32 ja Ce rapaHTMpa npaBuiHaTa ekcnnoaTtaums Ha
€IEeKTPOMHCTPYMEHTA.

MoBpeneHnTe NpegnasHn npucnocobnexHns u enemeHTn Tpsbea fa 6bAaT peMOHTUPaHU
U NOOAMEHEHME OT cneumanusmpaH CepBmn3eH LIEHTbP, OCBEH ako HE € MOCOYEHO ApYro B
MHCTPYKUMUTe 3a ynotpeba MNoBpeneHnTe npekbeBaun TpsibBa a 6baaT nogMeHeHU B
CEepBU3 Ha KINMeHTa.

He n3nonseainte MHCTPYMEHTU, NPU KOUTO NPEKBCBAYBLT HE € BKITIOYEH UMW U3KITHOYEH.

21 BHumaHue. Ynotpebata Ha Apyr UHCTPYMEHTW U APYrv NPUHAANEXHOCTU MOXe Aa
O3Ha4aBa OnacHoCT OT 3noronyka 3a Bac.

22 EneKTPOUHCTPYMEHTHLT TPSA6Ba Aa 6bae peMOHTUpPaH OoT KBanuduumpaH
€IIeKTPOTEXHUK. TO3M eNEKTPOMHCTPYMEHT OTroBaps Ha BanuaHvWTe npasuna 3a
6esonacHocT. PemoHTUTE TpsibBa Aa ce n3BbpLUBAT Camo OT CNEeLManucT enekTPOTEXHUK,
npu koeTo Aa 6bAaT N3NonN3BaHN OPUrMHaNHM pe3epBHU YacTu, B NPOTMBEH Criydai Morat
3a Bb3HUKHAT 3M10Nonykn 3a notpebutens.

1.2 CneuuvanHu cbBeTH 3a 6e3onacHoOCT

Mo Bpeme Ha NoyncTBaHe HoceTe rymeHy GoTyLwm (M3onauus).

Mpeau aa BkNouMTE 3axpaHBaLLmMs kaben B KOHTaKTa, HeNnpeMeHHO BHUMaBalTe 3a ToBa,
npekbcBaybT Ha TpbbaTta 3a noyncTBaHe Ha Tpbbonposoamn Aa 6bae Ha 0 unu Ha U3KI.

Mo npuHUMN, Npy M3non3BaHe Ha enekTpUYecky ypeaw, cnassanTte npeasapuTenHo 3agafeHoTo
3axpaHBaLLo HanpexeHue n paboTeTe CbC 3aLUMTEH MapPKyY ¥ 3aLLUMTHU PbKaBULM.

MN3bepeTe nogxoasLLmst MHCTPYMEHT 3a CbOTBETHOTO 3anyLUBaHe W 3a AMameTbpa 3a
noyncTeaHe, 3a fa usberHeTe 3acsaaHe Ha MHCTPYMEHTA B 3aMbPCABAHETO U U3XBBLPISHE Ha
cnupanaTta oT Tpbbara.

MouuncTBanTe Cc Tasn MalLMHa U HEHUTE NPUHAAMIEXHOCT CaMO KaHanM3aunmoHHU Tpbou, 6e3
KOMMWHM, KnageHum unu apyrvi nogobHu, 3a aa usberHete nospeau.

He npomeHsiTe MHCTPYMeHTUTe Ypes LWnudoBaHe unv nogobHa AenHocT, 3a Aa usberHeTe
LeTn no TpvbuTe/koneHaTa Ha TpbbuTe.

M3nonsBanTte cuctema c Kamepa, 3a ga pasno3HaeTe npuynHaTa 3a 3anyliBaHe B Tp'b63Ta.

PaboTteTe camo no 6e3ynpeyHu, MHCTannpaHu cbrinacHo ,pasnopenbute Ha VDE®
eneKTpoMHcTanaumm.

CnupanaTta Hukora He 6vBa ga paboTtu 6e3 HanpasnsBally Mapkyy!

MexaHU4HOTO nouncTBaHe He TpbOUTE BMHArK Tpsibea Aa ce M3BBbPLUBA OTrOpe B NOCOKA KbM
3anyLBaHeTo.
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O6bpHETE BHUMaHMe Ha ToBa, Mo BpeMe Ha MoYnCcTBaHeTo Ha TpbOUTe Aa He ce 3aaeiicTBaT
MecTa 3a u3nyckaHe Ha Boga kbM obpaboTBaHaTa Tpbba. Tyk MOXe Aa Bb3HWUKHE 3a4pbCTBaHe!

Mpu nouyncTBaHETO Ha TPBLOWTE HUKOra He OCTaBsiTe MalLnHaTa Aa paboTn 6e3 Hagzop!

NOKpUTUA. OTCTpaHHBaHeTO w/ vinn eKkcnnoartauudaTta 6e3 Te3un npeanasHU NOKpUTUA
e cTporo 3abpaHeHal!

OcurypeTte MSICTOTO Ha m3nonasaHe (ynuua, waxra), Taka ye Aa He 6baaT HapaHeHu TpeTu
nvLa 1 BUHary NoKpuMBawTe OTBOPEHUTE LLUAXTU UMW KaHanw.

MpoBepeTe 30HaTa HAOKOMO C NpeaynpeavTeneH ypes 3a ra3 3a HanuMue Ha OTPOBHU U
B3pMBOOMAacHU rasose!

Cnep BCSAKO M3non3saHe MaluMHaTa u NpuHagnexHoctTute Tpsibsa ga ce novncTaT u
Ae3vHdekumpar.

Mpu Bcnukmn paboTtun Tpabea aa ce HOCKM NpenopbYaHaTa NMYHa npegnasHa ekMnupoBkKa:
MpepnasHa kacka, npegnasHyn obyBku, curHanHa xwnerkal

Cnep Bcska AeVHOCT TpsibBa Aa ce MOYUCTAT U Ae3nHdeKumpaT pbLeTe, Hanmue e NnoBuLLeHa
OMacHOCT OT MH(EKUMSA Nopaan MUKpooun!

1.3 OcTaTb4HU pUCKOBe

f Npeanasuu nokpuTusa: Benyky BbPTSLLM Ce YacTu ca OCUrypeHn Ype3 npeanasHn

[opu n npu cnaseaHe Ha BCUYKN MHCTPYKUMK 3a 6e30nacHOCT cbLyecTByBaT Hanp. CnegHute
OCTaTb4HM PUCKOBE: CnpanaTa Moxe Aa ce npeobbpHe (Mpu TBbpAe ronsiva paboTHa Abra ce
06pasyBar Bb3nu), Npy KOETO Bb3HMKBA OMACHOCT OT 3asbkaaHe. CnvpanaTta Moxe Aa U3CcKoum
noA HanpeXxeHue oT TpbbaTa ~ ONacHOCT OT HapaHsiBaHe!

1.4 YnoTtpeba cnopen TexHunveckute MsmcksaHus

KaHanonouncTBalmTe MallmHu MOXe Aa Ce U3non3BaTt camo 3a NOYMCTBaHe Ha pr6|/| CbC
cneoHnTe anameTpu:

RODRUM S: 40-100mMm

MalumHWTe 3a NoYMCTBaHe Ha TpbOM ca NpeaHa3HayYeHy camMo 3a KpaTKoTpaliHa ekcrroaTaums
¥ nopaau ToBa TpsiGBa Aa ce U3nonseaTt camMo Makc. 15 MuH. 6e3 npekbcBaHe! MawwvHuTe aa ce
13ron3BaT camo 3a ropeyrnomMeHaTuTe Lienu 1 camo no npegHasHadeHme!
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MpexaTta HanpexeHune
MouwHocT P1/ P2

Pasmepu (AbmkMHa X LUMPWHA X BUCOYMHA)....

CobcTBeHO Terno

Tun cnupana

Makc. gbmkuHa Ha cnvpanata B 6apabana ....
Makc. pascTosiHue 3a paboTta

Pa6oTeH 06xBaT: AMamMeTbp Ha TpbOUTE

CkopocCT Ha cnupanaTta

Mocoka Ha BbpTeHe (MornoxeHue Ha
npeskntoyBatens |)

Knac Ha 3awurta

Twvn 3awuTa

Bup pexxum Ha paboTa

O6wa cToHoCT Ha BUubpauumTe

HansaraHe Ha 3Byka (Lpa)

3BykoBa MOLLHOCT (Lwa)

230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
0,4 KW /0,25 KW

580 x 330 x 395 mm

Oxkono 15,5kg

2 10mm 1 J 13mm

15m

14,5m

@ 40-100mm

okorno 6-7 m/min (cnopen NpeMuHaBaHETO Ha
Tpbbara)

nsBo (norneg oTnpes kbM 6apabaHa)
|

IP X4
S2 15min.

<2,5m/s?! K=1,5 m/s?
79dB (A) | Ko 3dB (A)
90 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

HuBoTO Ha Wwym npu ekcrnoataums moxe aa npesuwn 85 geunbena (A). a ce HocaT

LwymonpeanasHu crywanku!

M3mepeHuTe CTOMHOCTM ca onpeaenexHu cbobpasHo ctaHaapTa EN 61029-1:2010.

3 O6xBaT Ha gocTaBKaTa

- OcHoBHa mawmnHa RODRUM S
- Bogelua Tpbba
- PukoBopacTBo 3a o6cnyxBaHe

- Kydhbap 3a nHctpymeHTtun (camo npy RODRUM S13)
4 OnucaHme Ha pupMeHaTa Tabenka

il \BOTHENBERGER Made in Germany

HomwuHanHo HanpexeHune

Heobxoanma mouHocT
HomuHanHa 4ectota

Tun 3awuTa

Tun Ne —_— | GERMAN TECHNOLOGY
P Vede:  RODRUMS 10 Spegigat
ApT Ne HP> itemNo. 1000001256 ~230V [440W
CeleeH NQ _> Serial No.: 50 - 60 Hz
YYYY 5215 min. | IP X4
loavHa Ha — 1" <
N TH
oo [EER
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
i Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

KpaTtkocpoyHu pabota 15
MUHYTU

5 EnekTpo3axpaHBaHe

Nace CBbp3Ba CaMO KbM e,El,HO(baSOB NPOMEHNMB TOK U NpU 3a4afeHOTO BbpPXY TabernkaTa 3a
MOLLHOCTTa MPEeXO0BO HarnpexeHue. CB'bp)KeTe CaMO KbM 3a3eMeHUN KOHTaKTHU KyTUW.
MawwuHaTta Tpﬂ6Ba na 6vae eKcnnoaTtnpaHa camMmo CbC 3alMTeH npekbcBa4y ¢ MakC. HOMUHaneH

octaTb4eH Tok 10 - 30 mA.

Cebp3BaHe: Bknioyete ypena B koHTakTa 1 HaTtucHeTe 3eneHns 6ytoH 'RESET’: Ypeabt
paboTu crnepf cBeTBaHE HAa YepBeHWs Aucnnen 3a yHKumMsi. Cnen BCAKO U3BaxaaHe oT
KOHTaKTa U CrvpaHe Ha eneKkTpo3axpaHBaHETO, YPeabT aBTOMaTUYHO Ce U3KIHOYBA.
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TecT Ha dyHKUMSATa: HaTUCHeTe cuHus 6yToH 'TEST': YpeabT ce uskntoyBa. HaTucHeTe ByToHa
'RESET’: YpeabT paboTu cnep cBeTBaHe Ha YepBeHWUs aucnnei 3a yHKUmS.

Mpenu BCsiko BbBeXAaHe B ekcnroaTauus, M3BbpLUBaNTE TECT Ha (hyHKUMOHanHocTTa. Mpu
NOBTOPEH OTKAa3, NPOBEpeTe CBbP3aHuUs ypes.

Monsi, o6bpHETE BHUMaHWe, Ye TO3U ypel He MOXe Aia 3aMeHW OCHOBHUTE MEpPKM 3a
6e3onacHocT. 3a fa n3berHeTe onacHOCT 3a XUBOTA, BUHarM BHUMaBamnTe 3a NpaBuIIHOTO
M3Mon3BaHe Ha ENeKTpoypeauTe.

HapexaHa nepcoHanHa 3awura oT onacHu TOKOBM yaapu. YTe4YHUTe TOKOBe Morat aa 6baar
OTKPUTU 3a YacTu OT CeKyHAaTa 1 3axpaHBaHeTo BedHara Aa 6bae npekbcHaTo. OnacHocTTa 3a
XOpa W XUBOTHU € APacTUYHO OrpaHUyeHa.

- ENeKTpoUHCTPYMEHTLT He TpsibBa Aa ce U3non3sa Hukora 6e3 JOCTaBeHOTO YCTPOCTBO 3a
ocTaTbyeH TOK.

- 3amsiHaTa Ha Luencena unu 3axpaHealus kaben e BMHaru a ce M3BbpLluBa oT
npou3BoAUTENst Ha eNEeKTPOMHCTPYMEHTa UM HErOB CEPBU3EH LIEHTBLP.

- [a He ce no3BonsiBa 4OCTbMNa Ha BoAa [0 €NeKTPONPOBOASALLNTE eNIEMEHTU Ha
eNeKTPOUHCTPYMEHTA, KaKTo M A0CTbNa Ha xopa Ha paboTHOTO MSICTO.

5.1 I'IyCKaHe B eKcnmnoatauus Ha npekbCcBay 3a OCTaTb4€H TOK

' Cawmo 3a npomeHnue Tok! Cna3BaiTe MpEXoBOTO HanpexeHue!

[ ]
Mpeau BCsKO MyckaHe B eKcnroartauys Ha ypeaa UseBbpluBaiiTe CriefHUTe TeCToBe Ha
npeKkbcBaya 3a 0CTaTbyeH TOK:

CBbpKeTe Liekepa Ha YyCTPOMUCTBOTO 3a OCTATbY€H TOK B KOHTAKTA.
HatucHete RESET. Moka3aHueTo ceetBa B YEPBEHO (BKIJT).
M3kntoueTe Lencena ot koHTakTa. [lokasaHneTo ce usknioysa.
MoBTopeTe 1. n 2.

HatucHeTte TEST. YepBeHOTO nokasaHue ce nsknoysa.
HatucHete RESET, 3a aa Bkniounte ypeaa (HEPBEHO).

@0k wN =

ToBa npefnasHo npvcnocobrieHre nNpeanassa OT MPELLKW B CBbP3aHus ypes, a He
cpeLLy TakvBa B NPeAX04HOTO YCTPONCTBO.

DYHKUMNA HA YCTPOUCTBOTO

6.1 Mpernen (A)
1 Bapabax 6 MopaBaHe
2 OeuraTten 7 OTBOAHUTENHA NpobKa
3 B3axpaHBaly kaben ¢ PRCD 8 HanpasnsBaly, mapkyy
4 KpayeH npeBknoyBaTen 9 3aTtsarawa gpbxka
5 PbkoxBaTka 3a nogaeaHe 10 MpekbcBay 3a apuratenst

6.2 BbBeXxaaHe B ekcnnoatauusa

MawwuHaTa 3a nouncTeaHe Ha Tpb6u TpsiGBa Aa ce o6cnyxBa caMo oT
MHCTPYKTMPaH U OTOpM3upaH nepcoHarn!

> I'IposepeTe eNieKTponHcTanauuaTa Ha pa6OTHOTO MACTO

= Pa3snonoxeTe KpayHVA NpeBKoYBaTeN Taka, Ye [0 Hero Aa uma Jobbp AOCTbMN U BCUYKK
060J'Iy)KBaLLWI enemMeHT Aa moraT Aa ce 3aencTBaT fecHo.

=> BknioyeTe Liekepa Ha 3axpaHBaLLmsa kaben KbM CbOTBETHATa enekTpuyecka Mpexa.
' O6bpHeTe BHMMaHWe Ha ToBa, NpekbCBaYbLT 3a ABuratens aa e Ha 3K
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6.3 anCbeAMHHBaHe U paseguHsBaHe HAa UHCTPYMEHTUTe / cnupanara

MpucbeaunHsiaHe:
= BkapaliTe uHCcTpyMeHTa/cnupanata BbpXy CbeAMHUTENS OO (DUKCUPaHE.
PaseaunsiBaHe:

= BkapawiTe knova 3a paseguHsiBaHe B OTBOpa U U3kapante UHCTpyMeHTa/cnvpanaTa
CTPaHWUYHO OT CbeANHUTENS.

6.4 O6cnyxBaHe ]

camo npuv cnasBaHe Ha BCU4YKM YKa3aHUA 3a 6e3o0nMacHOCT Ha xopaTa 1
malwumHara!

BkapBaHe Ha cnupanara B TpbbaTa:

=> [locTaBeTe MalLMHaTa Ha pa3cTosiHMe OKono 1 m Jo OTBOpa Ha noAnexatara Ha
noymcTeaHe Tpbba.

= BkapaiTe HanpaBnsBalLMs Mapkyd (8) Hag cnvpanaTta Ao Kpas Ha Kopryca 3a nogaBaHe U

dukcupanTe ¢ dukcatopa.

OTnpen npucbeanHeTe NOAXOAALL MHCTPYMEHT (BX. 6.3). N3bepeTe nHcTpymeHT cnopeq

BMAa 3ambpcaBaHe. ObbpHeTe BHUMaHNe Ha NPaBUITHOTO MonoxeHune!

f O6cnyxBaHeTO Ha MaluMHaTa 3a NOYUCTBaHE Ha TPBLOM MOXe Aa ce M3BbLPLIBA

v

' Mpeov Aa u3sbpLUBaTE CrieaBally onepawuumn ¢ pblie, CroxeTe pbkaBuum!

OT npekbcBaya 3a ABUraTens BKOYETE MallMHaTa B paboTHa roTOBHOCT (MOMNOXeHne Ha
npesknoyBatens ).

OpbxTe cnupanarta ¢ HanpaensiBalmMs Mapkyy B pbka 1 BKITOYETE ABUraTens oT KpavyHusi
npesknoyBaTen (4).

MocpencTBoM HaTUCKaHe Ha pbKoXBaTkaTa 3a NogaBaHe, NoJaBaHETO Ha cnvpanarta
(Hanpeg, HeyTpanHo 1 Hasan) ce perynvpa 6e3cteneHHo.

6.5 OtcTpaHsiBaHe Ha 3anyluBaHeTo B Tpb6aTa

Cnupanata TpsibBa cama Aa Bnese B HANMYHOTO 3anyluBaHe, a He Aa 6bJe HaTucHaTa
BbTPE.

Vou v

Ve

AKO ce ycella NpOTUBOHATUCK (3anyLuBaHe) n cnuparnarta e obTerHata B paboTHa obra,
noctaBeTe pbKoxBaTkaTa 3a nogaBaHe B HeyTpasHa nosvums (cnupanara ce BbpTv Ha
MSICTO) U HaTUCHEeTe paboTHaTa Abra cpelly 3anywBaHeTo.

U.lOM cnupanarta npoHUKHe TONKoBa HaBbTPE B pr6aTa, ve pa60THaTa Abra ce OTnycHe,
OTHOBO NOCTaBeTe pbKOXBAaTKaTa Ha MopasaHe.

v

v

[MoBTapsnTe Te3n npoueaypu, 4OKaTO 3anyLUBaHETO € OTCTPaHEHO.

[Mpun Bb3HUKBaAHE Ha NO-roniemMun HaToBapBaHusi Ha cnupanara (Pa3no3HaBaT ce no
n3npaBssiHe Ha HanpasnsaBawusi Mapkyy (8)), BegHara oTnycHeTe pbkoxBaTkaTa 3a
nogasaHe, 3a fa obnekynTe HanaraHeTo BbpXy cnupanaral

6.6 BpbujaHe Ha cnupanarta oT Tpb6arta

= Cnep U3BbpLUEHO OTCTpaHsBaHe Ha 3anyLllBaHeTo, NOCTaBeTe pbkoxBaTkaTa 3a nogaBaHe
Ha 3afeH xof, 3a Aa u3ternute cnupanata obpatHo B 6apabaHa.

OGbpHeTe BHUMaHWE Ha TOBa, cnvpanaTta Aa ce Bpblya 6e3 ronsiMo ycunue. Ako
obpaTHOTO TpaHcnopTUpaHe cTaBa TPYAHO, OTHOBO BKapaiTe cnuparnaTa Marko B
Tpbbara. He nsternanrte obpatHo cnupanarta cbC cuna.
= [lo Bpeme Ha 06paTHOTO TpaHCNopTMpaHe Ha cnupanara ot TpbbaTta, BkapaiTe BoaeH
MapKyd B oTBopa Ha TpbbaTa 1 npomuiiTe 3ambpceHaTa cnnpana c Boga. [1o To3u HauuH ce
npomMmvBa v novmcTeHaTa Tpbba.
LLlom BuaMTEe OTHOBO NPUCHEANHEHUSI MHCTPYMEHT, OTMYCHETE pbKoXBaTKaTa 3a nogasaHe,
N3KIoYeTe ABuratens ¢ KpadHus NPeBKYBaTen 1 ¢ NpeKkbcBaya 3a ABuraTtens u
OTCTpaHeTe MHCTPYMEHTA, KaKkTo 1 HanpaBnsiBaLLms MapKyy.

\_ROTHENBERGER

v

BBNFAPCKU



= OTHOBO BKNOYETE ABUraTENS U NPUABUXKETE Ha3aj cnvpanarta, 4oKaTo TA He ocTaHe Aa
CTbpuK Ha okono 20cm oT NnogaBaHeTo.

' CnuvpanaTa Hukora He 6vBa fa ce npuaBWMXBa M3usno obpaTtHo B 6apabaHa!

L ]
6.7 W3BexpaHe oT eKkcnnoartauusi

M3kntoueTe MalumHaTa Ype3 HaTuckaHe Ha NpekbeBaya 3a ABUraTens U M3kyeTe Lwekepa
Ha 3axpaHBalyus kaben.

Caanete HanpasnaBalina MapKyd oT ypeaa.

3a na ustounTe Bogata ot 6apabaHa 3a cnupanarta, ussagete 6apabaHa ot MaluMHaTa
(BX. 6.8) 1 oTCTpaHeTe OoTBOAHWUTENHATa npobka (7).

OTHOBO NnocTaBeTe OTBOAHUTENHaTa Npobka 1 OTHOBO 3akpeneTe 6apabaHa 3a cnupanara.
6.8 CmMsiHa Ha 6apabaHa 3a cnupanara

L 20 2 7

U3BbpLiBanTe cMsiHa Ha 6apabaHa 3a cnupanarta camo npu nvnca Ha
eneKkTpuyecku Tok B ypeaal

OcBoboperte 3aTarawata gpbxka (9) n 6yTHeTe nogaBaHeTo AoKpaw Hanpea.
Mo nocoka Ha ocTa mnsternete Hanped 6apabaHa 3a cnupanarta 1 ro ussagerte.

Mpe3 nogaBaHeTo BkapaiTe HOBa Cnvparna 1 Nno nocoka Ha ocTa BkapaliTe GapabaHa 3a
cnupanaTa B pamkata Bbpxy ocTa.

OTHOBO 6yTHeTe Hasaj noaaBaHeTo U ro (bMKCMpaVITe CbC 3aTdraljarta apbXxka.

v

v

O6bpHeTe BHUMaHWE Ha TOBa, BCUYKM YacTu Aa ca YMCTU U Ja ca rpecupaHn B
pocTaTtbyHa cTeneH!

Ipyxu 1 nogApbXKKa

MNMpepn BcAKko obcnyxBaHe U TeEXHUYECKa NoaApbKKa u3BaxaanTe LWekepa Ha
3axpaHBalus kaben!

C u3knioyeHre Ha NofaBaHeTo, MalunHaTta He ce Hy>XX[lae OT TeXHMYeCKa NoaapbXxKKa.

PenoBHO nouncTBanTe nofaBaHeTo W ro rpecupainTe v ro nposepsisaiTe 3a nospeau. MNpu
HyXkAa MoraT ia CMeHSIT CauMeHuTe narepy.

C ypepna TpsibBa aa ce GopaBy PWKMMBO U CbLUMST PEOOBHO Aa ce NoYUCTBa.

Cnep Bcsika ynotpeba cnvpanute u UHCTPYMeHTUTe TpsibBa fa ce NoYnCTBaT U KOHCEepBMpaT.
3a Ta3u uen npenopb4BamMe HalleTo crieymanHo cpeactso 3a obenyxsaHe ,ROWONAL®.

pPeMoHTa MoraT Aa ce U3BbPLUBAT CaMO OT MHCTPYKTUPAH cneuuvanu3npaH
nepcoHan!

71 locTtaBsiHe Ha HOBU cnupanu

f Beunukun pa601‘u no TexHNn4YeckKaTa nogapbXKa, npuBexgaHeTo B U3NPaBHOCT U

WM3BapeTe 6apabaHa 3a cnupanara (Bx. 6.8).
WaTerneTte HanbnHO Ha pbka cnupanata ot GapabaHa.

BkapaiiTe HoBa cnupana ¢ nperbHaTusi kpaw Hanpen B 6apabaHa u 6yTHeTe cnupanaTa
HaBbTpe ¢ okono 30cm.

OTHoBO nocTaBeTe 6apabaHa 3a cnvpanata (BX. 6.8).

v oYy

OTCTpaHﬂBaHe Ha noBpeau

CumnTtoM Bb3moxHa npuunHa PelweHune
MawmwuHaTa He cTapTupa Hsama Toko3axpaHBaHe MpoBepeTe enekTpuyeckara
Mpexa
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CumnTom Bb3moxHa npuumHa PelwweHune

HedekTteH aBuraten Ob6bpHeTe ce KbM
KnueHTckaTa cnyxba

PRCD u3kntoyeHo HatucHeTe 6yToHa RESET
(PRCD)

HedekTeH kpayeH Ob6bpHeTe ce KbM

npeBknoyBaTen / Mapkyd 3a | KnueHTckara crnyxbta
CIMbCTEH Bb3AyX

Hawma nogasaHe HedpekTeH caumeH narep B O6bpHeTe ce KbM
nogasaHeTo KrnueHTckaTa cnyxba
HedpekTHa cnupana NoameHeTe cnupanarta

9 TexHUYeCcKku NPUHAANEXHOCTU

Wme Ha pe3epBHa 4acT Ne Ha aptukyn ROTHENBERGER

HanpaensiBawa pbkasuua (J1ssa) 72120

HanpaensiBalwya pbkaBuua (JscHa) 72121

ROWONAL pa3stsoputen Ha pbxaa (5 1) 72140

ROWONAL kombuHupaH cnpei 3a cnupana (0,2 1) | 72142

HanpaensiBawy mapky4 1300002581

Kntoy 3a paseamHaBaHe 72100

Cnuvpana 10 mm 72422

Cnupana 13 mm 1300002582
www.rothenberger.com

10 Otgen 3a o6cnyxBaHe Ha KIIMEHTU

LleHTpoBeTe 3a obcnyxBaHe Ha knueHT Ha ROTHENBERGER ca Ha Bawwe pa3snonoxeHue 3a
CbAeWcTBre (BMKTE CMUCHKA B KaTanora Uinv oHnarH) 1 B TAX ce npeanarart pe3epBHU YacTu v
obcnyxBaHe Ha KnveHTa.

MopbuaiiTe BalwmTe NpMHaANEeXHOCTU 1 pe3epBHU YacTy Npu Balwus cneunanuavpaH Tbproeew,
UMW Ha HaluaTa ropeLla nuHWS 3a cneanpoaaxbeHo obenykeaHe:

Tenecon: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
dakc: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Umein: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

11 OtcTpaHsiBaHe Ha oTnagbuuTe

156

YacTu oT ypeaa ce CbCTOSIT OT LieHHW MaTepuanu, KoMTo MoraT Aa ce npefajaTt Ha BTopuyHa
npepaboTka. 3a LenTa ca Ha pa3nonoXxeHve ouumaniu u cepTudmumMpaHn NpeanpusaTus 3a
npepaboTka Ha oTnagbumTe. 3a Aa Ce M3BBLPLUM BCUYKO B CbINAcyBaHOCT C OKOnHaTta cpefa, 3a
OTCTpaHsiBaHe Ha YacTuTe, KOMTO He MoAnexaT Ha BTopMYHa npepaboTka kaTo Hanp.
oTnagbLuMTe OT eNeKTpoHMKaTa, ce oObpHeTe KbM OTroBopHaTa cnyxba no Yucrora

Camo 3a cTpanu ot EC:
He xBbpnsante enekTpovHCTpyMEHTUTE Npun gomaluHuTe otnagbumn! CbrnacHo
||

Ounpektua 2012/19/EO O0THOCHO OTNagbLM OT €NEeKTPUYECKO UINN eNeKTPOHHO
obopyaBaHe 1 HeHOTO MPUIOXEHUE B HALMOHANHOTO 3aKOHOAATENCTBO,
Heusnon3saemuTe enekTPOMHCTPYMEHTH TpsibBa Aa ce cbbupaTt pasaenHo v aa ce
peumknmpaTt B CbOTBETCTBME C eKonormyHarta cpeaa.
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1 MapaTnPROEIG OXETIKG PE TRV ACPAAEIT

1.1

[evikég UTTOdEIEEIG o PaAEial

MPOZOXH! Katd tn Xxprion NAEKTPIKWYV epyaleiwv TTpETTel va AapBdvete Ta akdAouBa
Baoika pétpa ac@aleiag yia TTpooTacia atd Kivouvo nAekTpoTTANgiag, TpaupaTiouou
KaI QTIAG.

AlaBdaoTe TTARPWG TIG TTAPOUCES UTTOBEIEEIG TTPIV XPNOIUOTTOINCETE AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAeio Kal QUAGSTE KaAd Tig uTTodEi§elg ao@aAeiag.
Zuvrtipnon kai o€pPRIg:

1

2

ToakTIKEG Epyaoieg kKaBapiopoU, ouvTApnong Kai AitTravong. MNpiv a1mé kdBe pubuion,
o£pPIG A ETTIOKEUN, AQAIPEITE TO PIG aTTd TNV TIPIa.

AvVaBETETE TNV ETTIOKEUN TNG CUOKEUNG G0G MOVO O £EEIBIKEUPEVO TEXVIKO TTPOOWTTIKO
TTou XpnoiyoTroigi pévo yvioia avraAAakTiKG. 'ETol e§aocgalietal n diatipnon g
A0@AAEING TNG CUOKEUNG.

Aoc@alng epyaoia:

1

2

14

158
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AlaTnpeiTe TO XWPO £PYNOiag 0ag TOKTOTTOINUEVO. H aKATAOTOGIO OTO XWPO EPYACiag
MTTOPET Va gival aimia atuxnUATwy.

Mpooéxere TIg eMBpAoelg ard To mePIBAANOV. Mnv ekBETETE NAEKTPIKG EpyaAeia aTn
Bpoxn. Mn xpnoiyotroigite NAeKTPIKG epyaleia oe TepIBAAAOV pe uypaaia ) vepd. PpovTideTe
va uTTapxel KaAGG QwTICPOG TNG TTEPIOXAG Epyaciag. Mn XpnoihoTToleiTe NAEKTPIKA epyaAeia
o€ TepIBAAAOV OTToU UTTAPXE KivOuvog QWTIAG ] £Kpnéng.

Mpo@uAdooeTe Tov EauTO 0AG aTrd NAekTPOTTANSia. ATTOPEUYETE TNV ETTAPA TOU CWHATOG
ME yeElwpéva eEapTApaTa (TT.X. CWANVEG, CWHATA KAAOPIPEP, NAEKTPIKEG KOUCIVEG, WuyEia).
Kpardre pakpid Ta dAAa dropa. Mnv agrivete GAAa dropa, Kai Kupiwg Traidid, va ayyifouv
TO NAEKTPIKO £PYaAEio i TO KOAWDIO. KpaTdTte Ta GAAG GTOPa PaKpId aTrd TNV TTEPIOXA
epyaaoiag.

PuldooeTe KAAd TO PN XPNOIMOTTOIOUHEVA NAEKTPIKA EpyaAEia. Ta un
XpnoipoTtroloUpeva NAEKTPIKG epyaAeia Ba TTPETTEl va ToTToBETOUVTaI OE PEPOG ENPO, WNAG i
KAeIdwEéva, ekei d1Tou Oev Ta @BAvouv TTaIdId.

Mnv emiBdaAAete uTrEPBOAIKS POPTiIO OTO NAEKTPIKO gpyaleio. EpyddeoTe KOAUTEPQ Kal
ME peyaAUTePn ac@dAeia aTnv TTPORAETTOUEVN TTEPIOXA ATTOS00NG.

XpNOIYOTTOIEITE TO CWOTO NAEKTPIKO epyaAeio. Mn xpnoIUOTTOIEITE PNXavAPATa XaunAnig
10XU0G yia Baplég epyaaies. Mn XpnoIUOTIOIEITE TO NAEKTPIKO £PYAAEIO yia pn TTPOBAETTOUEVES
XpNoeig. MNa Tapddelyua, Pn XPNOIKOTIOIEITE SIOKOTTPIOVO XEIPOG Yia va KOWETE KAADI&
0évdpwv i KouToouPa.

Popdre KatdAAnAo pouxiopo. Mn gopdte papdid pouxa r) KOGUAPATA YIOTi QUTA PTTOPET
va TmocoTouVv o€ Kivouueva pépn. Katd Tig epyacieg o€ utraifpio xwpo cuvioTdaTtal n xpron
QAVTIOAITONTIKWY UTTOONHATWYV. AV €XETE HAKPIA HOAAIG QOPATE BixXTU OANILV.
Xpnoipotroigite e§omAicuo pooTtaagiag. Popdre yuaAid TpooTaciag. [MNa epyacieg Tou
TTAPAYOUV OKOVN QOPATE HACKA TTPOCTACIAG TNG AVATIVONG.

YuvdéeTe TN didTagn avappoPnong TNG OKOVNG. Ze TTEPITITWON TToU JIaTiBevTal CUVOETEIG
yla avappoé@naon Tng okovng kai diatagn auAAoyng Tng, va BeBaiwveaTe 6T auTég givail
OUVOEDEPEVEG KAl XPNOIJOTTOIoUVTal CWOTA.

Mn xpnoipoTroigite To KaAAwdI0 yia un TTPoRAeTTOpEVES XPNOEIG. Mn XPNOIYOTIOIEITE TO
KaAwdIo yia va apaipéaeTe To @I atd Tnv TTpida. MNMpoaoTaTeeTte To KOAWDIO aTréd BeppdTNTA,
AGdIa Kal aiXunPEG OKUEG.

ZTEPEWVETE KAAD TO AVTIKEINEVO TNG Epyacoiag. XpnolpoTroigite diatdeig cuo@iEng n
MEYYEVN VIO VO CUYKPATEITE OTABEPA TO QVTIKEIPEVO epyaciag. 'ETol ouykparteital ye
MeyaAUTePN ao@AAeIa aTTd OTI PE TO XEPI.

ATTOQEUYETE PN KAVOVIKF OTAOT TOU OWHATOG. DpovTieTe yia aoPaAr GTAON TWHPATOG
KOl KQOATATE TTAVTA KAAT 1I00pPOTTIdL.

PpovTifeTe Ta epyaleia oag e TPOOOXN. AIATNPEITE TA KOTITIKG £pyaAgia aixunpd Kai
KaBapd, yia va PTTopEiTE va pyadeoTe KOAUTEPA Kal HE peyaAUTeEPN aag@aAeia. Tnpeite Tig
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utrodeigeig Aitravong kal aAAayig epyaleiwv. EAEyxeTe TakTIKA TO KaAWdIO oUVOEONG TOU
NAEKTPIKOU epyaleiou kal o€ TTePITTTWON {NUIGG avaBETETE TNV AVTIKATAOTOON TOU O€
aAvVayVWPIOUEVO TEXVIKO. EAEYXETE TAKTIKA Ta KAAWDIA ETTEKTACNG KAl QVTIKABIOTATE T AV
£€xouv utrooTei {nuId. AlaTtnpeite TI AafEg oTeyvEG, KaBapég Kal armaAlaypéveg atd ypdoa
Kal Aadia.

15 Bydadete 1O @IG OO TNV TPIida. Ze TTEPITITWON PN XPAONG TOU NAEKTPIKOU EpyaAEiou, TTPIV
atré T ouvTAPNon Kai KaTtd TNV aAAayr) epyaAgiwv T1.X. dioKou TTploviod, TpuTraviou, epECag.

16 Mnv agnvere ouvdedepéva KAE1IB1d oTa gpyaleia. MNpiv TNV evepyoTroinan, eAEYXETE OTI
£XOUV aTTOJOKPUVOET KAEIBIA Kal epyaleia puBuIong.

17 Epmodilete TnV aBEANTN évapgn Asitoupyiag. Na BeBaiwveoTe 6T KaTd Tn 0UVOECT TOU
@IG OTNV TIPIa Eival ATTEVEPYOTTOINUEVOG O BIOKOTITNG TOU EPYOAEiou.

18 Xpnoipotroigite KATAAANAO KOAWDIO ETTEKTACNG YIA EPYATia O€ UTTAiBpIo XWpo. e
UTTaiBPIEG EPYOTIEG XPNOIUOTTOIEITE HOVO EYKEKPIPEVA YIO TO OKOTTO QUTO Kal avTioToIXa
XOPAKTNPIOUEVA KAAWDIO ETTEKTACNG.

19 Na €ioTe TAVTA TPOOCEKTIKOI. [poaéxeTe auTd TTou KAveTe. Epyddeate pe olveon. Mn
XPNOIUOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO OTAV DEV EXETE AUTOCUYKEVTPWOT.

20 EAéyxete 1O NAeKTPIKO Epyaleio yia evdeXOpeveG {nUIEG. Mpiv aTrd TNV TTEPAITEPW XPrON
TOU NAEKTPIKOU €PYAAEiOU TTPETTEI va €CETALETE TTIPOCEKTIKA TIG TIPOOTATEUTIKEG BIOTAEEIG ] TA
pépN TTOU PTTOPOUV VO UTTOOTOUV EUKOAQ ¢nuId yia awoyn Kal evOedelyuévn AeiToupyia.
EAéyxete av Ta Kivnta pépn Aeitoupyouv xwpig TrpoBAfRuaTa kai 8ev KOAAoUV A av KaTToia
uépn éxouv utrooTei ¢nuid. OAa Ta pépn TTPETTEN va gival CwoTd cuvappoAoynuéva Kal va
TTANPoUV OAeg TIG TTpolTToBéTEIg yia va eEacpaAileTal N dwoyn AsIToupyia Tou NAEKTPIKOU
epyaAgiou.

O1 diaTdgelg TTpoaTaagiag Kal Ta Pépn TTou £X0UV UTTOOTE {NUIG TTPETTEI VO ETTICKEUAGOVTaI
KATGAANAQ 1] va avTikaBioTavTal atré avayvwpIoPEVO TEXVIKO CUVEPYEIO, EKTOG av
TTPORBAETTETAI KATI DIAPOPETIKS OTIG 0dnyieg Xpriong. O SIaKOTITEG TTOU £X0UV UTTOOTEI CNUIG
TIPETTEl VO AVTIKABIoTavVTalI O€ GUVEPYEIO TOU TTEAGTN.

Mn xpnoipoTToINoETE TTOTE NAEKTPIKO epyaAeio aTo oTroio dev gival EQIKTA N evepyoTroinon 1
QATTEVEPYOTTOINGN TOU BIOKOTTTN.

21 MNpoooxn. H xpnon GAAwv TrpocapTnuévwy epyaieiwy kal GAwv aeooudp utropei va
onuaivel Kivduvo TpaupaTiopyou oag.

22 AvaBETETE TIG ETTIOKEUEG TOU NAEKTPIKOU 0ag epyaAeiou oe NAekTpoAdyo. AuTé TO
NAEKTPIKO EPYAAEIO GUUPOPPWVETAI LE TIG EQAPUOCIPESG DIaTAEEIG ao@aAeiag. Ol ETTIOKEUEG
ETITPETTETAI VA YivOvTal JOVO aTrd NAEKTPOAGYO PE XPrion QUBEVTIKWY GVTAAAGKTIKWV.
AIOQOPETIKA PTTOPEI VA TIPOKUWOUV ATUXHMATA YIa TO XPAOTN.

1.2 Ei1dikég utrodeifeig aopaleiag

Katd T di1dpKkeia Twv £pyaciwv kaBapiopol eopdTe AACTIXEVIEG UTTOTEG (UOVWAN).

Mpiv Tn oUvdEON TOU PIG TN 0UVOEDN PEUPATOG TTPETTEI OTTWOONTIOTE VO TIPOCEXETE, O
SIOKOTITNG TOU pnxavAuaTog kabapiopol cwAAvwy va gival oto 0 A oto AUS (atrevepyoTroinan).
OT1wodATTOTE KATA TN XPrioN NAEKTPIKWY OUOKEUWV TTPOCEXETE TNV avagpepOuevn Téon SIKTUOU
KaI YEVIKG va epYAdeTE PE TTPOOTATEUTIKO GWARVA KAl TIPOGTATEUTIKG YAVTIAL.

EmA€yeTe T0 KOTAAANAO €pyaAgio yia TNV EKAOTOTE aTTOQPAEN Kal yia T SIGPETPO TOU TTPOG
KoBapIopd owAva, yia va atmo@UyeTe EUTTAOKN TOU EPYOAEioU aTNV atré@Pagn Kail TNV ekTivagn
TTPOG Ta €W TOU OTTIPAA aTrd To CWArva.

Me auTtd 10 pnxavnua Kai Ta agecoudp Tou KabapideTe HOVO CWANVEG OTTOXETEUONG, OXI
KOMIVAOEG, YEWTPNOEIG KATT., VIO VO ATTOTPEWETE CNHIEG.

Mnv TpoTroTTrolEiTe Kavéva epyaleio pue TPOXIOHA ) TTapOUOIa ETTECEPYATia, VIO va aTTOPUYETE
{NUIEG OTOUG OWANVEG/TIG KAUTTUAEG TWV GWARVWV.

XpnaiyoTrolgite éva oUOTNUA KAUEPAG YIa TNV AVAyVWPIoN TG AITiag TNG amogpagng oto
OwAnva.

Na epydadeoTte povo og NAEKTPIKOUG aywyoug TTou €ival o€ ayoyn KatdoTaan Kail €Xouv
eykataaTabei oupewva pe Tig "diatageig VDE".

To ompdA dev eMITPETTETAI VO AEITOUPYET XWPIG EUKAUTITO owARva kaBodriynang!
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O pnxavikég kaBapiopdg cwARvVwyY TTPETTEI TIAVTA VA YivETal aTTO TIAVW TTPOG TNV KateuBuvaon
NG amoPagng.

MpoaéxeTe WoTE KATA TOV KABAPIOPS Twv CWAAVWY va Pnv evepyoTroinBolv cuvd£oElg TTAPOXAG
vepoU TTPOG Tov UTTO kaBapiopd ocwAnva. Mtopei va Tpokiyel ammogpagn!

>& Kapio TTEPITITWON PNV OQACETE TN CUOKEUN Xwpig eTTiBAewn Katd T SidpKeia Tou KaBapiopou
Tou owARval

atd TTPOOTATEUTIKA KAAUPOTA. ATTayopeUeTal auaTnPd N aTToNdKPUVGoT Toug Kal/ i
AgITOUpYia XWpPIG aQUTA Ta TTPOCTATEUTIKA KaAUppaTal

MpooTaTeleTe TO XWPO XPRong (dpduo, GPEeATIO), WOTE VA PNV UTTOCTOUV {NUIG YN CUPPETEXOVTO
dTopa Kal KAAUTITETE TTAVTA TA AVOIKTA PPEATIO  UTTOVOUOUG.

EAéyxete TNV TTpog digpeUvnoN TTEPIOXNA UE OUCKEUN aviXveuong agpiwv yia Tnv UTrapén
ONANTNPEIWOWY 1 EKPNKTIKWYV agpiwv!

MeTd a1m6 KGBE Xprion TTPETTEN va KaBapiCeTe KAl va ATTOAUNAIVETE TO unxdvnua Kal Ta agegoudp
Tou.

2 € OAEG TIG EpYATieg TTPETTEI VO POPATE TO CUVIGTWHEVO TIPOCWTTIKG EEOTTAICUS TTPOCTACIAG:
Kpdvog rpooTaciag, uttodAuaTa ao@aAeiag, TTpoeIdoTToINTIKG YIAEKA!

MeTd a1m6 ka6 epyacia TPETTEl va KaBapIZeTe Kal va GTTOAUMAIVETE Ta XEPIA ETTEIDNA UTTAPXE!
augnuévog Kivduvog péAuvang amé Traboydvoug opyaviopoug!

1.3 YTmoAgirépevol Kiviuvol

f NpooTareutikd kaAupuarta: OAa Ta TTEPICTPEPOUEVA EEAPTANATA TTPOCTATEUOVTAI

Aképa kal ge TNV TAPNON GAWV Twv UTTOJEIEEWY aoaAEiag UTTAPXOUV TT.X. Ol TTAPAKATW
Kivduvor: To oTmpaA PuTTopei va cuoTpa@ei (o€ TTePITTTwon TTOAU peydAou Té6Eou epyaaiag va
OXNMaTIoEl KOPTTO) Kal TOTE UTTAPXE! KivOUVOG HOYKWUATOG. To oTnpdA ptropei utrd Tnv emmidpacn
unxavikng Tdong va tretayTei £§w amé 1o owAnva ~ Kivduvog Tpaupatiopou!

1.4 XpRon ocUUPWVA PE TOUG KAVOVIoUOUg

Ta pnxavruota kaBapiopol CWAAVWY ETTITPETTETAI VO XPNGCIUOTIOIOUVTAI OTTOKAEIOTIKA YIO TOV
KOBapIoUS CWARVWY TV EENG DIOPETPWV:

RODRUM §S: 40-100mm

Ta pnxavhuarta kKaBapiopoU CwARVwWY gival oxediaouéva povo yia GUvToun AsiIToupyia Kai
ETTOPEVWG ETITPETTETAI VA €ival € AeIToupyia pOvo To TTOAU yia 15 AeTTTé Xwpig diakot)! AuTtr n
OUOKEUN ETTITPETTETAI VO XPNOIPOTIOIEITAI HOVO OUPQWVA HE TNV ava@ePOEVN TTPORAETTOEVN

xprion!

TGN OIKTUOU ... 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz

[OXUG P/ P2 0,4 KW /0,25 KW

AI0OTAOOEIG (M X TTXY) toiiiieieceeee e 580 x 330 x 395 mm

Bdapog kevo mep. 15,5kg

TaTT0G OTTIPGA @ 10mm «kar @ 13mm

MEy. UNKOG OTTIPAA OTO TUPTTAVO ...eevveeeeannenies 15m

Mey. unkog epyaaiag (MAKOG OTTIPAA).............. 14,5m

Meploxn epyaaciag, dIGUETPOG CWARVA.............. @ 40-100mm

TGXl:ITr]TG TOU G'ITIpC'l)\ ...................................... TEP. 6-7 m/min (qv(’;)\qu ME TN 6|06popf] TOU
owARva)

KareuBuvan mepiaTpo@rig (6éan S1akoTm 1)...apioTepd (KoITG{ovTag amd uTmpooTd Tpog 10
TUPTTAvVO)

Karnyopia mpooTaaiog

BaBUOG TTPOGTAGIOG ...

\_ROTHENBERGER
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Eid0G AEITOUPYIOG. .. S2 15min.

ONIKF) TIHE KPOSOTUGIV. .o <2,5m/s?! K=1,5 m/s?

Miean nxnTikoU emmTédoU (Lpa)
loxUg nxnTikoU eTmiTTédou (Lwa)

79dB (A) | Ko 3 dB (A)
90 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

H o168un BopuBou katd Tnv epyacia evoéxeTal va utrepPei TNV Tipn 85 dB (A). Na gopdrTe
akouoTIké TrpooTaciag! O Tiuég peTpAdnkav clupgwva Pe Tov kavovioud EN 61029-1:2010.

3 AvTikgipevo Tapadoong

- Baoiké punxdvnua RODRUM S
- EUkapmTog owAfvag kaBodriynong

- Odnyieg xpriong

- Kourti epyaAciwv (uévo yia RODRUM S13)

4 Meprypaen Tng mvakidag TUTrou

Ap. TUTTOU —_— |
Kw?d. gidoug

Ap. Zeipdg — |
‘ETOG KOTOOKEUNG — |

~

* Model: RODRUM S 10 Spe s

> temNo. 1000001256 ~280V |440W
HPp Serial No.: 50- 60 Hz
Lyr vvvy: $2 15 min. | IP X4

(N

\BOTHENBERGER Made in Germany

GERMAN TECHNOLOGY

OvouaaTikr Téon

KartavéAwan 1oxuog
OvouaoTIKA) ouxvoTNTa

BaBuég mpooTtaaiag

‘ v

ICelLlal | |

>Uvtopun Asimoupyia 15

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
AeTTT.

Industriestr. 7, 85779 Kelkheim, Germany

5 2Uvdeon SIKTUOU PEUPATOG

2UVOEETE TO PNXAVNUA HOVO O€ JovOPaaoIKO eVAAAAOTOUEVO PEUUA Kal JOVO GTNV TAON
peUpaTog SIKTUOU TTOU avagEPETAI OTNV TTIVOKI®O TUTTOU. ZUVOEDT ETTITPETTETAI HOVO O€ TTIPICEG PE
TIPOCTATEUTIKA £TTAQPN) Yeiwong. To ynxavnua emTpETeTal va AsiToupyei uévo péow SIakOTITN
mpooTaciag Fl (pedparog diapporg) pe péy. ovopaoTIKA TIMA pelpaTog diappong Ta 10 - 30 mA.
ZUvdeon: Zuvd£OTE TN OUCKEUR OTnV TIpida Kal TTEaTE To TTpdaivo TTARKTpo ,RESET"
(ETravagopd): Apou avdawel n KOKKIVN €vOeEIEn AeIToupyiag, N GUOKEUN gival €ToIUN yia AgIToupyia.
MeTd a1md KGO TTEPITITWON aTTOCUVOECNG aTTO TO PEUNA I SIOKOTIAG PEUUATOG N CUCKEUN
ATTEVEPYOTTOIEITAI AQUTOMATA.

Aokiun Asitoupyiag: méoTe To PTTAE KoupTTi , TEST® (AokiuR): H ocuokeun atrevepyoTrolgital.
MatroTe To KoupTri ,RESET" (ETravagopd): ApoU avawel n KOKKIVN évOeIgn Aeitoupyiag, n
OUOKEUN €ival €ToIun yia Asiroupyia.

KdBe popd, Tpiv BéoeTe O AeIToupyia Tn GUOKEUR, DIEVEPYEITE pia SoKIUn AsiToupyiag. Ze
TIEPITITWAON ETTAVEIANUPEVNG ATTOTUXIAG TNG SOKIUNAG PPOVTIOTE va eAeyXOei N ouvdedepévn

OUOKEUN.

MapakaloUye ExeTe UTTOWN OAG, OTI AUTH N CUCKEUR OEV UTTOPEI Va UTTOKOTAOTATEI TA

atapaitnTa uETpa aopaleiag. MNa Tnv amoTpoTrr KIvOUVWY yia Tn wr, TIPOOEXETE Va

XPNOIUOTIOIEITE TTAVTA OWOTA Tr) CUOKEUN).

A&I6TTIOTOG €EOTTAIOOG ATOUIKAG TIPOCTATIAg OTTO ETIKIVOUVEG NAEKTPOTTANEiEG. Ta pelpaTa

dlappong avayvwpifovTal o€ KAAOPATA TOU EUTEPOAETTTOU Kal SIGKOTITETAI GUECT N TTAPOXN

peuparog MNepiopidel OpaaTKa TNV £TMIKIVOUVOTNTA YIa avBpWITOUG Kai {Woa.

- To nAekTpIKO epyaleio dev TIPETTEI OE KAMIO TTEPITITWON va XPNOIUOTIoINDOE XWpig TNV
Trapexopevn didragn PRCD (rpooTaciag atmod pelua diappong).

- H avtikat@oTtacon Tou @Ig i} Tou KoAwdiou aUvOEONG TTPETTEN VA YiveTal JOVO aTTO TOV
KOTOOKEUAOTH TOU NAEKTPIKOU £PYaAEioU ) TNV avTiGTOIXN UTTNPETia Tou €EUTTNPETNONG

TTEAATWV.

- MNpétrel va KpaTATE TO VEPO HOAKPIA ATTO Ta NAEKTPIKA HEPN TOU NAEKTPIKOU £pyaAgiou Kal aTrd
dToua aTnV TTEPIOYN EPYOTiag.
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5.1 Oéon ot Asitoupyia Tou diakémTn PRCD

' Movo yia evaAacoodpevo pelpal MpooégTte TV Tdon pelparog dikTuou!

[ ]
KaBe @opd, TTpiv BE0eTe 0€ AITOUPYIa TN OUOKEUN, va eKTEAEITE TNV akOAoudn diadikaaia
dokIuAG oTo diakéTrTn PRCD:

1. ZuvdéoTe 10 @Ig Tou PRCD oTnv mpica.

MatroTe To RESET. H evdeikTikr) Auyvia avdaper ye KOKKINO xpwpa (ON).
ATroouveéaTe To @Ig atTd TnVv Tpida. H evOeIKTIKA Auxvia o rvel.
EtmavaAdBete 1o 10 Kai 10 20 BAua.

MatroTe To TEST. H kOKKIvn evOEIKTIKA Auxvia oBrvel.

MatoTe To RESET yia va evepyotroijoete Tn cuokeur| (KOkkivn €vaeign).

o0k wbd

AuTh n 81dTagn TTpooTaciag TrpoaTartelel atrd opAApaTa aTn ouveedeUEVn CUOKEUN,
OX1 a1rd OQAAUATA GTO TTPONYOUNEVO PEPOG TNG EYKATACTAONG.

AgiToupyia Tng povadag
6.1 Emiokémnon (A)

ToutTavo 6 MMpowBnon
Mortép 7 Tdama amooTpdyyiong vepou

1
2

KaAwdio peupatog pe PRCD (popntn . § i
3 diGTagn TTpooTaciag amod pedpa diappong) Edkapriog owAfivag kaBodrynong
4  [1ododIaKOTITNG 9  AaBnA ologigng
5 XeipohaPn mpowBnong 10 AiokdTITNG pOTEP

6.2 Oéon ot AsiToupyia

O XeIPIOPOG TOU UNXAVAMATOG KABAPIOHOU CWARVWY TIPETTEI VA YiVETAI
ATTOKAEIOTIKA aTTé KATAPTIOUEVA Kal E§ouaiodoTnuéva dropal

= EA£&yETe TNV NAEKTPIKNA EYKATACGTOON OTO XWPO EPYATiag
= TotmobeTrioTe TOoV TTOSOdIOKATITN PE TPOTTO WATE Va gival EUKOAA TTPOoRACINOG Kal OAa Ta
OTOoIXEIO XEIPITPOU va PTTOpoUV va XpnaioTroinBouv eUKOAA.
= ZUuVvOEOTE TO QIG PEUPATOANWIOG OTO AVTIOTOIXO BiKTUO PEUNATOG.
' Mpoagé€Te 0 dlakdTITNG Tou PoTéP va gival atn Béon "AUS" (OFF)!
L)

6.3 XUvdeon Kol ATooUV3Eon TWV EPYOAEiWV / TOU OTTIPAA

20vdeon:
= [Mi€oTe To epyaleio/oTTIPAA €éwg 6Tou aoaAiosl oTo GUVOETHO.
ATtroouvoeon:

= Eiodyete 10 KA€IBi dlaywplopoU péoa aTnVv OTTr Kal WOACETE TO epyaleio/oTTIpAA TTAEUPIKA
£€w a1d To oUVOETO.

6.4 Xe1p1opo6g ()

HOvVo pE TNV TAPNON GAWYV TWV UTTOBEIEWV VIO TNV AO@AAEIN TWV ATOPWYV KOl
TOU unxaviuparog!
Eicaywyr Tou ommpdA o10 cwARva:

= TomoBeTAoTE TO PNXAvnua o€ atrdaTacn Tep. 1 m atod TO AvOolyUa TOU GWAAVA TTOU
TTPOKEITAI VO KOBAPIOTEI.

= [epdoTe Tov €UKAUTITO CWARVa kaBodrynong (8) Tavw oTo GTTIPAA £€wG TO OTOTT TOU
TTEPIBAAUATOG TTPOWONONG KAl OTEPEWATE TOV PE TNV aoPAAICH.

\_ROTHENBERGER
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= 2uvdEOTE OTO PTTPOCTIVO PEPOG Eva KaTAAANAO epyaAeio (BA. 6.3). ETTIAEETE To epyaAcio
Bdoel Tou TUTTOU TWV PUTTWV. MMPocégTe yia owoTr £dpaon!

' Mpiv TpoxwpnRoeTe va mdaoeTe oTIOATTOTE AAAO HE Ta XEpIa, PopéaTe yavTial

©£0TE TO PNXAvNUa O€ ETOINOTNTA AEITOUPYIOG XPNOIUOTTOIWVTAG TO SIGKOTITN TOU YOTEP
(6¢an diakoTITN 1).

KpaTtrioTe aTo x€pI 0ag TO OTTIPAA YE TOV EUKAUTITO CWANvVa KaBodAynaong Kal EVEPYOTTOINOTE
TO HOTEP OTTO TOV TTOSOBIOKOTITN (4).

Me 10 TTadTnUa TNG XEIPOAABAG TTpowBNnaoNg, pubuileTal ue ouvexn TPOTTO N TTPOWONGCN Tou
OTTIPAA (TTPOOW, VEKPA Kal OTTIaBEV).

6.5 ATTopdKpuUVoN TNG ATTOPPAENG 0TO CWARVA

To ompdA TTpéTTel va eICEABEI pe BIATPNON GTNV OTTOPPAEN TTOU UTTAPXE! Kal OXI va
e1IoXwpnoel uévo Adyw Tng AoKNong TTieong.

oy v

= Av aioBavBeite avtiotaon (amé@pagn) kai To GTTIPAA £XEI TIPOEVTACN WOTE VO OXNUATICEN
16¢0 epyaaiag, BEoTe TN xeIpoAafr) TTpowBNaNG oTn Béan vekpdg (To OTTIPAA TTEPIOTPEPETAI
oTn idla B€an), Kal TECTE TO TOEO £pyaaiag TTAvVW oTNV aTTOPPaAgn.
= Av 10 OTTIPAA €€l BIEIodUTEl OTO GWARAVA WOTE VA ATTOPOPTICTEI TO TOEO epyaaiag, BEaTe TO
XEIPOHOXAS TTaAI oTn B€0n TTpOoWONONG.
= EmavoAdBete autég Tig dladikaaieg, Ewg OTou €xel aTTOUaKPUVOED N atToepagn.
Y& TEPITITWAN TTOU TTPOKUWOUV UWNASGTEPEG UNXAVIKEG TATEIG OTO OTTIPAA (TTOU JTTOpOUV
va avayvwpiaTolv atré Tnv avépBbwan Tou eUKauTITou cwAfva kabodrynang (8)),
aproTe dueoa TN xelpoAafn Tpowenaong, yia va dIakOWeTe TNV doknon Trieong Tavw oTo
OTTIPAA!
6.6 Améoupon Tou oTipdA amré To cwARva
= Metd amd TNV €mMTUXNUEVN aTTOPdKpUvon TG aTré@pagng, BéaTe Tn XxelpoAafn TTpowbnong
o€ Kivnon 61mobey, yia va avacUpeTe To oTPAA THow GTO TUUTIAVO.
MpooéxeTe WOTE N eTTAVA@OPd TOU OTTIPAA VO YiVETAI XWPIG MEYAAN TTPOCTTABEIa. €
TTEPITITWON TTOU N Kivnon TTPOgG Ta TTiow YiveTal ue geyaAn duokoAia, a@roTe TO OTTIPAA
va eloéABel TTaAI Aiyo oTo owArva. Mnv Tpadre To GTTIPpAA TTpog Ta Tiow Pe TN Bia.

= Kard T didpkeia TNG Kivnang Tou oTmpdA TTpog Ta Triow £Ew atrd To CWARVva, EICAYETE Evav
€UKOUTITO CWARAVA vepoU péaa GTo Avolyua Tou OwARva Kal EETTAUVETE TO Aepwpévo OTTIPAA
ue vepd. ‘ETal EeTAéveTal TAQUTOXPOVA KAl O KABAPIOPEVOG GWAAVAG.

= Av gival opatd aAI To ouvdedepévo epyaleio, agroTe Tn xeipoAaBr TTpowlnang,
QTTEVEPYOTTOINOTE TO HOTEP PE TOV TTOBODIAKOTITN KAI PE TO DIOKOTITN MOTEP KAl APAIPETTE TO
epyaAeio KaBWG Kal Tov EUKAPTITO CwARva kaBodrynang.

= EvepyotroioTe TTAAI TO HOTEP KOl AVOCUPETE TO OTTIPAA €wg OTOU TTpoeEX el TTEP. 20cm aTtrd
To oUOTNUa TTPOWBNONG.
' Moté dev emTpéTTeTal va avaoupBei To OTTIPAA TeAEiwg péoa oTo TUPTTAvo!

6.7 O&on eKT6G AsiToupyia

ATTEVEPYOTTOINOTE TO UNYXAVNUA YE TO BIOKOTITN TOU HOTEP KOl APAIPECTE TO PIG ATTO TNV
Tpica.

A@aip€oTe TOV EUKAPTITO CWARVA KaBodAynong atod Tn CUCKEUN.

o va ammooTpayyioeTe T0 vePO ATTO TO TUUTTAVO TOU OTTIPAA, aQaIPECTE TO TUPTTAVO ATTO TO
unxavnua (BA.6.8) kar agaipéoTe TNV TATTA ATTOOTPAYYIONG vEPOU (7).

TomroBetrioTe TTAAI TNV TATTA ATTOCOTPAYYIONG VEPOU KA OTEPEWOTE TTAAI TO TUMTTAVO OTTIPAA.

v v
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6.8 AVTIKOTAOTOON TOU TUUTTAVOU OTTIPGA

A\

Naokdapete TN AaBR cUoeigng (9) kai wBACTE TNV TTPOWBNCN TTPOG T EUTTPOG WG TO TEPUA.
TpaBAgTe To TUPTTAVO EUTTPOG OTNV KATEUBUVON TOu GEova Kal apaipéoTe To.

Eiodyete véo ommipdA péow Tng TTPowBnong kal aTnv katelBuvan Tou dfova eI0AYETE TO
TUPTIaVO OTTPAA TTadvw oTov Ggova péoa oTo TTAaiTIO.

Eiodyete TAAI TNV TTpOWwBNON 0N B€0N TNG KaI OTEPEWOTE TN YE TN AaBr auoIgng.

AlevepyeiTe TRV AVTIKATACTOON TOU TUUTTAVOU GTTIPAA HOVO a@pOU N CUOKEUN
€x€1 aroouvdeBei TTARPWG a1rd TO peUpal

vy

v

Mpoagé€te 6Aa Ta pépn va eival arraAAaypéva atré puTToug Kai va €xouv AIrraveei
ETTAPKWG!

AvTIKOTAOTAON TWV TOOK

JAN

To unxdvnua wg Tnv Tpowdnan dev XpeIGgeTal GuvTrApnon.

Tn ouvtpnon TTPETTEl va TNV KaBapiZeTe Kal va T AITTAIVETE TAKTIKG Kal va TNV EAEYXETE yia
CnuIEG. Av XpeIGeTal UTTOPEITE VA AVTIKATAGTACETE TOV EVO@aIPO TPIREQ.

Mpétel va xeIpiCeaTe TN CUCKEURA PE TTPOCOXH KAl VO TNV KABOPideTe TAKTIKA.

MeTd a1m6 KABE XpPrion TTPETTEN va KaBapiCeTe KAl va TTPOOTATEUETE KATAAANAG Ta GTTIPAA Kal T
epyaheia. MNa Tnv TpooTacia ouvioToUpe To €101KS UAIKO @povTidag "ROWONAL".

A\

71 XpnRon vVéwv omripdA

Mpiv a1ré kdbe epyacia GPovTidag Kal CUVTAPNONG, APAIPEITE TO PIG PEUMATOG
dikTUOoU!

OAeg o1 epyacieg ouvTApNoNG, OEPRIG KAl ETTICKEUNG ETITPETTETAI VA YivovTal
HOVO aTT6 KATAPTIOMEVO TEXVIKO TTPOCWITIKO!

= AogaipécTe T0 TOPTTAVO OTTIPAA (BA. 6.8).
= Me 10 XépI, aPaIpéaTe TO OTTPAA TeAEiwg EEw atTd To TUPTTAVO.

= 00nynoTe éva véo OTTIPAA p€oa OTO TUPTIAVO UE TO AUYIOUEVO GKPO TTPWTO KAl EI0AYETE TO
oTmpAaA éwg Tep. Ta 30 cm.

= TomobetroTe TO TUPTTAVO OTTIPAA TTaAI 0T B€0m Tou (BA. 6.8).
AvTigeETWTTION TTPOBANMATWY

ZOUTTWHO

Moéavn aitia

Adon

To pnxavnua dev Eekiva

ATTouacia Tpogpodoaiag
peUOTOG

EAéy&re 1O SikTUO pElpaTOog

BAGRBN potép

AmeuBuvBeite otV
e€uTTnpETNON TTEAQTWOV

Aidgragn PRCD
ATTEVEPYOTTOINUEVN

MatAoTe 10 KouuTi RESET
(otn diatagn PRCD)

BAGBN mododiakéTTn /
€UKAUTITOU CWAARVA
TIETTIEGUEVOU aépa

AmeuBuvBeite otV
eEuUTTNPETNON TTEAQTWV

Aev uttapxel dpdaon
Tpowenong

BAGRBN o1o évogaipo
POUAgUdV OTNV TIPoWwBnoN

AtreuBuvBeite aTnv
eEuUTTNPETNON TTEAQTWV

BAGRBN otmipdA

AVTIKOTOOTACTE TO OTTIPAA
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EAAHNIKA




9 Ateooudp

Ovopa afecoudp

Ap. avraAAakTiko0 ROTHENBERGER

[avti kaBodrynong (apioTepd) 72120
[&vT kaBodrynong (8e€ia) 72121
ROWONAL Avtiokwpiako (5 1) 72140

ROWONAL Zuvduaopévo otrpél yia ompdA (0,2 1)| 72142

EUxkaptiTog owArvag kaBodrnynang 1300002581
KAe18i atroouvdeong 72100
ZmpdA 10 mm 72422
ZmpdA 13 mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 Egumnpérnon meAarwv

E¢utrnpérnon meAatwv Ta onpeia oépPic ROTHENBERGER ¢ival ot 8168€01) 0ag yia va aag
eCuttnpeticouv (deiTe Tov KaTtdAoyo 1} oTo TvTepVeT) Kal avTaAAOKTIKG kal GEPPRIG gival dIaBéaipa

até Ta idla onueia aépPIg.

MapayyeileTe Ta aeooudp Kal Ta avTAAAOKTIKE 0ag atrd To CUVEPYALOUEVO EEEIBIKEUPEVO
KOTAoTNUa A HEGW TNG AVOIKTAG YPOUMA ETTIKOIVWVIOG yia eEUTTNPETNON TTEAQTWV:

TnAépwvo: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Pag: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
11  Amoppippariki diaxeipion

Kdatrola Tepayia Tng OUOKEUNAG €ival agloTroiraipga UAIKA Kal JTTopouv va TTEpAoouV o€
avakUkAwon. [l autév T0 OKOTTO UTTAPXOUV TTICTOTTOINUEVES ETAIPEIEG AVAKUKAWONG WE EIBIK)
adeia. MNa pio owoTh Kal QIAIKA TTPog To TTEPIBAAAOV BIdBeon aTTOBAATWY TwWV PN a&loTToINCINWY
UNKWV (TT.X. NAEKTPOVIKWYV QTTOPPIMMETWY) aTTeuBUVOEiTE GTNV apuodIa UTTNPECIa aTTORAATWY.

Movo via xwpeg E.E.:

EupwTraikr) Odnyia 2012/19/EK repi NAEKTPIKWYV Kal NAEKTPOVIKWY TTAAIWYV CUOKEUWV

Mnv atrooUpeTe NAEKTPIKEG CUOKEUEG OTA OIKIOKG atroppippaTal ZUpewva Pe v
||

Kal TNV epappoyn NG o€ €BVIKS dikalo TTPETTEI Ol AXPNOTEG TTAEOV NAEKTPIKEG OUOKEUEG
va gUAéyovTal EeXwPIOTA KAl VO KATAARYOUV 0€ avakUKAwon QIAIKF) TTpOG TO

TEPIBAAAOV.
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BHumaHue!

3TOT 3HaK npegynpexanaet o0 TpaBMOONacHOCTU Ui onacHoCTn ana Opr)KaiOLIJ,eVI

OnacHocTb!
OTOT 3HaK npegynpexaaeT 0 BO3MOXHOW TPaBMOOMNACHOCTW.
L cpeael.

Heo6xogumocTb aencTeus
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MpaBuna TexHUKn 6e3onacHoCTH

1.1 O6LwwmMe yKa3aHUA No TeXHUKe 6e30nacHOCTU

CE BHumaHume! Npu ncnonb3oBaHMM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOB A1 3alMThbl OT yaapa

ANEKTPU4ECKUM TOKOM, pUCKa nony4yeHua TpaBM U BOSHUKHOBEHUA NOXKapa
Heobxoaumo cobniogatb cneaywuine OCHOBHble npaBuna TEXHUKAU 6e3onacHocTu.

MepeA Mcnonb3oBaHMEM [AHHOIO 3MEKTPOMHCTPYMEHTa He06X04MMO NpoYyecTb BCe
AaHHble yKa3aHUsl U COXPaHUTb NpaBuNa TeXHUKN 6e30NacHOCTM B XOpoLLEM MecTe.

TexHu4eckoe o6CnyxmBaHue U PEMOHT:

1

PerynsipHas ouncTtka, TexHu4eckoe obcnyxuBaHue n cmaska. [lepeq nposegeHnem
nobbix paboT No perynupoBke, Hanagke UM PEMOHTY MHCTPYMEHTa HEOBXOAMMO BbIHYTb
13 PO3ETKM CETEBOM LUTEMNCENb.

Annapar paspeluaeTcs peMOHTUPOBaTh TONbKO KBanuguumposaHHOMY nNepcoHany n
TONbKO C UCMONb30BaHUEM OPUrMHanbHbIX 3anacHbIX geTtaneun. Takum obpasom
rapaHTMpyeTcsl HemaMmeHHas 6e3onacHocTb annapara.

Be3onacHocTb npoeegeHusa paGor:

1

2

Pa6ouee mecTo Heo6xoaAuUMO copepxaTb B nopsagke. becnopsigok Ha paboyem mecte
MOXET CTaTb NPUYNHOWN HECHACTHOrO CryYas.

YuntbiBaTb BNUsiHUE OKpyXawLen cpeabl. He gonyckatb nonagaHus
3NEKTPOUHCTPYMEHTA NoA AoXAb. He ncnonb3oBartb SNeKTPONHCTPYMEHTLI BO BIaXXHOW U
MOKpoW cpege. Heobxoanmo obecneuntb xopollee ocBeLleHne paboyert 3oHbI. He
MCMorb30BaTb 3MEeKTPOUHCTPYMEHThI TaM, FA€ CYLLEeCTBYET ONacHOCTb NoXapa unm B3pbiBa.
Heo6xopanmo 3awmTtnTb ce65 OT ONacHOCTU yaapa 3NeKTPMYeCKUM TOKOM. V3beratb
COMPUKOCHOBEHUSI YacTel Temna ¢ 3a3eMneHHbIMU AeTansimu (Hanpumep, Tpybamu,
pagvaTopamu, 3NeKTPUYECKUMM NAUTaMK, XONOAUbHUKaMM).

3anpeTuTb gocTyn Ana Apyrux nuy. HeobxoamMmo 3anpeTnTb NOCTOPOHHUM NnLaM, B
0COBEHHOCTM AETSIM, MPUKACATLCA K ANEKTPOUHCTPYMEHTY unn kabento. He no3Bonsite um
BXOAMTb B paboyyto 30HY.

XpaHuTb He ucnonb3yemble 3NIeKTPOUHCTPYMEHThI B 6e3onacHoM mecte. He
MCMomnb3yeMble 3MEeKTPOUHCTPYMEHTbI HEOOXOANMO XPaHUTL B BbICOKO PaCMOSIOXKEHHOM Unn
3aKPbITOM MECTe BHE JOCAraeMOCTH AETEN.

3anpellaeTcs nNpeBbIWAaTh Harpy3Ky Ha 3NeKTPOUHCTPYMeHT. PaboTa B ykazaHHOM
Avana3soHe Harpysku sinsietcst 6onee 6e3onacHom 1 apheKTUBHON.

Ucnonb3oBaTb NpaBuUnbHbIA 3NEKTPOUHCTPYMEHT. He ucnonb3oBaTtb ManoMoLLHble
CTaHKW ANs1 BbINOMHEHNS Tshxenbix paboT. He ncnonb3oBaTh 3NEKTPOUHCTPYMEHT B LiENSIX,
ANs KOTOPbIX OH He NpefHasHaveH. He Mcnonb3oBaTh, HANPUMEP, PY4HYIO OUCKOBYIO NNy
ANs peskv BeTBeW AepeBa Ui nosieHbLeB.

HapeBaTtb noaxoaswyo ogexay. He HageBaTb CBOGOAHYO oAexay UNu yKpalleHusl, Tak
Kak MX MOXeT 3aTsHyTb B NoABWxkHble geTanw. [Npu paboTte BHe noMeLleHni
pekomMeHayeTcs HafeBaTb 00YBb C HECKOMb3ALLEN NOAOLWBON. [NNHHbLIE BONOChHI
HeobxoaMMo NpsTaTe NoA CETKy.

Ucnonb3oBaTtb cpeacTBa MHAMBUAYanbHOW 3awmTbl. HagesaTb 3aWwnTHble o4uku. Ecrin
BO BpeMs NnpoBefeHns paboT obpasyeTcs nbinb, HageBaTb pecnuparop.

MoaknounTb YCTPOUCTBO acnupaumm. Ecnv ctaHok ocHalleH pasbemamu Ans
NOAKITHYEHNS YCTPOMCTBA acnmpaLmm 1 yCTPOWCTBa ynaBnvBaHusi, HeO6XoaMMo
ybeanTbCs, YTO AaHHble YCTPOMCTBA NOAKIIOYEHbB! Y NMPaBUMBHO UCMONb3YTCS.

He ucnonb3oBath kabenb B LensXx, ANA KOTOPbIX OH He NpeAHa3HaveH. He TaHyTb 3a
kabernb, 4TOObI BbIHYTb LUTENCEeNb U3 po3eTku. bepeyb kabenb OT BbICOKON TemnepaTypsl,
OT NONagaHns macna u oT OCTPbIX KPaeB.

3adhukcupoBaTtb 3aroToBKy. [1ns uKkcaLum 3aroToBk HE06Xo0aUMO UCMOoNb30BaTh
3aXuMHbIe npucnocobnenns unu cTpybuuHy. B aTom cnyvae oHa yaepxvBaeTcs 6onee
HaZieXXHO, YeM BPYYHYH.
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13 WUsberaTb HaxoXxaeHUsi B HenpaBuUIlbHOW no3e. Bcerga BoinonHsiite paboTbl, yaepxueas
Teno B HafleXXHOM MONOXEHUN 1 cobntofasi paBHOBECKE.

14 Heobxoaumo TwaTenbHO yxaxuBaTb 3a MHCTPYMEHTOM. YToObl NOBLICUTL Ka4eCcTBO U
6e3onacHocTb paboTbl, HEO6X0ANMO coaepX)aTb PeXyLLMe MHCTPYMEHTbI OCTPbIMU 1
yncteiMu. CobrroaaTtb yka3aHusi Mo CMaske M CMeHe MHCTpyMeHTa. PerynsipHo npoBepsaTb
COeAVHUTENbHbIN Kabenb 3NeKTPOUHCTPYMEHTA, NPU ero NOBPEXAEHNN MOPYYUTb €r0
3aMeHy KOMMETEHTHOMY crneuunanucTy. PerynapHo npoBepsiTb YANMUHUTENbHbIN kabenb n
3amMeHATb ero B criydae nospexaeHus. CoaepxaTtb PyKOATKM CyXMMU U YnCTbiMK, 6e3 cnosi
cmasku 1 macna.

15 BblHMMaTb WTEencenb U3 po3eTKU. Ecnv anekTpoMHCTPYMEHT He ncnonb3yeTcs, nepes,
npoBeAeHeM paboT No TEXHUYECKOMY OBCIYXMBaHUIO U NPU CMEHE UHCTPYMEHTA,
HanpumMep, NONoTHa Nunbl, cBepna, gpesbl.

16 3anpelaeTcs ocTaBnsATbL B UHCTPYMEHTe kntouun. [Nepen BkoveHMEM anekTponpubopa
HeobxoanmMo y6eanTbCs, YTO U3 HErO BbIHYTbI KIOYM U PErYNTMPOBOYHbIA MHCTPYMEHT.

17 W3beratb caMonpou3BOJILHOro 3anycka. Y6eamTbcs, 4To BO BpEMS BCTaBKM LUTENCENS B
PO3€eTKy BbIKIMOYEH BbIKINOYaTenb npubopa.

18 [nsa paboTbl BHE NOMELLEHUA UCNONb30BaTb YANMHUTENbHbIN Kabenb. Npu
MCMOMNb30BaHNM BHE NMOMELLEHNI HEOOX0AMMO NCMONb30BaTh AONMYCTUMBIN YANMHUTENbHbIV
Kabenb ¢ COOTBETCTBYIOLLEN MAPKUPOBKOW.

19 Cobnioaatb OCTOpPOXHOCTL. Heobxoammo cneantb 3a cBouMu gencteusMu. MNoaxoanTb K
paboTe oTBeTCTBEHHO. OnepaTopy 3anpeLlaeTcs UCNofb30BaTb NHCTPYMEHT, €CMU OH He
MOXET CKOHLEHTPUpOBaTbLCS.

20 MpoBepsiTb 3NEKTPOUHCTPYMEHT Ha Hanuune BO3MOXHbIX NoBpexaeHun. Mepeq
nocneayoLwmumM UCroNb30BaHWEM 3NEKTPOUHCTPYMEHTa HEOOX0AMMO TLLATENbHO NPOBEPUTL
3aLLMTHbIE NPUCMOCOBNEHNST UM HE3HAYUTENBHO MOBPEXAEHHbIE AeTanu Ha NpeameT
©6e3ynpeyHoro n Hagnexawlero yHKUMOHMPOBaHUs. Y6eauTbcs, YTO NOABWXKHbIE AeTanu
6e3ynpeyHo hyHKUMOHMPYIOT, HE 3aealoT 1 He NoBpexaeHbl. Bce getany [omkHbl 6bITh
NpaBuUiibHO CMOHTMPOBAHbI M BbIMOJSHATL BCE YCNOBUSA Anst obecneyeHms 6e3ynpeyHoro
(PYHKLMOHNPOBAHUS 3MEKTPONHCTPYMEHTA.

[MoBpexaeHHbIe 3aUTHbIE NPUCNOCOBNeHns 1 geTanu Heobxoaumo nepeaTb Ha PEMOHT
KOMMETEHTHOMY CMNeLVanmcTy Un 3ameHnTb, €CNv B PYKOBOACTBE MO 3KCNlyaTauum He
ykasaHo uHaue. [NoBpexaeHHble BbIkINoYaTeny HEO6X0AUMO 3aMEHSATb B MacTEPCKOM
LileHTpa Nno 0B6CNY>XMBaHWIO KITUEHTOB.

BanpeLyaeTcst CNonb30BaTh 3NEKTPOMHCTPYMEHTbI, BbIKIIOYaTENb KOTOPbIX HE NO3BONSET
BbINOMTHUTb MX BKITHOYEHME W BbIKIMOYEHUE.

21 BHumaHue. Vicnonb3oBaHne NOCTOPOHHNX BCTABHbIX UHCTPYMEHTOB U aKCECCYapOB MOXET
npeacTaBnATb ONACHOCTb NOMYyYeHUs TPaBM.

22 PeMOHT 3aneKTpOMHCTPYMeHTa He0OO6X0AUMO NopyYaTb KOMMNETEHTHLIM 3NEKTPMKaM.
[aHHbI 3NEeKTPOMHCTPYMEHT COOTBETCTBYET NMPUMEHVNMbIM MOSIOKEHNSIM MO TEXHUKE
6e30MacHOCTU. PEMOHT MHCTPYMEHTA pa3peLLaeTcs BbINOMHATL TOMbKO
npogeccroHanbHOMy 3NEKTPUKY C UCMOMb30BaHMEM OPUrMHanNbHbIX 3anacHbIX YacTen, B
NPOTUBHOM Crly4ae C onepaTopoM MOXET NPOU30NTU HECHACTHbIV Criydain.

1.2 Oco6ble ykazaHUsi N0 TeXHMKe 6e30macHoOCTU

Bo Bpems npoBeaeHus paboTbl N0 O4MCTKE HAAEBaTb PE3MHOBbLIE canoru (AN N3onauum).
Mepen nopknoyeHnemM ceTeBoro LTeNcens B pa3bem aMekTponMTaHns Heobxoanumo
npocneauTb 3a TeM, YTOOb! BbIKNOYaTENb MALLMHBI 4N O4UCTKM TPYG Bbin ycTaHOBMEH B
nonoxexune 0 unn BbIKI.
Mpwn ncnonb3oBaHWK NOObLIX 3NEKTPONPMBOPOB HEOBXOAMMO YUNTbIBATh yKa3aHHOEe CeTeBOE
HanpskeHne 1 BO BpeMs paboTbl MCNONb30BaTh 3aLLUMTHBIN LUNAHT U 3alUTHBIE NepyaTku.
BblbupaTtb MHCTPYMEHT Heo6X0AVMMO B COOTBETCTBMM C 3aCOPOM U AMamMeTPOM OYMLLaeMON
TPY6bI, 4TOOLI N36exaTh 3acTpeBaHNA MHCTPYMEHTa B 3acope W Bbibpoca cnmpanu 13 Tpyobl.
Bo n3bexaHue noBpexaeHwin MalLvHbl U ee NPUHAANEXHOCTEN 3anpeLlaeTcst UCnonb3oBaThb
UX ANS OMUCTKU AbIMOXOA0B, POHTAHOB U T. 4.
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Bo n3bexaHne noBpexaeHuit TpyG/koneH TpyObl 3anpeLlaeTca U3MEHSITb UHCTPYMEHTbI
LUNMGOBAHMEM MU aHAMOMMYHLIMU criocoGamu.

Ans onpepeneHust npuynH obpasoBaHus 3acopa B Tpy6e He06X0AMMO UCNOSb30BaThL KaMEpHYHo
cuctemy.

Pab6oTtaTb TonbKO C ncnpaBHbIMK, YCTAaHOBJIEHHbIMU COrMacHoO npeannucaHnam VDE
3NeKTpnu4yeCckumMmun nposogamu.

He ncnonb3osaTb cnvpans 6e3 HanpasnstoLero Lwnaxral
MexaHunyeckyro o4ncTKy TPy6 BbIMOMHATL B HANPaBneHWN 3acopa CBEPXY BHU3.

CﬂeﬂI/ITb 3a Tem, 4TOObI BO BpemMs O4YUCTKN pr6 He OTKPbIBAJINCb TOYKU CLUEXNBAHUA
obpabaTbiBaemow Tpybbl. Mpn aToM MoxeT obpasoBaTbesi Npobka!

He octaBnsaTb mawwnHy 6e3 npycmoTpa BO BPeMs O4UCTKM Tpy6O!
3awmTHble KOXYXu: Bce aBvxyLumecs aetanm 3akpbiThl 3aLUUTHBIMUA KOXYXamu.
Crporo 3anpeLyaeTcs CHAMATb 3alUMTHbIE KOXYXU u/unm paboTatb 6e3 Hux!

ObecneuynBaTth 6e30nacHOCTb MecTa NPUMeHeHNs (YNuLpl, WaxTbl) BO n3bexaHue
TPaBMMPOBAHUS MOCTOPOHHMX JNLL; BCErAa 3aKpblBaTb OTKPbITbIE LUAXThl Y CTOKU JIMBHEBOW
KaHanusaumu.

[MpoBepsTb HanMyMe TOKCUYHBIX UM B3PLIBOOMACHBIX ra30B B noasiexallen NCCrnefoBaHuio
cpene npy NoMoLLM ra3oBOro CUrHanbHoro yctponcreal

Mocne kaxaoro NpUMEHeHNs OYMLLATb U Ae3UHULMPOBaTb MaLUVHY U NMPUHAANEXHOCTY.
Mpn nobbix paboTax HageBaTb PEKOMEHAOBaHHbIE CPEACTBA UHAMBMAYaNbHOW 3aLUMThI:
3ALUMTHBIN LINEM, 3aLUTHYI0 00YBb, CUrHANbHbIN XuneT!

Mocne nobbix paboT MbITb 1 Ae3nHpULMpPoBaTh pyku BO n3bexaHne pucka nHhuumpoBaHus!
1.3 OcTaTo4YHbIe PUCKU

Mpun cobntoaeHnn Bcex ykasaHuii Nno TexHuke 6e30nacHOCTM CyLLECTBYIOT CrieaytoLime
ocTaToyHble pycku: Crnimparnb MOXeT 3axnecTbiBaTbesi (06pa3oBaTh NETNIO0 U3-3a CIULLIKOM
fonbLioro paguyca paboyen gyrn): onacHOCTb 3alleMIIEHS.

Cnvparnb MOXET BbICKOUMTb M3 TPYObl NoA HanpsikeHUEM: ONacHOCTb TPaBMUPOBaHUS!

1.4 [MpumeHeHne No Ha3HA4YeHUI0

MaLumnHbl Ana o4nCTKM TPYD paspeluaeTcs MConb30oBaTh TOMBKO A1 OYUCTKU TPYO
cneaytowmx agnameTtpos: RODRUM S: 40-100 mm

MaLumnHbl Ana o4ncTkM TpyD nNpeaHasHaveHbl TONbKO Ans KpaTKOBPEMEHHOW SKCMyaTaumm,
NMo3TOMY MX MOXHO HEMpepbIBHO aKCcnyaTMpoBaTh He Gonee 15 MyHyT! [laHHOe YCTPOWCTBO
paspeluaeTcs UCMOSIb30BaTb TOMbKO YKa3aHHbIM Hagnexalum crnocobom!

2 TexHn4Yeckme xapakTepucTuku

CeTeBOE HAMPSIKEHMNE ......ceeeeieaeaiiieeeaaeeeenees 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
MoOWHOCTE P1/ P2, 0,4 kBT/0,25 kBT

Pasmepbl (OXWXB).....coooiiiiiieieiiiiiiieeeeeee 580 x 330 x 395 mm

Bec B NOPOXKHEM COCTOSHUM ........euvveeeaaaanenne oK. 15,5 kr

TUN CIIMPAM. ... 10 MM un J 13 Mm

MakcumanbHas anvHa cnvpanu B 6apabaxe ..15m

Makc. paboyas anuHa (anvHa cnvpanm)......... 14,5m
Pabouuit gnanasoH gnametpa Tpybsl ............. @ 40-100 mm
CKOPOCTb CIIUPATM .eeveeeiiiiieeaeaaaiiieeeeaeeennees OK. 6—7 M/MUH. (B 3aBUCUMOCTU OT

HanpasneHus Tpy6bl)
Hanpasnexue BpalLeHus (nonoxeHne
BBIKIIOYATENS 1) ..o BneBo (BuA Ha bapabaH cnepeam)
KNacC 3ALLUMTDB ..uvvvveeeiiiiieiiiiiiiiieeeeee |
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CTEMNEHb 3ALUMTBI ...cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e IP X4

PEXNM PABOTDI ...vvvveeeeeiiiiieieee e e e S2 15min.

CymMmMapHasi BenuymHa KonedaHum ................. <25mc? K=15 wm/c?
YpoBeHb 3BYKOBOro AaBneHns (Lpa)... 79dB (A) | Koa 3dB (A)
YpoBeHb 3BYKONPOBOAHOCTM (LwA) . eveeeruevnennn 90dB (A) | Kwa3dB (A)

YpoBeHb wyma npu pabote moxeT npeBbicutb 85dB (A). HageBaiTe cpeacTsa ons 3awwmThbl
opraHoB crniyxa! iamepeHne 3HadeHnii npoeogute B cootBetcTBum ¢ EN 61029-1:2010.

- basoBasi mawmHa RODRUM S

- Hanpasnsowwmi wnaur

- PykoBoacTBO no akcnnyaTauum

- Awwmk ans nHcTpymeHToB (Tonbko aAns RODRUM S13)

4 OnucaHue TUNOBOW TabNUYKKU

Fa =
\_ROTHENBERGER " Gemany
Tun Ne \ GERMAN TECHNOLOGY
> Wodek

PacuyeTHOe HanpsikeHue

RODRUM S 10 Spe:
Ne apT. ——————— P iemmo. 1000001256 ~230V |440W MoTtpebnsiemas MOLHOCTb
CepuitHbiin Ne ; Serial No.: 5060 Hz PacyeTHas yacToTa
YYYY S215min. | IP X4
lopn Bbinycka — | |C €| L| T | | ‘ ¥ CTteneHb 3aWuTbl

KpaTkocpoyHas
akcnnyatauus 15 MuH.

5 MopkntovyeHue K cetn

PaspeluaeTcsa nogknioyaTe MHCTPYMEHT TOMBKO K UCTOYHUKY OAHOGA3HOro NEPEMEHHOrO ToKa 1

CeTEeBOro HanpshKeHUs!, yKa3aHHOro Ha LLMTKe C NacnopTHbIMU AaHHbIMU. MoaknioyaTh TONbKO K

po3eTkam C 3alMTHLIM KOHTakTOM. MallunHy paspeluaeTcs NOAKMYaTh TOMbKO C

UCMOrb30BaHNEM NPeaoXPaHUTENbHOIO BbIKMOYaTens, AeNCTBYIOWEro Npy MOSBNEHUN TOKa

yTEUKM, C nokasarenemMm HoMMHanbHoro Toka yreyku makc. 10 - 30 MA.

MopknioyeHne: NOAKMYNTL YCTPOMCTBO K CETU M HaXaTb 3eneHyto knasuwy «RESET»

(C6poc).

YCTpOWCTBO roTOBO K paboTe nocne Toro, Kak 3aroputcst KpacHbI OyHKLMOHANbHBbIN

nHavkaTtop. ocne kaxaoro n3BneveHns LWTekepa M3 po3eTkn Unv npu cboe anekTponuTaHust

YCTPOWCTBO aBTOMAaTUYECKN OTKMIOYaETCS.

DyYHKUMOHAMNbHbIV TECT: HaXaTb CUHIOK KHOMKY « TEST» (TecT). YCTPONCTBO BbIKNOYaeTCs.

Haxatb «RESET» (C6poc). YcTpoicTBO roToBO kK paboTe Nocre Toro, kak 3aropuTcsi KpacHbii

yHKLMOHaMbHbIN MHAMKATOP.

Mepen kaxabiM BBOAOM YCTPOWCTBA B 3KCNIyaTaLmio HE0OX0AMMO BbINOMHATH

YyHKUMOHanbHbLIN TecT. Ecnn oTka3 nosTopsieTcs, nepeaaTb NOAKIOYEHHOE YCTPOWCTBO Ha

NpOBEpPKY.

Heobx0aMmMo NOMHWTb, YTO AaHHOE YCTPONCTBO HE 3aMeHSIeT OCHOBHbIX Mep 6esonacHocTu. Bo

nsbexxaHne yrposbl 4ns X13HK Bceraa Heobxoammo UCrnosb3oBaTh AnekTpuieckre npubopsl

CTPOro Nno Has3HaYeHuto.

HapexHas 3awwmra nepcoHana oT OnacHbIX YAApOoB 3MEKTPUYECKM TOKOM. TOKM yTeuku

pacnosHaloTcs B 0NN CEeKyHAbI, M nogada Toka MrHOBEHHO npekpaluaeTcs. bnarogaps atomy

3HAYNTENBHO CHYDKAETCS PUCK TPaBMUPOBAHUSA MIOAEN U XKNBOTHbIX.

- 3anpeLuaeTcsi NCNONb30BaTh AMEKTPOUHCTPYMEHT 6€3 NepeHOCHOro 3aLUTHOrO YCTPOMUCTBA
no anddepeHunansHOMy TOKY, BXOASALLErO B KOMMNNEKT NOCTaBKU.

- 3ameHy LiTekepa Unv coeauHUTENbHOro kabens Bceraa A0MKEH BbIMOMHATL TOMNbKO
npon3BoAnTenNb 3MEKTPOMHCTPYMEHTa Unn ero cnyx6a TeXHNYECKON NOAAEPKKN KIIMEHTOB.

- HeobGxoammo Gepeyb OeTanu anekTpouHCTpYMeHTa 1 niogaeii B paboyeit 30Hbl OT BOAbI.
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5.1 BBopa B akcnnyaTtaumio Bbikntovyatens PRCD

' Tonbko ans nepemMeHHoro Toka! YunTbiBaTh napameTpbl CeTeBoro HaI'IpH)KeHVIH!

[ ]
Mepen kaxabiM BBOAOM npubopa B aKCnyaTauuto He06X0AUMO BbIMOMHUTL CREeAYHoLLYio
npouenypy npoBepku Bbikntovatenss PRCD:

MopgkntounTb Wtekep PRCD k poseTke.

Haxatb RESET (C6poc). HamkaTop 3aropaetca KPACHbLIM ugetom (EIN (Bkrn.)).
BbIHYTb WTekep 13 po3eTkn. NHAMKaTop BbIKMIOYaETCS.

MoBTopuTb Warn 1 un 2.

Haxatb TEST (TecT). KpacHbi nHaMkaTop BbIKMOYaETCS.

Haxatb RESET (C6poc), 4tobbl BkntounTs npubop (KPACHbLIN).

[JaHHoe 3alUMTHOE YCTPOWCTBO NPefoXpaHsieT OT BO3HUKHOBEHUS OLIMBOK B
NOAKIHOYEHHOM NPUBOpPe, HO HE B MOAKITIOYEHHOI Nepes HUM YCTaHOBKe.

o0k 0N =

DYHKLMMN YCTPOWUCTBA

6.1 0630p (A)
1 Bapabax 6 Mopaya
2 Osvratenb 7 [peHaxHas 3arnyLika
3 CeTeBolt kabernb C NEPEHOCHBIM 3aLLUTHBIM 8 Hanpaensiowuin wnaHr
YyCTPOMCTBOM MO AnddepeHuUmanbHOMy TOKY
4 MepanbHbIN BbIKNOYaTENDb 9 PykosTka
5 PykosiTka nogaum 10  BblkntoyaTens gsuratens

6.2 BBopa B akcnnyaTauuio

MawmuHy AnsA o4UCTKM TPYO paspeluaeTcsi MCMONb30BaTb TONIbKO OOy4YeHHOMY
1 aBTOpM30BaHHOMY nepcoHany!

= [lpoBepuTb anekTpuyeckoe coeanHeHne Ha paboyem mecte

= PacnonoxuTtb neganbHbIf BbikMoYaTenb B MecTe, obecneunBaroLLem A0CTyn KO BCEM
ArieMeHTaM ynpasrieHus.

= [loacoeauHUTL CeTeBO LUTENCESb K CeTU 3NEKTPONMTaHUS.
' Cneautb 3a Tem, YTOObI BbIKIOYaTENb ABUraTenNs HaxXoaurncsa B nonoxeHun « BbIKI»!

L J
6.3 MNoacoeavHeHne/oTcoeanHEeHUe UHCTPYMEHTOB/cnvpanu

MopcoennHeHue:
= BcraButb MHCTPYMeHT/cnivpans B MydTy A0 dmKCaLmm.
OTcoeauHeHve:

= BcTaBWTb pa3MblKatoLLMiA KIoY B OTBEPCTUE W BbITALLWUTL UHCTPYMEHT/CNpans 13 MydTbl
cBoKy.

6.4 dkcnnyaraums (=)

c cobnogeHnem Bcex ykasaHU no o6ecnevyeHuo 6e3onacHocTuy nogen u
MaLWuHbI!

BeeneHwne cnvpanu B Tpyoy:

= YcTaHOBWUTbL MaLUMHY Ha PaccTosiHUM OK. 1 M nepen oTBepcTnem Tpybbl, noanexailemn
OYMCTKE.

it 9Kcl1.l1yaTVIp0BaTb MalnHy Ansa O4YUCTKU pr6 paspelwnaeTcsa UCKNHOYUTESIbHO
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YcTaHoBWTb HanNpaBnsALWMIA WnaHr (8) Ha cnupanks 4o ynopa Kopnyca nogayv v
3adpmkecnpoBaTh 3aLlernkomn.

MpuuenuTb COOTBETCTBYIOLLMIA MHCTPYMEHT crniepeau (CM. 6.3). Bbibupatb MHCTPYMEHT B
COOTBETCTBMU C TUMOM 3arpsisHeHns. Cneautb 3a NPpaBUNBLHOCTLIO MOMNOXeHMs!

[Nepen BbINOMHEHNEM AanbHENLLMX LENCTBUA HaaeTb nepyaTku!

MepekniounTs MallMHy B PEXUM FOTOBHOCTM K SKCMITyaTaumm C MOMOLLbIO BbIKMoYaTens
Auratens (nonoxeHwve Bbiknoyatens |)

B3aTb cnnpanb ¢ HanpasnsoLWyM LUMAHTOM B PYKY W BKIIOYUTL ABUraTeslb C NOMOLLbIO
neganbHOro BbikMovaTens (4).

Mopava cnupanu perynupyetcst 6ecctyneHyaTto (Bnepea, HeUTpanbHO 1 Ha3ad) nyTem
HaXxaTusi pyKOSTKM nogadu.

6.5 YcTpaHeHue 3acopa Tpy6bl

' CI'IVIpaJ'Ib crnenyet BBMHYMBATDL B 3aCoOp 6e3 paBneHus.

Vb Veam VOV

e
=> [pu obHapyxeHn NPOTUBOAEVCTBUS (3acopa) U NpeaBapUTENIbHOM HaMpPsHKEHUW Crivpanm
B pabouyelt ayre yCTaHOBUTb PYKOATKY NOAaun B HeTpanbHoe nonoxeHve (BpalieHue
cnupanu Ha MecTe) 1 HaxaTb B paboyen Ayre B HanpaBneHun 3acopa.

= Ecnu cnuparnb BBefeHa B Tpy6y rny6oko 1 paGoyasi fyra paccnabneHo, yCTaHOBUTL pblyar
B MOJIOXeHWe nogayu.

=> [MoBTOpPATL NpoLECC A0 YCTpaHeHWs 3acopa.

B cnyyae noBbILLEHHON Harpysku Ha cnuparb (AedopMaLmn HanpasnsoLWEro WaHra
(8)) He3amMeanuTENbLHO OTNYCTUTL PYKOSTKY Nofdadun Ans cGpoca AaBneHus Ha cnvpanb!

6.6 W3BneyeHune cnupanu u3 Tpy6bl

=> [locne ycTpaHeHWs 3acopa yCTaHOBUTb PYKOATKY NOAaYuM B NOSoXeHe obpaTHOro xoaa,
4YTOObI BTSIHYTb Cnivpans obpaTHo B 6apabaH.

CneauTb 3a TeMm, 4ToGbl cnvparb U3Bnekanach nerko. Ecnv nasneyexve cnupanu
3aTpy4HeHO, CHOBa Crerka BCTaBUTh ee BHYTPb Tpybbl. He TaHyTb cnvpans ¢ CUnoi.

= Bo Bpemsi 13BNeYeHUsl cnvpanu u3 Tpy6bl BCTaBUTb BOASIHOW LNaHT B OTBEPCTUE TPYObI 1
MPOMbITH 3arpsi3HEHHYIO Crvparnb Bogow. MNpy 3TOM NPOMbIBAETCS O4MLeHHas Tpy6a.

= Ecnv noacoeanHeHHbI MHCTPYMEHT CHOBa BMAEH, OTNYCTUTb PYKOSITKY NMogayn, OTKMHUYUTD
ABuratenb neganbHbIM BbIKMOYaTENEM U BbIKIIOYaTENeM ABUraTens, u3Bneyb MHCTPYMEHT
1 HanpaensitoLLMIA LUNaHr.

= CHoBa BKMOYUTb ABUraTenb U BEPHYTb Cnvpanb obpaTHo, Noka oHa He OyAeT BbiCTynaTb U3
nogayv npumepHo Ha 20 cm.

' 3anpelLlaeTcs NONHOCTLIO BTArMBaTL cnvparns B 6apabaH!

6.7 BbiBOoA U3 akcnnyaTaumm

OTKMIouUNTL MallnHy C NOMOLLbIO BblKIo4YaTena asuratena n OoTCoOeUHUTb ceTeBON
wrencenb.

CHATb HanpaBnSALLWIA LLMaHT C YCTPONCTBA.

Onsa ynaneHuns Boabl 13 cnupanbHoro 6apabaHa cHsTe 6apabaH ¢ MaluHbl (cM. 6.8) n
yAanuTb ApeHaxHble 3arnywku (7).

YcTaHOBWUTb ApeHaXHble 3arnyLUku 1 3aduKenpoBaTh cnvpanbHblii 6apabaH.

v vV ¥
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6.8

N

HanpasneHun ocu.

2

3ameHa cnupanbHoro 6apabaHa

OTnyctutb pykosTky (9) n BCTaBUTb nogady Brnepes A0 yrnopa.
MoTaHyTL GapabaH B HanpaBneHWy OCK 1 U3BEYb ero.
BcTaBuTb HOBYIO Cnvpans B NModavy W yCTaHOBUTL CnMpanbHbli 6apabaH Ha ocu pambl B

3aaBuHYTL Nodady o6paTHO U 3ahMKCMPOBaTh PYKOSITKOM.

' CneguTb 3a YACTOTOM U AOCTATOYHLIM KONIMYECTBOM CMa3ku Ha Bcex aetansx!

YxoA4 1 TexHM4Yeckoe o6cnyxuBaHue

AN

MNepep no6bIMK paboTaMy No yxoay U TEXHUHECKOMY 0GCnyXuBaHUIO
MU3BneKaTb CETEBOW LITENcenb U3 po3eTku!

MawwuHa He Tpe6yeT TexXHU4eckKoro 060]'Iy)KVIBaHVIF|, 3a UCKNK4YeHneM nogadn.

PerynﬂpHo o4yuuaTb U CMasbiBaTb Nodavy, a Takke NpoBepATb ee UCMPaBHOCTb. I'Ipm
HeobX0aMMOCTM MOXHO 3aMEHUTL LwapukonoawnnHuK.

CobntoaaTb 0CTOPOXHOCTb NPy 0BpaLLEHUM C YCTPOWCTBOM U PErynsipHO NPOBOAUTE OUMCTKY.
Mocne kaXaoro NCMonb3oBaHUS OYULLATL Y NPEAOXPAHATL Cpani U MHCTPYMEHTbI OT

Koppo3uu. [Onsa atux uenen pekoMeHayeTCcAa UCnonb3oBaTh cneunanbHoe CpeacTBo No yxoay

«ROWONAL».

A\

7.1

YcTaHOBKa HOBbIX cnvpaneun

= CHaTb cnupanbHbIi 6apabaH (cm. 6.8).

= BpyyHylo NONHOCTbLIO BLITSHYTL crivipanu u3 6apabaHa.
= BsecTtu HoByto cnvpanb B 6apabaH M3orHyTbiM KOHLIOM Ha rryouHy ao 30 cm.
=> YcTaHoBUTb cnvpanbHbii 6apabaH (cm. 6.8).
HencnpaBHOCTU M cNOCOObLI X yCTPAHEHUS

3ameHa cnupanbHoro 6apabaHa BbINOHAETCS TONbKO NPU OTKITIOYEHHOM OT
ceTU aMNeKTponuTaHua yctpoucrtee!

Bce pasOTbl no TeXxHUH4eCKomy oﬁcny)KMBaHmo, Hanagke u peMoHTY OONMXHbI
BbIMOJIHATLCA TOJIbKO aBTOPU30OBaHHbLIMU cneuymnanucrtamu!

HeucnpaBHocTb

Bo3amoxxHas npuumnHa

Cnocob ycTpaHeHusA

MawmwuHa He 3anyckaeTcs

OTcyTtcTBYET
anekTponuTaHue

MpoBepuTtb ceTb
3MeKTponMTaHns

HeVICI'IpaBHOCTb Apuratensa

O6patutbes B cnyxoy
NOAAEPXKKN KITMEHTOB

OTkntoYeHo nepeHocHoe
3alUTHOE YCTPOMCTBO NO
AnddepeHumanbHOMy TOKY

(C6poc) nepeHocHoro
3aLUUTHOrO YCTpoiicTBa Mo
AnddepeHumansHOMy TOKY

Haxatb knasuwy «RESET»

HewncnpaBHocTb negansHoro
BbIKMOYaTens/wnaHra ans
cXaToro sosayxa

O6paTnTbCa B Cry»by
noaAepP>KKN KIMEHTOB

OTtcyTcTBYET Nogava

HeucnpaBHoCTb
LLIAPUKOMNOALLMMHMKA B
YyCTPONCTBE nogaun

ObpaTnTbCs B Cry»by
NOAAEPXKKN KIIMEHTOB

HeVICI'IpaBHOCTb cnvpanu

3ameHnTb cnuparnb

PYCCKUH
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HanmeHoBaHue npuHaanexHocTu Homep petanu ROTHENBERGER
Hanpaenstowwmi wnaxr (cnesa) 72120

Hanpaenstowwmn wnaxr (cnpasa) 72121

Cpeacteo ans yaanexnus pxasunHel ROWONAL (5 n)| 72140

KoMB1HMpoBaHHbIN a3po30nb Ans cnvpanei 72142

ROWONAL (0,2 n)

Hanpaensitowmn wnaxr 1300002581

Pasmbikarownin koY 72100

Cnupanb 10 Mm 72422

Cnupanb 13 Mm 1300002582

www.rothenberger.com

10 O6cnyxuMBaHUe KIMEHTOB

CepsucHble LeHTpel ROTHENBERGER npefoctaBnsioT NOMOLLb KMeHTam (CM. CMINCOK B
kaTanore unu B IHTepHeTe), a Takke npegnaratoT 3anacHble YacTu U o6CnyxunBaHue.

3akasblBanTe NPUHaAIEXHOCTU 1 3anacHble YacTu y PO3HUYHOTO TOPrOBOrO NPeACcTaBnUTENs
UnwW no TenedoHy ropsiyen NMHUU NOCNENPOAAXKHOTO 0GCNYXMBaHUS:

TenechoH: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
dakc: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
e-menn: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

11 Ytunusauus

YacTtu npubopa sBNsOTCS BTOPUYHBIM CbipbEM Y MOTYT BbITh OTNpaBrieHbl Ha NOBTOPHYIO
nepepaboTky. [1ns 9Toro B Balem pacrnopspkeHun UMetoTcs AonyLLeHHbIe U
cepTUULMPOBaHHbIE YTUINM3aLMOHHbIE NPeanpUATUS. [1s 9KONOrMYHOM yTUnM3aummn YacTten,
KOTOpble He MOryT BbITb NepepaboTaHbl (HaNnpUMep, ANEKTPOHHbIE YacTy)
NMPOKOHCYNbTUPYMTECH, NOXarnyicTa, B Bawem KoMNeTeHTHOM BeJOMCTBE Mo yTUninsauum
OTXOA0B.

Tonbko ansa cTtpaH EC:

He BbibpacbiBaiiTe anekTpoMHCTPYMeHThI B 6biToBoI Mycop! CornacHo EBponeiickoi
Oupextuse 2012/19/EG 06 ncnonb3oBaHUM CTapbIxX 3MeKTponpnbopos u
3MNEeKTPOHHOro 06opyAoBaHUA 1 ee peanu3auuy B HaLMOHaNbHOM npase CTaBLUne
HenpurogHbIMM K UCMONb30BaHMIO 3NEKTPOUHCTPYMEHTbI HaANeXuT cobupaTb
OTAEeNbHO U NoABepraTb 3KOMOrMYHOMY MOBTOPHOMY MCMOMb30BAHMIO.
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2 HARER

BIREE. ..o, 230V, 50-60 Hz, 110-115V, 50-60Hz
TIEE P P2, 0,4 KW /0,25 KW
R (EXBEXED) oo 580 x 330 x 395 mm
= SOOI #] 15,5kg
= OO @10 mm 1 @ 13 mm
BRNRRIBEE KE 15m
| o OO 14,5m
EEMISERE oo, @ 40-100mm
= =S 27 6-7 m/min (F14& 25 (B 5 E)
WEREH I (FFRACE ) M (FTEAESREME )
=T | OO I
7o OO IP X4
B =l RO S2 15min.
) = (= A <2,5m/s’ | K=1,5 m/s’
BINIRAR(LpA) cveeveereeeereneeeeeeeeeeeees e 79dB (A) | Ko 3dB (A)
BB (LAY weeveeereeeeeeeeeeee e, 90 dB (A) ! Kwa 3 dB (A)
P ()0 5 2 FT Be B 85 dB (A). THIRIEH IR E | =AY EN 61029-1:2010 #5
HERf S -
3 XBRAE

- RODRUM S *#l
R

- B1EiEE
-IB% ({x RODRUM $13 Fa#)
4  HHRAEH
OTHENBERGER  Vade n Gemany
ﬂ":v_l \BGERMAN TECHNOLOGY %’ﬁﬁf EEE
Model: RODRUM S 10 Spe iorrsT

%% Item No.. 1000001256 ~230V |[440W Eﬁ}\ljj%
ﬁgu -Fj_l :;':r\l(‘:‘f"m. ZZ‘:;::IIF X4 gjﬂﬁzﬁ;&;‘
HIEEH CEEIN W54

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7, 65779 Kelkheim, Germany

JERTIETT 15 9380
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iR BRBIS AT
SATE (0D 72120

SAFE G 72121
ROWONAL B0 (51) 72140
ROWONAL #REE & 41411 (0.21) 72142

RSE 1300002581

RS EH 72100

10 mm SEHEE 72422

13 mm #EfEE 1300002582

www.rothenberger.com

PRMMAEZ WL R RS GE2 W H AN ERALENRD , N AERKTT . RESHIIGEE
INEE O SU DT Il &

TTE L8 R A BT 65 5 MR 55 AR AT W BT R LA 5 & A

H i +49 (0) 61 95/ 800 — 8200

I +49 (0) 61 95/ 800 — 7491

HTHR4: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit den angegebenen Normen
und Richtlinien Gbereinstimmt.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare on our sole accountability that this
product conforms to the standards and guidelines
stated.

DECLARATION EU DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est conforme aux normes et
directives indiquées.

DECLARACION DE CONFORMIDAD EU
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto cumple con las
normas y directivas mencionadas.

DICHARAZIONE DI CONFORMITA EU
Dichiariamo su nostra unica responsabilita, che
questo prodotto € conforme alle norme ed alle
direttive indicate.

EU-KONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat
dit product overeenstemt met de van toepassing
zijnde normen en richtlijnen.

DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE EU
Declaramos, sob responsabilidade exclusiva,
que o presente produto esta conforme com as
Normas e Directivas indicadas.

EU-KONFORMITETSERKLARING

Vi erkleerer som eneansvarlig, at dette produkt
er i overensstemmelse med anferte standarder,
retningslinjer og direktiver.

EU-FORSAKRAN
Vi forsakrar pa eget ansvar att denna produkt
uppfyller de angivna normerna och riktlinjerna.

EU-SAMSVARSERKLARING

Vi erkleerer pa eget ansvar at dette produktet
stemmer overens med de fglgende normer eller
normative dokumenter.

TODISTUS EU-STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme taten ja vastaamme yksin siita,

ettad tdma tuote on allalueteltujen standardien ja
standardomisasiakirjojen vaatimusten mukainen.

C

DEKLARACJA ZGODNOSCI EU

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze pro-
dukt ten odpowiada wymaganiom nastepujacych
norm i dokumentéw normatywnych.

EU-PROHLASENI O SHODI

Se vsi zodpovidnosti prohlasujeme, Ze tento vyro-
bek odpovida nasledujicim normam a normativnim
dokumentim.

EU UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak bu urtiniin yonetmelik
hikimleri uyarynca apadydaki normlara ve norm
dokUimanlaryna uygunludunu beyan ederiz.

EU-AZONOSSAGI NYILATKOZAT

Teljes felel6sségiink tudataban kijelentjik, hogy
jelen termék megfelel a kdvetkez6 szabvanyoknak
vagy szabvanyossagi dokumentumoknak.

EU IZJAVA O SKLADNOSTI
S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek
skladen z navedenimi standardi in direktivami.

VYHLASENIE O ZHODE EU

Vyhlasujeme na vlastnu zodpovednost, ze
tento vyrobok vyhovuje uvedenym normam a
smerniciam.

OEKNAPALWy 3A CbOTBETCTBUE

Huve Han-oTroBopHO Aeknapupame, 4ye 103u
NpPOAyKT CbOTBETCTBA Ha 3afaeHnTe HOPMU U
npeanucaHus.

AHAQZH NIZTOTHTAZ EK

AANDVOUNE e ATTOKAEIOTIKN pag euBuvn, OTI AuTO
TO TTPOIOV AVTATIOKPIVETAI 0T aKOAOUBA TTPOTUTIA
f éyypaga Tutrotroinong.

OEKINAPALIMA O COOTBETCTBUU
CTAHOAPTAM EC. Mbl 3asBnsiem 4YTo 3TOT
NPOAYKT COOTBETCTBYET CrieAyloLyM CTaHAapTaMm.

EU BF& el
ENETHMFEREFR: FRFEARITERN
ETHHERXER,

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 61029-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

[

ppa. Thorsten Biihl

Kelkheim, 13.05.2016

Director Corporate Technology

Technische Unterlagen bei/ technical file at:

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Spessartstralie 2-4
D-65779 Kelkheim/Germany
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ROTHENBERGER Worldwide

Australia ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.

Unit 6 « 13 Hoyle Avenue » Castle Hill » N.S.W. 2154
Tel. +612/9899 7577 - Fax +612/989976 77
rothenberger@rothenberger.com.au
www.rothenberger.com.au

Austria ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.

GewerbeparkstraRe 9 « A-5081 Anif

Tel. + 43 62 46 / 7 20 9145 « Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15
office@rothenberger.at » www.rothenberger.at

ROTHENBERGER Benelux bvba
Antwerpsesteenweg 59 « B-2630 Aartselaar

Tel. +323/8772277 -Fax+323/877 0394
info@rothenberger.be « www.rothenberger.be

Belgium

Brazii ROTHENBERGER do Brasil LTDA
Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galpdo A4
09950-300 - Diadema / SP - Brazil
Tel. + 55 11 /40 44- 4748 - Fax + 55 11/ 40 44- 5051

spacente@rothenberger.com.br « www.rothenberger.com.br

Bulgaria ROTHENBERGER Bulgaria GmbH

Boul. Sitnjakovo 79 « BG-1111 Sofia

Tel. +359/2946 14 59  Fax + 359/29 46 12 05
.bg

info@rothenb bg » www.roth

China ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.
D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang
Industrial Zone, Shanghai 201611, China
Tel. + 86 21 /67 60 20 61 - + 86 21 / 67 60 20 67
Fax + 86 21/ 67 60 20 63 - office@rothenberger.cn

ROTHENBERGER CZ

Prumyslova 1306/7 « 102 00 Praha 10

Tel. +420 271 730 183 - Fax +420 267 310 187
prodej@rothenberger.cz « www.rothenberger.cz

Czech
Republic

ROTHENBERGER Scandinavia A/S
Smedevasnget 8 « DK-9560 Hadsund

Tel. + 4598/ 15 75 66 » Fax + 45 98 / 15 68 23
roscan@rothenberger.dk

Denmark

ROTHENBERGER France S.A.

24, rue des Drapiers, BP 45033 « F-57071 Metz Cedex 3
Tel. +333/87 749292 - Fax + 33 3/87 74 94 03
info-fr@rothenberger.com » www.rothenberger.fr

France

ROTHENBERGER Deutschland GmbH

IndustriestraRe 7 » D-65779 Kelkheim/Germany

Tel. + 49 61 95/ 800 81 00 » Fax + 49 61 95/800 3739
verkauf-deutschland@rothenberger.com
www.rothenberger.com

Germany

ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH
LilienthalstraBe 71- 87 « D-37235 Hessisch-Lichtenau
Tel. + 49 56 02 / 93 94-0 - Fax + 49 56 02 / 93 94 36

ROTHENBERGER Hellas S.A.

Agias Kyriakis 45 » 17564 Paleo Faliro « Greece
Tel. + 30 210 94 02 049 - +30 210 94 07 302/ 3
Fax + 30210/ 94 07 322

ro-he@otenet.gr - www.rothenberger.com

Greece

Hungary ROTHENBERGER Hungary Kift.
Gubacsi (it 26 » H-1097 Budapest
Tel. + 36 1/347-50 40 - Fax + 36 1/347 - 50 59

info@rothenb hu « www.rothenb hu

India ROTHENBERGER India Pvt. Ltd.
Plot No 17, Sector - 37, Pace city-|
Gurgaon, Haryana - 122 001, India
Tel. 91124- 4618900 - Fax 91124- 4019471
contactus@rothenbergerindia.com
www.rothenberger.com

ltaly ROTHENBERGER ltaliana s.r.l.
Via G. Reiss Romoli 17-19 - I-20019 Settimo Milanese
Tel. + 39 02/ 33 50 601 * Fax + 39 02/ 33 50 0151
info@rothenberger.it - www.rothenberger.it

Nether- ROTHENBERGER Nederland bv
lands Postbus 45 « NL-5120 AA Rijen
Teol. +31161/293579 + Fax+31161/293908
info@rothenberger.nl « www.rothenberger.nl

Poland ROTHENBERGER Polska Sp.z.0.0.
Ul. Annopol 4A « Budynek C » PL-03-236 Warszawa
Tel. +4822/2 135900 « Fax + 48 22 /2 13 59 01
biuro@rothenberger.pl « www.rothenberger.pl
Russia ROTHENBERGER Russia

Avtosavodskaya str. 25

115280 Moscow, Russia

Tel. +7 495/ 792 59 44 » Fax + 7 495 / 792 59 46
info@rothenberger.ru « www.rothenberger.ru

South ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.

Africa  P.O. Box 4360 » Edenvale 1610
165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston
Gauteng (Johannesburg), th Africa
Tel. +2711/37296 31« Fax+2711/3729632
mfo@rothenbergerco za « www.rothenberger.co.za

Spain ROTHENBERGER S.A.
Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 « E-48220 Abadiano
izcaya
P.O. Box) 117 « E-48200 Durango (Vizcaya)
Tel. +34941621 0100« Fax+3494/621 01 31
export@roth es *« www.roth

ROTHENBERGER Sweden AB

Hemvarnsgatan 22 - S- 171 54 Solna, Sverige
Tel. + 46 854 60 23 00 - Fax + 46 8./ 54 60 23 01
roswe@rothenberger.se » www.rothenberger.se

ROTHENBERGER (Schweiz) AG

Herostr. 9 « CH-8048 Ziirich

Tel. + 41 44/ 435 30 30 » Fax + 41 44 / 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER TURKIYE

ROTHENBERGER Center, Barbaros Bulvari No:9
TR-34775 Serifali / Omraniye-lstanbul

Tel. + 90/ 216 449 24 85 - Fax + 90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr
www.rothenberger.com.tr

UAE ROTHENBERGER Middle East FZCO
PO Box 261190 » Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
Tel. + 971/48 83 97 77 » Fax + 971/ 48 83 97 57
office@rothenberger.ae

ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING &
SERVICES LLC

PO Box 91208 - Mussafah Industrial Area
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel. + 971/ 25 50 01 54 » + 971/ 25 50 01 53
uaesales@rothenberger.ae

UK ROTHENBERGER UK Limited
2, Kingsthorne Park, Henson Way,
Kettering + GB-Northants NN16 8PX
Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 « Fax + 44 15 36 / 31 06 00
info@rothenberger.co.uk

USA ROTHENBERGER USALLC
7130 Clinton Road - Loves Park, IL 61111, USA
Tel. +1/80 05 45 76 98 - Fax + 1/81 56 33 08 79
pipetools@rothenberger-usa.com
www.rothenberger-usa.com

Sweden
Switzerland

Turkey

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
IndustriestraBBe 7

D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95/800 - 0

Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500
info@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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