
Naam TEMPO

Omschrijving Draaideur aan vast paneel bevestigd aan de muur 

met profiel 

Profiel met regelbaarheid van 20mm

Montagemogelijkheden Nisopstelling op douchebak of vloer

Hoekopstelling met vaste wand  op 90° 

Draairichting 90° naar buiten

Artikelnummer Totale breedte Vast Instap Hoogte

228000 770-790mm 200 mm 543 mm 2000 mm

228001 870-890 mm 300 mm 543 mm 2000 mm

228002 970-990 mm 200 mm 743 mm 2000 mm

228003 1070-1090 mm 300 mm 743 mm 2000 mm

228004 1170-1190 mm 400 mm 743 mm 2000 mm

228005 1270-1290 mm 500 mm 743 mm 2000 mm

228006 1370-1390 mm 600 mm 743 mm 2000 mm

228007 1470-1490 mm 700 mm 743 mm 2000 mm

228008 1570-1590 mm 800 mm 743 mm 2000 mm

227999 650 - 1600 mm xx xx tot 2000 mm

228009 780-800 mm 2000 mm

228010 880-900 mm 2000 mm

228011 980-1000 mm 2000 mm

Maatwerk Maatwerk per mm (ref. 227999), hoogte max. 2000 mm

Mogelijk na maatopname door de installateur

Afschuiningen Niet mogelijk 

Glastype 8 mm gehard veiligheidsglas (NBN 23-002, klasse NBN EN 12600)

Glassoort Helder glas easyclean

Eigenschappen Omkeerbaar, regelbaarheid in het profiel: -10mm/+10mm

Deurstop (nis)

Afwerking Verchroomd

Stabilisatiestang 500mm en 1000mm (bij grotere maten 1500mm), inkortbaar

T-traverse voor hoekopstelling

Maatopname Mogelijk mits meerprijs

Montage Mogelijk mits meerprijs

Montagehandleiding Beschikbaar 

Eigenschappen UV-bestendig volgens Xenon test 1200 met cyclus 120/18

Glasheldere kleurstelling volgens RAU-PVC1107

Schimmelwering volgens DIN5373

! Advies Een profiel of glas moet steeds op de betegeling geplaatst worden.

Zoniet kan dit problemen geven naar waterdichtheid.

De montage dient te gebeuren op een voldoende stevig onderbouwde constructie.

Hou bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van het glas.

Kan het glas tot in de badkamer gebracht worden?

De opstelling dient na montage afgewerkt te worden met een transparante 

schimmelwerende silicone. Een droogtijd van 24 uur moet gerespecteerd worden!
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