
 
 
 Sicherheit kennt keine Kompromisse! 
 

     
       

 

Versie 2020-1 
www.fito.nl     -    info@fito.nl    -    +31 (0) 343 578920 

9V WÄRMEWARNMELDER GS-402 & GS-402L 
 
 

 
 
 
 
GS-402     Wärmewarnmelder, inkl. 9V Carbon-Zink-Batterie, ca. 1 Jahre 
GS-402L Wärmewarnmelder, inkl. 9V Lithium-Batterie, ca. 10 Jahre 

 
 

Erkennt Feuer durch hohe Temperatur von ca. 60 ° C  im Umfeld des montierten Melders 
Batterie-Funktionsdauer: 1 Jahr mit 9V Carbon-Zink-Batterie und 10 Jahre mit Lithium Batterie 
Batterie austauschbar 
Batterie Leer-Anzeige: ca. 30 Tage 
Testtaste 
Laut pulsierender Alarm (85 dB) 
Abmessungen: Ø 10 cm. x 5 cm 
Gewicht: 130 Gramm 
Farbe: Weiß 
Garantie: 5 Jahre (exklusive Batterie) 
CE  
Inklusive Batterie und Montagematerial 
Einfache Installation 
Verpackung: stückweise im 4-farb-Karton, 40 Stück pro Umkarton 
GS-402:  EAN-Code: 8 713686 001170 
GS-402L: EAN-Code: 8 713686 001200 
In China hergestellt 

 
 


