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11 Caractéristiques techniques

11.1 Chaudière murale gaz à condensation CGB-2-68/75/100

Type CGB-2-68 CGB-2-75 CGB-2-100

1 ½" 1 ½" 1 ½"
1 ½" 1 ½" 1 ½"

1" 1" 1"
R ¾" ¾" ¾"

Raccordement conduit ventouse mm
mm

20 20 20
50 50 50
80 80 80

litres 10 10 10

86

Pa 101 120 216

Pa 6 6 6

6 6 6
Raccordement électrique

A
W

Indice de protection IP20 IP20 IP20

env. 4 env. 4 env. 4
en suspens
en suspens

Tableau 11.1 Caractéristiques techniques de la chaudière gaz à condensation CGB-2-68/75/100
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11.2 Résistances de sonde CTN

chaude

Température °C
Résistance 40810 38560 34463 30846

Température °C 0 1 2
Résistance 24816 23523 22305 16325 15515

Température °C 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14
Résistance 13344 12086 11508 10442 8233

Température °C 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26
Résistance 6841 6536 5461 5225 5000

Température °C 28 30 31 32 33 34 35 36 38
Résistance 4582 4388 4204 4028 3860 3403 3265 3133

Température °C 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Résistance 2662 2558 2458 2362 2183 2100 2020 1800

Température °C 51 52 53 54 55 56 58 60 61 62
Résistance 1608 1438 1244 1200 1158

Température °C 63 64 65 66 68
Résistance 1041 1005 846 818

Température °C 80 81 82 83 84 85 86
Résistance 628 608 552 535

Température °C 88
Résistance 503 458 444 431 418 406 382 360

Température °C 100 101 102 103 104 105 106 108 110
Résistance 330 320 311 302 285 262 255

Température °C 111 112 113 114 115 116 118
Résistance 248 241 235 228 222 216 211 205

Tableau 11.2 Résistances des sondes NTC
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11.3 Dimensions

Illustration 11.1 Dimensions / Cotes de montage

1 
2 
3 Évacuation des condensats
4 
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11.4 Raccordements

Illustration 11.2 Description des raccordements 

1 
2 

3 Siphon 
4 


