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• Voeding van de elektrische bijverwarmingen
De hydraulische module omvat twee trappen van elektrische bijverwarmingen die in de boiler geïnstalleerd zijn.

Warmtepomp Elektrische bijverwarmingen Voeding van de elektrische bijverwarmingen

Modellen Vermogen Nominale 
stroomsterkte

Verbindingskabel
(faze, neutraal, aarde)

Kaliber 
uitschakelautomaat 

curve C
Zonder kit relais elektrische 

bijverwarming 6 kW 3 kW 13 A 3 x 1.5 mm² 16 A

Met kit relais elektrische 
bijverwarming 6 kW 2 x 3 kW 26.1 A 3 x 6 mm² 32 A

  Voor iedere tussenkomst dient de elektrische voeding uitgeschakeld te worden.
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Confi guratie van de WP
Systeemstatus
Extra functies

Hydraulische confi guratie

Parameters
Easy Start

Geïnstalleerde opties
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12°

19,0°
21,5
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Gekoppelde boiler
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Geïnstalleerde opties 

Afsluiten

MENU

R
C

 D
un

ke
rq

ue
 - 

Si
re

n 
44

0 
55

5 
88

6
M

at
er

ia
al

 d
at

 z
on

de
r v

oo
ra

fg
aa

nd
 b

er
ic

ht
 g

ew
ijz

ig
d 

ka
n 

w
or

de
n.

N
ie

t b
in

de
nd

 d
oc

um
en

t


