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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES CHAUDIÈRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES SELON RE 2020

CHAUDIÈRE

Type chaudière : condensation
Brûleur : modulant à prémélange total
Énergie utilisée : gaz naturels ou propane

Évacuation combustion : cheminée ou conduit étanche
Réf. certificat CE : 0085DL0336

Température mini. moyenne de fonctionnement : 25 °C
Température maxi. moyenne de fonctionnement : 80 °C

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Température maximale du ballon (�max) : 95 °C
Hystérésis du thermostat ballon (∆�_base) : 5 K
Emplacement de la sonde de régulation (z-reg_base) : zone 1

MODÈLE MCR 2 ... 24 35 BIC 24/BS 80 
24/BS 130 30 MI 35 MI

Type générateur Chauffage  
seul

Chauffage et 
ecs avec ballon 

45 L intégré

Chauffage et 
ecs avec ballon 

séparé

Chauffage et ecs 
avec stockage tampon 

� 10 litres intégré 
dans le circuit secondaire

P. calorifique nominale Prated kW 24 24 24 20 24

Puissance utile
- à P. nominale  et en haute temp. P4 (1) kW 24 24 24 20 24
- à 30 % P. nominale et en basse temp. P1 (2) kW 8,1 8,1 8,1 6,6 8,1

Plage de puissance utile 
à t° départ/retour

- 50/30 °C mini-maxi kW 2,6-26,1 3,8-26,1 2,6-26,1 3,3-21,8 3,8-26,1
- 80/60 °C mini-maxi kW 2,4-24 3,5-24 2,4-24 3,0-20 3,5-24

Rendement utile
- à P. nominale  et en haute temp. ɳ4 (1) % 87,9 88,1 87,9 87,9 88,1
- à 30 % P. nominale et en basse temp. ɳ1 (2) % 98,8 99,0 98,8 99,4 99,0

Efficacité énergétique saisonnière (sans apport de régulation) ɳs % 94 94 94 94 94
Efficacité énergétique pour l'E.C.S. (sans apport de régulation) ɳwh % - 81 82 87 85
Profil de soutirage déclaré - - XL XL XL XL
Emissions d'oxydes d'azote NOx mg/kWh 21 21 21 14 21
Pertes thermiques en veille Pstby W 35 35 35 35 35

Consommation d'électricité 
auxiliaire

- pleine charge elmax W 33 28 33 25 28
- charge partielle elmin W 11 11 11 11 11
- mode veille PSB W 4 4 4 4 4

Consommation de gaz
- G20 (min/max) m3/h 0,26/2,61 0,38/3,04 0,26/2,61 0,33/3,28 0,38/3,81
- G25 (min/max) m3/h 0,31/3,04 0,45/4,43 0,31/3,04 0,38/3,81 0,44/4,43
- propane G31 (min/max) kg/h  0,28/2,79  0,24/2,41 0,28/2,79

Débit massique des fumées (min) kg/s 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002
Débit massique des fumées (max) kg/s 0,012 0,011 0,012 0,014 0,017
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur LWA dB(A) 50 50 50 48 50
Pression disponible à la sortie chaudière Pa 100 100 100 100 100

Poids net vide (hors ventouse) kg 28,5 58
MCR 2 24 = 28,5
BS 80 = 45,2
BS 130 = 60,6

28,5 29,2

Poids net rempli d'eau (hors ventouse) kg 31 100 - 31 31,7

(1) Réglage haute température : température de retour à l'entrée de la chaudière 60 °C et température de départ à la sortie de la chaudière 80 °C.
(2) Basse température : température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage) pour les chaudières à condensation 30 °C, pour les chaudières à basse température 37 °C et pour d'autres dispositifs 
de chauffage 50 °C.

MODÈLE MCR 2 ...  35 BIC 24/BS 80 24/BS 130 30 MI 35 MI
Contenance totale en eau du ballon (Vtot) l 45 75 125 - -
Puissance échangée kW 35 22,6 22,6 31 36
Débit sur 10 minutes à ∆t = 30 K l/10 min 180 165 200 - -
Débit horaire à ∆t = 35 K l/h 670 555 555 - -
Débit spécifique à ∆t = 30 K selon EN 13203-1 l/min 19,2 16,5 20,0 14,3 16,7
Pression d'eau dynamique minimale bar 0,15 - - 0,15 0,15
Coefficient de pertes thermiques (UA_S) W/K 1,42 1,26 1,09 - -
Hauteur relative de l’échangeur du générateur de base (Hrel ech_base) 0,57 0,78 0,56 - -
Performances sanitaires à temp. ambiante 20 °C, temp. eau froide 10 °C, temp. eau chaude primaire 80 °C, temp. de stockage.
Performances sanitaires selon EN13203-1

NOTA :
Le Syndicat des Industries thermiques, aérauliques et frigorifiques UNICLIMA intègre dans sa base de données centralisée sur le site “www.techniqueuniclima.com” les 
caractéristiques RE 2020 des chaudières et des préparateurs d’eau chaude sanitaire associés. Nos données peuvent y être consultées et importées sous forme de fichier Excel. 
Elles y sont réactualisées régulièrement et ont de ce fait valeur de référence.
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Désignation Classe de 
régulation Référence Colis Raccordement Piles Programme 

horaire
Connecté 
internet

Sonde d'ambiance connectée SMART TC° (filaire)
Classe V
Classe VI *

7691375 AD324 filaire non ✔ ✔
Sonde d'ambiance connectée SMART TC° RF (sans fil)

Classe V
Classe VI **

7691377 AD341 sans fil ✔ ✔ ✔
Option SMART TC° RF pour 2ème circuit (sans fil)

Classe V
Classe VI **

7765144 AD342 sans fil ✔ ✔ ✔
Thermostat d'ambiance modulant filaire

Classe V
Classe VI *

7609763 AD304 filaire non ✔ non

Thermostat d'ambiance modulant radio
Classe V
Classe VI *

7609762 AD303 sans fil ✔ ✔ non

Thermostat d'ambiance modulant non programmable
Classe V
Classe VI *

7612097 AD301 filaire non non non

Thermostat d'ambiance programmable (filaire)
Classe IV
Classe IV *

7768817 AD337 filaire ✔ ✔ non

Thermostat d'ambiance programmable (sans fil)
Classe IV
Classe IV *

7768818 AD338 sans fil ✔ ✔ non

Thermostat d'ambiance non programmable
Classe I
Classe III *

88017859 AD140 filaire non non non

Sonde extérieure (filaire) - 85757741 FM46 filaire non non non

Sonde extérieure (sans fil) pour SMART TC° RF - 7776874 - sans fil non non non

* avec sonde extérieure filaire 85757741
** avec sonde extérieure filaire 85757741 ou sans fil 7776874

http://www.techniqueuniclima.com

