
 

MIROIR ROND AVEC OU SANS LED 

 

 
Vue arrière – Attention ! Version du dessin avec capteur. 

 

 

Le miroir est conforme à l’indice de protection IP44 et est certifié CE. Veuillez vérifier où le miroir 
peut être installé.



Fiche technique 

 
MIROIR ROND AVEC OU SANS LED 

 

LED 4200 K ou 3000 K à 6000 K 

Puissance : 10 watts par mètre 

Puissance totale : diamètre × π × 10 watts 

 
Instructions de montage 
 

 

 

 

 
 

Nous recommandons un montage à deux 
personnes. Utilisez uniquement les chevilles 
et les vis fournies dans l’emballage. 

 

 
 
 
 
 

Percez deux trous dans un mur solide. 
Position des trous : la distance entre les centres 
des deux trous doit correspondre à la distance 
entre les centres des deux trous oblongs du  
profilé en aluminium. 

 
 
 
Utilisez uniquement les trous oblongs des profilés en aluminium. 
 
 
 
 
 
 

L’installation doit être effectuée uniquement 

par un installateur qualifié 

Raccordez le câble de 220 volts au réseau électrique. 

 
Posez toujours le miroir sur une surface souple, 
car les bords et les coins sont très fragiles. 



Entretien du miroir 

Nettoyez uniquement le miroir avec de l’eau. N’utilisez pas de produits chimiques ni de produits de 

nettoyage. 

Le nettoyage avec des produits autres que l’eau peut endommager le miroir et entraînera 

l’annulation de la garantie. 

Instructions de montage 

Veuillez consulter le tableau des indices de protection IP (page 1). 

Utilisez uniquement les vis fournies. 

Suspendez le miroir uniquement par les trous oblongs du profilé en aluminium. 

Capteur 

Ne placez aucun objet à moins de 30 cm du capteur. Cela entraînera le passage du capteur en mode 

de sécurité. 

Garantie 

Les composants électriques du miroir sont garantis pendant deux ans à compter de la date de 

fabrication du miroir (date indiquée sur l’étiquette située à l’arrière du miroir). 

Exclusions de garantie 

La garantie ne couvre pas : 

• les miroirs cassés ;  

• les grandes rayures sur le miroir ou sur le profilé en aluminium causées par le client.  

Emballage 

Le miroir est livré dans un carton solide avec des protections d’angle. 

Veuillez conserver les protections d’angle sur le miroir jusqu’à ce que le miroir soit entièrement 

monté. 

Raccordement 

Pour le raccordement au réseau électrique de 220 volts : utilisez uniquement le câble portant une 

étiquette blanche. 

Utilisation du miroir avec capteur 

Capteur Marche / Arrêt 

Passez la main sous le capteur pour allumer ou éteindre l’éclairage. 

Capteur avec variateur et changement de couleur 

Lorsque le contrôleur détecte un mouvement pour la première fois, il allume la lumière. Lors de la 

deuxième détection, il éteint la lumière. 

Lorsque la lumière est allumée et que le contrôleur détecte un mouvement pendant plus d’une 

seconde, il commence à diminuer l’intensité lumineuse de 100 % à 5 %. Lors de la deuxième 

détection, il augmente l’intensité de 5 % à 100 %. 

Lorsque la lumière est éteinte et que le contrôleur détecte un mouvement pendant plus d’une 

seconde, il commence à modifier la température de couleur. 

Fonction anti-buée 

Fonctionne avec le système de désembuage. 

Fonction mémoire 

L’éclairage revient automatiquement au dernier réglage utilisé avant l’extinction. 

 


