
Product informatie Overeenkomstig EU regelgeving No 812/2013 en No 814/2013

Productfiche (Overeenkomstig  EU regelgeving No 812/2013) 

(a) Naam van de leverancier De Dietrich

(b) Leveranciers model kenmerk HPI  BEPC 300

(c) Energie energieklasse C

(d) Stilstandsverliezen 83 W

(e) Buffer volume 290 l

Productinformatie-eisen (Overeenkomstig EU regelgeving No 814/2013.)

 Artikel Symbool waarde Eenheid

HPI  BEPC 300
 

Stilstandsverliezen S 83 W
Artikel indificatie.

 
Buffer volume V 290 l

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen wanneer 
het toestel wordt gemonteerd, geïnstalleerd of onderhouden; informatie 
die relevant is voor de demontage, recycling en / of verwijdering aan het 
eind van de levensduur

Vóór elke montage, installatie of onderhoud van de gebruiker en 
installatiehandleiding moet aandachtig gelezen worden en moeten 
worden gevolgd. Vóór de demontage, recycling en / of verwijdering 
aan het eind van de levensduur van de gebruiker en de 
installatiehandleiding moet aandachtig gelezen worden en moeten 
worden gevolgd..


