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RACCORD 2 PIÈCES DROIT FEMELLE À JPG 
À BRASER SUR CUIVRE
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CALIBRE ENTRÉE FEMELLE 
ÉCROU (E)

SORTIE 
CU (S)

OPTION TROU DE 
PLOMBAGE L1 P NF RÉF.

12  JPG 1/2" Cu Ø 12 18 24 0122-003

12  JPG 1/2" Cu Ø 14 20 24 0122-004

12  JPG 1/2" Cu Ø 16 30 24 0122-005

12  JPG 1/2" Cu Ø 18 31 24 0122-006

15 JPG 3/4" Cu Ø 20 35 32 0794-002

15 JPG 3/4" Cu Ø 16 21 32 0794-003

15 JPG 3/4" Cu Ø 18 21 32 0794-004

15 JPG 3/4" Cu Ø 22 35 32 0794-005

20 JPG 1" Cu Ø 22 24 41 0794-006

20 JPG 1" Cu Ø 22 x 24 41 0794-007

20 JPG 1" Cu Ø 28 45 41 0794-012

25 JPG 1"1/4 Cu Ø 28 31 50 0794-009

25 JPG 1"1/4 Cu Ø 32 47 50 0794-010

25S JPG 1" spécial Cu Ø 28 45 41 0794-011

32 JPG 1"1/2 Cu Ø 35 36 55 0794-013

40 JPG 2" Cu Ø 42 41 70 0794-016

50 JPG 2"1/4 Cu Ø 54 47 75 0794-020
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MAMELON DROIT MÂLE À JPG À BRASER SUR CUIVRE

CALIBRE ENTRÉE MÂLE (E) SORTIE CU (S) L1 P NF RÉF.

15 JPG 3/4" Cu Ø 18 34 27 0855-062

20 JPG 1" Cu Ø 22 40 36 0855-065

25 JPG 1"1/4 Cu Ø 28 45 46 0855-067

32 JPG 1"1/2 Cu Ø 35 54 46 0855-070

40 JPG 2" Cu Ø 42 62 60 0855-073

50 JPG 2"1/4 Cu Ø 54 70 65 0855-076

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C

Normes : NF E 29-532 / NF EN 1254-1
Température : -20°C à +60°C
Divers :  Livré avec joint aramide
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