
APA 8 H/V

aansluiting pers / raccordement refoulement  / Anschluss Saugleitung 2”

spanning / Tension / Spannung (V) 230

vermogen / Puissance / Leistung (PK) 0,75

gewicht / Poids / gewicht (Kg) 16

toepassingsgebied

• automatisch leegpompen van putten 
   en kelders
• drainage vijvers en beken
• leegpompen regenwatertanks
• verpompen proper water met vaste  
   deeltjes korrelgrootte 50 mm
• irrigatie

werkingsvoorwaarden en kenmerken

• watertemperatuur: max 35°c
• ip X8
• ph waarde  6 -11
• monofasig
• watergekoeld
• 230 v
• kabellengte 5 m
• minimale dompeldiepte 275 mm
• met drijvende vlotter
• vortex
• optie: flensaansluiting apa 8h 
    vm ref. 306017

domaine d’application

• Vidange automatique de puits et de caves
• Drainage d’étangs et de bassins
• Vidange automatique de citernes d’eau de 
   pluie
• Pompage d’eau claire contenant des parti-
   cules solides jusqu’à 50 mm de diamètre
• Irrigation

conditions de Fonctionnement et

caractéristiqUes

• Température de l’eau : max 35°C
• IP X8
• Valeur de pH de 6 à 11
• Monophasé
• Refroidissement par eau
• 230 V
• Longueur de câble 5 m
• Profondeur minimale d’immersion 275 mm
• À flotteur libre
• Vortex
• Option: raccordement de bride APA 8H
   réf. VM 306017

AnWEnDungSBErEICH

• Automatisch auspumpen von Tanks und 
   Kellern
• Dränage von Teichen und Bächen
• Auspumpen von regenwassertanks
• umpumpen von sauberem Wasser mit 
   festen Teilchen (Körnung 50 mm)
• Bewässerung

 
BETrIEBSBEDIngungE unD MErKMALE

• Wassertemperatur: max. 35°C
• IP X8
• pH-Wert: 6 bis 11
• Einphasig
• Wassergekühlt
• 230 V
• Kabellänge 5 m
• Minimale Eintauchtiefe: 275 mm
• Mit treibendem Schwimmer
• Vortex
• Option: Flanschanschluß APA 8H 
  VM Ref. 306017
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apa 8v / apa 8h

dompelpomp voor aFvalwater / POMPEs IMMErgéEs EAux uséEs / TAuCHPuMPEn fÜr ABWASSEr 

APA 8V VM REf / RÉf VM 306011

APA 8H VM REf / RÉf VM 306012

apa 8h apa 8v

193

Submersible Sewage and Drainage PumpsGQSGQS, , GQVGQV

33

mm

Pump with threaded ports:
pipes screwed into the ports

Pump with threaded ports:
pipes with union couplings
(locally available)

Pump with DN 50 flanged ports:
pipes with counter-flanges
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Installation examples

TYPE
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Installation examples

TYPE

IP68 IPX8

10 mm
PARTICLES

IP54
SUPPLY DRY

CLEAN
WATER

SUPPLY WET

POLLUTED
WATER

WASTEWATER

50 mm
PARTICLES

DIRTY
WATER

ondergedompelde opstelling
MONTAGE IMMERGÉ
nASSAufSTELLung

IPX8
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apa 8v / apa 8h apa 8v / apa 8h

APA 8 H / V
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TYPE

P2  ytisocsiv citameniK.tuptuo rewop rotom detaR ν = max 20 mm2/sec.P1 Max. power input. Density  ρ = 1000 kg/m3.

Submersible Sewage and Drainage PumpsGQVGQV, , GQSGQS

TYPE

192

450

450

450

450

0,95

1,1

1,45

1,8

0,55

0,75

0,9

1,1

1,5

0,75

1

1,2

1,5

2

8

9,3

11

12,8

15

7,4

8,8

10,5

12,2

14,4

6,9

8,3

10

11,6

13,7

6,3

7,7

9,3

11

13

5,6

7

8,6

10,3

12,2

4,8

6,2

7,8

9,5

11,3

4

5,3

7

8,6

10,4

3

4,3

6,2

7,7

9,5

1,8

3,2

5,2

6,7

8,5

350

230V Capacitor 0 3 6 9 12 15 18

Vc

16

16

25

30

4,3

4,8

6,6

8,4

A kW kW HP 0 50 100 150 200 250 300

P~1 2P1 21

400

24

-

2,2

4,2

5,7

7,4

450

27

-

-

1,8

3,3

4,8

550

33

-

-

-

2

3,5

600

36

-

-

3

4,5

6,2

500

30
Q

m /h3

l/min

H m

230V

2,6

3,1

4

5,2

6,9

1,5

1,8

2,3

3

4

A

3~

GQS 50-8
GQV 50-8
GQS 50-9
GQV 50-9
GQS 50-11
GQV 50-11
GQS 50-13
GQV 50-13
GQS 50-15
GQV 50-15

GQSM 50-8
GQVM 50-8
GQSM 50-9
GQVM 50-9
GQSM 50-11
GQVM 50-11
GQSM 50-13
GQVM 50-13

400V

A

Performance n ≈ 2900 rpm

Dimensions and weights

mmmm

On

Off

kg

h 
m

in

h 
m

ax

Ø50

D
N

 5
0

90

H

89
94

242

430452

M 8 Ø19

Ø165

Ø125

Ø90

G 2

Ø50

G
 2

  I
SO

 2
28

GQV
15

15,2
16
19

20,5

16
16,2
18

20,5
-

GQV(M) 50-8 460
GQV(M) 50-9 460

535
535

275
275

485GQV(M) 50-11 560 300
505GQV(M) 50-13 580 320

GQVM

320580505GQV      50-15

kg
GQS
14,8
15

15,8
18,8
20,3

15,8
16

17,8
20,3

-

GQS(M) 50-8 460
GQS(M) 50-9 460

535
535

275
275

485GQS(M) 50-11 560 300
505GQS(M) 50-13 580 320

GQSM

320580505GQS      50-15

H h max h minH h max h min

On

Off

Ø 50

89
94

h 
m

in

h 
m

ax

H

14
5

G 2 ISO 228

130 150

264

TYPE

P2  ytisocsiv citameniK.tuptuo rewop rotom detaR ν = max 20 mm2/sec.P1 Max. power input. Density  ρ = 1000 kg/m3.

Submersible Sewage and Drainage PumpsGQVGQV, , GQSGQS

TYPE

P1 maximaal vermogen pomp input / puissance maximale absorbée par la pompe / Höchstleistung der Pumpe - Input
P2 geschat vermogen output / puissance fournie estimée / Geschätzte Leistung - Output




